‘,;

i B-3 SPECYFIKACJA TECHMNICZNA WYKONANIA 1 CDBIORU ROBOT
| BUDOWLANYCH

Grupa roget - 4382 - [

[Klasa robét - 4525 B

| Kategoria robét - Roboty zbrojarskie kod CPY 45282310 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszeal specyfikac)i technicznej (ST) sa wymagania dotyczgoe wykonania i
cdhioru zbrcjenia beionu w konstrukcjach 2elbstowych wy&mgwdn\sciﬂ ns r’mkrﬂ w budynkach
oraz obisktach budownictwa inZynieryjnego.

Zakres robdt obejmujs
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaci majg zastoscwanie przy wykonywaniu zbrojenia
kanstrukell budynkdw oraz obiekidw budownictwa inzyniervinego.
Niniejszy zakres robét zbrojarskich ma za&tasawanle do robdt zbrojarskich ujetych w
dolumentac]i projekiowe) §
s moniaz zbrojenia w deskowaniu
e przygotowaniem pretdw zbrojenia,
kontrola zigcz | polgczen
kontrola | materiaidw.

]

(=]

Zakres robét obeimuje slementy kenstrukeyjne phyt nakryw kominowych oraz konsiruixcje

Zwigzane re wrmocnieniam scian konstrukeyinyeh.

Okreslenia podstawows

Zhrojerie niesprazajace - zbiojenie konstrukaji betonowe] niswprowadzajgoe do nigj naprazen
W 53302';:{?@ CTYINY.

Ogdine wymagania dotyczges robat N :
Wykonawca robdt jest odpowisdziainy za jakost ich wykonania oraz za Zgodnost z doku- _
mentacia proiekiowa, ST | poleceniami inspekiora nadzonu.

1. MATERIALY

1.1 Asortyiment stall zhrojeniows]

Do zbrejenia konstrukeji Zelbetowych pretami wiotkimi w cbisktach budowlanych obigtych
zakresam konirakiu stosuje sig stal klas i gatunkdw wg dokumentacii projekiowa], wg normy
PN-H-84022/6:

Alll, gatunku 43GS oraz stal Klasy A |, gatunku St38X-b.

1.2 Whaschwodol mechaniczne | technologiczne stali zbrojeniowa]

Prety okragie Zebrowans ze stall gaiunku 34 GS Wwg normy PM-H-84023/0€ o nastepuigeych
parametrach:

- #rednica prela w mm 8

- granica plastycznosc Re (min) w MPa 410

- wylrzymatosE na rozcigganie Rm (min) w MPa 410
- wytrzymadosc charakisrysiyczna w MPa 410
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