ﬁiﬂ;”‘ T

5. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

8.1. Jednostky sbhmiarows robdi jest:

Dia rekdt izolacvinyeh - e pgwierzchni wykonania izofasji, Z powierzehni izolacji potraca sie

oowierzchnie wieksze o 1,0 m”
8.2. Zasada obmiaru

iloés robot okresla sis na podstawie dokumentacy pmjekwtowej z uwzglednieniem zmisn
podanych w dokumentacii powvkenawszel zagprobowanych przez inspekiora nadzoru |
sprawdzonych w naturze. -

7. PODSTAWA PLATNOSCH

7.1. izolacis fermorsnowasyjnse

Placi sig za ustalong ilo&é m* wykonangj izolacji, kidra abejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dosiarczenis maisiiatow i Sprzsiy,

- obsluge sprzetu nisposiadajgcego etatowe| obshugi,

- oczyszczenie podkiach, ' ;

- wykonanie izolacj {ermorenowacyine)
- oczyszczenie misjsca pracy z resztek materialdw,
- likwidacia stanowiska raboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Nermy

PH-87/B-23100

YWelna mingralna

PN-82/B-02020 _

Ochrona ciepina budynkdw. Wymagania | obliczenia (z p&Zniejszymi zmianami).
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