Warunid Igczenia. Whilanie gwoidzi zbyt blisko czola tarcicy we wszysikich
ukiadach spowoeduje jei pekniscle. Bezpieczna odlegiodd wynosi 15 sradnic wbijanego
gwozdzia, gdy zacza sa rozciggane, 10 drednic — gdy sg Sciskane. Odleglose woijanego
awozdzia od krawedzl arcicy nie powinna byé mnigjsza niz 4 jego $radnice. Zmnigjszenie
gj cdlegiodci moze pyé przyczynag wzdiuznych peknigd drewna.

Odleglosé misdzy poziomymi szersgami gwozdzi, mieyzona prostopadie do widkien
drewna, w ukladzie prostym | w zakeosy, gdy kat ich jest wiskszy od 453°, aie powinna byd
mnieisza nif 4 Srednice whilanege gwozdzia. W ulkdadzie mijankowym | w zakosy, przy
kacie nachylenia mnigjszym niz 45°, odlegiose ta nie powinna by¢ mniejsza niz 3 sradnice
gwozdzia. Najmniejsze cdlegiosci s miedzy picnowymi rzedami gwozdz, dla wszystiich
uldadow, liczone wezdhuz widikien drawna, zalezne s3 od stosunku grubesdai a naicienszego
z taczonyceh elementdw do grubodcl d whbijanego gwoZdzi

Najmnisisze @dﬂeg’%décé migdzy reedami gwozdz! (rg PN-64/8-D3150)

Stosunek gbmboéci tarcicy a do Srednicy gwoZdzia ¢
Tad ¢ 8 7 |8 5

CdEglsa s [15d 164 |17d |18d [19d |20d
miedzy rzadami

- Najwisksza odlegiodd gwoidzl w rzedach powinng wynaosic:
» dia gwozdzi pracuigcych na zginanie | docisk — nie wigcej niz 40 $rednic gwozdzia,
« dia gwozdzi montakowych ~— rie wigoej niz 50 om.

Gwozdzie moga bys whbijane jednostronnie lub z obu stron zacza, na przemian.
Obustronnie  wzdhiz jedns] osi gwozdzie moga byé woijane wiady, gdy ich konce badg
zachodzié na sieble nie wiscs] niz na 1/3 grubesal drodkowe] deski zbijanego zlgcza, w
kidrel spotykajg sie kohce gwoadzl

Liczba gwofdzi. Licrbs gwozdzl, jaka nalezy uzyl dla wykonania ziacz, w szozagdlnosc
konsirukeyinych, otrzymuje sie droga opliczen statycznych.

W robotach ciesielskich drugorzednych, mocujge zigeze nalezy whijad nie mnigi niz 4
gwezdrie. Przyiym powinny one bys whijane w dwdch szeregach | w dwich rzedach.
Krzyzuice | pasy w stemplowaniu mogs byé przybijane mniejsza liczbg gwozdzi, nis
mnieisza jednak niz 2 gwozdzia.

9. SPRZET

2.1 Sprzst do wykenywania robdt clesielskich

Wykonawca przystepuigey do wykenania robdt clesielskich, powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z slekironarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego /pita tarczowa staia, tarczowka
reczna, pits fancuchowa, popychacz drewna itn /.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie , magazynowanis | transport drewna

Tarcica cbrzyniana powinny byé pakowans w formie stosbw, uikladanych poziomo na kilku
podikiadach dystansowych. Plerwsza warstwa od dofu ulszona na podkiadkach speinia role
opakowania stosu. Kazdy za stosdw jest spigly tasimg stalows vl tadma z tworzywa
sziucznego dia usziywnisnia, w miejscach usytuowania podkladek.




