Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomisrmie w okresie hetonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuie | bada w ckrasie 28 dni zgodnie z nenmg EN-B-C8ZE0.

jezeli prébki pobrans | badane jak wyzej wykazq wytrzymatose nizszg od orzewidziangj dia
danej kiasy betonu, nalezy przeprowadziC badania propek wycietych z Konstrukejl.

Jozeli wynild tych badan bada pozylywne, fo beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymagans
klasie betonu. _

W orzypadku niespeinienia warunkOw wytrzyrmalodct batonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadikach, za zgodyg Inspekiora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie péZnigjszym, lecz nie diuzszym niz 20 dni. _
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowyeh prébek | badanie wytrzymaltoscl betonu na gciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dia okreslenia nasiglkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania ¢0 naimnie]
jeden raz w okresie betoncwania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikow betoriu,
sposobu ukiadania | zageszczania pe 3 prébki o ksztaicie reguiamym iub po 5 prébek ¢
kszialcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-08250. _

Prébki trzeba przschowywad w warunkach laboratoryjnych | badad w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-08250. Nasigkliwosé zaleca sie rowniez badad na prébkach wycigtych 2
konstrukait. _ '

Dia okreglenia mrozoodpernosc betonu nalezy pobrad przy stanowisku betonowania co
naimnie jeden raz w ckresie batonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianis sikdadnikow |
sposcbu wykonywania betonu po 12 prébek ragulamych o minimainym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Prabki nalezy przechowywad w warunkach laboratoryjnych | badac w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-08250. Zaleca sig barad mrozocdpomosc na probkach. -
wycigtych z konstrukeji. _ -
Frzy stosowaniy metody przyépieszonej wg normy PN-B-08250 liczba probek reprazentujgacych
dana partie batonu mozs byt zmnigjszena do 6, a badanis nalezy przeprowadzié w oliesie 28
dni. _
‘Wymagany stopien wodoszozelnoscl sprawdza sie, pobierajgc co najmnigj feden raz w ckresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikdw | sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubsdcl nie wigkszej niz 180 mm i minimalnym wymiarze
ooku {ub Srednicy :

160 mm. Prébii przechowywad nalezy w warunkach laboratoryinych | badad w okresie 28 dni
wg normy PN-B-08250. Dopuszeza sie badanie wodoszezelnosc na orobkach wycigiych z-
konsirukdji. : : :
Na Wykonawcy spoczywa cbowiazek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez
whasne laboratoria lub inne uprawnione) srzewidzianych norma PN-B-08250, a takze _
gromadzenie, przechowywanie | ckazywanie Inspekiorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu | stosowanych maleriaiow. ‘

6.6 Tolerancja wykonania

Wymagania ogoine

Rozroznia sie tolerancie normalne klasy N1 1 N2 oraz specialne. Klase tolerancji M2 zaleca sig
w przypadku wylkonywania slementow szczegdinie istotnycn z punkiu widzenia niezawodnosci
konstrukaji o powainych konsekwenciach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentainym. ,

Ustalenia projektows powinny okreslad wszelkle wymagania dolyczaca tolerancii speciainyeh z
podanism: _ :

a) zmian wartodal sdchylend dopuszezalnych podanych w ninigiazym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, kidre powinny byé dedatkowe kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, lacznie z okreslonymi parametrami | wartosciami dopuszezalnymi,




