\ B-2 SPECYFIKACJA TECHMICZMA WYKONANIA [ ODBIORU R@%G? |

{ BUDOWLANYCH

| Grupa ropdt - 45.4 |
(Rlzsarcbdt - 4541 |
[Katagoria robdt - Roboty tynkarskie " kod CPY 45411000 |

Przedmict cgw’aa:ewéa‘aia

Przedmiciem niniejszej specyfikacji techniczngj (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania |
odbioru tynkdw zwykivch zewneirznych.

Zakres robdt objetych
Tynki zwykie, ktdrych dotyczy specyfikacia, stanowig warstwe ochronng, wyrcwnawezs iub
ksztatujges forme architeiioniczng tynkewanago elementu, nanusszong reczrie lub
mechanicznie, do kidre] wykonania zostaly uzyte zaprawy cdpowiadgjgce wymaganom nom
ub aprobat iechnicznveh, .
Tynki zwykle ze wzgledu na mieisce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw | techintke wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwyk%e,_Wymagania i badania przy cdbiorze™.
Przy wykonaniu tynlkow zwyldych nalezy przestrzegac zasad podanych w normis
PN-70/B-10100p. 3.7.1. _ _
Podioza w zaleznoscl od ich rodzaju powinny byC przygotowane zgodnie 2 wymagarnam:
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. .
Niniejszy zakres robdt ma zastosowanie do robdt tynkarskich przswidzianych do wykonania, a
ujstych w dokumentac)i nrojektow-kosziorysows {f .

s wykonanie tynkdéw na przewodach keminowych,

Ogéine wymagania dotyczace robst

VWkonawea robét jest odpowiedzialny 2a jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z -
dokumeniacig projektowa, §7 1 poleceniami Inspektora nadzory.

1. MATERIALY

Zapraw\,r:da wykonania iynkdw zwyklych powinny éépowiadaé WYmaganiom normy
PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwylkie" lub aprobatom technicznyr.

1.4 Woda

Do przygotowania zapraw | skrapiania podioza stosowaé mozna wodg odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/8-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw | zapraw”. Bez
hadan laboratoryinych mozna stoscwad wodccigoowg wodg pitng.

Niedozwoione jest urycie wod ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajgcych fuszeze organiczne, oleje | mut.

1.2 Plasek

Piasek powinien spelniadé wymagania normy PN-79/B-08711 Kruszywa mineraine. Piaski do
zapraw budowlanyeh®, a w szczegdinosci:

— fie zawierad dormieszek organicznych,

— mied Frakgje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoztamisty 0,25-0,5 mm, niasek
srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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