listwy obrzezne. Znajduisce sie w poblizu migjsca rozbidrki budowle, urzadzenia LiZy1ecznosc
publiczne], latarnie, siupy, przewedy | drzews, gowinny byé adpowiednic zabezpistzone.

* Srodiki zabezpieczaiace pracownikéw i urzgdzenia. Robetnicy zatrudnieni przy robotach
rozbidrkowych powinni byd zaopairzeni odzie? | urzadzenia cchronne jak: kaski, rekawice | okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny byd mocno osadzons na zdrowych | giadikich trzonikach oraz
stale utrzymane w dobrym stanis. : :

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych, kisrownik rozbiérki powinien dokdadnie
poinfarmowad robotnikdw o sposcbie wykonywania robot rozbidrkowyen i orzeszieclic ichw
zzkresie przepisow R.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wsikazywac
Kisrownik rozbiorki iub majster. :

Zawiesia do demoniazu nalezy uzywad atestowanse.

* Wiolyw warunkdw atmesferycznyeh na srowadzenis robdt rozbidrikowych. Frzy
wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy uwzgledniad na nie wanmnkdw atmosferyeznych, jak
deszezu, mrozu, wiatru 1 odwilzy. Podezas siinego wistrs nie wolne prowadzic robot na scianach
lub innych rozbieranych konstrukejach ub pod nimi, gdyZ moze zachodzic niebezpieczenstwo
zawaienia sig tych konstrukgji w wyniku silnych podmuchdw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczefnstwa publicznego. Wszystkis przejscia | przejazdy pozosialace w
zasiequ prowadzonych robdt rozbidrkawysh, powinny by w sposdh odpowiedni zabezpieczone. W
szezegdinosci nalesy wytyczye | wyradnie oznakowad tymezasowe drogi okrezne {obejscia |
objazdy ) lub wystawi¢ wartewnikow zacpatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne bads? ez, w
nrzypadkach szezegdinie niebezpiecznych zastosowat oba srodki fgcznie.

Przed przystgpienism do robdt rozbidrkowych wykonawcy maig cbowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiagu, w miejscach zagrozonysh nie ma os0b postronrych. '

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni byé
zaopatrzani w nasy ochronne na linach adpowiednio mocowanych do nwatych slemenitdw
konstrukojl w danym momencie nie rozbisranych.

Zrzucanie wystaigoych ub zwisajgoych czedal budynku powinny byS wykonane szczegohnie
osiroznie pod osobistym nadzorem majsira lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gnizy
powinny byé naiezycie zabezpieszone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn ralery
stosowad pochyinie iub zsypy (rynny ).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, batkonach, Kiatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku. f

W orzypadku prowadzenia robét w dwéch poziemach, dolny poziom nowinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagl dodatkows, Materialy z rozbidrki wywozid sukcesywnie, aby zapewnic baezpleczansiwo
pracujgcych roboinikow.

5. WARUNK! TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nie dotyczy

5. OBMIAR ROBOT
8.1. Jadnostika obmiarowa

Jadnostka obmiarows dla robdt zwigzanych z budowg szybu s3 metry kwadratowe, matry
hiezgce, sztuki

§.2. Zasada chmiary
Zasady przedmiarowaria nalefy orzyiaé wg. KNR-u dla poszezegdinych robdt rozbidrkowych
lub wykuwajacyeh.
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