Cegta craz elementy ukladans na zaprawie powinny bydé woing od zaniaczyszezen i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed woudowaniem nawilzyc woda. Mury
naiezy ukiadad warstwami, z przestrzeganiem prawidst wigzania, grubosc spoin oraz
zachowanient siong | pozicmu. Mury powinny ove wanoszone mozliwie rownomiernie na ca-
tei diugosci. RdzZnica poziomu poszezegdinych czesdcl muru w trakeie wykonywania
budynku nie mozZe orzskraczad 4 m dla muréw z cegiy | 2 m dia murow = blokdw |
oustakow, przy czym w migiscu polgczenia murdw wznoszonych nigjednoczesnie nalezy
zostawiad strzepis zazebione koricows. W przypadku gdy zachodzi konigcznosd
zastosowania wigkszej rdZnicy coziomdw, niz podano wyzs], nalezy zostawic strzepig
uciekajges b stosowad przerwy dylatacyine. Przy murach licowanych licdwks o
wymiarach cegly lub o wymiarach umozZiiwiajacych konstrukcyjne zwiazanie z muram,
warstwa licowa powinna byd murowana ‘acznie z calescig murd na isj samej zaprawie.
Majwieksze dopuszozaine odchylenia od wymiardw oraz pionu | poziomu murdw nie
moga przekraczad wartodcl podanych w tabeli

4 M

Dopuszezalne odehyiki wykonania muréw z cagly i drobnowymiarowyeh
glementdow z betonu komarkowege, mm

Rodzaj usterel - Mury z cagly iur Z sleman-
) tow z befonu

SpOINGVENa | | MISspoi-
nowane

Cdchylenia od wymiardw poziomych
pomieszozen i wysokoddl kondvanac

Odehvienta od wymiardw poziomyveh
i plohowych caleno budvinky _ x50 =50 50
Zwichrowania 1 skrzywiema po-
wiarzehni

a) na diugesci Tm 13 3
£ na calel powisrzenni Sciany 10 20
Odchvlenia kravwedzi od linil prostai 2 4
Cdehyleniz powierzehni | kraweadzi
od biohi:

&) ha wysokosci 1 m sciany 3 s}
b na calet wysolkoéo! kondvanaci 8 10
¢) na caigj wysokoesci budvnku 20 30
Cdchvienia admei powlerzehil bosz-
czegdinych warstw mury od poZiomu : - 4

. [0

a) dia kazdel warstwy:
— na diuacsci 1 m i

— na cate] duaodcl budynku 18 30 i 36
) dla csiainia) warstwy pod shopem

a8

— na diygosei 1 m ! 2 -
— na cadel dlugesci budvniku 10 20
Qdchvlenia przecinaiacyeh sie plase
CZVZN MUt od kata prdswidzianeoo --

projekterm:
a) na diugosci Tm — — 10
b} na cale] dlugonsai dclany 3 & 30

5.3 Wymegania szozegdiows

W zaleznodcl od rodzaiu uzvivch de murowania elementdw, nalezy przestrzegad
nastepujacvch wyimagan: Mury z cegly

W omurach zwykiyceh grubosd spoin poziomyeh powinna wynosic 12 mm i nle moze byd
wigksza niz 17 mm | mnigjsza niz 10 mm. Spoiny picnowe powinny mieé grubost 10
mm i nie moga byt grubsze niz 18 mm i densze niz 5 mm.

W imurach nie greswidzianyeh do olynkowania lub spoinowania mur powinien bys
catkowicle wypsiniony zaprawas.

Mie wolnc zestepowad ceglet calych poldwikami. Rodza] | marks zaprawy oraz grubosal mury
okrasla dokumentacia proiekiowa. Ddehyiki w grubosct mury dia murdw peinych o grubosa
Swiartki, pot i jednel cegly nie moga przekraczad wielikosc! dopuszezalnych odchytek od
odpowiednich wymiardw cegly uiviei do danego muru. Frzy grubodcl muru ponad 1 cagla
dogpuszczaing odehvika dia murdw pelnych wynosi +4~ 10 mm.
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