5.8 Ddbidr robét zankalacych lub ulegajacych zakryeiu

Podsiawg odbioru robdt zanikajacych iub ulegajacyeh zakryciu jest:

— Disemne siwierdzenie Inspekiora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnis z
dokumentacia projekiows | 8T,

- inne pisemne stwierdzanis Inspekiora nadzoru o wylonaniu robét.

Zakres robdi zanikajgeych lub ulegajacyeh zakryciu okraslajg pisemne stwierdzenia Insoekiora

nadzory fub inne dokumenty potwierdzone przez Inspekiora nadzorn.

5.8 Odbidr koncowy
Odbicr konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przaz Inspektora nadzoru w dzienniky

budowy zakonczenia robdt batonowych | speinieniu innyveh warunkow aoivezacych tych robdét
zawartych w umowlie.

8. ORMIAR ROROT

8.1 Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (meir szedcienny) konstrukaii z betonu. Do obliczenia ilosei ‘
przedmiarowe] orzyimuje sig losé konstrukaji wg dokurmentac] projektows]. Z kubatury nie
potrgca sig rowkdw, skosdw o przekicju réwnym jub mniejszym od 6 cm .

7. PODSTAWA PLATNOSCH

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup | dostarczenie niezbadnych czynnilkdw produkcii,

- wykonanie deskowania oraz rusziowania z pomostem,

- oczyszezenie deskowania, e

- przygotowanie | fransport méeszénkﬁ,

- ulozenie mieszanki betoncws] z zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przenw dylatacyjryeh,

- wykonanie w kenstrukeji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rdwnieZ ozadzenie
petrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusziowan | pomostéw,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow

rozbidrkowyeh,

r

wykonanie badan | pomiaréw kontrolnyeh.
8. PRIEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-B-01801
Kenstrukcle betonows | 2zibatowe. Podstawy orojskiowania.
PN-EN 480-4
Domieszii do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badan. QOznaczanie iloddl wody wydzielajgcs]
sie samoczynnie 7 mieszanki betonowe.
PN-EN 480-5
omieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badar. Qznaczanie absorpali kapilamai,




