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- wytrzymaiosé obliczenicwa w MPa 350
- wydiuzenie (Mmintw % 20
- zginanis do kata 80° brak peknied i rvs w zlaczu,

Prety okragls Zebroware ze stall catunkuSaaXb wg normy PN-H-84023/01 o nasigpujacych
parametrach:

- Srednica prata wmm 5,5-40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wyltzymaios€ na rozeigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymalods charakierystyczna w MPa 240

- wytrzymaiosd abliczeniowa 200

- wydiuzenie (min)w % 24

- Zginanie do kata 180° - brak peknied | rys w zigozu.

Powierzehnia walcowki | pretow powinna bye bez peknied, pecherzy | naderwan.

Na powierzchin! czotowe] pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widcczne golym okierr.

1.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadad wymaganiom neormy PN-H-83215.
Przeznaczona do odbim:na_budowie partia prgtdw musi byé zacpatrzona w atest, w kidrym
majg by¢ podane: R o

- nNazwa wylwoicy, :

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- aumer wytopy lub numer partii,

- wazystiie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemicziny wedhug analizy wytopowaj,
- masa partii, :

- rodzaj obrobki ciepine).

Na przywieszkach metaiowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) musze znajdowad sie nastepujace informacje:

- znak wytwdroy, . : ' '

rednica nominalna,

- Znaik stali, A

- numer wyiopu lub numer part,

- Znak obrébki cleplngj.
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1.4 Drut montazowy
Do montazu pratdw zbrojenia nalezy uzywal wyZarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowsago.

1.5 Podidadki dystansowe
Dopuszoza sie stosowanie stabilizatordw | podkladek dystansowych wytacznie z betonu.
Podidadki dystansowe musza byé przymocowans do oretow

2. SPRZET

Sprzet utywary przy przygotowaniu | montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
sudowianych powinien spelniad wymagania obowigzujace w budownichwvie ogdnym.

W szczegbinodcl wazystkie rodzaje sorzety, jal gistarki, prosciarki, zgrzewarld, spawarki
powinny byC sprawne oraz posiadad fabryczng gwarancis | insirukcje obshugl. Sprzet powinien
speiniad wymagania BHP, jak przykiadowe osiony zebatych | pasowych urzadzen me-
cnanicznych. Misisca lub elementy szczegdinie niebazpieczne dia cbslugi powinny byé spe-




