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ICZNA WYKONANIA | QDBICRU ROBOT

| Grupa robdt - 45,

'Klasa robét - 4525

| Kategoria robét Roboty betonows

kod CPV 45282300

[ategoria robdt Betonowsanie konstrukdi

i

kod CPV 48262311 |

| Kategoria robdt Retonowarnie bez zhrcjenia

kod CPV 456252350 |

Przedmiot opracowania

Przedmictem niniejszej specyfikaci technicznei (S71)
robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcii betoncwych i
oraz obicktach budownictwa InZynisryinego.

Zakres robdt objetvch ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] 87

doiveza zasad prowadzenia robdt Zwigzanych z

sg wymnagania dolyczgce wykonania { odbioru
zaipetowych w obiektach kubaturowych

wykonywaniem

wonsirukeli betonowyeh | Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz ohiektach budownictwa

inzyniervinego. ST dotyczy wszysikich czynnosci majgoych na csiu

wykonanie robot zwiazanych z.

Ninigiszy zakres robdt betonawych ma rastosowanie do wszystkich robdt betonowych uielych w

dokumentacii projektowej 4

wykonanie nakryw przewoddw kominowych,
s przygotowaniem mieszanki betonowsj,
s wykcnaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e ukiadaniem i zageszczaniem misszanki betcnowsa],
= pielegnacig betonu.

@
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Okredienia podstawowe

Beton zwyidy — beton o gestoddl powyzs] 1.8
mineralnege o frakcjach piaskowych | grubszych
domieszek chemicznych. _

¥m® wykonany z ce

renty, wody, Kruszywa

oraz ewentuainych dodatkdw mineralnych |

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skiadnikow przed zwigzaniem petonu. Zaczyn

cementowy - migszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka camentu, wody, skiadnildw mineralnych | eweniuainych dodatkdw

orzechodzgoych przez sito

wontrolng o boku sozka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliweés betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wehionad beton, do jego masy w

stanie suchym.

Stopied wadoszezeinosel - symbol literowo-liczeowy {rp. W) Klasyiikujacy beton pod wzgledem
przepuszczainosci wody. Liczba po literze VW cznacza dziesieciokrotng wartosé cidnienia wody w

MPa, dziataiacego na probki betonowe.

Stopiefh mrozoodpornodce] - symbol literawo-liczbowy (np. F1580)
wzgledem jago odpomosci na dzialania mrozu. Liczha po literze F
zamrazania | odmrazania prébek
Kiasa betonu — symboi literowo-liczbowy (np. B30) kiasyfikujgcy
wytrzymaioéel na dciskania. Liczba po literze B oznacza wiytrzymat

kizsyfikujgey baton poed
cznacza wymagana liczbe cyki

batonowych, przy ktdraj ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
raton pod wzglgdem jego

od¢ gwaraniowand RbG w MPa.

Witrzymalogé gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzymaiosd {zapewniona Zz 95-070C,
prawdopodobiensiwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 180

mimn, wykenanych, przechowywanych | badanych zgodnie z nomna

PN-B-08250.




