Jakosd pratéw nalezy ocenicé pozyhywnie, jazsl wszysikie hadania odbioreze dadzg wynik:
DOZYIWINY,

Dopuszezaineg tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmigszczenia zbrojenia podano
ponizal.

Usvyiuowanie pretdw:

otulenie wkiadek wediug projekiu zwickszong maksymalnie 5 mm, nie przawiduje sig
Zmniejszenia grubosci owiliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czofa elementy lub konstrukeji; £10 mm,

- diugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- migjscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalery wykonad z doldadnodeia; +1 mm (wzajemne odlegicscl mierzone
w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji pedan ;'sh powyzei chowigzuja nastepujgce wymagania:

- dopuszozalne cdchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia giéwnego nie powmna
przekraczad 3%,

- liczba uszkodzonych skrzvizowan na jednym precie nie moze praekraczad 25% Ggéineg ich
liczby na tym pracie,

- rdinica w rozstawie miedzy pretami gidwnymi nie powinna przekraczad 0,5 cm,

]

roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

5.3 Zgodnoéd robdt z dokumentacis projekiows | 8T

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST oraz pisemnymi
paiewemams mspektora nadzons.

5.4 Cabidr robdt zanikajacyeh | ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane .
Podstawa odbiory robdt Lanakaﬁwm ub ulegajgoyeh zakryciu sa;

- pisemne stwierczenie Inspekiora nadzoru w dzienniku budewy o wykonaniu robdt zgodn z
dolumentacjg projekiowg i 87,

- inne pisemne stwierdzenia Inspekiora nadzoru o wykenaniu repdt,

Zakras robét

Zakres robdt zanikajgeych lub ulegajacych zakryoiu okreslajg pisemne stwisrdzania nspektera
nadzoru iub inne potwierdzone przez niego dakumenty

5.5 Cdbidr koncowy

Odbiér koficowy odbywa sie po pisermnym siwierdzeniu przez inspekiora nadzoru w dzienniku
budowy zakofczenia robdt zbrogarskruh pisemnego zezwolenia Inspekiora nadzoru na
rozpoczecie betonowania slamentdw, kidrych zbrojenie podiega cdbiorowi.

Odbidr powinien polegad na sprawdzeniu:

- zgodnedcl wykonania zorojenia z dokumenitacig projekiowa, _

- zgodnosci z dokumentacie proiekiows liczby pretdw w poszezegdinych przekrojach
- rozstawu strzemion,

- prawidiowosdcl wykonania hakdw, zlacz | dhugosdcl zakotwiah pratow,

- zachowania wymaganej projekiem ofuiiny zorojenia




