E Materialy nie majace dokumentdw podwiadczajgoych jakoss a budzgce pod ym wzgledem
watpliwesdl, cowinny byé poddane badaniom iaboratoryinym.

8.5 Sprawdzenie prawidiowoscl ulozenia blachy dachdwkows]

Sprawdzenie nalely przeprowadzad za pomocs sznura murarskiego lub drutu napieiago wzdiuz
badanego rzadu dachowek, poziomicy, bikata ciasieiskiege i miarki z nodziaikg milimsirows,
stwierdzajac czy zostaly zachowans wymagania ckregione w warunkacn ogbinych, Sprawdzenie
nalezy przeprowadzié dla co najmnig] irzech rzedbw na kazdej poiact dachu.

5.8 Sprawdzenie oparcia Blachy dachowkowes] na okapis

Sprawdzenie oparcie, biachy dachdwkowaj na okaple nalezy przeprowadzic wzrokowo,
stwierdzajge czy zostaly zachowans wymagania ckredione w warunkach ogdinyeh.

8.7 Sprawdzenie rozmieszozenia stykdw | zakladow

Nalezy przeprowadzad przez ogledziny, a w przypadka nasuwajacym watpliwosst co
do prawidlowoécl wykonarnie, zgednie z ustaleniami w pkt.5.6 rownieZ za pomocy
pomiary z dokiadnoscig do 5 mm. :

‘ _
| 5.8 Sprawdzenie zamocowanie, blachy dachéwkowej o

\ Nalezy przeprowadzad wzrokowo, badajge od strony poddasza, czy zostaly zachowang .
wymagania clresicne w ST, Ponadio nalezy w wybranych przez Komisjg misjscach sposrad
i szezegtinie narazonych na zatrzymywanie sig i przeciekanie wody sprawdzic szozelost
pokrycia. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie 1o przeprowadzic po ulewriym deszezu,
nalezy wybrane migjsca coddawad przez 10 min dziatania strumienia wody, powodujacego
spiywanie wody w ikierunku od kalenicy do cleapu | jednoczesnia obserwowad, czy sphrwajgca
woda nie zatrzymuj sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, worzac
racieki. Stwiardzone usterki naledy oznaczyé w sposdb umozliniajgcy ich odszukacie po

| wyschniecia pokrycia. o

F 5.9 Sprawdzenie prawiclowossi pokrycie kalenic

_ Malezy przeprowadzad wzrokowo | Za pomocs pomiar. Prostoliniowosd wozenia gasiordw
| nalery sprawdzad preez, prviozenie katy dugosc S m i pomiar preedwilu pomiadzy latg a
powierzchnig gasiordw z dokladnoécig do & mm.

5.10 Ocena wynikdw badan.

Jezeli wezystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonane roboty
pokryweze nalefy uznad za zgodne z wymaganiami normy. W arzypadio gdy jakiskolwiek
sprawdzania dato wynik ujemny, nalezy albo catodé odbieranych robdt, albe tylke ich
nicwlasciwie wykonang czeét uznad za niszgodng z wymaganiami normy. W razie
uznania catosci lub czesal robét za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy komisyjnia
ustalié, czy catkowicie lub czgsciowo adrzucié robety, czy dokonad poprawek w cel
deprowadzania do zgodnosci robot z wymaganiami nozny | przedstawic je do poncwnego
odbidr u, ktdrego wynik jest ostateczny.

5. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposdh obmiaru robét dekarskich podaje obowigzujgey kataleg Norm Zuzycia Materialow
Budowlanych.

1. Pormosty zabezpiaczajgce cbmiarza sig w m° zabezpieczenia powierzchni dachu.

. Lacenie dachu — w m” ich powierzchni , '

. Ukladanie blachy dachdwkowej — w m" ich powierzchni

. Obrébki nodparek /szivedw/ - w szl
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