1. MATERIALY
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Wymagania dotvezacs iakodcl mieszanlkd betonowaj reguluig odpowisdnie polskis normy.
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‘ 1.0 Baton
. Reton do konstrukall obiekidw kubaturowych i inzynieryinveh musi speiniac nastgpiiace
J wymagania;

- ﬁaS!akhWGSM - do ! % badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpormasé - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymaloscel na éciskanie
nie wiekszy niz 20% 0@15@ cykiach zamrazania | edmrazania (F150); badanie wg
nermy PN-B-08250,

wodoszczelnodd - wieksza od 0,8MPa (W8),

] ¥

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byd mniejszy od 0,5,
Skiad mieszanki bet@nﬂwej powinien by¢ ustaiony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby @rzy
najmniejszal lodcl wody zapewnlé szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszezania przez
wibrowanie. Sldad mieszanki betcriows] ustala laboratorium Wykonawcy iub wytwomi betaﬂow i
wymaga on zatwisrdzenia przez Inspekiora nadzoru.
Stosunek: powc.».egoimcn frakeli kruszywa grubego ustalany dodwiadczainie powinien @dp@wi&dac’
naymnigjszel jamistoscl :
Zawartosd piasku w stosie ukmchcwym powinna byd iak najmniejsza | jednoszesnie zapewniad
niezbedna urabialncéé przy zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byd wigksza niz 42%
przy Kruszywie grubym do 18 mm.
Optymaing zawartosé piasku w mieszance betonows| usiala sie nastgpujace:
-z ustalonym skdadem kruszywa grubego wykonuje sig kitka (3-15) mieszanek betonowych o
i ustalonym teoretycznie stosuniu wic i ¢ wymaganse] kensystencii zawierajgeych ré2ng, ale nie
wigksza od dopuszczalng], ii0s¢ piaskuy,
- za optymaing lioéé piaskuy przyimuje sig é:‘ak%, przy kidrel mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuie sig najwiekszg masg objgtosciowa, :
YWartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakéeryzuia_cegm mieszankes betonowa nalezy okreslié doswiadezainie. Wspdlezynnik ten
wyznacza sle na podsiawie uzyskanych wytrzymaiosci betonu z mieszanek o réznych wartcéciach
w/c {mnigjszych | wigkszych od wartosci przewidywane] teorei:ymnae} wykonanych ze stosowanych
materialow. Dla teoretycznego ustalenia waricdcl wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystad z
wartosct parametru A podawanego w literaturze fachows].
Maksymaine ilosci camentu w zaleznoscl od klasy betonu §3 nasiepujges:
- 400 kp/m3 - dia betonu kias B20.
Przy ps‘ojektowaniu_ sldadu mieszanki betonowe] zageszezanej przez wibrowanie | dojrzewajace] w
warunkach naturainych ($rednia iemperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), érednig wymagang
wytrzymatosc na sciskanie nalezy ckraslic jake rowng 1,3 RbG.
Zawariosé powietrza w mieszance betonowe] badana metody cidnieniowa wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczad,
- wartesci 2% - w przyeadku niestosowania domieszek napowietrzajgoych,
- wartodal 3,5-5-5.5% - dia betonu narafonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarmieniu
Kruszywa

do 18 mm,
- wartoécl 4,5-5-8,5% - dla betonu narazonego na staly dostap wody przed zamarznigciem pray
Liziamieniu
kruszywa do 18 mm.
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