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MPa przed pierwazym zamarzniecier. Uzyskanie wytrzymalodcl 15 MPa powinne byé zhadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabeionowana konstrukgia.

W owyiatkowyeh orzypadicach dopuszeza sie betonowanis w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga © zgody inspekiora nadzony oraz zapewnisnia temperatury mieszankl betonows)
+20°C w chwill uldadaria | zabezpieczenia ufcrmowanege slamentu przed uirals ciepls w
czasie co najmnie] 7 ani. Temperatura mieszanki betonowe] w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna bvd wyksza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszezu, nalezy
zabezpieczy¢ misisce robot za pomoca mat lub fofii.
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4.4 Pielegnacia betonu

Bezpoéradnio po zakonczeniu betonowania zaleca sie pravirycie powisrzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostoriami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem | nastonecznieniem.

Frzy temperaturze otcczenia wyzsze| niz +5°C nalezy nie pé2nie] niz po 12 godz. od
zakoniczenia beicnowania rozpoczed pielegnacis wilgotnosciows batonu i prowadzié jg co
najmniej przez 7 dni {przez polewanie co najmnig 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C | wyisze] beton nalezy polewad w clagu plerwszych 3 dni
oo 3 godziny w dzien i co najmniel 1 raz w nocy, a w nastgpene dni co najmnis| 3 razy na dobe.
Woda siosowana de polewania befonu powinna speiniad wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu slementy powinny by¢ chronione orzed uderzeniami | drganiami
przynajmniej do chwill uzyskania przez niego wytrzymalodai na $ciskanie oo naimniej 13 MPa.
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4.5 Wykahczanie powierzchni betonu
Dla powierzehni betonu sbowiszujg nasteouigcs wymagania:

= wszysikis betonowe powierzchnis musza byd giadids | réwne, bez zaglebien micdzy
ziamarmi kruszywa, przetomani | wybrzuszeniami ponad powierzchnis,

o

= pekiigcia | rysy sq niedopuszezaine,
s rownoss powierzohnt ustroju nosnego przeznaczonal pod izolacie powinna cdpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10280; wypuidosct | wgiebienia nie powinny byé wisksze
niz 2 mm. ' o
Ostre krawsdzie betonu po rozdeskowaniu powinny bvé osziifowane. Jezsh dokumentacja
projekiowa nie przewiduje specialinego wykonczenia powierzchii betonowych konstrukgdy, to
bezposradnio po rozebraniu deskowan nalaezy wszystkie wystajace nisréwnosd wyréwnad za
pomocs tarcz karborundowych i czysie] wody. ' :

Wyklucza sig szpachiowanie konstrukaii po rezdeskowaniu.
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4.8 Deskowania

Konstrukeia deskowania powinna speiniad nastopuigoe warunid:

- zapewniaé odpowiednia sziywnosd | niezmiennost keztaltu konstruksii,

- zapswniad jednorodng powierzchnig betonu, '

- zapewniat odpowiednig szezalnosd,

- zapewriad iatwy ich moniaZz | demontaz oraz wielckroinoss uzycia,

- wykazywad odpornoedé na deformacie pod wolywem warunkéw stmosfaryezrveh.
Deskowania zaleca sig wykonywaé zs sidejki. W uzasadnienych przypadkach na
czesé deskowar mozna uzvé desek z drzew iglastyeh 1 lub IV Klasy. Minimaina
grunost desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jsdnosironnie strugane i preygotowane do laczenia na woust |
pidro. Styxi, gdzie nis moZna zastosowad potgezenia na pidro | wpust, nalezy
uszczalnié tadmami z tworznyw sziucznyeh albo planks. Naiady zwrécié szezegbing
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