B4 BPECYEHAC.JA TECHANICZNA WYKONANIA 1 DDEIORU ROBOT 1
BUDOWILANYCH \

| Grupa robdt - 452 l
Klasa robdt - 4525 |
[ Kategoria robdt - Pokrycia dachu blacha kod CPYW 45261213 1
| Kategoria robdt - Obrobki blacharskie kod CPY 45261310 J
[Kategoria robot - Rynny | rury spustowe od CPY 45281320 1

Przedmioct opracowania

Przedmictem niniejsze| specyfikad] tachnicznej (ST) =5 wymagania dolyczace wykonania |
odbioru pokryé dachowych blachg dachowkows

Zakres robot abejmuje :
pokrycie dachu blachg dachdwkows
montaZ kratek przeciwéniegowych,
montaZ wywietrzakow.
YOy § rury spustowe,
obrébki blacharskie.

1. MATERIALY

1.4 Blacha dachdwkowa

v H -
Projeki wykonano w oparciu o katalng systernu pokryd | odwodnien dachow Ruukki
Boiska Sp. z 0.0. Wszystkia elementy pokrycia dachu, obrébki, rynny i rury spustowe nalezy
wykonad w kolorze ceglastym RR 750.
Blacha Poliester standard posiada powioks odporna na zmiany temperatury, oddzialywanie
promieniowania UV | plomisnie, nie zatrzymuje Kurzu i brudu, Blacha posiada dobre
whasciwoscl mechaniczne — odpormosé na zadrapania | slastycznost. Giubosd warstwy
powickowei 2577m.
Strukiura blachy powlekansi :
- od érocdka do wewnairz — rdzen stalowy, ooynk, powicka antykorozyina, farba
gruniujgca, spednia powicka ochfonna |
- do $rodka na zewnatrz — rczen stalowy, ocynk, powioka antykorozyina, farba
gruniujgca, powioka crganiczna.

Pokrycie dachu nalezy wykenad z blachy opisanej powyze] ub z blachy © podobnyceh
wiasohlwosciach.
Blachy dachdwkowe {(zwane blachodachdwka) mozna stosowaé na prawie kazdym dachu, a
wigc moze to bvé budynak jedne- lub wislorodzinny, garaze, budynki gospodarcze,
uzytecznosci publiczneg, czy obiekly budownictwa wiejsikiago. Szerokodlé efekiywna arkuszy
blachy dachdwkowe] wyncsi .

- diz blachy PLUS — 1100 min.
Blachy dachdwkows produkowane g3 z blachy o grubesci 0.3 mim, ocyrkowans] | powlekang]
powlokami poliester standard, poliester mat, pural iub BPCDF. _
W niniejszym opracowaniu preyieto pokrycie dachu blacha dachéwkows PURAL Mat.




