Blachy dachdwikows mega byd ukiadane na dachach o spadiy WYNeSzacym minimum 8
stopni. Maksymaina diugose arkusza blachy dachowkowej oraz waga 1 m2 wynos

- dla blachy PLUS - 3200 mm / 4 58 kg
Produkt blachy dachdwkowej zgodny jest z wymaganiami normy PN-EN 508-1
SVyioby do pokeyS dachowych z metaly”

1.2 Ggsiory .

sita tamigca nie byla mniejsza niz 0,96 kN,
(Ggsiory NNN' dostarczane sg o diugosai | = 2,10 m.

Stuzg do pokrycia kalenic i narozy dachu. Wylrzymaiosdt na zlamanie powinna byé taka, aby

1.3 Whrgtu farmerskie

3o mocowania blachu dachowkowsj oraz obrdbek blacharskich nalezy zastosowad wkrety
farmesrskie.

1.4 Foli paroprzepuszczaina

Przy zastosowaniu blach dachéwkowych nie jest wymagane wykonywanie palnege
deskowania pofaci dachuy, chod oczywiscie moze ono byé wykonane. Na krokwie najezy
natozy< folig dachowsg paroprzepuszezaing (bezpodrednio na ocieplenie — w preypadku folii o
duzej paroprzepuszcezalnosc ub z zachowaniem wilkucentymetrowsj pustki powietrzne] — folia
O maiej paroprzepuszezainoscil. W cely wykonania prawidiowe] paraizolacii zaleca sig
zastosowanie MAX Folil 0 paroprzepuszczainosci 1800 g/im2/24h,
Folia uktadans jest réwnolegle do okapu dachu, Zaklady folil wynoszg 10 em i 3 wyraznie
f@znaczone na wierzchu folii linig przerywana,

. 4

1.5 Zestaw wentylacyjny

Zestaw wentylacyine shuzy do odprowadzania powielrza z pomieszezen budynku. Montaz
nalezy rozpoczat od wyznaczenia miejsca mocowania zasiawu wentylacyinegoe ( na grzbiecie
fali, pomigdzy falami), wykonas otwér w warsiwie podkiadowe] | zamocowad element
przepustowy. Przy pomocy dofaczonego szablonu zaznacryé nalezy otwdr, a nastepnie
WYCIHC w pokryeiu dachowym. Nastggpnie nalezy Wwycisnge uszezelniacz dekarski na podstawe
Zestawu | docisnaé do polayeia dachowego. Przymocowad podstawe whretami zgodnie z
instrukcjg montazu, Wsunaé rurg do podstawy | wypoziomowad iz, Skrecié elementy ze sobg
Za pomoce Sub znajduiacyeh sie w zestawis.

1.8 Obrébki blacharskie

W skiad pokrycia dachowego, oprécz arkuszy biachy, wehodza réwnie obrébki blacharskie.
Frzed potozenism blachy Nalezy zamocowad pasy nadrynnowe. Maja one za zadanie
skierowanie wody deszczowsj do rynny oraz zamknigcie przerwy miedzy poditadem a blacha,
Pasy powinny byé montowane z zaldadem 00 mm.

Po uioZzeniu pokryeia moniuje sig wiatrownice | gasiory.

Odiegiose pomiedzy tlachami w Kaienicy powinny pozwalad na swobodng wentylacie pofaci.
W csiu poprawienia wentylac]i nalezy zasiosowad w scieciu dachu dodatkowe zZestawy
wantylacyine. _

Wiairownica ostania krawedz szozytows dachu. Mocowana jest do deski szczytowes] dachy
eraz od gory do arkusza blaghy dachéwkowe] tak, aby zachaodzia na szezyt najblizai faii

wysokiej blachy. Zakiad przy monitazy wistrownic wynosi 100 mm.




