B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORY ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robdt - 452 ]
[Klasa robdt - 45.25 |
| Kategoria robot - Roboty murarskie kod CPY 45282500-8 |

Przedmiot cpracowania

Przedmictem opracowania jest wykonywanie | odbidr robét murowych. Konstrukcje & mogs by
wykenywane z ceramiki budowlane] Spoiwem sg zaprawy murarskis wapienne, wapienno-
cementowe, cementowe, specjalne. Dotyczy o podmurowania istnisigoych przewoddw kominowych.

zalres stosowania

Warunki podane w ST dotyczg konstrukaii murowych | murowanych fragmenidw budynkow
wznoszonych w technelogiach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, uzytacznosc
publicznej, rolniczym i premys{owym ekeploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyine
dziglanie Srodowiska.

Podana warunki techniczne nie dotvcza konstrukeji "murowanych kanafraw i studzienek wodociagowo-
kanalizacyjnych, zbiomilkdw wodnych, piecdw przemysiowych itp. konstrukci, kidre wymagaig
stosowania materiatow | technologil murowania odbiegajacych od przyigtych w budowniciwie
mieszkaniowym i ogsinym.
Ninigjszy zakres robdt ma zastosowanie do wszystkich robdt murarskich uiglycn w dokumentacii
projelktowsi 1

e podmurowarie pr?’ewodow kominowych,, -

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy cementowo-wapienns -

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstruksji murowych powinny odgowiadad
wymaganiom podanym w akiualnych normach panstwowych .

Zaprawg cementowc-wapienna ﬂa}e_.y przygomwac w ten sposdb, Ze do rarobionego wodga ciasta
wapiennegs wsypuie sie uprzednio przyootowang mieszanke camentu | piasku., nastgpnie przerabia
sig az do uzyskaniz jednoliis] zaprawy.

Marka i sidad zaprawy powinny byt zgodne z wymaganiami podanymi w pro;ekme
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykenane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowad, w lakiej ilosci, aby mogta byé whudowana mozliwie wezesni po jej
przygotowaniu; poszezeqding rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu

a) zaprawa wapienna . — 8 godzin,

B) zaprawa cemeniowo-wapianna — 3 godziny,
C} zaprawa cemeaniowa - 2 godiziny,
d) zaprawa cemeniowo-gliniana — 2 godziny,
g) zaprawa wapienm-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezpodradnic po zarobieniu | nie diuzej niz & minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowad piasek rzeczny
b kepalniany. Stosowanie %cmazywa p@ﬁh@dzacege z wod slonyeh, z gruzu eeglmnego iub
betonowege, zuzli itp. dopuszeza sie, jezeli jego przydatnose bedzie poismerdmna wynikami
badar laboratoryjnych. ‘Nymagama techniczns dla piasku powinny by¢ zgodne z cbowigzujges
norma pansiwowa,

Do przygotowania zapraw mozna stosowad kazda wodg zdatng do picia oraz wcd\f 7 szek, jezior
innych misise, el weda odpowiada wymaganiorn sodanym w normie padstwows] dotyczace) wody
do ceidw budowlanyceh . Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Scigkowych, kanalizacyinych,
bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje, glony | mul. Niedozwolone jest
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