Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego zmiany pokrycia dachu

1.0 Dane ogd6lne

1.1 Ogoélna charakterystyka budvnku

Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny

Adres : ul. Sportowcéw 8 86-300 Grudzigdz

Wiasciciel : Miente komunalne Gminy Miasta Grudzigdz

Zarzgdca : Miejski Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Spdtka z o.0.

Rodzaj zabudowy : zabudowa wolnostojaca

1.2 Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zmiany pokrycia
dachu 7 plyt cementowo — azbestowych na pokrycie z piyt dachéwkowych.

Nie zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej konstrukeji dachu. J edynie wymianie podlegaja,
laty.

Sa to wigc prace remontowe i roboty budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe.

Nie wymagaja réwniez wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie

z art. 50 ust. 2 pkt. [ Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, lezy w obszarze nie objetym
obowiazujacym planem miejscowym, brak jest wiec strefy ochronnej, narzucajacej ograniczenia,
nakazy lub zakazy wynikajace z jej ustanowienia. Obickt nie posiada karty adresowej zabytku
nieruchomego w gminnej ewidencji zabytkow.

W zwiazku z powyzszym, projekt budowlano-wykonawezy nie podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkdw. Zakres prac remontowo-budowlanych uwzglednia zachowanie
dotychezasowego wystroju i ekspozycji obiektu.

Cato$¢ opracowania zawiera :
1. Projekt budowlano-wykonawczy wymiany pokrycia dachu
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot.

3. Specyfikacje techniczng wykonania i odbiory robét budowlanych.

1.3 Podstawa wykonania projektu budowlanego.

Projekt budowlany wykonano w oparciu o :
- Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projekiowania.

1.4 Akty normatvwne.

o Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94 wraz z pdznigjszymi
zmianami)




* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002 w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. Nr 75 poz. 690)

2.0 __Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosé polozona jest na dzialce Nr 157/2 obr. 141 polozonej przy
ul. Sportowcow 8 w Grudziadzu.

Jedynym wiascicielem nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o.0.

3.0 Stan istniejacy.

Opis pokrycia dachu.

Istniejacy budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i przedsionkami pokryty
Jest plytami cementowo — azbestowymi. Kat nachylenia dachu o = 45°, W potaci dachu znajduje
si¢ okno mansardowe. Kat nachylenia dachu nad oknem o. = 26 °. Z obu stron $cian szezytowych
wykonane sg skosy trojkatne nachylone pod katem «. = 35 . Do obu stron $cian podtuznych
dobudowane sq przedsionki. W kalenicy i na krawedziach naroznych brak jest gasiorow.
Krawedzie te wykonczone sa blacha. Wszystkie obrébki blacharskie wykonane sa z blachy
ocynkowanej i malowane. Przewody kominowe wyprowadzone ponad pola¢ dachu. Rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej. Stan techniczny rynien i rur spustowych dobry.

4.0 Zakres robét oraz technologia ich wykonania.

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,

- rozbidrka istniejacych obrobek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia z plyt cementowo - azbestowych,
- demontaz i ponowny montaz lat,

- impregnacja drewna srodkiem FOBOS,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,

- wykonanie izolacji termicznej z welny mineralne;,
- wykonanie pokrycia z blachy dachdéwkowej,

- wykonanie tynkéw na przewodach kominowych,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

4.1 Rozbiérka istniejacego pokrycia dachu z plyt cementowo — azbestowych,

Rozbidrke pokrycia dachu nalezy wykonaé poprzez wyspecjalizowana i przeszkolong brygade
zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r, w sprawie
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw posiadajacych azbest. Utylizacje plyt cementowo
- arbestowych nalezy przeprowadzi¢ w wyspecjalizowanym zakladzie i uzyskaé stosowne
zaswiadczenie.

4.2 Wymiana lat i montaz kontrlat.




Po dokonaniu rozbidrki pokrycia nalezy zdemontowa¢ (ostroznie) istniejace faty.

Po oczyszczeniu, a przed ponownym utozeniem nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem impregnujacym
FOBOS M 4 w iloci 200 g/m> konstrukeji dachu. Nowe elementy fat nalezy przed ich
zamontowaniem zaimpregnowa¢ srodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2
konstrukeji dachu.

Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Faty powinny mie¢ przekroj 38 x 50 mm, a
rozstaw tat powinien wynosi¢ 350 mm. Kontrlaty przyjeto o przekroju 23 x 50 mm.

4.3 Ociosanie konstrukcji

Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktére ze
wzgledu na zawartos¢ bialka sa atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosei. Wyzarte przez
szkodniki drewno odrabuje si¢ siekierg a odkryte powierzchnie zdrowego drewna zabezpieczyé
nalezy §rodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilogci 200 g/m” konstrukcji dachu.

4.4 Wzmocnienie krokwi deskami

Wzmocnienie krokwi deskami nalezy wykona¢ dwustronnic z desek gr. 32 mm. Deski nalezy
przybijaé do krokwi gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbijaé zgodnie z PN-81/B-03150.03
pkt. 2.5. Wzmocnienie krokwi nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.

Uwaga : pkt. 4.3 i 4.4 nalezy wykona¢ w razie stwierdzenia przez inspektora nadzoru takiej
potrzeby.

4.5 Montaz desek czolowych

Do czota krokwi nalezy zamocowa¢ deski gr. 32 mm. Deski nalezy przybijaé¢ do krokwi
gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Szerokogé
desek nie moze by¢ mniejsza od wysokosci krokwi. Deski czolowe nalezy wykonaé z drewna
klasy C24.

4.6 Wyrdwnac powierzchnig polaci od wewngtrz

Wyréwnanie powierzchni polaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomoca podkladek
wyréwnujacych 1 kontriat. W tym celu nalezy rozciagnac sznurek traserski na pierwszej 1 ostatnie]
krokwi i wediug sznura przymocowuje sig do pozostatych krokwi podktadki wyréwnujace.

4.7 Impregnacja konstrukeji dachu.

Po oczyszezeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukqe dachu nalezy zaimpregnowad
$rodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosei 200 g/m? konstrukeji dachu. Nowe elementy
konstrukeji nalezy przed ich zamontowamem zaimpregnowaé srodkiem impregnujacym
FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m” konstrukeji dachu.

Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania.

4.8 Izolacja cieplna poddasza czeéci nad mieszkaniem.

1zolacjg cieplna w czgsci nad mieszkaniem nalezy wykonywaé od zewnatrz po uprzednim
rozebraniu pokrycia dachu. Nastepnie zamocowa¢ azurowo do jetki deski gr. 25 mm w rozstawie
co okolo 15 — 20 em. Deski nalezy przybié¢ do jetki od strony zewngtrznej za pomoca gwozdzi 2,2
x50 mm. W kazdym polaczeniu nalezy wbi¢ po dwa gwozdzie.

Nie dopuszcza si¢ ukladania izolacji cieplnej na stropie czesci mieszkalne;.




Jako izolacje przyjeto welng mineralng migkka ,,100”gr.15 w przestrzeniach pomigdzy krokwiami
oraz 15 em nad czgscig mieszkalng i na $cianie od strony niezagospodarowanego strychu.

4.9 Folia paroprzepuszczalna

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do
krokwi zamocowa¢ za pomoca zszywek folie parporzepuszezalng MAX 1800G/M2/241H,

4.10 Pokrycia dachu blachg dachéwkowa (blachodachowka)

Projekt wykonano w oparciu o katalog systemu pokryé i odwodnien dachow Ruukki
Polska Sp. z 0.0. Wszystkie elementy pokrycia dachu, obrébki, rynny i rury spustowe nalezy
wykona¢ w kolorze ceglastym RR 750.
Blacha Poliester standard posiada powtoke odporna na zmiany temperatury, oddzialywanie
promieniowania UV i plomienie, nie zatrzymuje kurzu i brudu. Blacha posiada dobre wlasciwosci
mechaniczne — odpornos¢ na zadrapania i elastyczno$é. Grubos§é warstwy powtokowej 25 pm.
Struktura blachy powlekane; :

- od srodka do wewnatrz — rdzefi stalowy, ocynk, powloka antykorozyjna, farba gruntujaca,

spodnia powloka ochronna ;
- do $rodka na zewnatrz — rdzen stalowy, ocynk, powloka antykorozyjna, farba gruntujaca,
powloka organiczna.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z blachy opisanej powyzej lub z blachy o podobnych
wlasciwosciach.

4.10.1 Warunki stosowania

Blachy dachéwkowe (zwane blachodach6wka) mozna stosowaé na prawie kazdym dachu, a wige
moze to by¢ budynek jedno- lub wielorodzinny, garaze, budynki gospodarcze, uzytecznosci
publicznej, czy obiekty budownictwa wicjskiego. Szerokosé efektywna arkuszy blachy
dachéwkowej wynosi :

- dla blachy PLUS — 1100 mm,
Blachy dachowkowe produkowane sa z blachy o grubosei 0,5 mm, ocynkowanej i powlekanej
powlokami poliester standard, poliester mat, pural lub PCDF.
W niniejszym opracowaniu przyjgto pokrycie dachu blacha dachéwkows PURAL Mat.
Blachy dachowkowe mogg by¢ ukladane na dachach o spadku wynoszacym minimum 9 stopni.
Maksymalna diugos¢ arkusza blachy dachéwkowej oraz waga 1 m2 wynosi :

- dla blachy PLUS — 8200 mm / 4,66 kg
Produkt blachy dachéwkowej zgodny jest z wymaganiami normy PN-EN 508-1
» Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu”,

4.10.2 OGbrobka (ciecie)

Blachy dachéwkowe dostarczane sg do klienta w dlugosciach przycietych na zadany wymiar, W
niektorych przypadkach, na przykiad przy zbiegu spadéw, na famaniach i przepustach dachu,
zachodzi koniecznos¢ obrobki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cigeia jest niewiele,
mozna poshuzy¢ si¢ pita do metalu lub nozycami do ciecia blachy, Jezeli natomiast zachodzi
koniecznos¢ przycigeia wielu plyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalna
tarczg do Sali lub nozyc wibracyjnych do blachy.




UWAGA : Uzywanie szlifierki katowej do cigeia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie si¢ blachy w miejscu cigcia powoduje
nadpalenie si¢ ochronnej warstwy cynku, bez ktérej stal wystawiana jest na niekorzystne
dzialanie warunkéow zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czgdci stali uszkadzaja
powtoke 1 ochronng warstwe cynku rowniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

4.10.3 Wigzba dachowa i podklad.

Przy zastosowaniu blach dachéwkowych nie jest wymagane wykonywanie petnego deskowania
potaci dachu, cho¢ oczywiscie moze ono by¢ wykonane. Na krokwie nalezy natozyé folie dachowa
paroprzepuszczalng (bezposrednio na ocieplenie — w przypadku folii o duzej
paroprzepuszczalnosei lub z zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej — folia o mate]
paroprzepuszczalnodei). W celu wykonania prawidlowej paraizolacji zaleca si¢ zastosowanie
MAX folii o paroprzepuszezalnosci 1800 g/m?/24h.

Folia uktadana jest rownolegle do okapu dachu:*Zaklady folii wynosza 10 cm 1 sa wyragnie
zaznaczone na wierzchu folii linig przerywana.

Kolejng czynnoscia majgeq na celu zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni pod
pokryciem blaszanym jest przybicie kontrlat wzdtuz krokwi, na ktérych nastepnie mocuje sig faty,
W niniejszym opracowaniu przyjgto faty

38x50 mm w rozstawie co 350 mm.,

Montaz balchodachowki nastepuje przy uzyciu wiergtétv samowiercacych. Rozstaw tat musi by¢
réwny dtugosci modutu blachodachéwki , niedopuszezalne jest stosowanie taw co drugi modut.
Odlegtod¢ miedzy pierwszg a drugg tatg jest nieco mniejszy i wynosi dla blachy dachowkowej
PLUS 300 — 320 mm.

4.10.4 Speséb montazu

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nieréwnosci badz
odchylki od ksztaltu prostokata powinny by¢ wyregulowane wezesniej przy pomocy tat. Montaz
blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do tat przy uzyciu wkretow
samowiertnych, tzw. farmerskich, o dtugo$ci 35 mm, przy czym arkusze ustawiamy zawsze
prostopadle do okapu — baza dla montazu nie moze by¢ krawedz szczytowa. Wybér strony dachu,
od kiorej rozpoczynamy montaz, jest dowolny(prawy lub lewy). _

Wkrety nalezy wkrecal w co druga falg na okapie i w co trzecig fale na dlugosci arkusza. Na
dlugosci arkusza wkrety nalezy wkrecac a kazde przettoczenie w fali zakladkowej i w co trzecie
przetloczenie na dhugodci arkusza. Calkowita ilo$é wkretéw na 1 m2 arkusza blachodachéwki
wynosi 6 szt. W przypadku dobierania ilosci wkretéw dla calego dachu tacznie z obrobkami
blacharskimi nalezy przyja¢ 10 szt. na 1 m2,

Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowaé blache od stromy lewej, wéwezas nastepny
arkusz podkiadany jest pod poprzedni (przykrecony tylko z jednej strony) i tatwo zahacza sie nie
zsuwajac sie¢ z dachu. Wkrety powinny byé umieszezane w srodku wgtebienia w dole modutu. Na
wzdtuznych tgczeniach blach dopuszczalne jest mocowanie wkretéw w odlegtosci ok. 30 mm z
prawej strony od srodka fali celem dokladniejszego przylegania arkuszy do siebie.

Wkrety powinny by¢ mocowane w co drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzdhuiznym
taczeniu arkuszy.

4.10.5 Obrébki

W skiad pokrycia dachowego, oprocz arkuszy blachy, wchodza réwniez obrébki blacharskie.
Przed potozeniem blachy nalezy zamocowaé pasy nadrynnowe. Majg one za zadanie skierowanie




wody deszezowej do rynny oraz zamknigcie przerwy micdzy podktadem a blacha, Pasy powinny
by¢ montowane z zakladem 100 mm.

Po vloZeniu pokrycia montuje si¢ wiatrownice 1 gasiory.

Odlegtosé pomigdzy blachami w kalenicy powinny pozwalaé na swobodng wentylacje potaci. W
celu poprawienia wentylacji nalezy zastosowaé w $cigeiu dachu dodatkowe zestawy wentylacyjne.
Wiatrownica ostania krawedz szczytowa dachu. Mocowana jest do deski szezytowej dachu oraz
od gory do arkusza blachy dachéwkowej tak, aby zachodzita na szczyt najblizej fali wysokigj
blachy. Zaktad przy montazu wiatrownic wynosi 100 mm.

Gasiory dachowe stosowane sa w kalenicy dachu, jak réwniez w innych miejscach dachu (krokwie
narozne). Gasiory mocowane sa wkretami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Zaktad gasiorow
powinien wynosi¢ minimum 100 mm. Pomigdzy gasior a blache nalezy zastosowaé uszezelke
kalenicowg z otworami dla lepszego przewietrzenia spodniej czesei dachu,

4.10.6 Zabiegi koncowe.

Podczas trwania prac oraz po zakoficzeniu montazu pokrycia nalezy usunaé z dachu wszelkie
pozostatosci po cigeiu i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich
przenoszenie na butach i wgniataniu w powloke, czego skutkiem moze byé powstawanie po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji. Powierzchni¢ dachu nalezy Powierzchnie dachu
nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i, w przypadku zaobserwowania zadrapan czy rys na
powloce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farba zaprawowg (przy czym nalezy zamalowaé jedynie
powierzchnie rysy, uzywajac niezbednej ilosci farby)

4.11 Akcesoria dachowe
4.11.1 Rynny dachowe.
4.11.1.1 Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna si¢ wyliczenia ilodci hakéw rynnowych (max. odleglosé miedzy nimi —
1 m). W przypadku budynkéw dtuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢é dwukierunkowy. Haki
rynnowe mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby ulatwié
sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ faty. Polozenie hakow rynnowych moze by¢
ustalone za pomocg zytki. Aby ja zamocowaé, wystarczy poluzowaé §rodkowy wkret mocuj acy
hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno
wynosi¢ min 3 — 4 mm/m. Pozycj¢ haka nalezy wymierzy¢ tasmg po sprawdzeniu, czy okap jest
poziomy. Pozostale haki nalezy zamocowaé zgodnic z rozciagnieta zytka w maksymalnym
rozstawie co 1 m ($rednio 700 — 800 mm). Do giccia hakéw nalezy uzywac tylko gietarki do
hakéw. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowaé uszkodzenie powloki ochronne;.

4.11.1.2 Montaz rynien.

Zastosowano system rynnowy 125/87

Czasami dobrze jest zalozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ doktadnie jej dtugosé. Nie nalezy jej
wowcezas zatrzaskiwaé w hakach. Prawidlowa dhugosé rynny powinna wynosié : dtugosé dachu +
po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie Zamocowany wylot
otwarty (izw. sztucer).

Rynny i rury spustowe moga by cigte za pomocg wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z
tarcza do stali. Zabrania si¢ stosowania pity katowej do cigcia stalowych wyrobéw powlekanych.

4.11.1.3 Zakonczenie rynny.




Zakonczenie rynny naleZy uszczelni¢ poprzez wyciéniecie uszezelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, weiskajac ja lekko na krawedz rynny. Podobnie
postepujemy przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sig przymocowa¢ zaslepki do rynny
wkretami farmerskimi lub nitami.

4.11.1.4 Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sig od zaznaczenia miejsca na rure spustowa, uzywajac wyloty
rynny - sztucera. Otwor nalezy wycia¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworéw. Nastepnie nalezy
odgiaé krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywala do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy
sztucer o wygiety brzeg rynny i obroci¢ wokét rynny, a nastgpnie owinaé klamry wokét drugiej
krawedzi rynny. Zamocowac wylot otwarty poprzez zgigcie klamry na tylnym brzegu rynny.

4.11.1.5 Laczenie rynny.,

Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na
zaklad — min 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy faczeniu na styk nalezy
zastosowa¢ facznik. Uzycie tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod
wplywem zmiany temperatur. Nalezy wycisnaé niewielkg ilosé uszczelniacza dekarskiego na
srodkowy rowek uszezelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. Eacznik nalezy
zatozy¢ na srodek ztacza rynny zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastgpnie nalezy zagiad przedni
zaczep tacznika w dét 1 obrocic go do rynny. Zamkna¢ tacznik matq klamrg. Zabezpieczy¢ tacznik
przed otwarciem, doginajac matg klamerke,

4.11.2 Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomigdzy wylotem otwartym a
fasada budynku. Wyznaczy¢ odleglos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany budynku.

Tabela do wyznaczania dlugosei rury spustowej odchodzacej od sztucera do
§ciany budynka w mm,

Odleglosé | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |} 450 | 500 | 550 | 600 | 650
od $ciany
Diugos¢ | 0 70| 130 | 190 1250 | 320 | 380 | 440 | 510 | 570 | 630
rury '
spustowej

Nastepnie nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowaé obejme z
trzpieniem. Maksymalna odleglo$¢ migdzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rure
spustows. Wylot rury spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury
spustowe] nalezy zamocowa¢ z obu stron do rury, aby nie zostal uszkodzony zsuwajqcy si¢ snieg
lub 16d. Przy ustalaniu dtugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wziaé pod uwage, ze
kolano bedzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowaé sie w odleglosci
okoto 40 mm od $ciany.

Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych po terenie.

4.11.3 Zestaw wentylacyjny.

Zestaw wentylacyjne shizy do odprowadzania powietrza z pomieszcezen budynku. Montaz nalezy
rozpoczaé od wyznaczenia miejsca mocowania zastawu wentylacyjnego ( na grzbiecie fali,




pomiedzy falami), wykonaé otwér w warstwie podkladowe] i zamocowadé element przepustowy.
Przy pomocy dolaczonego szablonu zaznaczy¢ nalezy otwdr, a nastepnie wycia¢ w pokryciu
dachowym. Nastepnie nalezy wycisnaé uszczelniacz dekarski na podstawe zestawu i docisnaé do
pokrycia dachowego. Przymocowa¢ podstawe wkretami zgodnie z instrukcja montazu. Wsunaé
rur¢ do podstawy 1 wypoziomowac¢ ja. Skreci¢ elementy ze sobg za pomoca érub znajdujacych sie
w zestawie.

4.12 Technologia wykonania tynkow.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebieniu stozka pomiarowego.
Grubosé obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosié po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajacg 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubo$é narzutu 8 — 15 mm. Na tak
wykonane tynki po ich zwigzaniu 1 wyschnigeiu nalezy wykona¢ dwuwarstwowe gladzie gipsowe.

4.13 Przewody kominowe w cze$ci ponad dachem.

W czgdci ponad dachem istnicjgce przewody kominowe z cegly pelnej nalezy wyprowadzié ponad
krawedz kalenicy na 60 cm i otynkowaé Spoiny wkleste gr. 1,0 cm, cegla koloru czerwonego k.
250. Na przewodach kominowych nalezy wykona¢ czapki betonowe gr. 7 cm z betonu B 20
zbrojone pretami ¢ 6 ze stali A -1 SG3SX R =210 MPa. Przewody spalinowe nalezy wyprowadzié
gbra, przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ w plaszczyznach bocznych i zabezpieczyé kratkami.

5.0 _Technologia robot rozbidrkowvch ( $ciany oraz przewdd wentvlacyiny
wystajacy ponad dach).

Sciany konstrukcyjne poprzeczne gr. 38 cm wykonane s z cegly ceramiczngj petnej.

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé i przestrzegad
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnig stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadajacych odfamkéw pokrycia. Zrzucanie odlamkéw pokrycia lub plyt na
powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wygrodzié teren od strony frontowe;

( ul. Sportowcdw).

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesic tablicg informacyjng oraz tablice
ostrzegawczg UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegélowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone
zostaly w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy 1 Opieki Spolecznej z dn. 21.03.1947+. (Dz. U. nr 30
Z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastgpujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przcjscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopairzone w
listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez 1 urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i




okulary ochronne, a narzedzia rgezne powinny byé¢ mocno osadzone na zdrowyceh i gladkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowac robotnikow o sposobie wykonywania rob6t rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywaé
kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.,

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych, Przy
wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru 1 odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzié robdt na $cianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach Iub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo
zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczefistwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych rob6t rozbidrkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone.
W szczegolnosct nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymezasowe drogi okrezne (obejscia i
objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegdlnie nicbezpiecznych zastosowaé oba $rodki tgcznie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawey maja obowigzek sprawdzenia, czy w
ich zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma 0sob postronnych.

* Rozbiérka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajgeych lub zwisajacych czgscei budynku powinny byé wykonane szezegélnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszezyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnié bezpieczefistwo
pracujacych robotnikow.

6.0. Uwagi koncowe ,

6.1 Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

6.2 Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga byé wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

6.3  Wymaganc materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

7.0 Uwagi dotvezgce dopuszezalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowail materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnym przy ul. Sportowcow 8 w Grudzigdzu i nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty.
Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w calosci jest dozwolony tylko za zgoda autora
opracowania.
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