Remont dachu budynku biurowego, Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

Przedmiar robot

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanic pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Branza : Budowlana
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Remont dachu budynku biurowego, Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

1. Rozbiorka pokrycia dachu z papy asfaltowej i ulozenie dwoch warstw papy zgrzewalnej
modyfikowanej SBS na widkninie poliestrowej tj: PYE PV 200 S4+ PYE PV 250 S5
2. Wymiana krokwi dachowych i deskowania
3. Wymiana obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,50mm
tj: pas nadrynnowy.ogniomury,rynny i rury spust.oraz zaloZenie nowych rur wentylacyjnych
4, Wymiana sufitow z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach biurowych
z wykonaniem gladzi gipsowej na plytach i dwukrotnym malowaniem farbami akrylowymi
5. Dwukrotne malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorach pastelowych
6. Demontaz instalacji o$wietleniowej w sufitach pom. biurowych i montaz nowych opraw
$wietlowkowych zawieszanych o wym. 60x60cm

UWAGA: Przyjeto 100% wymiany sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych wraz z rusztami
i o$wietleniem pomieszczen oraz malowanie scian i sufitow
W przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego tych elementow roboty
ujete w dziale nr 02 1 03 beda potracone z wartosci kosztorysu ofertowego.
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Przedmiar robot

Remont dachu budynku biurowego, Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
01. Remont dachu -nad wej$ciem nr 4-7 -
1 KNR 401 |Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych m?
0519-04
54,50%5,85+5,85*1,00*2 m? 330,52
- RAZEM 330,52
I 2 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow m?
051905 |drewnianych
Krotnos¢ = 2
330,52 m? 330,52
RAZEM 330,52
3 Kalk. wlasna |Wywoéz papy wraz z utylizacja t
330,52*0,002*3*1,10 t 2,18
RAZEM 2,18
4 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- m
0349-02 ]
n<?ominy>0,65*0,40‘0,96‘2%,40‘0,40‘0,96‘240,40*0,40" 1,45 m? 1,04
<murki ogniowe>54,60*0,40*0,25+5,50%0,50*0,25*4 w’ 821
RAZEM 925
5 Kalk. wlasna | Wywiezienie gruzu budowlanego spryzmowanego wraz z kosztami utyliza- m3
i
;],25 m? 9,25
RAZEM 9,25
6 KNR 4-01 |Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk m?
0430-02
54,50%5,85 m? 318,82
= RAZEM 318,82
g KNR 401 |Rozbiorki wigzb dachowych prostych m2
0430-06
54.50%5.85 m? 318,82 |
RAZEM 318.82
8 KNR 2-02 |Wierice monolityczne na scianach zewngtrznych o szerokosci do 30 em z be- m?
0212-12  |tonu B-15 (C12/15)
0,25%0,25%(54,50*2+5,30*4) m 8,14
RAZEM 8,14
9 KNR 202 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 1
0290-01 |gladkie fi 6mm
(54,50*2+5,50*4)*1,05%0,001 t 0,14
RAZEM 0,14
10 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety Ze- t
0290-02  |browane fi 1Zmm
(54,50*2+5,50%4)*3,55%0,001 t 0,47
RAZEM 0,47
11 KNR 4-01 |Uzupehienie muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. m?
031101 |lceg
<murki ogniowe>54,60%0,40%0,25+5,50%0,50%0,25*4 m?3 8,21
RAZEM 821
12 KNR 2-02 |Tynki zewngtrzne zwykle kat. I na $cianach plaskich i powierzchniach po- m?
0901-01 |ziomych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie
(54,50+5,50°4)%0 40%2 m? 61,20
RAZEM 61,20
13 KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju do 180cm2 m?
0406-01
0,12%0,12*54,70*2 m? 1,58
RAZEM 1,58
14 KNR 2-02 |Krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m?
0408-05 |cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,18*5,85%62 m? 522
RAZEM 5,22
15 KNR 4-01 |Analogia-Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania prepa- m?
0627-01 |ratami solowymi desek i plyt (Fobos M-4) z zabarwieniem
<deskowanie dachu> 54,50*5,85 m? 318,82
RAZEM 318,82
16 KNR 4-01 |Analogia-Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania prepa- m?
0627-02 |ratami solowymi bali i krawgdziakow (Fobos M-4) z zabarwieniem
54,50*2%0,12%4 m? 52,32
(0.18+0,08)*2*62 m? 32,24
RAZEM 84,56
17 KNR 2-02 |Izolacje poziome plytami z welny mineralnej gr.15 cm ukladanymi na sucho m?
0613-03
54,00%5,50 m? 297,00
RAZEM 297,00
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Przedmiar robot

Remont dachu budynku biurowego, Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

Norma PRQO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
18 KNR 0-15 |Ulozenie ckranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej m?
0517-01
297,00 m?2 297,00
RAZEM 297,00
19 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej kLII gr. 25¢cm m?
0410-01
54,50*5,85 m? 318,82
RAZEM 318,82
20 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek struganych profilowanych barwionych o grubos- m?
0410-04 |ci25
54,50*(0,65+0,25) m? 49,05
RAZEM 49,05
21 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- m2
0501-01 |kladowa modyfikowana PF PYE PV 200 S4 - SBS na wiokninie poliestro-
wej mocowana na gwozdzie
(54,70+1,0)*6,00 m?2 334,20
RAZEM 334,20
22 NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna - papa zgrzewalna m?
202 0534-02 |modyfikowana WF PYE PV 250 S5 wierzchniego krycia na wickninie po-
liestrowej
(54,70+1,00)*6,00 m? 334,20
RAZEM 334,20
23 KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wysko- m?
0533-02  |kow i pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocyn-
kowanej
<styki muréw ze $cianami>(54,50+6,00)*0,45 m? 27,22
<ogniomury>(54,50+6,00)*0,40 m? 24,20
<krawgdzie>6,00%0,45 m? 2,70
<pas nadrynnowy>54,50%0.35 m? 19,08
RAZEM 73,20
24 KNR 202 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?
0923-04
<mury ogniowe> (54,70+5,85)%0.25 m? 15,14
RAZEM 15,14
25 KNR 4-01 |Rozbiorka rymny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-04
54,50 m 54,50
RAZEM 54,50
26 KNR 2-02 |Rynny dachowe polokragle o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,50mm m
0508-04
54,50 m 54,50
RAZEM 54,50
27 KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-06
3,50*3 m 10,50
RAZEM 10,50
28 KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o ér. 10 em - z blachy ocynkowanej gr. 0,50mm m
0510-02
3,50*4 m 14,00
RAZEM 14,00
29 KNR 2-02 |Rury wentylacyjne /kominki/ fi 12cm z daszkiem - z blachy ocynkowanej gr. szt
0506-06 |0,50mm - analogia - z zaloZenmem w pomieszczeniach kratki wentylacyjne)
12 szl 12,00
RAZEM 12,00
30 KNR 4-01 |Wymiana ogrodzenia z siatki powlekanej o oczkach 50x50/2,2mm i wyso- m?
1301-10  |kosci 1,5 m na slupkach z rur stalowych fi 31,8/4,0mm obsadzonych we
analogia  |wiencu co ok. 1,20m
54,70%*1,50 m? 82,05
RAZEM 82,05
31 Kalk. wlasna | Wywiezienie gruzu budowlanego (drewno) spryzmowanego wraz z koszta- m?
mi utylizacji
224,08*0,05 m 11,20
RAZEM 11,20
02. Remont pomieszczen biurowych
32 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z phyt gipsowych m?
0429-06
analogia
<wejScienr 7> 34,76 m? 34,76
<wejécie nr 6> 52,00 m? 52,00
<wejscie nr S+we> 57,57 m? 57,57
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Przedmiar robét

Remont dachu budynku biurowego, Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia jm Poszcz Razem
<wejscienr 4> 79,75 m? 79,75
RAZEM 224,08
33 KNR 401 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- m?
0430-05 |nad 24 cm - analogia - rozbiérka rusztéw sufitéw podwieszanych
analogia
<wejicienr 7> 34,76 m? 34,76
<wejScienr 6> 52,00 m? 52,00
<wejscie nr S+we> 57,57 m? 57,57
<wejcienr 4> 79,75 m? 79715
RAZEM 224,08
34 KNR 2-02 zwykla grub. 12 SM(GKBquedymem m?
201101 s!mpach.nanm:hmeulowych,mzﬁxwpoﬁhmydlmun wejscie nr
224,08 m? 224,08
RAZEM 224,08
35 KNR 202 |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk_rgcz.na m?
2009-04 |stropach
22408 m? 224,08
RAZEM 224,08
36 KNR 2-02 Dwﬂcr@enulomeﬁrbqakrylmpmumlmwewnqﬁmyeb - pivt gip- m?
1505-05 szpachlowanych z gruntowaniem
<suﬁty> 22408 m? 224,08
RAZEM 224,08
37 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?
1505-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem w kolorach pastelowych
<§ciany>
<wejicienr 7> (7,50+4,65)%2*2,65 m? 64,40
<wejscie nr 6> (6,80+4,70+3,36+4,70+1,50+1,25)*2%2,65 m? 118,24
(4,70+1,00%2)*2%1,50 m? 20,10
<wejécie nr 5> (3,05+4,48+1 39+4.2046,68+4,20)¥2%2.65 m? 127,20
(1,15+2,03+2,29+1,19+1,28*2)*2*2.60 m? 47,94
(3,10+1,16)*2*2,50 m? 21,30
<wejscie nr 4> (5,54+4,36*2+4,81+4,30%3)%2*2,60 m? 166,24
(4,30+4,20%2+1,23*2)*2*2,50 m? 75,80
RAZEM 641,22
38 Kalk. wlasna | Wywiczienie gruzu budowlanego spryzmowanego wraz z kosztami utyliza- m3
cji
224,08%0,02 m? 4,48
RAZEM 4,48
03. Roboty elektryczne
39 KNR 4-03 Damxﬁaiqxawéwieﬂéwkowyd:zmﬂwmzywmmyehhbnﬂa— sz,
1134-01 |lowym
<wejscie nr 7> 6 szl 6,00
<wejscie or 6> 5+3 szt 8,00
<wejdcie nr 5+we> 3+6 szt 9,00
<wejscie nr 4> 5+3+3+3 szl 14,00
RAZEM 37,00
40 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych - la- szt
1133-07  |zienki
4+1+5+5 szl 15,00
RAZEM 15,00
41 KNR 4-03 | Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych YDY, YADY bez pance- m
111901 |rza, opancerzonych ufozonych w kanafach
37%5,00 m 185,00
15%3,00 m 45,00
RAZEM 230,00
42 KNR 508 Pmewodykabellmwewpmpolwmqu(lqmquek:qzyl&-@m— m
0212-01 |12 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
230 m 230,00
RAZEM 230,00
43 | KNR-W 5-08 | Montaz w sufitach podwieszanych opraw o$wietleniowych zarowych, haloge- kpl
051201 |nowych, compactowych /fazienki i korytarze/
15 kpl 15,00
RAZEM 15,00
44 KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podlozu opraw $wietlowkowych sufito- szt
0512-01 |wych 60x60cm na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
37 sz 37,00
RAZEM 37,00
45 kalk. whasna | Pozostale roboty elekiryczne konieczne do wykonania kpl
- 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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