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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku mieszkalnego

ADRES INWESTYCJlI :  ul.Karabinieréw 6, 86-300 Grudzigdz

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
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Karabinieréw 6_korekta

PRZEDMIAR

Norma STD Wersia 4.43 Nr serviny: 13455

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m I Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane-dach gléwny
1.1 Rusztowania
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wysoko$ci do 20 m m?2
d.1.1{1610-03
<front>(11.40+4.40+21.00)*14+(10.80+7.20)*18 m?2 839.20
<elewacja poludniowa>17.80%14 m? 249.20
<elewacja potnocna>20.60*18 m?2 370.80
<elewacja podworza>10.80*18+32.40*14 m? 648.00
RAZEM 2107.20
1.2 Prace rozbiérkowe i demontazowe-
1.2.1 Pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie
2|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki m?
d.1.2{0507-02
A
41.15*2+295,98+107.80+106.15+38.47"2+4.11*2+17.25+10.51*3+265.58+14.63* | m? 1021.01
2
RAZEM 1021.01
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
d.1.2(0507-05
=
<kalenica>35.50+2.40+3.02+3.64+10.23 m 54,79
<naroza>9.44*4 m 37.76
RAZEM 92.55
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 |m?
d.1.2/0430-05 cm
#
1021.01 m? 1021.01
RAZEM 1021.01
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  [m?2
d.1.2|0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
a4
< obr parapetu wole oka > (6.20+3.1*2+5.10*3)*0.31 m? 8.59
< obr gérna wole oka > (3.15*2+4.45*3+6.65)*0.23 m?2 6.05
< parapety okienne > 7.5*0.25 m?2 1.88
< obr muru ryzalitéw > 10.50%0.31 m?2 3.26
< obr szczytdw ryzalitdw > 27.20%0.32 m? 8.70
< pas podrynnowy > 109.25%0.21 m? 22.94
< pas nadrynnowy > 109.25%0.31 m?2 33.87
< kosz > (6.25*2+7.55*4)*0.4 m? 17.08
obr. kominéw
(1.45+0.57)*2*0.40 m?2 1.62
(0.8+0.57)*2*0.40 m? 1.10
(1.7+0.57)*2*0.40 m?2 1.82
(2.24+0.38)*2*0.40 m? 2.10
(1.67+0.38)*2*0.40 m? 1.64
(1.81+0.57)*2*0.40 m? 1.90
(3.39+0.38)*2*0.40 m?2 3.02
(2.14+0.38)*2*0.40 m?2 2.02
(2.91+0.38)*2*0.40 m2 2.63
(2.79+0.38)*2*0.40 m? 2.54
RAZEM 122.76
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy ~ nadajacej sig do uzytku m
d.1.2|0535-04
A
21.30+11.1072+21.60*2+1.40+0.50*2+5.10+4.60+10.45 m 109.25
RAZEM 109.25
T|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2/0535-06
9
9 m 9.00
RAZEM 9.00
8 Wywiezienie resztek gruzu w postaci dachéwek oraz luznych fragemntéw zalega- |m?3
d.1.2|kalk. wtasna |jacych na poziomie stropu nad pomieszczeniami poddasza
il
2.0 m? 2.00
RAZEM 2.00
1.2.2 Rozbiérka elementéw wiezb dachowych
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami m?
d.1.2(0430-07
2
1021.01*40% m? 408.40
RAZEM 408.40
10(KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.2{0430-09
2
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Norma STD Wersia 4.43 Nr serviny: 13455

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.40+29.50 m 38.90
RAZEM 38.90
11 Wywoz rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadowczymi na wysypisko [m?3
d.1.2|kalk. wtasna |odpadéw budowlanych na odleglo$¢ 15 km wraz z utylizacja
2
<dachéwki oraz gasiory, naroza>1021.01*0.03+54.79%0.15%0.12+37.76*0.15*0.12 |m? 32.30
<lacenie>1021.01*0.05 m?3 51.05
<wiezba dachowa oraz pozostate>408.40*0.18+38.90*0.032*0.35+2 m3 75.95
RAZEM 159.30
1.3 Remont konstrukcji wiezby dachowej
12|KNR 18-01 | Konstrukcje dachowe - montaz 2zdemontowanych wczesniej elementéw konstrukgji |m?3
d.1.3)0401-06 wigzby dachowej oraz wzmochienie konstrukcji istniejgcych elementow wiezby da-
UWAGA: wy- | chowej - przyjeto wymiane / wzmocnienie 40% konstrukeji wigZby. Przedmiar nale-
miana / zy traktowa¢ jako wartos¢ orientacyjna, odniesiona do catej wigzby dachowej. Fak-
wzmocnienie |tyczna warto$¢ wymienianych elementdw zostanie uwidoczniona po odkryciu kons-
konstrukeji  |trukaiji.
wiezby
<krokwie 120x140 - pomiar uproszczony>(((48*9.60+2*8.70+2%5.40+7.30*2+2* m?3 7.13
6.81+2"6.03+275.38+2*5.08+2*5.72+2.78+8.75+5.61+0.55+2*8 54+2*7.67+7*
6.41+8*5,07+8*3.72+8"2.38+16"7.84+4*5,53+2*1 .1 1*4+6_87+3.17+4.14+5.30+
5.30+1.81+2*2.70+1.28)+(6*B.74+4*6.24+4*5.19+4*3.02+4*1 .36+2%6.63))*0.12*
0.14)*40%
<wymiany 120x140>(2.80*2+2.60*2+1.92*2+0.94*2+0.57*2+0.64*2+0.55*2+1 .99* |m? 0.40
2)*0.12*0.14
<krokiew koszowa 140x160>((6.19*2+0.45*4+7.30%4)*0.14*0.1 6)40% m?3 0.71
<elementy-wole oka>((1.5*3+0.59+0.15*2)*0.14)*40% m3 0.30
<miecz 100x140>((1.0*42+0.7*10)*0.1*0.14)*40% m3 0.27
<miecz 100x120>((1.0*2*24)*0.1*0.12)*40% m?3 0.23
<slup 160x160>((10*1.77+5%1.51+15*2.55+7*3+1 0*2.97+3*3.67)*0.16*0.16)*40% | m3 1.28
<siodio B 180x160>(8*3*0.18*0.16)*40% m3 0.28
<belka kalenicowa B 180x220>(10.45*0.18*0.22)*40% m?3 0.17
<kleszcze B 80x200_duze>(2*6.15*3*0.08*0.2)*40% m3 0.24
<kleszcze B 80x160_mate>(2*2.45*3*0.08*0.16+2*2*3*2.00*0.08*0. 1 6+4*2*3.70* \m3 0.40
0.08*0.16)*40%
<klin B>(0.18*0.12*50)*40% m? 0.43
<zastrzaly B>(6.60*0.16*0.18*10)*40% m?3 0.76
<elementy dodatkowe B >0.5 m? 0.50
<siodio C 160x180>(12*3*0.16*0.18)*40% m?3 0.41
<siodto C 180x160>(6.5*3*0.18*0.16)*40% m? 0.22
<belka kalenicowa C 180x220>(35.25%0.18%0.22)*40% m?3 0.56
<kleszcze C 80x200_duze>(2*6.40*7*0.08*0.2)*40% m?3 0.57
<kleszcze C 80x1 60_mate>(2*2.45*7*0.08*0.16+2*2*2*3,50*0.08*0.16)*40% m3 0.32
<klin C>(0.20*0.12*48)*40% m3 0.46
<zastrzaly C>(8.50*0.16*0.18*4)*40% m3 0.39
<elementy dodatkowe C >0.5 m?3 0.50
<belka kalenicowa A 180x220>(35.25%0.18*0.22)*40% m? 0.56
<kleszcze A 80x160>(2*6.1 0*2*0.08*0.16+2*2*0.88*0.08*0.16)*40% m3 0.14
<klin A>(0.20"0.12*48)*40% m3 0.46
<elementy dodatkowe A >0.2 m3 0.20
RAZEM 17.89
13| TZKNBK V - |Wymiana ptatwi 160x170 m
d.1.3/035
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetosé elementéw
31.59%0.16*0.17 m?3 0.86
31.59 m 31.59
RAZEM 31.59
14| TZKNBK V - |Wymiana platwi 180*220 m
d.1.3{035
Przedmiar dodatkowy - igczna objetosé elementdw
37.87%0.18*0.22 m3 1.50
37.87 m 37.87
RAZEM 37.87
15|TZKNBK V - {Wymiana muriat 140x180 m
d.1.3|031
Przedmiar dodatkowy - {gczna objetosé elementéw
42.02*0.14*0.16 m? 0.94
42.02 m 42.02
RAZEM 42.02
16| TZKNBK V - |Wymiana podwalin 160x80 m
d.1.3/031
Przedmiar dodatkowy - faczna objetosé elementéw
4.99*0.16*0.08 m3 0.06
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4.99 m 4.99
RAZEM 4.99
17|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych Przy uzyciu strugoéw i siekier - powierzchnia |m?2
d.1.3|0611-01 odgrzybiania do 2 m2
408.40* 20% m? 81.68
RAZEM 81.68
18|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawegdziakéw metodg smarowania m?
d.1.3|0627-04 preparatami solowymi - cata konstrukcja
<krokwie 120x140>551.73 m? 551.73
<wymiany 120x140>30.85 m?2 30.95
<krokiew koszowa 140x160>47.54 m?2 47.54
<elementy - wole oka>2.24 m? 2.24
<miecz 100x140>23.14 m2 23.14
<miecz 100x120>21.08 m2 21.08
<stup 160x160>80.00 m? 80.00
<siodlo B 180x160>16.53 m?2 16.53
<belka kalenicowa B 180x220>8.59 m? 8.59
<kleszcze B 80x220>22.50 m?2 22.50
<kleszcze B 80x160>37.50 m?2 37.50
<klin B>37.92 m? 37.92
<zastrzaly B>44.86 m2 44.86
<podwalina B>15.00 m? 15.00
<platwie B>31.82 m?2 31.82
<murtaty B>32.14 m?2 32.14
<elementy dodatkowe B>15.50 m? 15.50
<siodto C 180x160>12.99 m?2 12.99
<siodlo C 160x180>24.20 m? 24.20
<belka kalenicowa C 180x220>28.28 m2 28.28
<kleszcze C 80x220>45.34 m2 45.34
<kleszcze C 80x160>30.00 m? 30.00
<klin C>36.40 m?2 36.40
<zastrzaly C>11.51 m?2 11.51
<podwalina C>6.56 m? 6.56
<ptatwie C>41.86 m?2 41.86
<muriaty C>24.79 m? 24,79
<elementy dodatkowe C>15.50 m?2 15.50
<belka kalenicowa A 180x220>28.28 m2 28.28
<kleszcze A 80x160>13.12 m? 13.12
<klin A>36.40 m?2 36.40
<podwalina A>6.56 m?2 6.56
<ptatwie A>10.62 m?2 10.62
<murtaty A>6.03 m?2 6.03
<elementy dodatkowe A>15.50 m? 15.50
RAZEM 1412.98
19/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kenstrukcji drewnianej - izolacja - |m2
d.1.3|0604-02 podposadzkowe MAX 2000 K/M2/24h
1021.01 m?2 1021.01
RAZEM 1021.01
20|KNR 4-01 Nabicie desek grub. 25 mm m
d.1.3|0413-01
analogia
2122.04 m 2122.04
RAZEM 2122.04
21/KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?
d.1.3{0410-01
1021.01 m? 1021.01
RAZEM 1021.01
22|KNR 2-02 Okienko ‘wole oko'- 03 szt.
d.1.3|0410-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-02 Okienko 'wole oko- 02, 04 szt.
d.1.3|0410-05 Krotnosé = 1.6
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.3)0414-11
109.25 m 109.25
RAZEM 109.25
25|KNR 4-01 Obicie blachg ocynkowang drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podtég itp.  [m?
d.1.3|0532-09
analogia
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< obicie elementow wigzby > 2.45*2%(0,12+0.14)+2.05*2*(0.12+0.14)+1.3%(2* m?2 5.96
(0.08+0.2)+2*(0.12+0.14))+2.05*(2*(0.08+0.2)+2*(0.12+0.14))

RAZEM 5.96
26|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - skos nad mieszkaniami m2
d.1.3|0429-01
analogia
4.10*10.95 m?2 44.90
RAZEM 44.90
27|Kalkulacja Wywodz polepy samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpadéw budo-  |[m3
d.1.3|wlasna wlanych na odlegtosé 15 km wraz z utylizacjg
44.90*0.1 m3 4.49
RAZEM 4.49
2B|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukji drewniane; - izolagja - |m?
d.1.3/0604-02 folia paroszczelna / PE 0,2mm /zéta
44.90 m? 44.90
RAZEM 44.90
29|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome z piyt z welny mineralngj gr. 12cm  |m?
d.1.30621-01 (np. TOPROCK SUPER )
44.90 m?2 44.90
RAZEM 44.90
14 Remont konstrukcji stropéw wyzszej czesci strychu
30{KNR 4-01 Wymiana elementéw Slepych podidg z desek niestruganych o grubosci 25 mm-  |m2
d.1.4(0411-03 przyjgto wymiang 40% deskowania sufitu nad pomieszczeniem mieszkalnym w
czesci strychowej
10.95%6.00*40% m? 26.28
RAZEM 26.28
31|/ TZKNBK V - |Wymiana belki stropowej m
d.1.4|038
Przedmiar dodatkowy - faczna objetosé elementéw
6*0.12*0.14 m?3 0.10
6*20% m 1.20
RAZEM 1.20
32(Kalkulacja Wywéz polepy samochodami samowyladowczymi ha wysypisko odpadéw budo- | m?3
d.1.4|wlasna wlanych na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
26.28*0.1 m? 2.63
RAZEM 2.63
33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukeji drewnianej - izolacja - |m2
d.1.4|0604-02 folia paroszczelna / PE 0,2mm /z6lta
26.28 m? 26.28
RAZEM 26.28
34/KNR 19-01  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralngj gr. 16 cm | m2
d.1.4|0621-01 (np. TOPROCK SUPER)
26.28 m? 26.28
RAZEM 26.28
35|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izolacja - [m?
d.1.4{0604-02 podposadzkowe MAX 2000 K/M2/24h
26.28 m?2 26.28
RAZEM 26.28
1.5 Przemurowanie komindw
36(KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.5/0419-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37(KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

d.1.5|0419-02

8 szt 8.00
RAZEM 8.00
38|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym migjscu ponad 0.5 m3 (wy- [m3
d.1.5{0310-02 kona¢ ze sprawdzeniem droznosci przewodow kominowych, w przypadku niedroz-
nosci nalezy oczysci¢ przewody i przywroci¢ droznoscé)
<komin 1>1.45*0.42*2.19 m?3 1.33
<komin 2>0.8*0.42*2.19 m?3 0.74
<komin 3>1.7*0.42*2.19 m3 1.56
<komin 4>1.5*0.42*2.11 m?3 1.33
<komin 5>1.12*0.42*3.38 m?3 1.59
<komin 6>1.81*0.42*2.34 m?3 1.78
<komin 7>2.27%0.42*2.59 m? 247
<komin 8>2.14*0.42*0.90 m3 0.81
<komin 9>1.95*0.42*2.12 m3 1.74
<komin 10>1.87*0.42*2.20 m3 1.73
RAZEM 15.08

Norma STD Wersja 4.43 Nr serviny: 13455
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39 Impregnacja preparatem zmniejszajgcym nasigkliwosé cegiet m?2
d.1.5|kalk. wiasna
<komin 1>(1.45*2+0.42*2)*2.19 m?2 8.19
<komin 2>(0.8*2+0.42*2)*2.19 m? 5.34
<komin 3>(1.7*2+0.42*2)*2.19 m?2 9.29
<komin 4>(1.5*2+0.42*2)*2.11 m? 8.10
<komin 5>(1.12*2+0.42*2)*23.38 m2 72.01
<komin 6>(1.81*2+0.42*2)*2.34 m? 10.44
<komin 7>(2.27*2+0.42*2)*2.59 m? 13.93
<komin 8>(2.14*2+0.42*2)*0.90 m? 4.61
<komin 9>(1.95*2+0.42*2)*2.12 m? 10.05
<komin 10>(1.87*2+0.42*2)*2.20 m?2 10.08
RAZEM 152.04
40|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach,filarach,pilastrach - siatka Ledé- |m2
d.1.5/0703-01 chowskiego
<komin 1>(1.45*2+0.42*2)*2.19 m?2 8.19
<komin 2>(0.8*2+0.42*2)*2.19 m? 534
<komin 3>(1.7*2+0.42*2)*2.19 m?2 9.29
<komin 4>(1.5*2+0.42*2)*2.11 m? 8.10
<komin 5>(1.12*2+0.42*2)*23.38 m?2 72.01
<komin 6>(1.81*2+0.42*2)*2.34 m?2 10.44
<komin 7>(2.27*2+0.42*2)*2,59 m? 13.93
<komin 8>(2.14*2+0.42*2)*0.90 m? 4.61
<komin 9>(1.95*2+0.42*2)*2.12 m?2 10.05
<komin 10>(1.87*2+0.42*2)*2.20 m? 10.08
RAZEM 152.04
41|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na écianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.5|0704-01
152.04 m? 152.04
RAZEM 152.04
42/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na écianach i stropach zaprawa cemen- |m2
d.1.5/0704-03 towg
152.04 m?2 152.04
RAZEM 152.04
43|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad | m?
d.1.5|0735-07 dachem spadzistym
<komin 1>(1.45*2+0.42*2)*2.19 m?2 8.19
<komin 2>(0.8*2+0.42*2)*2.19 m? 5.34
<komin 3>(1.7*2+0.42*2)*2.19 m?2 9.29
<komin 4>(1.5*2+0.42*2)*2.11 mZ 8.10
<komin 5>(1.12*2+0.42*2)*23.38 m? 72.01
<komin 6>(1.81*2+0.42*2)*2.34 m?2 10.44
<komin 7>(2.27*2+0.42*2)*2,59 m?2 13.93
<komin 8>(2.14*2+0.42*2)*0.90 m? 4.61
<komin 9>(1.95*2+0.42*2)*2.12 m?2 10.05
<komin 10>(1.87*2+0.42*2)*2.20 m? 10.08
RAZEM 152.04
44 Gruntowanie $rodkiem gruntujgcym pod farbe m?
d.1.5kalk. wiasna
<komin 1>(1.45*2+0.42*2)*2.19 m? 8.19
<komin 2>(0.8*2+0.42*2)*2.19 m? 5.34
<komin 3>(1.7*2+0.42*2)*2.19 m2 9.29
<komin 4>(1.5*2+0.42*2)*2.11 m? 8.10
<komin 5>(1.12*2+0.42*2)*23.38 m2 72.01
<komin 6>(1.81*2+0.42*2)*2.34 m?2 10.44
<komin 7>(2.27*2+0.42*2)*2.59 m? 13.93
<komin 8>(2.14*2+0.42*2)*0.90 m?2 4.61
<komin 9>(1.95*2+0.42*2)*2.12 m2 10.05
<komin 10>(1.87*2+0.42*2)*2.20 m? 10.08
RAZEM 152.04
45|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - wysoko$é ponad 10do20m  |m2
d.1.5/1519-02 z.sz.
5.1. 9917
152.04 m? 152.04
RAZEM 152.04
46| Analiza wias- Wzmocnienia stalowe kominow z malowaniem elementow stalowych kg
d.1.5|na
398.05 kg 398.05
RAZEM 398.05
47|Analiza wlas- |Obsadzenie stopni na przewodach kominowych szt
d.1.5|na
48 szt 46.00
RAZEM 46.00
48|KNR 2-02 Nakrywy attyk §cian ogniowych i kominéw o Sredniej grubo$ci 7 cm m?2
d.1.5/0219-05
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<komin 1>1,55*0.48 m2 0.74
<komin 2>0.90*0.48 m? 0.43
<komin 3>1.80*0.48 m?2 0.86
<komin 4>1.60*0.48 m? 0.77
<komin 5>1.22*0.48 m?2 0.59
<komin 6>1.90*0.48 m?2 0.91
<komin 7>2.37*0.48 m? 1.14
<komin 8>2.24*0.48 m? 1.08
<komin 9>2.05*0.48 m? 0.98
<komin 10>1.98*0.48 m2 0.95
RAZEM 8.45
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowi - prety gladkie - |t
d.1.5]0290-01 nakrywy kominéw
43.12/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
50|KNP2 0111- |Obsadzanie drzwiczek wyciorowych szt.
d.1.5/01.02 0111-
01.02
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
51|Kalkulacja Wywoz rozbieranych elementéw samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m?
d.1.5|wlasna odpadéw budowlanych na odlegiosé 15 km wraz z utylizacjg
15.08 m? 15.08
RAZEM 15.08
52|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowgo |szt.
d.1.5)0212-06 ér. 120 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Nowe pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie
53|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe nachylenie potaci ponad |m?
d.1.6/0504-01 27 do 61 % - papa podkiadowa mocowana mechanicznie na widkninie poliestro-
z.sz.5.1. wej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM
9908
1021.01 m2 1021.01
RAZEM 1021.01
54|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng o ksztalcie "uska" mocowang na gwozdzie |m?2
d.1.6|0505-03 nachylenie potaci ponad 27 do 61 %
z.sz.5.1.
9908
1021.01 m? 1021.01
. RAZEM 1021.01
95|KNR 0-151  |Osadzenie w potaci dachowej - analogia - wylaz dachowy o wymiarach 66x98 cm  |szt
d.1.6|0526-02 (np. FAKRO model FWL U3)
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56/KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowane; m?
d.1.6/0506-01
<pas nadrynnowy>109.25*0.21 m2 22.94
<obrébka gérna-wole oko>26.30%0.23 m? 6.05
<obrébka parapetu>7.50*0.25 m? 1.88
RAZEM 30.87
57|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1.6|0506-02
< obr parapetu wole oka > 27.70*0.31 m?2 8.59
< obr muru ryzalitéw > 10.50*0.31 m2 3.26
< obr szczytdw ryzalitow > 27.20*0.32 m? 8.70
< pas nadrynnowy > 109.25*0,31 m?2 33.87
< kosz > (6.25*2+7.55"4)*0.4 m?2 17.08
obr. kominéw
(1.45+0.57)*2*0.40 m?2 1.62
(0.8+0.57)*2*0.40 m? 1.10
(1.740.57)*2*0.40 m? 1.82
(2.24+0.38)*2*0.40 m?2 2.10
(1.67+0.38)*2*0.40 m?2 1.64
(1.81+0.57)*2*0.40 m?2 1.90
(3.39+0.38)*2*0.40 m?2 3.02
(2.14+0.38)*2*0.40 m? 2.02
(2.91+0.38)*2*0.40 m?2 2.63
(2.79+0.38)*2*0.40 m2 2.54
RAZEM 91.89
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58|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.6/0508-04
109.25 m 109.25
RAZEM 109.25
59|KNR 2-02 Rury spustowe okrggte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.6/0510-03
9 m 9.00
RAZEM 9.00
60(Analiza wlas- |Montaz taw kominiarskich m
d.1.6|na
31.30+4.20+9.50 m 45.00
RAZEM 45.00
61|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.6|0104-05
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
62|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - piotek przeciwsniegowy m
d.1.6|0104-06
59 m 59.00
RAZEM 59.00
63| KNR-W 2-15 |Kominki dachowe wentylacyjne - wywietrzaki potaciowe 50x30 cm szt.
d.1.6(/0213-03
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
64|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki kalenicowe do gontow m
d.1.6/0104-02
analogia
35.50+7.55+3.65+10.25+2.60 m 59.55
RAZEM 59.55
65|KNR AT-09 [Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.6|0104-03
109.25 m 109.25
RAZEM 109.25
1.7 Naprawa uszkodzonych przy remoncie gzymsoéw
66 Naprawa gzymsdw betonowych przy pomocy systemu do napraw betonu np Beto- |kpl.
d.1.7|kalk. wiasna |ner
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

67 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z betonéw zwiro- |m?
d.1.7|0725-04 wych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 migjscu )

< gzyms> (0.56+0.35)*(21.60*2+1.25+0.35*2+4.95+4.30+10.30+10.80*2+21.00+ |m? 40.00
3.80)*40%
RAZEM 40.00
68 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows m?2
d.1.7|kalk. wiasna
< gzyms> (0.55+0.35)*(21.60*2+1.25+0.35*2+4.95+4.30+10.30+10.80*2+21.00+ |m? 99.99
3.80)
RAZEM 99.99
1.8 Stolarka okienna UWAGA : parametry i okucia stolarki wg dokumentacji projektowej oraz z pomiaréw w natu-
rze
69|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.1.8(0354-11
2.72+1.5*2 m 572
RAZEM 5.72
70|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.8|0354-04
< okna - strych typ 01 > 2 szt 2.00
< okna - strych typ O5 > 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
71|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1.8/0354-05
< okna - strych typ O5 > 2.72*0.91 m? 2.48
RAZEM 2.48
72 Okna drewniane dwudzielne, jedno skrzydio R/U drugie R, jednoramowe z drewna |m?2

d.1.8|kalk. wiasna |klejonego malowane w kolorze ciemnego brazu, wyposazone w hydronawiewniki,
osadzenie i wykonanie obrobki murarskiej od wewnatrz, wymiar w $wietle osciez-
nicy, zamykane na klucz

< typ O1> 1.00"1.2"2 e 240

RAZEM 2.40

73 Okna drewniane czterodzielne, dwurzedowe, dwa skrzydta R/U oraz dwa R, luko- |m?
d.1.8|kalk. wiasna |we, jednoramowe z drewna klejonego, profilowanie ram wg rysunku okien istnieja-
cych, malowane w kolorze ciemnego brazu, wyposazone w hydronawiewnik, osa-
dzenie i wykonanie obrébki murarskiej od wew., zamykane na klucz
<typ O5>1.97 m? 1.97
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RAZEM 1.97
74|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z ce- [szt.
d.1.8|0321-01 giet - z kosztem podokiennikéw
1*2+2.72%1 szt. 4,72
RAZEM 4.72
75 Okna drewniane - wole oko, siedmiodzielne, jedno skrzydto R/U cztery R, jednora- |m2
d.1.8|kalk. wlasna |mowe z drewna klejonego malowane w kolorze ciemnego brazu, wyposazone w
hydronawiewnik, osadzenie i wykonanie obrobki od wewnatrz, wymiar w $wietle
oScieznicy, zamykane na klucz
< typ 02> 3.88 m? 3.88
RAZEM 3.88
76 Okna drewniane - wole oko, szes$ciodzielne, dwa skrzydta R/U dwa R, jednoramo- |m2
d.1.8|kalk. wiasna |we z drewna klejonego malowane w kolorze ciemnego brazu, wyposazone w hy-
dronawiewnik, osadzenie i wykonanie obrobki od wewnatrz, wymiar w $wietle
oscieznicy, zamykane na klucz
< typ 04> 3.45*3 m? 10.35
RAZEM 10.35
77 Okna drewniane - wole oko, czterodzielne, dwa skrzydta R, jednoramowe z drewna [m?2
d.1.8|kalk. wtasna |klejonego malowane w kolorze ciemnego brazu, wyposazone w hydronawiewnik,
osadzenie | wykonanie obrébki od wewnatrz, wymiar w Swietle o§cieznicy, zamyka-
ne na klucz
< typ 03>1.34*2 m? 2.68
RAZEM 2.68
2 Roboty budowlane-przybuddwka
2.1 Rusztowania
78|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?
d.2.1/1610-01
<elewacja poinocna=>6.23*8 m?2 49.84
<elewacja podworza>(6.23+7.31)*8 m2 108.32
RAZEM 158.16
2.2 Prace rozbidrkowe i demontazowe-
2.2.1 Pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie
79/KNR 4-04 Rozebranie podwéinego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki m?
d.2.2/0507-02
|
24.05*2+19.97 m? 68.07
RAZEM 68.07
80|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki - gasiory m
d.2.2|0507-05
A
<kalenica>2.60 m 2.60
<naroza>6.56*2 m 13.12
RAZEM 15.72
81|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat ponad 24 [m?2
d.2.2|0430-05 cm
A1
68.07 mZ 68.07
RAZEM 68.07
82(KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,koinierzy,gzymsow | m?2
d.2.2|0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A
< pas podrynnowy >20.40*0.26 m?2 5.30
< pas nadrynnowy > 20.40*0.36 m? 7.34
< obrébka muru > (8.50*2+7.42+8,95+3.56*2+1.38)*0.4 m?2 16.75
< komin > (0.75+0.38)*2*0.40 m2 0.90
RAZEM 30.29
83|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|0535-04
A
20.40 m 20.40
RAZEM 20.40
84 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|0535-06
A
2 m 2.00
RAZEM 2.00
85 Whywiezienie resztek gruzu w postaci cegiel, dachowek oraz luznych fragemntéw  [m3
d.2.2|analiza indy- |zalegajgcych na poziomie stropu nad pomieszczeniami poddasza
.1|widualna
2.0 m? 2.00
RAZEM 2.00
2.2.2 Rozbidrka elementéw wiezb dachowych
86 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste - ze wzgledu  |m?
d.2.2|0430-06 na brak mozliwosci dojscia do konstrukcji przyjeto procent wymiany jak na budyn-
2 ku wyzszym
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68.07*40% m? 27.23
RAZEM 27.23
87|Kalkulacja Wywoz rozbieranych konstrukcji samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m?
d.2.2|wiasna odpadow budowlanych na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
.2
<dachowki oraz gasiory, naroza>68.07*0.03+2.6*0.15*0.12+6.56*0.15*0.12 m3 2.21
<tacenie>68.07*0.05 m?3 3.40
<wieZba dachowa oraz pozostate>27.23*0,18+2 m? 6.90
RAZEM 12.51
2.3 Remont konstrukcji wiezby dachowej
B8|KNR 19-01  |Konstrukcje dachowe - montaz zdemontowanych wezesniej elementéw konstrukji |m3
d.2.3|0401-06 wigZby dachowej oraz wzmocnienie konstrukeii istnigjacych elementow wiezby da-
UWAGA: wy- chowej - przyjeto wymianeg / wzmocnienie 40% konstrukcji wiezby. Przedmiar nale-
miana / zy traktowac jako warto$c¢ orientacyjna.Faktyczna warto$¢ wymienianych elemen-
wzmocnienie |téw zostanie uwidoczniona po odkryciu konstrukcii.
konstrukcji
wiezby
<krokwie 120x140>((5.25*6+4.04*4+2.69*4+1.35*4+5)*0.12*0.14)*40% m? 0.46
<krokwiew narozna 140x160>(6.32*0.18*0.22)*2*40% m3 0.20
<belka kalenicowa 180x220>2.6*2*0.18*0.22*40% m?3 0.08
<siup 160x160>(3.70*0.16*0.16*2)*40% m? 0.08
<klin>(0.18%0.12*19)*40% m3 0.16
RAZEM 0.98
89| TZKNBK V - |Wymiana murtat m
d.2.3(031
Przedmiar dodatkowy - taczna objgtos¢ elementow
0.393 m?3 0.39
5.67*2+6.20 m 17.54
RAZEM 17.54
90|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier - powierzchnia |m?
d.2.3|0611-01 odgrzybiania do 2 m2
68.07* 20% m? 13.61
RAZEM 13.61
91/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metoda smarowania m?2
d.2.3(0627-04 preparatami solowymi - cata konstrukcja
<krokwie 120x140>(5.25*6+4.04*4+2.69*4+1.35*4+5)*(2*0.12+2*0.14) m? 35.79
<krokiew narozna 140x160>6.32*2*(0.18+0.22) m?2 5.06
<belka kalenicowa 180x220>2.6*2*(0.18+0.22) m? 2.08
<stup 160x160>3.70*(0.16+0.16)*2 m?2 2.37
<klin>(0.18*2+0.12*3.32)*19 m?2 14.41
<murtaty>(0.14+0.16)*2*(5.67*2+6.19) m? 10.52
RAZEM 70.23
92|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kanstrukcji drewnianej - izolacja - |m?2
d.2.3|0604-02 podposadzkowe MAX 2000 K/M2/24h
68.07 m?2 68.07
RAZEM 68.07
93|KNR 4-01 Nabicie desek grub. 25 mm m
d.2.3{0413-01
analogia
68.83+6.33 m 75.16
RAZEM 75.16
94|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?
d.2.3|0410-01
68.07 m2 68.07
RAZEM 68.07
95|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.2.3/0414-11
20.40 m 20.40
RAZEM 20.40
96|KNR 4-01 Obicie blachg ocynkowang drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podtég itp.  |m?2
d.2.3/0532-09
analogia
< obicie krokwi naroznej > 1.27*2*(0.14+0.16)+1.18*2*(0.12+0.14) m? 1.38
RAZEM 1.38
24 Nowe pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie
97|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe nachylenie pofaci ponad |m?2
d.2.4|0504-01 27 do 61 % - papa podktadowa mocowana mechanicznie na widkninie poliestro-
z.5z.5.1. wej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM
9308
68.07 m?2 68.07
RAZEM 68.07

-10-

Norma STD Wersia 4.43 Nr serviny: 13455




Karabinieréw 6_korekta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachowky bitumiczng o ksztalcie "tuska" gr. 6 mm (dwuwarstwo- |m?
d.2.4|0505-03 wa) mocowang na gwozdzie nachylenie potaci ponad 27 do 61 %
z.5z.5.1.
9908
68.07 m?2 68.07
RAZEM 68.07
99|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanegj m?
d.2.4|0506-02
< pas podrynnowy >20.40%0.26 m2 5.30
< pas nadrynnowy > 20.40*0.36 m?2 7.34
< obrébka muru > (8,50*2+7.42+8.95+3.56*2+1.38)*0.4 m?2 16.75
< komin > (0.75+0.38)*2*0.40 m? 0.90
RAZEM 30.29
100{KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragie o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.4|0508-04
20.40 m 20.40
RAZEM 20.40
101|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 om - z blachy ocynkowanej m
d.2.4/0510-03
5 m 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki kalenicowe do gontow m
d.2.4|0104-02
analogia
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
103|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2.4|0104-03
2040 m 20.40
RAZEM 20.40
2.5 Naprawa uszkodzonych przy remoncie gzymséw
104 Naprawa gzymsow betonowych przy pomocy systemu do napraw betonu np Beto- [kpl.
d.2.5|kalk. wlasna |ner
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
105/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. [l o podtozach z betonow 2wiro- |m?
d.2.5|0726-05 wych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 migjscu )
< gzyms> (0.55+0.35)*(6.23*2+7.31)*40% m? 7.12
RAZEM 7.12
106 Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.2.5|kalk. wlasna
< gzyms> (0.55+0.35)*(6.23*2+7.31) m2 17.79
RAZEM 17.79
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