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Detal nakrywy kominéw. Rysunek potraktowac jako przyktadowy. Wymiary
pretow i ilosc nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego z komindw.
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UWAGA:

1. Zbrojenie nowych nakryw kominowych wykonaé
z pretéw 8 6 mm St3SX

w rozstawie o oczkach 10 x 10 cm.

2. Beton uzyty do wykonania nakryw — min.
C20/25 - B25.

3. Grubosé otuliny pretéw — 3 cm
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UWAGA!
KOMINY NALERZY PRZEMUROWAC OD POLACI DACHU.
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WYMIARY POKAZANE NA RYSUNKU MOGA W RZECZYWISTOSCI
ROZNIC SIE O KILKA CENTYMETROW.

EWENTUALNE BLEDY POMIAROWE WYNIKAJA Z UTRUDNIONEJ
DOSTEPNEOSCI DO NIEKTOYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH | ZAKUPEM
MATERIALOW BUDOWLANYCH ZALECA SIE WIZJE LOKALNA.
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mwestor:  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z o.c

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

osiekt:  Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Karabinieréw 6a w

Grudziadzu

LOKALIZACJA:

ul. Karabinieréw 6a
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Biuro Projektowe Budownictwa

=~ I "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynfski
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
.4 1:100 Budowlana
-Remont kominéw

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr SWIRZYNSKI KUP/0130/PWOK/09 | pudowlana

OPRACOWANIE: | Jakub Stupski

FAZA:

DATA: NR ARKUSZA
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