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Uprawnienia oraz przynataos¢ do izby irzynieréw budownictwa

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
INSE | z B A
| INZYNIEROW

=N BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

= =

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacyquj

mgr inz. Witold Przybylski / 5

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Wojciech Swirzyriski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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PGLS KA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-01-30

(misiscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SWIRZYNSKI PIOTR

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. MASTALERZA 4/50

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym kuﬁkﬁp}upzum

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20114-02-01
do dnia 2015-01-31
KUJAWSKO POMORSKA DKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY
B5-030 Bwﬁgté;gzaolsgcg s Redy DT =2 )
5 , ul. B. Rumiriski E / , st
tel, 52 366 70 50 » fox 52 368 gme - e r/ é‘[t‘:/{f:{ﬂ-f'ﬁé—’r y
prof--dr-hab. ﬁ:s':.—-Adem-Pedhareeﬁ
{peczec | podpls preewndmezaceqn)
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OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajacegd 0 sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZY NSKI
(imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnié KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -werbudowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzpdzm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedskbiorstwo
Gospodarki Nieruchomaciami sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzdz

( nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO POLO ZONEGO
PRZY UL. KARABINIEROW 6A W GRUDZI ADZU

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzeniawlathego, rodzaj/ -e obiektu/ -6wid¥ rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw porokrelenie obebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialrei karnej za podanie w niniejszyrdvdadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasieanym podpisem prawdziwé

danych zamieszczonych poiey.

( czytelpgdpis )

®  Niepotrzebne skiti¢
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Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO POLO ZONEGO PRZY UL.

KARABINIEROW 6A W GRUDZI ADzU
ADRES OBIEKTU | ul. Karabinieréw 6a, 86-300 Grudgiz
INWESTOR Miejskie Przedsibiorstwo

Gospodarki Nieruchondgiami sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudgiz

OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Piotr Swirzynski

Budowlana ul. Kazimierza Mastalerza 4/50

86-300 Grudzidz

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje :

Demonta istnieacego pokrycia dachowego — dachéwki ceramiczne
Demonta tacenia potaci dachowych

Demonta obrébek blacharskich

Wykonanie wzmocnienia elementow konstrukcji g dachowej
Wykonanie przmurowania rozebranych kominéw

Wykonanie petnego deskowaniagwlby

Wykonanie pokrycia dachowego atg papowego

Wykonanie obrébek blacharskich oraz rynien i rursspwych
Wymiana stolarki okiennej

Wymiana wytazu dachowego

Roboty poradkowe

2. Elementy, ktére mog stwarzaé zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysackeach.

3. Przewidywane zagraenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagraenia Miejsce Czas wysgpowania
zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne gste drogi czas dojazdu, czas

komunikacyjne

pracy, czas powrotu

2 Obraenia na skutek uderie czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 Spadajce przedmioty oste teren robot czas wykonywania
pracy

4 Obraenia ciata na skutek kontakpgzeste teren robot Czas wykonywania

Z ostrymi przedmiotami

pracy
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5 Upadki czste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Halas sporadyczny teren robo6t Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknicie czste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy | sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy pracy

4. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do pracy
Przed przyspieniem do wykonywania prac budowlanych, aglelokon@ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwu zwigzanym z
wykonywaniem robét

5.1 Srodki organizacyjne

* wykonywanie poszczegodlnych zadarzez wyspecjalizowane firmy budowlane,

. prowadzenie poszczegollinych robot przez osoby paja@el odpowiednie przygotowanie zawodowe bez
przeciwwskaza medycznych co do zakresu wykonywanych prac

»  dokonywanie witéciwych odbioréw poszczegoélnych etapow budowy,

. realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasagamrantugcymi bezpieczistwo pracownikow

»  zachowanie porglku na placu i budowy

e ograniczenie dogpu osobom niepowotanym deptdo terenu realizacji rob6t

5.2 Srodki techniczne

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie strefezipiecznych na placu budowy,

e wyposaenie placu budowy w spgzp-paz orazsrodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy
»  odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraammvych,

e  stosowanie spetu zabezpieczagego przed upadkiem z wysako

* monta rusztowa przez wyspecjalizowane przegsiorstwo (przez osoby posiadeg wymagane
kwalifikacje zawodowe, gwarantige prawidtowy montai eksploatacj)

Data opracowania : luty 2014
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO —
WYKONAWCZEGO

Przedstawione w opracowaniu rozmania materiatowe majcharakter przyktadowy. Istnieje mwosé
zastosowania materiatbw o analogicznych parametridhnicznych i #ytkowych, po wczéniejszym

zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora oraz Mieggki€onserwatora Zabytkéw.

Ze wzgkdu na fakt, 2 prace remontowe polegidbeda na wzmocnieniu elementéw giby oraz wymianie
pokrycia dachu, na etapie realizacji rob6t maldokonywd indywidualnej oceny kalego z elementéw celem
okreslenia zakresu prac z nim zwianych. W opracowaniu przyp 30% konieczn@ czgsciowej wymiany lub

wzmocnienia konstrukcji wkby dachowej - ogélny stan konstrukcji oceniarg dobry.

Podczas prac remontowych oraz odkrycia catej kaksjr wigzby dachowej ocena stanu technicznegdzie
tatwiejsza, w zwizku z tym do wykonawcy wraz z Inspektorem Nadzomwdstorskiego nake¢ bedzie

decyzja, czy dany element konstrukcji podlebedzie ewentualnemu wzmocnieniu.

Ze wzgkdu na zlaony charakter prac, zaleca siby Wykonawca na etapie tworzenia oferty, dokaviaji —

ogledzin obiektu, celem petnego zaznajomiengzszakresem robot.
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Inwestor
Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Nieruchorsdami sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grugtz

1. Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzy nski
ul. Chetmiiska 115/20, 86-300 Grudziz

Tel. Kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60

2.  Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przyKkdrabinieréw 6a, 86-300 Grudgiz

3. Podstawa projektowania

- Zlecenie wykonania prac projektowych,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane DAB9, poz. 414,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie z gdiejszymi zmianami,

- Wizje lokalne,

- Inwentaryzacja obiektu,

- Wytyczne projektowe Inwestora,

- Normy i normatywy w projektowaniu.

4.  Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projednantu dachu  wielorodzinnego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Karabinie@aw Grudzidzu.

5.  Calosé opracowania zawiera :
* Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu
» Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot oayzszy zakres.
e Specyfikacg techniczia wykonania i odbioru robot.

6. Wymogi ochrony konserwatorskiej.
Budynek znajdujegsiv strefie ochrony konserwatorskiej i podlega ociiedkonserwatorskiej.

7.  Wymogi dotyczace przysziego iytkowania projektowanego obiektu

Obiekt budowlany nalgy uzytkowac w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i wymagaraahrony
srodowiska oraz utrzymywaw nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuajaczdo nadmiernego
pogorszenia jego wdaiwosci uzytkowych i sprawnéci techniczne;j.

8.  Ogolny zakres prac remontowych

Remont dachu w tym wzmocnienie elementowayy dachowej, wymiana pokrycia dachowego wraz z
deskowaniem, wymiana fwaietli dachowych, wymiana wytazu dachowego, wymiartadbek blacharskich,
przemurowanie kominéw wraz z czapkami, wymianasskblokiennej.

9.  Opis stanu istniepcego

Budynek jest obiektem wolnostgym, podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszamgtkowym
wykonanym w technologii tradycyjnej z wielospadawgachem o konstrukcji drewnianej. Budynek przekryt
dachem mansardowym, pokrytym dach@whrpiowlq uktadam w koronle.

Stan techniczny pokrycia dachowego gkenalery jako zly. Wysgpujace w nim nieszczelrdoi w pokryciu
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dachéwkowym, sprawiaj iz w trakcie opadow atmosferycznych dochodzi do zalea nzszych kondygnaciji,
co powoduje ciglte pogarszanie sistanu technicznego catego budynku. Brak szczeimmkrycia dachowego
oraz obrébek blacharskich doprowadzity do pogoriszsianu technicznego elementéw konstrukcji dachowe

Sytuacja ta sprawiaz inalezy niezwtocznie przyapi¢ do wykonywania prac naprawczych, gdyozostawienie
obecnego stanu doprowadzi w krétkim czasie do aregz pogorszenia stanu technicznego catego budynku.

Istnieaca wiezba dachowa drewniana o konstrukcji wieszarowej w$a@zgdrnej oraz mansardowe] —
krokwiowej. Stan techniczny by dachowej okrdi¢ mozna jako dostateczny z zastreaiem konieczriwi
wymiany niektérych elementéw konstrukcjia#by dachowej charakteryzigych s¢ ztym stanem technicznym.

Ocena stanu technicznego dotygza poddasza, wizby dachowej oraz pozostatych elementéw dachowych

Ogledziny budynku, a w szczegéliw wiezby drewnianej pozwalajstwierdzé, ze elementy wizby dachowej
sa W stanie technicznym bez widocznychedgi wypacza i w chwili obecnej spetniajwarunki spetniaj swoje
funkcje konstrukcyjne. Naky jednak stwierd#, iz cze$¢ konstrukcji wezby dachowej, po dokonaniu rozbiorki
pokrycia dachowego oraz odsteciu konstrukcji krokwi dachowych, me wykazywa cechy zuycia
technicznego oraz korozji biologicznej, ktore kvikbwac beda je do wymiany lub wzmocnienia.

Ze wzgkdu na fakt, 2 w czéci mansardu dolnego dachu znajdsi lokale mieszkalne, konstrukcja ta zostata
catkowicie zabudowana od wewtre, co sprawia,z niemazliwe doktadne okrédenie jej stanu technicznego. W
zwiazku z powyszym naley przyja¢ zatazenie, # w trakcie realizacji rob6t remontowych i odsteriu
konstrukcji drewnianych krokwi mansardu, zaistnipfrzeba ich wzmocnienia. Wymiana krokwi mansardu
dolnego ldzie raczej niemdiwa ze wzgédu na fakt, 2 od ich spodniej strony przymocowana jest konstaukc
obudowy stanowdca wykaiczenie wewstrzne pomieszcze Nalery wiec przyp¢ ewentuala koniecznéé
wzmochienia danej konstrukcji poprzez dodanie damaych elementéw krokwiowych — wzmacniaych.
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Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykoe zostaly z blachy ocynkowanej. W éalazostana
przeznaczone do wymiany.

Istniegce kominy murowane wykonane z cegly zwyklej petnejurowane na zaprawie cem.-wap.
charakteryzyj sig ztym stanem technicznym. Brak zabezpieczenia daapinowych sprawit, 4 z czasem
doszto do wyptukania oraz ¢xiowego wykruszenia fragmentéw zaprawy oraz cemvelzacych kominy. Ze
wzgledu na kompleksowy charakter realizacji prac remamtdh dachu, zaktadaekonieczné¢ wykonania ich
przemurowania od potaci dachu.

10. Dane ogélne

- Powierzchnia zabudowy: 394,33 m2
- Powierzchnia potaci dachowych — kfad - okoto 752

Przeznaczenie i program aytkowy, charakterystyczne parametry:

Remont dotyczy jedynie wymiany uszkodzonych eleideniviczby dachowej i pokrycia dachowego na gont
papowy i nie powodujeadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz patadw i danych technicznych
takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gababydynkéw, diugée, szeroké¢, wysokadci gzymsow,
okapoéw, kalenic, nie zmienigpic rowniez okna w dachach typu lukarny czy okna poddasza.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneg, sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczsgej
zabudowy.

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Do wykdmanowego pokrycia remontowanego dachu zyale
zastosowa gont papowy w kolorze szarym.

Materiaty winne mié aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoioi deklaracje producenta. Odbidr robét winien
uwzgkdniac kontrok jakosci materiatow oraz kontrelprawidtowdci wykonanych prac, zapisy w dzienniku
budowy, protokoty badai odbioréw.

Funkcija
Projektowany remont nie ma wptywu na zmgdankcji.

Sposoéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczagej zabudowy:

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obigldo krajobrazu i otaczgjej zabudowy.

Remont dachu zostat zaprojektowany w sposébstkng w przepisach, w tym techniczno-budowlanychzora
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnigpetnienie wymagapodstawowych dotyazych:

abezpieczastwa konstrukciji,

b)oezpieczastwa paarowego,
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chezpieczastwa wytkowania,
d)odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyghoochronyrodowiska,

epchrony przed hatasem i drganiami.

11. Uwagi dotyczce konstrukcji oraz przyjetego zakresu prac naprawczych

Remont dachéw polega na wymianie uszkodzonych el#Eme wiczby dachowej i wymianie pokrycia
dachowego z wykonaniem petnego deskowania, obrébkdacharskimi oraz przemurowaniem kominéw.
Pokrycie dachdéw dmzie wymieniane na gont papowy co spowoduje geciie istniejcej konstrrukcji.
Zastosowanie pokrycia papowego zamiast pokryciaazhdwki ceramicznej, podyktowane jest faktern, i
istniejace krokwie dachowe mag czasem wykazywacechy stopniowego uginaniasco jest spodowane ich
czesciowa korozjp biologiczry. W trakcie dokonanych oglzin oraz obliczé kontrolnych, stwierdzono,zi
krokwie dachowej charakteryzujsic bardzo dua smukiccia, spowodowam znaczm rozpktoscia
konstrukcyjm. Krokwie gornej czsci dachu maj diugas¢ przekraczajca 7,5 m i podparte assw potowie
rozpktosci za pomog ptatwi dachowej, co przy stosunkoweziim pokryciu dachowym sprawiaz elementy
te nie spetniaj dzisiejszych wymogéw normowych dotycych nagnosci i uzytkowalnasci.

UWAGA: Ze wzgledu na ograniczonesrodki finansowe, jakie 8 do dyspozycji w zwazku z realizacia
robét _naprawczych, przyjeto zastosowania pokrycia w_postaci pokrycia papow@&g— gontu papowego
imituj acego _wyghdem dachdwle. Rozwiazanie to jest rozwhzaniem celowym, gdy gwarantuje ono
spetienie warunkéw ndnosci _oraz _uzytkowalnosci _konstrukcji, przy jednoczesnym zapewnieniu
szczelndci i trwatosci pokrycia dachowego i braku koniecznéci wymiany gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowe|.

Przemurowania kominéw oraz naprawa i uzupetnieozoptatych elementéw budynku nie wpdyna zmiag
obciazen, w zwiazku z czym, remont kominéw zaleca siykona na odcinkach od poziomu konstrukcjiealdy
dachowej. Poriej stan techniczny kominéw okite? mazna jako zadowalagy.

Prace remontowe winny byprowadzone pod nadzorem osoby posigmigjpetne uprawnienia wykonawcze w
brarzy konstrukcyjno - budowlane;j.

UWAGA: W _przypadkach stwierdzenia uszkodzenia biolgicznego lub mechanicznego elementu
konstrukcyjnego nalezy go wymienk.

12. Opis podstawowych materiatow stosowanych w czasiege remontowych
Przedstawione w opracowaniu wymiary maygrzeczywistéci odbiega od wymiaréw rzeczywistych.

Ze wzgkdu na fakt, 2 pewne fragmenty konstrukcji dachowych siedosg¢pne do inwentaryzacji, natg
uwzgkdni¢ fakt wysgpienia ewentualnych prac dodatkowych na etapie myaawestycji.

Zaleca st wykonanie ogidzin konstrukcji dachowej na etapie przygotowywanferty.

a) Dane techniczno - materialowe pokrycia dachowego.

Pokrycie dachowe jest w ztym stanie technicznynchdavki w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych
ulegly znacznemu uszkodzeniu —elsgniu, wykruszeniu, co w efekcie doprowadzito dasarzelnienia
pokrycia. Brak izolacji w postaci papy na deskowapeinym lub folii ws¢pnego krycia wplywa zarazem
bardzo niekorzystnie na szczedtiastniepcego pokrycia dachowego oraz narawiezbe dachowy i stropy
ponizej na zawilgocenia i dalgzdlegradagj.

Po zdjeciu dachéwek nalgy oceni stan elementéw konstrukcyjnych wezby dachowej, a w szczegodlrci
stan_krokwi dachowych oraz namurnic, qdy na etapie og¢dzin brak jest mozliwosci skontrolowania
stanu technicznego tych agci ze wzgédu na brak dostepu.
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b) Pokrycie dachowe — zalkenia techniczne
Nalezy wykon& petne deskowanie wiby dachowej — deski gr. min. 32 mm, na ktérym mgalatozy¢ pap
podkiadova, a nastpnie gont papowy.

Deskowanie dachu gr 32 mm,
Obrobka okapu,

Skrajny pas gontéw,
Pierwszy petny pasatpw,
Papa podktadowa,

Obroébka kaécowa,

o0k~ wNPE

Podkiad nie powinien méeszczelin szerszychxnB mm. Na deskowaniu néale potazy¢ prostopadle do okapu
pap; podktadovy z welonem szklanym, a dopiero na niej gonty — rdlegle do okapu. W przypadku gontow
klejonych cad powierzchmi nalery naley koniecznie przed mortam usun¢ folie zabezpieczafa tzw.
przektadk antyadhezyja Nie usuwa s folii ze spodniej powierzchni gontow termozgrzemadh,
mocowanych na paskach kleju (ich zadaniem jedyest gabezpieczenie materialu przed sklejeniem w
opakowaniu). Poszczegélne partie gontéw gnaiec rézny odciey, wskazane jest zatem kupowanie materiatu z
ta samy, dat produkcji i przed ukladaniem wymieszanie gontéwilku paczek. Wszystkie gonty przytwierdza
sie mechanicznie gwaziami ocynkowanymi, tzw. papiakami.

Kolejne pasy elementéw z przektadientyadhezyjm po zamocowaniu mechanicznym przyklejaic cah
powierzchny do nizsszego rzdu na skutek dziatania promieni stonecznych. Ddreevedz gontéw wyzszego
rzedu musi dotyké gory wyckcia miedzy gontami w rzdzie niszym. Gonty z paskiem kigym ciagtym lub
przerywanym przyklejaj sie tylko na tych odcinkach. Podobnym rozmaniem, dajcy jeszcze mniejsz
powierzchng klejenia g gonty z punktami klecymi na powierzchni noska, g@d spodu panelu znajduje si
cienka folia, ktérej nie wolno usuwaodczas monta pokrycia. Kady panel mocuje §i4-5 papiakami, ktére
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nalezy wbi¢ 1-2 cm nad noskami, g& regionach, gdzieassilniejsze wiatry — dodatkowo powinnysinale¢
2 gwardzie w gornych nar@ach kadego pasa. Wpierwszym pasie nad okapem przyljizsi. pasy startowe
lub pasy odwrécone noskami do goéry, a kalenicyje odpowiednio przyetymi pasami gontéw, np.
podwojnymi ptytkami odaitymi z panela. Nie naky chodzé po nagrzanym przez sioe pokryciu z gontéw,
gdyz grozi to wycénieciem na ich powierzchaibitumu i powstaniem czarnyaétadéw. Wiatrownice i kalenice
wykancza s¢ rowniez pasami gontéw lub obrébkami blacharskimi.

OBROBKA KALENICY | NAROZY

Obroble kalenicy wykonujemy z pojedynczych dachowek (méagtgonta. W tym celu z kdego pasa gonta
wycinamy naykiem po cztery ,gsiory” wg zasady przedstawionej na rysunkuwec@ gontéw wykonujemy od
strony folii — jest znacznie tatwiejszezrod strony posypki.

Wykonczenie kalenicy

| Gasicry mona dodathowa

DoakiEle fepikim asiaiowym

Wycigte ,gasiory” nalery wygia¢ i dopasowé do kalenicy. Gonty na kalenicy najeuktada na zaktad,
podklejajc je na catej diugwi i przybijajac ok. 2 cm od krawdzi bocznej ,gsiora”, zgodnie z rysunkiem.
Widoczna czs¢ ,gasiora” powinna mié okoto 12-15 cm, a tebki gwdzi musa by¢ przykryte przez nagpny
»gasior”.

Uktadanie gontéw na kalenicy rozpoczynaail strony przeciwnej do kierunku wiatrow wieych najczsciej

w danej okolicy (po wykonaniu kalenicy zaktadki posegéinych gsiorow @ zgodne z kierunkiem wiatrow).
W analogiczny sposob jak kalenice wykonujemy obedtdkrazy wystepujacych przy dachach wielospadowych.

Wykonczenie naroza

Obroble zakaiczenia potaci dachowej granigzej ze szczytem budynku wa zamiast obrébki blaszanej
wykona za pomog gontéw zgodnie z rysunkiem.
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Wentylacja dachu

Bardzo istotnym zagadnieniem jest wykonanie odpdmirj i prawidtowej wentylacji dachu, ktéra ma za
zadanie usuncie pary wodnej z jego warstw, zwtaszcza wtedy @iy jest on ocieplany. Skuteczna jest
wentylacja oparta na naturalnej cyrkulacji powiatr®VV.tym celu pomdzy warstwa izolacji termicznej, a
deskowaniem naky utworzy¢ szczelig o wysokdci min. 4 cm oraz wykoréaotwory wlotowe (pod okapem) i
wylotowe (w kalenicy lub na potaci dachu). Wywietilz potaciowe nalgy umiesci¢ miedzy krokwiami
mozliwie najblizej kalenicy. Prawidlowo wykonana wentylacja powinmapewni wentylowanie kadej
przestrzeni neidzykrokwiowej.

UWAGA: ostateczny wybér sposobu pokrycia dokona Whdwca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

C) Obrébki blacharskie.

Nalezy wykona& obrébki blacharskie okapéw, koszyscianek szczytowych, komindéw, przewodow
wentylacyjnych, masztéw, wywiewek wentylacyjnyclkiem dachowych i innych. Obrébki wykohaalery z
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

Nalezy zapewnt prawidiowe dylatacje wszystkich elementéw oraz tyieje pokrycia dachowego. Sposob
wykonania wentylacji pokrycia musi bggodny z systemem wybranego producenta.

d) Wytazy dachowe-WSZ 86x86 cm

W potlaci dachowej zamontowanalezy wytazy dachowe, unidiwiajace dostp do gtéwnych kominéw
budynku. Dodatkowo przy wytazach dachowych malerykona tawy kominiarskie, umdiwiajace dostp do
poszczegolnych kominéw.

Sposéb zamontowania wytazu musttagodny z technologiproducenta.

Przekrdj pionowy i poziomy
wyftazu WSZ
1= gdrny element wylazu
2= dolny element wylazu
3-boczny element wylazu
4- profil podplerajgcy
dachdwke
5 = elastycane kliny uszczelniajqce

h-wysalkoif wylozy
- senakindl wylanr

Spos6b zamontowania wytazu musttagodny z technologiproducenta.

e) Kominy
Projektuje sie przemurowanie kominéw od poziomuapbfdachowej z cegly zwykiej petnej kl. 15 MPa na
zaprawie cem.-wap. M-7, otynkowane tynkiem cem.-vaepz malowane fasbsilikonowa w kolorze szarym.
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f) Wyposazenie dachu w instalacje odwadniajace

- Rynny spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 rm@dnica rynien 15 cm, spadki 0,5-2%.

Rynny naley polczy z istniepcymi rurami spustowymi. Zaleca e¢siwymiare gérnych odcinkow rur
spustowych celem prawidtowego potenia elementéw nowych z istrieymi.

o)) Elementy dodatkowe dachowe
Projektuje st wykonanie nagpujacych dodatkowych elementéw wypasaia dachowego:
e Stopnie kominiarskie oraz tawy kominiarskie

Projektuje s monta prefabrykowanych metalowych taw oraz stopni koemigkich, montowanych do
pokrycia dachowego. tawy oraz stopnie powinny pd&iasystem, umdiwiajacy uzyskanie
poziomego uktadu podstopnia. Sposéb manwarantowé musi szczeln& i trwatos¢ zamocowania.
Szczeg6la uwag nalezy zwrdock na kwestie uszczelnienia pokenia elementéw moagych,
naruszajcych powierzchni pokrycia papowego.
tawy oraz stopnie kominiarskie nale w kolorze ciemnoszarym — zitinym do koloru pokrycia
dachowego.

Przykladowy wygld tawy kominiarskiej

13. Opis sposobu wykonania robét naprawczych

a) Remont konstrukcji veizby drewnianej

» Remont konstrukcji vzby drewnianej naley rozpoca¢ od demontau uszkodzonych elementow, ktore nie
nadaj sie do dalszego aytkowania lub wzmocnienia. Oceny przydaitioelementu lub jej braku dokofia
nalezy indywidualnie po odstonciu i doktadnym przejrzeniu.

« Demonta elementéw konstrukcji dachowej naje rozpoca¢ od wykonania niezlminych podpor
montazowych, ktdre gwarantowéebeda statecznét konstrukcji.

W przypadku konieczréoi wzmocnienia elementéw uszkodzonych np. przeghibjub zmurszatych
fragmentéw krokwi, naley przyja¢ zalazenie, & pole przekroju elementow wzmacniegych dany element musi
by¢ réwne polu przekroju wzmacnianego elementu. Piibgdragment elementu nalg wycia¢ zastpujac go
zdrowym fragmentem drewna dopasowanym do ggyai

Element wzmacniagy musi s¢gga¢ minimum 1,0 m poza obszar wzmacniany ¢ pyzymocowany — skcony z
elementem wzmacnigym zgodnie z schematem paaii

Pokczenie wykonénalezy za pomog $rub mi. M12 oraz podktadek stalowyéh min. 40 mm

. W konstrukcji @ elementu ktére zostaty wczesniej wzmocnione. Wazki z tym, £ wzmocnienie
zostalo wykonane z sposéb nievdiavy nalezy dokona& ponownego wzmocnienia poprzez zastosowanieanagt
dek bocznych o polu przekroju rownym polu elememtmacnianego.
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Fragment uszkodzony do
wzmocnienia

uby tgcznikowe mil
M12 4.8 + podktadki
srednicy min. 40 mm

Pole przekroju elementow
wzmachiajacych rowne
polu elemntu
wzmanianego

. Zdjecia przedstawiage niewtdciwe wzmocnienia na remontowanym dachu.

. W istniejacej konstrukcji mog wystpi¢ brakisrub w hczeniach elementéw konstrukcyjnych
Podczas prac remontowych nateizupeiné brakupce hczniki.

b) Remont — przemurowanie kominéw

. Istniejace kominy naley rozebr& do poziomu potaci dachu.

. Kominy naley przemurowa dwie warstwy porzej potaci dachu

. Dopuszcza giwykonanie rozbiérki na mniejszym odcinku po w@rejszym pozytywnym zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Odtworzenie kominéw naky wykona& w spos6b zgodny z pierwotnym ksztattem. Lokaliaagjworéw
rewizyjnych musi b§ zgodna z pierwotn

. Na wierzchu komindw wykoréanalery czapy betonowe z betonu C20/25 gr. 8 cm, zbropyg@miér. 10
mm ze stali St3S w rozstawie co 15 cm. Otulingdw — 30 mm

. Nowo przemurowane kominy nale otynkowa nastepnie pomalowadwukrotnie farba silikonowa w
kolorze szarym np. RAL 7032

C) Wymiana deski okapowej — gzymsuenizy czs$cia gorm i dolng dachu

Projektuje st wymiane deski okapowej po catej didgbbudynku. Grub& nowo projektowanej deski 25 mm.

Desle nalery zaimpregnowa np. preparatem Fobos N-4 poprzez dwukrotne malmyvddesk pomalowa
farba akrylowa w kolorze bizowym np. RAL 8028 -$wierk skandynawski elewacyjny. Nowo projektowana
deslk nalezy zabezpieczy obrébka blacharska mocowana do gornej@zdachu z blachy ocynkowanej gr.
0.6mm

Przed zakupem farby naleuzgodné kolor z inwestorem.
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Wymiana deski okapowej

d) Kominki wentylacyjne — rury wentylacyjne na remomnamym obiekcie sa po wymianie. Aczkolwiek
jesli podczas prac remontowych dlea sk ze rury wentylacyjneassuszkodzone 4niz niedrazne to naley je
wymienic.
e) Stolarka okienna

e Okno O1 — Wole oko.

Istniejace okna naley wymieni na nowe zachowag pierwotny ksztatt i wymiary. Nowo projektowanenak
musi by rozwierne. Stolarka okienna i deskowanie w kolocdemny baz np. RAL 8028 —swierk
skandynawski elewacyjny.

e Okno O2 - Stolarka w e&ci murowanej

Istniejace okna w cgsci murowanej na poddaszu nafewymienic na nowe zachows§ pierwotny ksztatt i
wymiary. Nowo projektowane okna muszahichylne i rozwierne. Stolarka okienna w kolorzeneny baz np.
RAL 8028 —swierk skandynawski elewacyjny.

14. Warunki ochrony p.poz
Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmiam@ieunkdw ochrony p.po

Zastosowano impregnacjwymienianych elementéw drewnianych oraz impregnaggzystkich elementow
drewnianych wizby dachowegrodkiem ogniochronnym do stopnia niepdicio

Prace zwizane z wykonaniem impregnacji nalfewykona w sposob starany i doktadny, dokoaqwipwpisu w
dzienniku budowy, potwierdzggym wykonanie petnego zakresu prac.

15. Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

» posiadé pomost o powierzchni roboczej wystareza dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzdzi i niezlednej ilosci materiatow,

e posiadé konstrukcg dostosowamdo przeniesienia dziatgych obcizen,

e zapewnié bezpiecza komunikacg pionowy i swobodny dogp do stanowisk pracy,

e stwarz& moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powoduagj nadmiernego wysitku,

¢ Rusztowania typowe powinny &éyvykonane zgodnie z wymaganiami norm,

* Rusztowania nietypowe powinny bwykonane zgodnie z projektem,

* Rusztowania inwentaryzowane powinny¢lmaopatrzone w atest wytwoérni, a ich mang@winien by
dokonywany zgodnie z instrukcproducenta,

» Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidresztowa powinni by przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztawa
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e Przy wykonywaniu rob6t na wysokm pracownicy powinni b zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowan do statych elementéw konstrukcji budowli lub wzmmsych (rozbieranych)
rusztowa,

» Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztiwa

e po zmroku, jeeli nie zapewniono &vietlenia dagcego doba widocznagé,

* w czasie gstej mgty, opadéw deszczdéniegu oraz gotoledzi,

* podczas burzy i wiatru o szybda@ przekraczajcej 10 m/sek.

* Wznoszenie lub rozbieranie rusztawa sisiedztwie napowietrznych linii elektrycznych seobyé
dokonywane wyicznie wtedy, gdy linie teasusytuowane poza steghiebezpieczn

» Uzywanie beczek, skray cegiel, blokéw betonowych itp. przedmiotow jaksztowa lub podpor dla
pomostow rusztowajest zabronione.

e Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokangejo odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

e Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informaga o dopuszczalnej wielka obchzenia
pomostow.

e Obcigzanie pomostow rusztowa materiatami ponad ustalgnich nanos¢ i gromadzenie si
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

* Wochodzenie i schodzenie z rusztawmwinno odbywa si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

» Wspinanie sj po stojakach, podimicach, leniach i poeczach rusztow@ajest zabronione.

» Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty ruszthwalery utrzymywa w czystdci, a w okresie zimy
oczyszczAazesniegu i posypywa piaskiem.

» Pozostawianie nag¢dzi przy kravedziach pomostéw rusztowgest zabronione.

e Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczyctiupegch sé w jednym pionie jest dozwolona
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezgiégznp. szczelnego daszku ochronnego.

* Rusztowania powinny My sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrapadach
atmosferycznych i przerwach roboczychzdizych nk 10 dni.

e Podtge (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawiz susztowanie, powinno zapewndigego
stabilndg¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opgdb od budynku.

» Dla rusztowa nietypowych liczk zakotwier oraz wielkd¢ sity kotwiacej naley kazdorazowo ustata
w zaleznosci od rodzaju i wysokéri tych rusztowa, przyjmupc sike jednego zamocowania, ktorej
skladowa pozioma jest nie mniejsza b0 kG.

» Zakotwienia powinny b§ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzcimiany, przy ktorej
znajduje st rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwipaiginny by dosungte dosciany.

» Konstrukcja rusztowania nie powinna wysté&wenza najwyej potazona linie kotew wicej niz 3 m, a
pomost roboczy nie powinien dymieszczony wiej niz 1,5 m.

» Rusztowania stojakowe powinny raierydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

* Odlegia®¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionmunikacyjnego nie powinna by
wieksza nk 20 m.

* Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wggsiikach mocowanych do konstrukciji
rusztowania nie mae przekraczal50 kg.

*  Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna¢ hjostosowana do gabarytu
pojazdow z tadunkiem, a szergkootworu powinna b§ nie mniejsza ri 3 m. Znajdujce st przy
przejezdzie stojaki naley zabezpieczyprzed zmiaa potozenia (uderzeniem) za pompedbojnic.

* Rusztowanie z rur stalowych powinnoc¢hyziemione i posiadanstalacg odgromovd.

e Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztéyest zabronione.

* Na pomdcie rusztowania nie powinno przebyijgdnoczénie wiecej os6b ni przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

» Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylaniee girzez pogcze, gromadzenie materiatow i
narzdzi po jednej stronie rusztowania, opieranig sikciare budynku itp. przez osoby znajdag sé
na pomacie jest zabronione.

» Pozostawianie na porfwe rusztowania materiatow i n@dzi po zakéczonej pracy jest zabronione.

* Rusztowania przesuwne skladane aalezytkowat zgodnie z instrukajproducenta.

» Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, poavin¢ wyrdwnana i utwardzona.

Opracowat :
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