Linia krawedzi gzymsu

Linia krawedzi budynku
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Konstrukcja Mansardu pokazana na

osobnym rysunku
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REMONT POKRYCIA BUDYNKU DOBUDOWANEGO OD STONY

ZACHODNIEJ POKAZANY NA OSOBNYM RYSUNKU
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Ze wzgledu na zly stan niektérych potaczen przewiduje sie
konieczno$c naprawy-wzmochienia ok 40-50% procent potaczeri
wzajemnych krokwi podstawowych z krokwiami koszowymi oraz
kalenicowych oraz potaczen krokwi z ptatwiami

Przewiduje sie wymiane wiezby dachowej w 30-40%.

Podaczas prac remontowych i odkrycia catej konstruckji nalezy
sprawdzi¢ stan wszystkich elementéw. W przypadku stwierdzenia
zlego stanu technicznego nalezy wymieni¢ dany element.

mwestor:  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z o.c

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigadz

osiekT: - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Karabinieréw 6a w
Grudziadzu

LOKALIZACJA:

ul. Karabinieréw 6a
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Biuro Projektowe Budownictwa
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzyfAski
ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz

tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:

- Schemat elementéw konstrukcji do wymiany 1:100
badz wzmocnienia
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