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ZALACZNIKI:

= RYSUNEK AK- 1 ,Projekt zieleni” w skali 1:1000
= RYSUNEKAK-2 ,DETAL -klomb "



Inwestycja: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

Zakres opracowania: 86-300 Grudziadz, ul. Jaskoétcza i Skowronkowa
cz. dz. nr 26, 27, 28, 29, 36 i dz. nr 30, obreb 122

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0.,
86-300 Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni dla zadania ,Rozbudowa Cmentarza
Komunalnego 86-300 Grudzigdz, ul. Jaskdtcza i Skowronkowa” cz. dz. nr 26, 27, 28, 29, 36 i dz. nr 30, obreb 122
Celem opracowania jest odpowiedni dobor gatunkowy rosliny, ktore stosownie wkomponuje sie
w obszar cmentarny i beda wyrdzniaty sie wysokimi walorami estetycznymi. Wybrano taki materiat roslinny,
ktory zaadaptuje sie w istniejacych warunkach siedliskowych, gruntowo-wodnych i warunkach

nastonecznienia.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje: cz. dz. nr 26, 27, 28, 29, 36 i dz. nr 30, obreb 122

2. Podstawy opracowania
Podstawy niniejszego opracowania stanowig;

= umowa zawarta pomiedzy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomo$ciami Sp. z 0.0.,
a GEOTECHNICA -Torun
= mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

= wizja lokalna;

3. Materialy wyjsciowe
= Projekt zagospodarowania terenu,
= Projekt infrastruktury techniczne;.
4. Projektowana szata roslinna

Projekt uwzglednia aspekty funkcjonalno-przestrzenne oraz potrzeby obecnych i przysztych
uzytkownikéw przedmiotowej przestrzeni publiczne;.

Przy doborze materiatu roslinnego oparto sie na nastepujgcych cechach gatunkowych: wysoka
atrakcyjnos¢ pokroju, jesienne przebarwienie oraz niski stopien alergennosci. Wybrano w duzej ilos¢
gatunki iglaste ze wzgledu na ich catoroczng atrakcyjnosc.

Na terenie opracowania projektuje sie szpaler drzew iglastych wzdtuz ogrodzenia w celu odizolowania

wiw teren od sasiedztwa, jak rowniez stworzenia ostony od wiatru. Dane zatozenie stanowi kontynuacje



zamystu kompozycyjnego istniejacej zielni. Nasadzenie wykonac z gatunkéw: jatowiec chinski (Juniperus

chinesis ,Stricta”), Zzywotnik zachodni ( Thuja occidentalis ‘Aureospicata’) sadzi¢ na przemiennie.

W obrebie okragtych placow na skrzyzowaniach gtéwnych alei w celu zaakcentowania tych stref

projektuje sie klomby z niskich krzewéw ozdobnych takich, jak: tawuta japonska (Spiraea japonica

,Genpei” Shirobana) i pieciornik krzewiasty (Potentillia fruticosa - ,Sommerflor’) wg. rys. nr AK-2.

Na zewnetrznych stronie placu projektuje sie obrys z drzew lisciastych wykonany z klon zwyczajny (Acer

platanoides ,Globosum”). Gatunek ten charakteryzuje si¢ kulistg i malowniczg korong. Pod koron ami

drzewami usytuowane zostanag fawki.

Projekt przewiduje 4 615,0m? trawnika z siewu na obszarze sektoréw grzebalnych oraz na terenach

nie utwardzonych.

Projektowany dobér szaty roslinnej i zestawienie ilo$ciowe

Zestawienie doboru gatunkowego roslinno$ci wraz z podaniem ilosci sztuk roslin przewidzianych

w projekcie.

RozStaW | Wielkose wys.

[cm] lub szer.
Lp. | Symbol Nazwa facinska Nazwa polska llos¢ sztuk | sadzonki w cm/
losé wielkos¢ dotu

sztuk m? wm
Drzewa lisciaste
1 AP'C’ Acer platanoides Klon zwyczajny 41 ) 100-130
' ,Globosum” odm.kulista 10,7x0,7
Drzewa iglaste

Yo Juniperus chinesis : . - 90-120/

2. JC'S Stricta” Jatowiec chinski 80 05x0,5

. Thuja occidentalis - . . - 90-120/

3. TC'A ‘Aureospicata Zywotnik zachodni 80 05x0,5

Krzewy lisciaste
Spiraea japonica o 120szt. 30-50
4 SJ ,Genpei” Shirobana tawuta japonska na klomb 40x40 10,3x0,3
4szt/m?
40szt.
- , 240szt. 30-50
5. pr | Potentiliafruticosa oo ik krzewiasty nakiomp | 40%40 0,3%0,3
,Sommerflor 4szt/m?
80szt.
6. | Projektowany trawnik: | | pow. |  46150m?




5.

Materiat roslinny (wytyczne dla wykonawcy)

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,

wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie

4 niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i peknigecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zroSnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Nasiona traw

Mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase oraz zdolno$¢

kietkowania.



Przyktadowa Mieszanka trawnika parkoweqo (silnie deptany):

Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) - 70 %

Mietlica pospolita (Agrostis tenuis) - 10 %

Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. rubra) - 10 %

Wiechlina takowa (Poa pratensis) - 10 %

lub wiechlina zwyczajna (Poa trivialis) - Poa pratensis na gleby lekkie i suche, a Poa trivialis na gleby
ciezsze lub wilgotne.

6. Wykonanie robét i pielegnacja (wytyczne dla wykonawcy)

Drzewa i krzewy
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - rosliny nalezy rozmiesci¢ jak na rysunku AK-1 ,Projekt zieleni”. Powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na tym rysunku, jak réwniez dopasowane ksztattem tak,
aby uzyskac¢ wysoki efekt estetyczny,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
zZiemig urodzajng,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,
drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong,
wysokos$¢ palika whbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu):

podlewanie - rosliny nalezy podlewa¢ przez caty okres wegetacyjny w zaleznosci od warunkow
pogodowych. Gtebokos¢ podlewania powinna wynosi¢ ok. 35 cm, czyli potrzeba ok. 35 | wody na 1 m2
powierzchni. W pierwszym sezonie wegetacyjnym podlewac nalezy co 2 — 3 dni. W nastepnych, co 7 —
14 dni w zalezno$ci od warunkéw pogodowych.

odchwaszczanie,

usuwanie odrostéw korzeniowych,

uzupetnianie $ciotkujacej kory oraz pielenie chwastéw wokot pnia (podczas pielenia nalezy réwniez

spulchni¢ glebe wokét pnia)



okopczykowanie drzew i krzewdw jesienia,
rozgarniecie kopczykow wiosng i uformowanie misek,
wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
usuniecie po roku palikdw i wigzan

przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Trawniki

Wykonanie - roboty zwigzane z wykonaniem trawnika sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

Pielegnacja - najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnika jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikobw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto iw regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.



Nawozenie - mineralne - okoto 3 kg NPK na 1ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegéinych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

7. Uwagi koncowe
W niniejszym projekcie zestawiono dobdr gatunkowy roslin - do nasadzen. Powierzchnie trawnikow
zestawiono kompleksowo dla catej czesci projektowanej zgodnie z PZT.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Garstecka



