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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu stanowig:

= zlecenie Inwestora: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z o.0.
Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

= mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

= Uchwata Nr XXXII1/14/13 Rady Miejskiej Grudzigdza w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

= wizja lokalna

= uzgodnienie w zakresie sanitarno-higienicznym

= uzgodnienie z ZUDP Nr 100/2013 z dnia 10.06.2013r.

= opinia hydrogeologiczna wykonana w marcu 2013r.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokonczenie rozbudowy Cmentarza
Komunalnego w Grudzigdzu przy ul. Jaskétczej. Z uwagi na zrealizowanie budowy tylko
czesci cmentarza, ktére objete bylo pozwoleniem na budowe Nr 452/2000 z dnia
28.09.2000r./AB.7353-295/2000 i Nr 80/2001 z dnia 28.03.2001r./AB.7353-101/2001 niniejszy
projekt stanowi dokonczenie inwestycji.

Obecnie cmentarz potozony jest na dziatlce nr 30 oraz czesci dziatki nr 36, obreb 122,

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie rozbudowe cmentarza na czesci dziatek
oznaczonych w ewidencji gruntdw numerami 26, 27, 28, 29, 36 a takze rozbudowe sieci na
dziatce nr 30.

Przewiduje sie rowniez zagospodarowanie na potrzeby cmentarza czesci dziatki nr 37.
Nastgpi to jednak w kolejnym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, wg odrebnego
opracowania.

Przy potudniowej granicy terenu, wzdluz ulicy Jaskéiczej i Skowronkowej zostanie
zrealizowany parking — jego planowang lokalizacje naniesiono na rysunku zagospodarowania
terenu (rys. nr 1). Projekt przedmiotowego parkingu zrealizowany zostat przez inng jednostke
projektows i jest wylgczony z opracowania cmentarza.

2.2. Zakres niniejszego projektu obejmuje:
a) przygotowanie terenu pod rozbudowe cmentarza w zakresie makroniwelacji terenu,
- powierzchnia makroniwelacji — 26 100m2
- roboty ziemne — nawiezienie piasku (8 450m?), formowanie i zageszczanie gruntu
b) kontynuacje wachlarzowego ukladu kwater pochowkowych wraz z alejami o
nawierzchni z kostki betonowej i sciezkami o nawierzchni zwirowej w nawigzaniu do
istniejgcego zagospodarowania,
c) zagospodarowanie zielenig czesci projektowanej poprzez wykonanie trawnikOw oraz
wprowadzenie nasadzen z drzew i krzewow
d) montaz elementéw matej architektury w czesci projektowanej poprzez ustawienie:
= lawek stalowych
= lawek betonowych
= koszy na $mieci
= stojakdéw rowerowych
e) budowe czterech kolumbariéw z niszami na 24 urny kazdy, tgcznie 96 urn
f) demontaz istniejgcego ogrodzenia z panelami z siatki krepowanej o diugosci ca 475m
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g) wykonanie ogrodzenia panelowego o dlugosci ca 804m,

h) wykonanie ogrodzenia z elementow kutych na podmurdwce o diugosci ca 223m

i) montaz punktéw czerpalne wody (zdroje) — 14 sztuk

j) rozbudowe sieci wodociggowej wg projektu branzy sanitarnej

k) rozbudowe sieci o$wietlenia zewnetrznego na projektowanej oraz istniejgcej czesci
cmentarza wraz z montazem nowych i wymiang istniejgcych stupow wraz z oprawami
wg projektu branzy elektrycznej

Uwaga: Szczegotowe rozwigzania w dalszej czesci opracowania oraz projektach branzowych.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu opisanego terenu wystepujg grunty sypkie akumulacji rzeczno-lodowcowej, w
obrebie ktorych wystepujg przewarstwienia gruntéw spoistych o nieznacznej migzszosci.
Stropowe partie osadow sypkich sg przewiane i majg charakter piaskow wydmowych.

W poziomach grzebalnych zalegajg grunty sypkie wyksztatlcone w postaci piaskéw pylastych,
drobnych, srednich i grubych: sporadycznie takze zwiréw.

S3 to grunty Srednio zageszczone, wilgotne o sredniej zawartosci CaCO 0,25%.

Srednia warto$¢ pH dla tej warstwy wynosi 6,7.

Na opisywanym terenie rozpoznano wystepowanie dwoéch horyzontdw wodonosnych.
Pierwszy horyzont o zwierciadle swobodnym zalega w gruntach sypkich a gtebokosci

2,55m ppt co odpowiada rzednej 26,00m npm do 3,6m ppt tj. na rzednej 26,22m npm.

Drugi horyzont wodonosny o zwierciadle napietym wystepuje pod soczewkg osadow
spoistych. Wode nawiercono na gtebokosci od 4,6-6,8m ppt. Z uwagi na nieciggto$¢ osadow
nieprzepuszczalnych istnieje wiez hydrauliczna pomiedzy wodami | i Il horyzontu
wodonosnego.

Na podstawie wykonanych badah stwierdza sie, ze dokumentowany teren spethia wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959r.

(Dz. U. Nr 52 poz. 315).

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy Cmentarz Komunalny zlokalizowany jest przy ul. Jaskétczej w Grudzigdzu na
dziatce nr 30 oraz czesci dziatki nr 36.

Teren projektowanej rozbudowy znajduje sie po jego zachodniej stronie na czesci dziatlek

nr 26, 27, 28, 29 36.

Obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez dwa zjazdy z ulicy Jaskoéfczej; jeden na
istniejgcy parking natomiast drugi bezposrednio na teren cmentarza.

Obecnie obszar przeznaczony pod planowang rozbudowe Cmentarza Komunalnego stanowi
nieuzytek i jest wolny od zabudowy kubaturowej.

S. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana cze$¢ cmentarza posiadaC¢ bedzie charakter parkowy. Zakres niniejszego
projektu obejmuje kontynuacje istniejgcego wachlarzowego uktadu kwater pochéwkowych z
gtéwnymi alejami i placami z kostki betonowej oraz $ciezkami wewnetrznymi o nawierzchni
zwirowej.

W ramach zagospodarowania przedmiotowego terenu zielenig projektuje sie nasadzenia z
krzewow iglastych oraz drzew lisciastych a takze wykonanie klombéw przy placach na
skrzyzowaniach gtéwnych alei. Ponadto sektory grzebalne oraz tereny nie utwardzone
zostang zagospodarowane trawnikami.

Przy placach zaprojektowano tawki oraz kosze na $mieci natomiast przy wejsciach gtéwnych
na teren cmentarza stojaki rowerowe.
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Na gtébwnym placu przed kaplicg projektuje sie budowe czterech kolumbariéw z niszami na
taczng ilos¢ 96 urn. Przy kolumbariach zaprojektowano fawki z betonu architektonicznego.
Odpady statle gromadzone bedg w przenosnych kontenerach na utwardzonych placach przy
gtéwnych alejach.

Rozmieszczenie poszczegolnych elementéw wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.
Ponadto projektuje sie rozbudowe sieci oswietlenia zewnetrznego przy gtownych alejach oraz
placach na projektowanej oraz istniejgcej czesci cmentarza wraz z montazem nowych i
wymiang istniejgcych stupéw wraz z oprawami.

Projekt oswietlenia terenu cmentarza znajduje sie w czesci niniejszego opracowania pn.
branza elektryczna.

Projektuje sie rowniez rozbudowe sieci wodociggowej z punktami czerpalnymi w formie
zdrojow, wyposazonych w studnie chtonne.

Przy potudniowej granicy terenu, wzdtuz ulicy Jaskoiczej i Skowronkowej w ramach osobnej
inwestycji, realizowanej przez Miasto Grudzigdz zostang zaprojektowane parkingi. Ich
lokalizacje wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.

6. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu czesci istniejgcej cmentarza — 31 279,0m?2 (dz. nr 30, cz. dz. nr 36)
Powierzchnia terenu czesci projektowanej cmentarza — 92 786,0m?2 (cz. dz. nr 26, 27, 28, 29, 36)
taczna powierzchnia cmentarza po rozbudowie (teren ogrodzony) — 124 065,0mz
Powierzchnia terenu zewnetrznego cmentarza (poza ogrodzeniem) — 7 798,0mz

t aczna powierzchnia terenu w granicach opracowania — 131 863,0m?2

Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania W czesci istniej acej:

Powierzchnia zabudowy budynku pogrzebowego ............c.ccevvvvvennnnn.. 468,0m2 (1,50% cz. istn.)
Nawierzchnia zwirowa sciezeK..........cccccovveei i, 1 593,0mz (5,09% cz. istn.)
Nawierzchnia z kostki bet. CZerwongj........cccooeeevvveeiiiiiiiiiiieeieeeiiinn, 8 590,0m2 (27,46% cz. istn.)
Pow. sektorow pochOwKowych...........cccccceeiiiiiiiiee e, 17 668,0mz2 (56,49% cz. istn.)
Powierzchnia traWniKOW ............coviiieiiiieiiiie e 2 960,0m2 (9,46% cz. istn.)

Zestawienie powierzchni projektowanych elementow za gospodarowania:

Powierzchnia zabudowy 3 Kolumbariow .............cccccevviiiiiiiiieeeiniee, 18,2m?2 (0,03% cz. proj.)
Nawierzchnia ZWIrowa SCIEZEK .........ccceeeeeeeeieieieieieeee e 5 573,0m2 (6,00% cz. proj.)
Nawierzchnia z kostki bet. czerwonej gr. 8cm ........ccccooeeeiiiieinnnns 11 462,8m?2 (12,35% cz. proj.)
Pow. sektorow pochOWKOWYCh..........cccooiiiiiiii 71117,0m2 (76,65% cz. proj.)
Powierzchnia traWniKOW ...........ccoooiiiiiiiiceiee e 4 615,0m2 (4,97% cz. proj.)

Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 75732,0m?, co stanowi 81,62% czeSci
projektowanej cmentarza.
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Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania cmentarza po rozbudowie:

Powierzchnia ZabUdOWY ... 486,2m? (0,39%)
Nawierzchnia ZWIroOWa SCIEZEK ........oieuiieiii i 7 166,0m? (5,78%)
Nawierzchnia z kostki bet. czerwonej gr. 8CMm ..........cccceeiiiiiiiiiiiiiis 20 052,8m? (16,16%)
Pow. sektorow pochOWKOWYCH.............ooiiiiiiiiii e 88 785,0m?2 (71,56%)
PowierZChnia traWNIKOW ... oot 7 575,0m2 (6,11%)

Zestawienie powierzchni terenu poza ogrodzeniem cme ntarza:

Nawierzchnia dojs¢ i dojazddw z Kostki Det. ..., 406,0m? (16,16%)
Nawierzchnia istniejgcego parkingu z kostki bet...............ccccciiii 2 942,0m2 (71,56%)
PowierZChnia traWNIKOW .......... et 4 450,0m?2 (6,11%)

Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania W granicach opracowania:

Powierzchnia ZabUdOWY ...........coiiiiiiiiiics e 486,2m2 (0,37%)
Nawierzchnia zwirowa SCIEZeK..........coovvviiiiiiiiii e 7 166,0m2 (5,43%)
Nawierzchnia z KOStKi Bet.........cooiiiiiiiiee e, 23 400,8m2 (17,75%)
Pow. sektorow pochOWKOWYCh...........coovviiiiiii e, 88 785,0m2 (67,33%)
Powierzchnia traWniKOW ............coiiieeiiieiecc e 12 025,0mz (9,12%)
Uwaga:

Przy wydzielaniu miejsc pochéwkowych w sektorach nalezy zachowaé minimum 20%
powierzchni biologicznie czynnej dla terenu opracowania.

7. WYPOSAZENIE W INFRASTRUKTURE TECHNICZNA

7.1. Wyposazenie w energie elektryczng z istniejgcego zlgcza kablowego z pomiarem
energii elektryczne;j.

7.2.  Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowe;j.

7.3.  Odprowadzenie wody z punktéw czerpalnych do studni chtonnych

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
8.1. MALA ARCHITEKTURA

8.1. 1. Kolumbarium — 4 sztuki

Zaprojektowano kolumbarium z niszami na 24 urny.

Elementy odlewane (dach, cokot) oraz ptyty nalezy wykonac z tzw. betonu architektonicznego
GRC (Glassfibre Reihforced Concrete) bielonego, gtadkiego.

Bloki z granitu polerowanego, czarnego, np.: Nero Impala, Szwed.

Na gtebokosci 60 cm wylaé¢ 33 warstwe chudego betonu C8/10. Cokot kolumbarium osadzié
na ptycie zelbetowej wylewanej na mokro o grubosci 15 cm. Coko6t ma wystawione w dwoch
miejscach prety 4012 dla osadzenia 2 zelbetowych trzpieni. Na zwienczeniu trzpieni osadzi¢
marki stalowe dla potgczenia ich z prefabrykowanym dachem.



Zbrojenie cokotu, 3 piyt, dachu oraz bloku dla zamocowania krzyza pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

Dla wybranych prefabrykowanych elementéw przewidziano uchwyty montazowe.

Ptyty z betonu GRC mocowane za pomocg $rub do murowanych $cian kolumbarium. Do plyt
GRC dokrecane bedg grawerowane piyty PCV. Miedzy nimi przewidziano przyklejenie ptytek
z granitu polerowanego.

Kolumbarium nalezy wykona¢ z godnie z rozporzadzeniem z dnia 7 marca 2008r. w sprawie
wymagan jakie winny spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwiok i szczgtkow
(Dz. U. nr 48, poz. 283 i 284).

8.1.2. tawki
a. tawka stalowa — 20 sztuk

Przy placach zaprojektowano tawki typowe o konstrukcji stalowej wg wzoru ponizej.
Mocowanie tawki do twardego podtoza za pomocg kotkdéw rozporowych

Drewno w kolorze jasny orzech, impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejca, elementy
stalowe lakierowane proszkowo na kolor czarny.

Wymiary: dlugos¢ — 180cm, wysokos¢ — 75cm, wysokosé siedziska — 43cm, glebokosc
siedziska: 45cm, 9 listew 0 wym. 180x8x4cm.
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b. tawka z betonu architektonicznego GRC — 6 sztuk

Przy kolumbariach zaprojektowano tawki bez oparcia, wykonane z betonu architektonicznego
GRC, bielonego, gtadkiego, np.: wega deco. Wymiary: 200x40x46,5cm.

Siedzisko wykonane z listew drewnianych, impregnowanych i trzykrotnie malowanych
lakierobejcg w kolorze ciemny orzech.

8.1.3. Punkty czerpalne wody (zdroje) — 14sztuk

Przy gtéwnych alejach zaprojektowano punkty czerpalne w formie zdrojow z betonu
architektonicznego GRC, gtadkiego, bielonego oraz blokéw granitowych polerowanych.
Nalezy zastosowac ten sam rodzaj granitu jak dla kolumbariéw.

Niecka wylewana mokro zbrojona pretami @10, prety rozdzielcze @6. Na podstawie niecki
utozy¢ ptyty z betonu GRC, na ktérych nalezy osadzi¢ bloki granitowe. Miedzy blokami
ustawi¢ koryto zelbetowe w ktérym prowadzona bedzie rura wodociggowa z kranem. Z tylu
zasklepi¢ ptyta widknisto-cementowg np. Minerit na wkrety.

Na blokach granitowych osadzi¢ prefabrykowany dach z betonu GRC.

Szczegotowe rozwigzania w czesci graficznej projektu.
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8.1.4. Kosze na odpadki — 7 sztuk

Kosz wykonany z elementéw stalowych oraz zeliwnych lakierowanych proszkowo na kolor
czarny. Wysokos¢ kosza 100cm, szerokos¢ 53cm. Montaz poprzez zabetonowanie rury
kotwigcej w bloku fundamentowym wg wytycznych producenta.

8.1.5. Slupy o s$wietleniowe i oprawy

Zaprojektowano stupy oswietleniowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowane
proszkowo na kolor czarny. Wysokos¢ stupa 6m, srednica przy podstawie 146mm.
Rozmieszczenie stupObw na terenie cmentarza zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu. Oprawy oraz stupy wg wzoru ponizej. Szczegotowe rozwigzania dotyczgce oswietlenia
terenu zawarto w opracowaniu branzy elektryczne.

» Zjedng oprawg — 57 sztuk
=z dwiema oprawami — 2 sztuki

6000

40

6000
5740

37



8.1.6. Stojak rowerowy — 9 sztuk

Stojak rowerowy typu U, wykonany z rury fi 50x1,5, ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo. Montaz — przez zabetonowanie rury kotwigcej, zgodnie z instrukcjg producenta.
Wysoko$¢ 75cm, diugosé 90cm.

750

]

8.2. OGRODZENIE

8.2.1. Ogrodzenie panelowe

Od strony zachodniej i pétnocnej zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe np.
Betafence Decofor Arco. tgczna diugos¢ ogrodzenia ca 804m, w tym ogrodzenie w nowej
czesci cmentarza 681m oraz do wymiany w istniejgcej czesci o diugosci 127m

Panele o tuku wypuklym o wymiarach 2015x1486cm (szer. x wys.), wykonane z siatki
zgrzewanej z pretéw pionowych @émm i poziomych @8mm (rozmiar oczka 200x65mm).

Stupy o wys. 200cm do zabetonowania, wykonane ze spawanych rur o profilu kwadratowym
60x60x1,5mm. z aluminiowym kapturkiem zakonczonym kula.

Mocowanie paneli do stupéw za pomocg metalowych obejm mocujgcych (ocynkowanych i
pokrytych PVC) oraz s$rub zabezpieczajgcych M8 ze stali nierdzewnej z samozrywalng
nakretka.

Panele i stupy cynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005

i
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8.2.2. Ogrodzenie metalowe
Od strony ulicy Jaskotczej oraz Skowronkowej, jako odwzorowanie istniejgcego ogrodzenia w
czesci frontowej cmentarza, zaprojektowano ogrodzenie metalowe z wypetlnieniem z

elementow kutych na podmuréwce z cegty klinkierowej o tgcznej diugosci ca 223m.

Przy wejsciu oznaczonym na planie zagospodarowania literg ,A” zaprojektowano furtke o
szerokosci 1m, natomiast przy wejsciu ,B” brame wjazdowg skrzydtowg o szerokosci 3m oraz
furtke, otwierane do wewnatrz.

8.3.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

Na terenie cmentarza zaprojektowano sie¢ alei, $ciezek oraz placéw w ukfadzie

promienisto — koncentrycznym z gidbwnym placem przed istniejgcg kaplicg pogrzebowa.

Rodzaj nawierzchni oraz uklad drogowy przyjeto w nawigzaniu do istniejgcej czesci
cmentarza oraz projektowanego wedtug odrebnego opracowania parkingu majgcego

przylega¢ do projektowanej czesci cmentarza od strony potudniowo — zachodniej.

a) Nawierzchnia z koski betonowe;j
Nawierzchnie gtéwnych alei o szerokosci 4m oraz placéw projektuje sie z kostki betonowej
wibroprasowanej w kolorze czerwonym wg wzoru ponizej. Nawierzchnia ta bedzie
przeznaczona dla ruchu pieszego jak rowniez komunikacji kotowej (pojazdy obstugi
cmentarza).
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12,5

12,5

Uktad warstw:

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej - 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - 15cm

Warstwa odsgczajgca o k>8m/dobe zageszczone do Wz=1,00 - 15cm

Podbudowe nalezy zagesci¢ do 1s= 0,97.

Obrzeze betonowe 8x30x100cm, ustawia¢ na fawie betonowej z oporem z betonu B15.
tgczna diugosc obrzezy przy alejach gtéwnych, placach i klombach wyniesie ca 4125mb.
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b) Nawierzchnia zwirowo - gliniasta
Nawierzchnie Sciezek o szerokosci 2m
Uktad warstw nawierzchni (od géry):
= mieszanina piasku, pospétki zwirowej oraz gliny w proporcji 1:1:1 — 5cm
= kruszywo kamienne, tamane — frakcja 0-31,5mm stab. mechanicznie — 4cm
= kruszywo kamienne, tamane — frakcja 31,5-63mm stab. mechanicznie — 11cm
= warstwa odsgczajgca — piasek lub pospotka — 20cm
Podbudowe nalezy zagesci¢ do Is= 0,95.

Obrzeze betonowe 8x30x100cm, ustawia¢ na fawie betonowej z oporem z betonu B15.
tgczna dlugosc obrzezy przy sciezkach wyniesie ca 5170mb.

8.4. ROBOTY ZIEMNE
8.4.1. Zakres prac ziemnych:

a) Zdjecie ziemi roslinnej w miejscach objetych makroniwelacja
b) Dowdz piasku (ca 8 450m3) dla potrzeb makroniwelacji terenu

c) Makroniwelacja terenu (ca 26 100m?) wraz z zageszczeniem nasypu budowlanego do
Is=0,95 (w rejonie alei z kostki bet. do 1s=0,97) oraz utlozeniem warstwy zdjete]

uprzednio darni

d) Uformowanie terenu do rzednych projektowanych na pozostatym obszarze objetym

opracowaniem (przemieszczenie mas ziemnych)
e) Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw osi tras alei i $ciezek,
f) Zdjecie ziemi roslinnej pod projektowane nawierzchnie
g) Korytowanie pod projektowane nawierzchnie,

h) Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Podbudowe nawierzchni z kostki betonowej nalezy zagesci¢ do 1s=0,97,

natomiast sciezek o nawierzchni zwirowo — gliniastej do 1s=0,95.
i)  Wywodz nadmiaru mas ziemnych poza teren opracowania
i) Dowdz ziemi urodzajnej pod projektowane trawniki

Do wykonania makroniwelacji nalezy uzyC gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o
parametrach podanych nizej. Zasypywanie lokalnych obnizen terenu gruntem rodzimym jest
niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki

mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wiasciwosciach:

= dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 5 (pospétki,

piaski grube i srednie)

= dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym

niz 8 (m/dobe)
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7.2.
7.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

DANE INFORMACYJNE

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach obszaru podlegajgcych szczegdinej
ochronie z tytutlu przepisow o ochronie $rodowiska, przyrody, ochronie zasobow
wodnych oraz ochrony mienia i ludzi przed powodzig, ochronie kopalin. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane rozpoczg¢ mozna po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe i dokonaniu zawiadomienia o rozpoczeciu robot.

Podane "materialy" stanowig propozycje projektanta i sg zgodne z programem
wykonania prac. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3
Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
wytycznymi BIOZ a takze z zaleceniami i uwagami podanymi w zalgczonych
uzgodnieniach ZUDP oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

W trakcie wykonywania rob6ot mozna zastosowac inny réwnowazny wyréb, pod
warunkiem zachowania parametrow: technicznych, jakosciowych, estetycznych.
Zaproponowany przez Jednostke Wykonawczg produkt powinien by¢ zaakceptowany
przez Inwestora.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej nalezy skontaktowac sie z Projektantami.

W przypadku stwierdzenia w wykopie pochéwkowy  m na poziomie grzebalnym
gruntéw spoistych, wykop nale zy pogtebié o min. 20cm a dno wypeti € do
zatlozonej rz ednej pochowkowej piaskiem lub  zwirem.

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zadanie: ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W GRUDZI ADZU

Adres inwestycji: 86-300 Grudzi adz, ul. Jaskétcza i Skowronkowa

czes¢ dziatek nr 26, 27, 28, 29, 36 oraz dz. nr 30, obr eb 122

Inwestor: Miejskie Przedsi ebiorstwo Gospodarki

Nieruchomo s$ciami Sp. z 0.0.
86-300 Grudzi adz, ul. Mickiewicza 23

Projektant - Urszula Paderewska

1.
2.
3.

zam. Torun, ul. Kosciuszki 49c/26

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjne  go:

wytyczenie geodezyjne uktadu drogowego

wykonanie rob6t ziemnych

ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych

wykonanie podbudowy projektowanych nawierzchni

wykonanie remontu nawierzchni

zagospodarowanie zielenig czesci projektowanej poprzez wykonanie trawnikow oraz
wprowadzenie nasadzen z drzew i krzewow

montaz elementéw malej architektury

budowa kolumbariow

demontaz istniejgcego ogrodzenia

wykonanie ogrodzenia panelowego

wykonanie ogrodzenia z elementdéw kutych

montaz punktéw czerpalnych wody

rozbudowa sieci wodociggowej

rozbudowa sieci oswietlenia zewnetrznego na projektowanej oraz istniejgcej czesci
cmentarza wraz z montazem nowych i wymiang istniejgcych stupow wraz z oprawami
zlikwidowanie placu budowy i uporzgdkowanie wykorzystywanych czasowo terenéw
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanego obiektu

Elementy zagospodarowania terenu, Kktore mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca podziemna i naziemna infrastruktura techniczna.

Zagro zenia wyst epuj gce przy realizacji rob6t budowlanych:

= prowadzenie z uzyciem dzwigow, podnosnikow itp. (niebezpieczehstwo
przygniecenia lub uderzenia)

= prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m (niebezpieczenstwo upadku)

= prowadzenie prac w poblizu przewodow linii  elektroenergetycznych
(niebezpieczenstwo porazenia prgdem)

= prace ze sprzetem elektrycznym (niebezpieczehstwo porazenia pragdem)

42



= prace ze sprzetem mechanicznym (niebezpieczehstwo uszkodzenia ciata)

= prace z harzedziami posiadajgcymi zaostrzone elementy (niebezpieczehstwo
uszkodzenia ciata)

= roboty ziemne (niebezpieczehstwo przysypania ziemig Ilub uszkodzenie
infrastruktury podziemnej)

= zagrozenia wystepujgce przy kontakcie z srodkami chemicznymi

* roboty przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst gpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Wykaz srodkow  technicznych [ organizacyjnych  zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i nr tel.: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/lw umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Terenu budowy wygrodzié.

Na podstawie art.21a Prawa Budowlanego oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr 120 , poz. 1126), kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych
winien opracowac Plan BIOZ

Uwagi ko ncowe:

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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