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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIOWE

Il. Opis techniczny instalacji elektrycznych i oswietleniowych

2.1 Podstawa opracowania.

a. plan zagospodarowania
b. uzgodnienie z przedstawicielem zleceniodawcy, wyposazenia

2.2 Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje :

a. instalacje elektryczng osSwietlenia cmentarza komunalnego w
Grudzigdzu

2.3 Standardy wykonania instalacji elektrycznych i oswietleniowych.

Zasilanie  energetyczne obiektu oraz instalacje elektryczne
wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

— Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364-4-41:2007 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Zarzadzanie ryzykiem.

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-
54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych

— N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

— PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy --
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

— N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2.4 Zasilanie zalicznikowe.

Zasilanie energetyczne nastgpi z istniejgcej tablicy gtéwnej TG
znajdujgcej sie w domu pogrzebowym. W w/w tablice gtébwng TG nalezy
rozbudowa¢ wg schematu E-02 oraz wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy
kablem typu YKY 5x 6 mm? do projektowanych latarni.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568960&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568960&page=1

2.5 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie cmentarza wykona¢ za pomocg opraw oswietleniowych
typu OWS ze zrodtem Swiatta o mocy 100W. Oprawy nalezy zamontowac na
stupach typu SAL-K1 i SAL-K2 o wysokosci 6 m. Stupy posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych typu B60. We wnekach stupéw zabudowac
tabliczki TB1 lub TB2 z wktadkami D02 - 4A.

Ostatnie stupy oswietleniowe nalezy uziemic¢ uzyskujgc R < 10Q.

Obwod oéwietleniowy wykonaé kablem typu YKY 5 x 6 mm?, ktérego
nalezy utozy¢ w gruncie na gtebokosci 0.5m w/g N-SEP-E-004. Ze wzgledu na
duzg ilos¢ skrzyzowan proj. kabli z infrastrukturg podziemna oraz ze wzgledu
wielu nasadzenh projektowane kable utozy¢ w rurach AROT DVK fi 50.

Istniejgce stupy oswietleniowe nalezy zdemontowac, a w ich miejsce
umiesci¢ stupy typu SAL-K1 bgdz SAL-K2 z oprawami OWS ze zrédtem
Swiatta o mocy 100W.

2.6 Ochrona od porazenh prgdem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN
— C. W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364 zastosowano system
TN — S z rozdziatem przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Rozdzialu dokona¢ w zlgczu energetycznym przewédd ,PE” nalezy
dodatkowo uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami 3-
zytowymi. Trzecig zyte tgczy¢ w z zaciskiem ,PE”, natomiast przy oprawach
oswietleniowych z obudowg jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonac
przewodami 5 — zytlowymi, zyta jasno niebieska to przewdd neutralny ,N” zyta
z6tto — zielona to przewod ochronny ,,PE”.

2.7 Uwagi koncowe.
1. Catosc prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen.



3.0 Obliczenia
3.1. Moc zainstalowana i szczytowa obwodow oswietleniowych
Rozdzielnia TG
Moc zainstalowana P;j= 6,2 kW
k=1,0

Moc szczytowa przy Ps=6,2 kKW
Moc przy zatgczaniu Ps;=1,8 x6,2=11,16 kW

s=9,4A
ls2=17 A

Przyjeto zabezpieczenie w TG 20 A
3.2.  Sprawdzenie spadku napiecia dla najdtuzszego odcinka
Ps=1,8 kW; YKY 5x6 mm?; diugo$é 690 m
AU% =227% < dop.4%
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