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rozbudowa Cmentarza Komunalnego - Il etap - zadanie 1 PRZEDMIAR ul. Jaskétcza w Grudzigdzu
- roboty budowl.

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j\m. \Poszcz. Razem
Il etap realizacji inwestycji rozbudowy cmentarza - zadanie 1
1/45112710-5 |MALA ARCHITEKTURA
11 kolumbaria (sztuk 4)
1/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami m3
d.1.1|0301-02 samowytadowczymi na odlegtosé do 1km
3.37*1.80*0.27*4 m3 6.55
RAZEM 6.55
2|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.1/0214-03 5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadow-
czymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnosé¢ = 4
6.55 m3 6.55
RAZEM 6.55
3/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.1/0103-02 wierzchni w gruncie kategorii IlI-1V
3.37*1.80*4 m?2 24.26
RAZEM 24.26
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton B10 m3
d.1.1/1101-01
3.37*1.80*0.33*4 m3 8.01
RAZEM 8.01
5/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu B-30 m3
d.1.1/0205-01
3.37*1.80*0.15*4 m3 3.64
RAZEM 3.64
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t
d.1.1/0290-01 budowli
(39.24+38.28)*0.617*4*0.001 t 0.19
RAZEM 0.19
7 |kalkulacja Montaz prefabrykowanego Kolumbarium (kolumbarium z niszami na 24 urny) |kpl.
d.1.1|wtasna . Elementy odlewane (dach, cokoét) oraz ptyty nalezy wykona¢ z tzw. betonu
architektonicznego GRC (Glassfibre Reihforced Concrete) bielonego, gtad-
kiego. Bloki z granitu polerowanego, czarnego, np.: Nero Impala, Szwed.)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 tawki
8/KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 m3
d.1.2/0308-01
0.50*0.20*0.40*2*12 m3 0.96
RAZEM 0.96
9|kalkulacja tawki stalowe z siedziskiem drewnianym. Mocowanie tawki do twardego pod-|szt
d.1.2|wtasna toza za pomoca kotkéw rozporowych Drewno w kolorze jasny orzech, im-
pregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejca, elementy stalowe lakiero-
wane proszkowo na kolor czarny. Wymiary: diugos¢ — 180cm, wysokos¢ —
75cm, wysokos¢ siedziska — 43cm, gtebokos¢ siedziska: 45cm, 9 listew o
wym. 180x8x4cm
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
10|kalkulacja tawka bez oparcia, wykonane z betonu architektonicznego GRC, bielonego, |szt
d.1.2|wtasna gtadkiego, np.: wega deco. Wymiary: 200x40x46,5cm. Siedzisko wykonane
z listew drewnianych, impregnowanych i trzykrotnie malowanych lakierobej-
cg w kolorze ciemny orzech.
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.3 punkty czerpalne wody (zdroje)
11 |kalkulacja Punkty czerpalne w formie zdrojow z betonu architektonicznego GRC, gtad- |szt
d.1.3|wtasna kiego, bielonego oraz blokéw granitowych polerowanych.
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
12|KNR 2-18 Fundament z kregéw betonowych o $rednicy 800 mm i gtebokosci 3m stud-
d.1.3/0613-01 nie
7 stud- 7.00
nie
RAZEM 7.00
13|KNR 2-18 Fundament z kregéw betonowych o $rednicy 800 mm - za kazde 0,5m rézni- |0,5m
d.1.3|0613-02 cy gtebokosci studni
Krotnosé = 3
-7 0,5m -7.00
RAZEM -7.00
14|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, gtebokosci do 1,5m, w grun- |m3
d.1.3|0103-02 cie kategorii lll
1.50*1.50*1.50*7 m3 23.63
RAZEM 23.63
15|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- |m3
d.1.3/0106-03 ku - zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw
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23.63 m3 23.63
-3.14*0.50*0.50*1.50*7 m3 -8.24

RAZEM 15.39
16|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, |m3

d.1.3/0108-05 grunt kategorii I-11
23.63 m3 23.63
-8.24 m3 -8.24

RAZEM 15.39
17|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny |m3

d.1.3/0108-08 1km ponad 1km
Krotnosé = 13
15.39 m3 15.39

RAZEM 15.39
14 kosze na odpadki
18|kalkulacja Kosz na odpadki wykonany z elementéw stalowych oraz zeliwnych lakiero-  [szt
d.1.4|\wtasna wanych proszkowo na kolor czarny. Wysokos$¢ kosza 100cm, szerokosc
53cm.
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
15 stojaki rowerowe
19|KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 m3

d.1.5/0308-01

0.40*0.20*0.40*2*9 m3 0.58
RAZEM 0.58
20| kalkulacja Stojak rowerowy typu U, wykonany z rury fi 50x1,5, ocynkowanej oghiowo i  |szt

d.1.5|wtasna malowanej proszkowo. Montaz — przez zabetonowanie rury kotwigcej, zgod-
nie z instrukcjg producenta. Wysokos¢ 75cm, dlugos¢ 90cm.

9 szt 9.00
RAZEM 9.00
2|45112710-5 |ZIELEN
21/KNR 2-21 Zebranie i zlozenie zanieczyszczeh w pryzmy m3
d.2|0101-01
[220.5*9.00+158.00*3.00+15.00*15.00*0.5]*0.01*0.30 m3 7.71
(3.14*6.00*6.00)*0.01*0.30 m3 0.34
(12.00*9.00*0.5+3.14*8.00*8.00%0.5)*0.01*0.30 m3 0.46
RAZEM 8.52
22|/KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km m3
d.2|0101-04
8.52 m3 8.52
RAZEM 8.52
23|/KNR 2-21 Dodatek za dalsze 0,5km odlegtosci ponad 1km wywozu zanieczyszczen sa- |m3
d.2|0101-05 mochodami
Krotnosé = 26
8.52 m3 8.52
RAZEM 8.52
24 |kalkulacja Koszt obstugi wysypiska i sktadowania materiatéw rozbiérkowych m3
d.2|wtasna
8.52 m3 8.52
RAZEM 8.52
25/KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie ptaskim m3
d.2|/0218-03 wraz z kosztem dostarczenia ziemi urodzajnej - analogia
analogia
[220.5*9.00+158.00*3.00+15.00*15.00*0.5]*0.1 m3 257.10
(3.14*6.00*6.00)*0.1 m3 11.30
(12.00*9.00*0.5+3.14%8.00*8.00*0.5)*0.1 m3 15.45
RAZEM 283.85
26 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kate- |ha
d.2|0405-02 gorii lll, przy uprawie mechanicznej bez nawozenia
2838.5/10000 ha 0.28
RAZEM 0.28
27 /KNR 2-21 Sadzenie krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill w do- |szt
d.2|/0323-05 tach o srednicy i gtebokosci 0,7m z zaprawa dotow - Jatowiec chinski
Nasadzenie wzdtuz ogrodzenia
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
28/ KNR 2-21 Sadzenie krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill w do- |szt
d.2|/0323-05 tach o $rednicy i glebokosci 0,7m z zaprawa dotéw - Zywotnik zachodni
Nasadzenie wzdtuz ogrodzenia
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
29/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw starszych lisciastych i iglastych w gruncie katego- |szt
d.2|/0320-04 rii 11l z bryta korzeniowg o $rednicy 1,2m z zaprawa dotéw - Klon zwyczajny
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
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30/ KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt
d.2|0701-05
80+40+80 szt 200.00
RAZEM 200.00
31 KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brytg korzeniowg szt
d.2|0701-06
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
32/KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna trawnikéw parkowych m?2
d.2|0702-07
2838.5 m?2 2838.50
RAZEM 2838.50
33/KNR 2-21 Obsadzenie klombéw : Spiraea japonica — tawuta japoniska ,Genpei” Shiro- |szt
d.2|0414-09 bana — 40 sztuk na klombie
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
34/KNR 2-21 Obsadzenie klombéw " Potentillia fruticosa -Pieciornik krzewiasty ,Sommerf- |szt
d.2|/0414-09 lor"— 80 sztuk na klombie
80 szt 80.00
RAZEM 80.00
3 OGRODZENIE
35|kalkulacja Rozbiérka istniejgcego ogrodzenia z ram z katownika z wypetnieniem z siat- |m
d.3|wlasna ki krepowanej, stupki z profili kwadratowych obetonowane w dotach.
Zdemontowane ogrodzenie do ponownego wbudowania.
Zdemontowane ramy z wypetnieniem siatkg, zatozono wykorzysta¢ do budo-
wy ogrodzenia zewnetrznego okalajacego, zaktadanego etapu rozbudowy.
Stupki z profili zamknietych zdemontowaé¢ wraz z obetonowaniem (zatozono
wbudowanie zdemontowanych stupkéw w ramach tymczasowego ogrodzenia
zamykajacego etap rozbuidowy - roboty ujete w oddzielnych pozycjach).
348 m 348.00
RAZEM 348.00
36 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02
Zalozono wbudowanie zdemontowanych obrzezy w ogrodzeniu
zewnetrznym, okalajgcym
348 m 348.00
RAZEM 348.00
37|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach ze stempli drewnianych osadzonych w grun- |m?2
d.3/0307-02 cie - budowa - ogrodzenie tymczasowe na czas trwania etapu rozbudowy,
analogia oddzielajace teren istniejacego cmentarza od terenu prowadzonej
rozbudowy.
Zalozono zastosowanie siatki lesnej 160/15/30 - wys. 160 cm, dolne oczka
10*30 cm, drut ocynkowany, $rednica drutéw poziomych = 2,5 mm, piono-
wych = 2,00 mm - uwzgledni¢ to w wycenie.
Zatozono zastosowanie stupkow drewnianych ze stempli budowlanych -
uwzgledni¢ to w wycenie.
348.00%1.60 m?2 556.80
RAZEM 556.80
38|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - |m2
d.3/0307-04 rozebranie
analogia
Rozebranie ogrodzenia tymczasowego z siatki lesnej na stupkach ze stempli
budowlanych.
348.00*1.60 m?2 556.80
RAZEM 556.80
39|KNNR 1 Wytyczenie geodezyjne ogrodzenia km
d.3|0111-01
<ogrodzenie zewnetrzne, okalajace> (222.00+168.00)/1000 km 0.39
<tymczasowe ogrodzenie zamykajace etap rozbudowy> km 0.32
(208.00+116.00)/1000
RAZEM 0.71
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40|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - ogro- |m?2
d.3/0307-01 dzenie tymczasowe zamykajace 1 zadanie Il etapu realizacji inwestycji
Zatozono zastosowanie stupkéw stalowych z profili kwadratowych obetono-
wanych z demontazu.
Zakres robot :
- wykopanie dotéw
- ustawienie obetonowanych stupkéw z demontazu
- obsypanie ziemig stupkéw w dotach z ubiciem warstwami
- naciagniecie linek i przymocowanie siatki
- oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie stupkéw w kolorze czarnym farbg
chlorokauczukowa ogolnego stosowania.
(208.00+116.00)*1.50 m?2 486.00
RAZEM 486.00
41|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 20x20cm pod cokolik z obrzezy |m
d.3/0401-02 trawnikowych 8*30 cm
208.00+116.00 m 324.00
RAZEM 324.00
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-|m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
analogia
Obrzeza z demontazu
208.00+116.00 m 324.00
RAZEM 324.00
43|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z rury |m
d.3/1802-03 kwadratowej 60*60*2,5 mm o rozstawie 3 m
analogia - ogrodzenie zewnetrzne obwodowe.
Ramy z siatkg z demontazu.
Zatozono wykonanie stupkow z rury stalowej kwadratowej 60*60*2,5 mm o
dt. 2700 mm z kotwami (do zabetonowania), zamknieciem od gory oraz dwo-
ma ptaskownikami 40*5 mm, dt. 250 mm do potgczenia z ramami
Ramy i stupki oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farba chlorokauczukowsg,
ogdlnego stosowania - kolor czarny.
<ogrodzenie zewnetrzne, okalajace - ilo¢ ogrodzenia z ram z demontazu> m 348.00
348.00
RAZEM 348.00
44|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z rury |m
d.3/1802-03 kwadratowej 60*60*2,5 mm o rozstawie 3 m
analogia - ogrodzenie zewnetrzne obwodowe.
Ramy z siatkg wykona¢ wg wzoru ram istniejgcych.
Zatozono wykonanie stupkow z rury stalowej kwadratowej 60*60*2,5 mm o
dt. 2700 mm z kotwami (do zabetonowania), zamknieciem od gory oraz dwo-
ma ptaskownikami 40*5 mm, df. 250 mm do potgczenia z ramami
Ramy i stupki oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farba chlorokauczukowsg,
0gdlnego stosowania - kolor czarny
<ogrodzenie zewnetrzne, okalajace> 222.00+168.00 m 390.00
<minus ilo$¢ ogrodzenia z demontazu>  -348.00 m -348.00
RAZEM 42.00
45|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 20x20cm pod cokolik z obrzezy |m
d.3/0401-02 trawnikowych 8*30 cm
<ogrodzenie zewnetrzne, okalajace> 222.00+168.00 m 390.00
RAZEM 390.00
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.3/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
Pozostata ilos¢ obrzezy z demontazu - zatozono 80 % pethowartosciowych
(348.00-324.00)*0.80 m 19.20
RAZEM 19.20
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.3/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
<ogrodzenie zewnetrzne, okalajace> 222.00+168.00 m 390.00
<minus ilo$¢ obrzezy z demontazu> -19.20 m -19.20
RAZEM 370.80
48|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.  |dot.
d.3/0312-10 gruntu II1)
390/3.00 dot. 130.00
RAZEM 130.00
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49|KNR 2-02 Stopki fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem |m3
d.3/0203-01 betonu B-15
0.30*0.30*1.00*130 m3 11.70
RAZEM 11.70
50 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, |m3
d.3/0108-05 grunt kategorii I-11
390*0.2*0.2+130*0.30*0.30*1.00 m3 27.30
RAZEM 27.30
51/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnosé = 13
27.30 m3 27.30
RAZEM 27.30
52 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.3|kalkulacja
whasna
<uszkodzone obrzeza z demontazu> 4.80*0.30*0.08 m3 0.115
RAZEM 0.12
4/45233220-7  |NAWIERZCHNIE DROGOWE
4.1 Nawierzchnia z kostki betonowej na alejach i placa  ch
53/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeza ograniczajg- |m
d.4.1/0814-02 ce obszar istniejgcego placu wykonanego w ramach | etapu.
107.00 m 107.00
RAZEM 107.00
54 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce |m?2
d.4.1{1211-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - przetfo-
analogia zenie pasa nawierzchni z kostki betonowej w obszarze rozebranych obrzezy
trawnikowych.
Kostka betonowa z demontazu.
107.00*0.20 m?2 21.40
RAZEM 21.40
55/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.4.1/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
<plac z kostki w obszarze kaplicy> m2 2904.75
3.14*55.00*55.00*0.5-17.00%(107.00+110.00)*0.5
<aleja prostopadta do placu> m2 1143.00
(126.00+152.00)*4.00+3.00*3.00*0.5*2+1.50*1.50*0.5*2*2+7.00*2.50
<aleja obwodowa wzdtuz ogrodzenia> m?2 1495.50
(138.00+30.00+88.00+7.00+106.50)*4.00+7.00*2.50
<aleja podtuzna - miedzy rondami> m?2 686.75
(18.50+30.00+2.00+30.00+2.00+21.00+24.00+2.00+33.50+2.00+5.00)*4.00+
1.50*1.50*0.5*2*3
<wycinek ronda - uzupetnienie> 10.50*4.00*0.5*2+1.50*1.50*0.5*2*2 m?2 46.50
<rondo> 3.14*12.00*12.00-3.14*6.00*6.00 m?2 339.12
RAZEM 6615.62
56 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.4.1/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pogtebienie o0 30 cm
Krotnosé = 6
6615.62 m?2 6615.62
RAZEM 6615.62
57 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem m3
d.4.1/0211-05 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii I-111
6615.62*0.50 m3 3307.81
RAZEM 3307.81
58 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.4.1/0214-04 5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV
Krotnosé = 4
3307.81 m3 3307.81
RAZEM 3307.81
59|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.4.1/0103-03 ne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
6615.62 m?2 6615.62
RAZEM 6615.62
60 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta z B-15 m3
d.4.1/0402-03
(0.25*0.15)*1859.24 m3 69.72
RAZEM 69.72
61/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.1/0404-04 niem spoin zaprawg cementowg
<plac z kostki w obszarze kaplicy> m 93.20
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz. Razem
<aleja prostopadta do placu> m 561.00
(126.00+152.00)*2+2.5*2
<aleja obwodowa wzdtuz ogrodzenia> m 744.00
(138.00+30.00+88.00+7.00+106.50)*2+2.50*2
<aleja podtuzna - miedzy rondami> m 343.00
(18.50+30.00+2.00+30.00+2.00+21.00+24.00+2.00+33.50+2.00+5.00)*2+
0.50*2*3
<wycinek ronda - uzupetnienie> 25.00-4.00 m 21.00
<rondo> 2*3.14*12.00+2*3.14*6.00-4.00*4 m 97.04

RAZEM 1859.24
62 KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach |m?2

d.4.1/0104-03 zageszczana mechanicznie

6615.62 m2 6615.62
RAZEM 6615.62
63 KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach zageszczana mechanicznie - za m?2

d.4.1/0104-04 kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotnosé =5
6615.62 m2 6615.62

RAZEM 6615.62
64|/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- m?2

d.4.1/0113-01 geszczeniu 15cm
- wg projektu kruszywo tamane 31,5/63,0
6615.62 m2 6615.62

RAZEM 6615.62
65/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.4.1/0113-01 geszczeniu 15cm
analogia - wg projektu kruszywo ftamane 0/31,5 warstwa gr. 10 cm
Krotnosé = 0.67
6615.62 m2 6615.62
RAZEM 6615.62
66 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane |m2
d.4.1)/0511-03 na podyspce cementowo-piaskowe;j
6615.62 m2 6615.62
RAZEM 6615.62
4.2 Nawierzchnia zwirowa na $ciezkach pieszych
67 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2

d.4.2/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
<promieniste> m2 235.20
(35.50+36.30+45.80)*2.00
(38.70+27.90+29.80+33.90+36.30+41.40+17.50)*2.00 m2 451.00
(33.90+36.30+41.40+41.40)*2.00 m?2 306.00
(33.90+36.30+41.40+20.40)*2.00 m2 264.00
(38.70+27.90+29.80+33.90+36.30+25.40)*2.00 m?2 384.00
<obwodowe> m?2 172.40
(16.00+2.00+28.80+32.40+2.00+5.00)*2.00
(26.80+2.00+38.70+43.40+2.00+5.00)*2.00 m2 235.80
(13.50+2.00+23.40+2.00+23.70+2.00+23.70+26.70+2.00+26.70+2.00+5.00)* | m? 305.40
2.00
(28.00+2.00+35.80+2.00+36.10+2.00+36.60+41.10+2.00+40.60+2.00+5.00)* | m? 466.40
2.00
(43.50+2.00+44.00+49.00)*2.00 m2 277.00
(51.00+34.00)*2.00 m2 170.00

RAZEM 3267.20
68 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2

d.4.2|0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pogtebienie 0 18 cm
Krotnosé = 3.6
3267.20 m2 3267.20

RAZEM 3267.20
69 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem m3

d.4.2/0211-05 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii I-111
3267.20*0.38 m3 1241.54

RAZEM 1241.54
70 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3

d.4.2|0214-04 5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii 1ll-1V
Krotnosé = 4
1241.54 m3 1241.54

RAZEM 1241.54
71/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2

d.4.2/0103-03 ne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
3267.20 m2 3267.20

RAZEM 3267.20
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72|/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta z B-15 m3
d.4.2/0402-03
3267.20*(0.25*0.15) m3 122.52
RAZEM 122.52
73|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.2|/0404-04 niem spoin zaprawg cementowg
<promieniste> m 235.20
(35.50+36.30+45.80)*2
(38.70+27.90+29.80+33.90+36.30+41.40+17.50)*2 m 451.00
(33.90+36.30+41.40+41.40)*2 m 306.00
(33.90+36.30+41.40+20.40)*2 m 264.00
(38.70+27.90+29.80+33.90+36.30+25.40)*2 m 384.00
<obwodowe> m 172.40
(16.00+2.00+28.80+32.40+2.00+5.00)*2
(26.80+2.00+38.70+43.40+2.00+5.00)*2 m 235.80
(13.50+2.00+23.40+2.00+23.70+2.00+23.70+26.70+2.00+26.70+2.00+5.00)* |m 305.40
2
(28.00+2.00+35.80+2.00+36.10+2.00+36.60+41.10+2.00+40.60+2.00+5.00)* |m 466.40
2
(43.50+2.00+44.00+49.00)*2 m 277.00
(51.00+34.00)*2 m 170.00
RAZEM 3267.20
74/KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach, grubos¢ |m?2
d.4.2|0104-02 po zageszczeniu 20cm
3267.20 m?2 3267.20
RAZEM 3267.20
75/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.2|0114-05 niu 15cm
3267.20 m?2 3267.20
RAZEM 3267.20
76 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.2|0114-06 niu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé = 4
-3267.20 m?2 -3267.20
RAZEM -3267.20
77 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.2/0114-07 niu 8cm
3267.20 m?2 3267.20
RAZEM 3267.20
78/ KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.2/0114-08 niu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - zmniejszenie gr. warstwy o 4 cm
Krotnosé = 4
-3267.20 m?2 -3267.20
RAZEM -3267.20
79/ KNR 2-31 Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm  |m2
d.4.2/0202-05
3267.20 m?2 3267.20
RAZEM 3267.20
5/45231300-8 [SIEC WODOCIAGOWA
5.1 Roboty ziemne
80|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.1/0111-01
635/1000 km 0.64
RAZEM 0.64
81 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odktad kopar- |m3
d.5.1/0215-04 kami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0.90*(1.50+0.58)*0.5*635 m3 594.36
RAZEM 594.36
82 KNR 2-01 Petne umocnienie (wraz z rozbiérka) balami drewnianymi w gruntach su- m2
d.5.1/0321-02 chych pionowych $cian wykopo6w liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
do 3m, w gruncie kategorii Ill-IV
1.50*2*100 m?2 300.00
RAZEM 300.00
83|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.5.1/1411-01
0.90*0.10*635 m3 57.15
RAZEM 57.15
84|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30cm m3
d.5.1/1411-01
0.90*0.30*635 m3 171.45
RAZEM 171.45
85/ KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll  |m3
d.5.1/0230-01 na odlegtos¢ do 10m
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635 m3 635.00
-57.15 ms3 -57.15
-171.45 m3 -171.45
RAZEM 406.40
86|KNNR 1 Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku samochodami  |m3
d.5.1/0221-01 samowytadowczymi na odlegto$é do 1km ziemi zmagazynowanej w hatdach,
tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25m3
57.15 ms3 57.15
171.45 m3 171.45
RAZEM 228.60
5.2 Roboty monta zowe
87/KNR-W 2-18 |Wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej kpl
d.5.2/0801-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
88|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy zewnetrznej 90mm taczone me- |m
d.5.2|1708-02 toda zgrzewania czotowego
m 59.00
RAZEM 59.00
89|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy zewnetrznej 63mm taczone me- |m
d.5.2{1708-01 todg zgrzewania czotowego
143.5 m 143.50
RAZEM 143.50
90|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy zewnetrznej 50mm taczone me- |m
d.5.2{1708-01 toda zgrzewania czotowego
85 m 85.00
RAZEM 85.00
91|/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy zewnetrznej 40mm taczone me- |m
d.5.2{1708-01 todg zgrzewania czotowego
72 m 72.00
RAZEM 72.00
92|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy zewnetrznej 32mm taczone me- |m
d.5.2{1708-01 toda zgrzewania czotowego
275 m 275.00
RAZEM 275.00
93|/KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cis- |zla-
d.5.2|0111-01 nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm cze
1 zta- 1.00
cze
RAZEM 1.00
94| KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cis- |zla-
d.5.2|0111-01 nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm cze
17 zta- 17.00
cze
RAZEM 17.00
95/KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cis- |zla-
d.5.2|0111-04 nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 110mm cze
2 zta- 2.00
cze
RAZEM 2.00
96 KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cis- |zla-
d.5.2|0111-03 nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm cze
2 zta- 2.00
cze
RAZEM 2.00
97|KNR-W 2-18 |Miekko uszczelniajgca zasuwa klinowa DN 80 z kré¢cami PE do zgrzewania |kpl
d.5.2/0202-02 z rurami PE
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2-18 |Miekko uszczelniajaca zasuwa klinowa DN 50 z kré¢cami PE do zgrzewania |kpl
d.5.2/0202-01 z rurami PE
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-18 |Zawdr z odwodnieniem DN 50 kpl
d.5.2/0217-01
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
100|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.5.2/0135-03
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
101|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy BA, kotnierzowy DN 100 ze spustem szt
d.5.2/0518-04
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
102|KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajgca D=600 , H=2.0 m szt
d.5.2|0517-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR-W 2-18 |Skrzynka uliczna DN 180 mm z piytg podktadowag kpl
d.5.2/0219-05
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
104|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o srednicy do 150mm (200m) odci-
d.5.2/1611-01 nek
5 odci- 5.00
nek
RAZEM 5.00
105/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE préba
d.5.2/1608-01
5 préba 5.00
RAZEM 5.00
106 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE préba
d.5.2/1606-01
5 préba 5.00
RAZEM 5.00
107|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi m
d.5.2/0219-01
(59+143.5+85+36+267) m 590.50
RAZEM 590.50
108|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym (wodociag) kpl.
d.5.2/0134-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm |odci-
d.5.2/1612-01 (200m) nek
5 odci- 5.00
nek
RAZEM 5.00
110|/KNR 2-18 Bloki oporowe z B-15 m3
d.5.2/0505-01
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
111 |kalkulacja Zakorkowanie rury wodnej PE o $r. zewn. 32 mm w zwigzku z ograniczonym |szt.
d.5.2|wtasna zakresem realizacji inwestyciji.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/45100000-8 |MAKRONIWELACJA
112|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, ko- |m2
d.6/0111-04 rzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
(162*112.5+63.00*112.5*0.5)*0.5 m?2 10884.38
RAZEM 10884.38
113|/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie gruntu spycharkami z gruntu kategorii I-1l - ma- |m3
d.6/0407-01 kroniwelacja
[142.50*111.00*0.5+(11.00+20.00+26.00+14.00+12.50)/5*111.00]*0.50 m3 4881.23
39.00%(5.50+16.00+22.00+20.00+15.00+6.50)/6*0.50 m3 276.25
[18.25*(52.50+48.00+38.00)/3]*0.50 m3 421.27
[40.00*(5.00+20.00+25.00+25.00+18.50+12.50)/6]*0.50 m3 353.33
11.00*6.00*0.50 m3 33.00
RAZEM 5965.08
114 |kalkulacja Zakup piasku wraz transportem m3
d.6|wtasna
5965.08 m3 5965.08
RAZEM 5965.08
10
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