OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WOD - KAN I C.0.

Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres : UL. LEGIONOW 5 LOKAL NR 5 86-300 GRUDZIADZ
Inwestor : MPGN Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414. z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 80 z dnia 10.05.2003 .
poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133)
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia 26.02.20083 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia
12.05.2004r. Poz. 1156)
«Projekt budowlany remontowanego obiektu
*PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
*PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
«PN-82/B-02403 Temperatury zewnetrzne
«PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw
«PN-B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pom. o kubaturze do 600 m®
«PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta
«PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania
1. 0 Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Instalacje wewnetrzna wodociggowa wykonac z rur i ztaczek systemu INOX. Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju
materiatu np. materiat PE-Xc, pod warunkiem zachowania $rednic przewodow jak w projekcie. Pomiar ilosci zuzytej wody odbywac
sie bedzie poprzez projektowany zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajacymi ,oddzielny dla kazdego mieszkania zlokalizowany
w pomieszczeniu tazienki. Przewody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, Scian budynku.
Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu prob szczelnosci bruzdy z przewodami zostanq zabetonowane chudg zaprawq
cementowg. Dopuszcza sie uktadanie przewoddw na $cianach pod warunkiem wykonania obudowy rozbieralnej.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajagcym opréznienie instalacji z wody w przypadku zaistnienie takiej koniecznosci.
Wszystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej wody za wyjatkiem tych, ktdre zostang schowane pod tynk nalezy izolowac
otulinami typu THERMAFLEX grubosci 9 dla wody zimnej. Po pofgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac
probie szczelnosci na cisnienie 1,0Mpa. Po stwierdzeniu, Ze instalacja jest szczelna mozna przystapi¢ do izolowania przewodéw
oraz do obudowania i przykrywania przewoddw. Przy przejsciu projektowanych przewoddw przez przegrody budowlane stosowac
tuleje ochronne stalowe. Po wykonaniu instalacji, przeprowadzic prdbe szczelno$ci

2. 0 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur produkowanych przez firme WAVIN METALPLAST- BUK wg PN — 81/89203.
Podejécia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzic nad posadzkg podfogi jako odgafezienia od pionu i poziomu
kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla wpustéw Wp50 - <j)l 10 mm, Wp50 dla umywalek, natryskow,
pisuardw, zlewow, zlewozmywakdw. Przewody wigczy¢ do istnigjacego w kuchni pionu kanalizacyjnego zeliwnego dn75.
Projektowane muszle ustepowe z urzadzeniem rozdrabniajacym , wersja z mozliwo$ciq odprowadzania $ciekow w przypadku braku
zasilania.

Przy przejsciu projektowanych przewoddw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne stalowe.
- muszle ustepowe typu ,Compakt’, z urzadzeniem rozdrabniajacym, wersja z mozliwo$ciq odprowadzania



Sciekow w przypadku braku zasilania,
- kabina natryskowa ,wanna
- umywalki 500 mm z postumentem lub pét postumentem,
- Zlewozmywak z blachy nierdzewnej,
- baterie umywalkowe ,natryskowe ,zlewozmywakowe,
- Zzawory przelotowe kulowe,
- Zzawory antyskazeniowe,
Zamontowany sprzet powinien odpowiadac polskim normom.
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ droznosé istniejacych pionow kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia trwatego
zmniejszenia przekroju rury , wymienic caty pion na nowy.

3.0 Wewnetrzna instalacja c.o.

Zaprojektowano obwdd grzewczy , do ogrzewania grzejnikowego wszystkich pomieszczen, oddzielnie dla kazdego lokalu
mieszkalnego. Dla tego od kotta gazowego dwufunkcyjnego zamontowanego w fazience , nalezy wykonac
rozprowadzenie poziomem utozonym przy listwie podtogowej z , polipropylenowych tgczonych ze sobg przez zgrzewanie.
Rozprowadzenie przewoddw od kotta do poszczegdlnych grzejnikéw nad podtogg jedna rura nad drugg. W
miejscach Kolizji rury utozy¢ pod podtogg. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach wg PN-82/B-02402, ,
temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Przej$cia pod drzwiami rurociggdw instalacji c. o. utozy¢ w
podtodze w ostonie plastikowej typu Eurosan firmy IBP INSTALFITTINGS Poznan lub w izolacji z pianki PE. Nie
dopuszcza sie bezposredniego uktadania rur pod zaprawg murarskg lub pod tynkiem. taczenie rur z grzejnikiem, za
pomocq typowych tgcznikéw. Jako aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu COSMO.
Odwodnienie grzejnikéw przy pomocy korkéw odwadniajgcych przy grzejnikach. Odwodnienie instalacji c.o. przy
pomocy sprezonego powietrza. Regulacja instalacji c.0. za pomocg nastaw przy termostatycznych zaworach
grzejnikowych. Odpowietrzenie instalacji c.o. zgodnie z PN automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi montowanymi
na kazdym grzejniku. Zawory odcinajgce kulowe mufowe na ci$nienie PN 06 produkcji VALVEX Jordandw. Przy
grzejnikach ptytowych zawory termostatyczne produkcji DANFOSS dostarczone w komplecie z grzejnikami przez
producentow grzejnikow , wyposazy¢ w glowice termostatyczng typ RA 2000 lub RAW produkcji DANFOSS z
czujnikiem wbudowanym. Odpowietrzniki reczne przy grzejnikach dostarczone w komplecie z grzejnikami.

Rurociagi instalacji c.o. wykona¢ z poilpropylenowych bez ostony a w przypadku prowadzenia w $cianie (np. w
fazience) w osfonie plastikowej typu Eurosan firmy IBP INSTALFITTINGS Poznan lub w izolacji z pianki PE. taczenie
rur przy pomocyzgrzewania.

Zmiany kierunkow rur wykonywac tylko przy uzyciu fabrycznych ksztattek. Podejscie do grzejnikdw wykonac w $cianie.
Wtaczenie grzejnika do przewoddw rozprowadzajgcych przy pomocy ksztattki krzyzakowej tzw. MEIPASS.

3.1. Proby i uruchomienia.

Instalacje po zmontowaniu przepfukac tak, aby woda ptuczgca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen. Minimalna predko$c
pfukania 1,5 m/sek. Instalacje poddac prdbie na zimno na cisnienie 0,25MPa i na gorgco przy cisnieniu roboczym. Po pomysinie
dokonanych prébach na cinienie nalezy wykonac rozruch i regulacje. Regulacje instalacji nastawami na zaworach
termostatycznych wykonac po ptukaniu i napetnieniu.

4.0. ZALECENIA KONCOWE

* Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne , oraz centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II”, oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitar-
nej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej w Warszawie , oraz D.T. R. producentoéw urzadzen stosownie do wy-
konywanych robdt.

»  Proby szczelno$ci montowanych przylaczy wykonac wg obowigzujacych norm.

»  Montaz rurociggow nalezy wykonac zgodnie ze wskazowkami producenta.

»  Ewentualne kolizje montowanych przewodow nalezy rozwigzac¢ zgodnie z obowiazujacq sztuka budowlang.

*  Przestrzegac¢ przepisy BHP i p.poz., przy robotach technologicznych.

*  Dopuszcza sie stosowanie technologii lub materiatow rownowaznych.



INSTALACJA GAZOWA

1. 0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414. z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 80 z dnia 10.05.2003 .
poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133)
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia
12.05.2004r. Poz. 1156)
- Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku , Rejon
Dystrybucji Gazu w Grudzigdzu nr WI/G - EIT/2/2014
- Uzgodnienia branzowe
Uzgodnienia z Inwestorem
- Katalogi urzadzen wydane przez producentow

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania
W skfad opracowania wchodzi projekt budowlany instalacji gazu od skrzynki z gazomierzem zlokalizowanej na klatce
schodowej , do lokali mieszkalnych nr 6 i nr 7 , budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3. Zasadnicze przepisy i materiaty do projektowania.
— Dz U. Nr75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odgada budynki
i ich usytuowanie.
INSTRUKCJE POMORSKIEJ SPOLKI GAZOWNICTWA
- ZS8G-00-1-005 Wymagania w zakresie ochrony przeciw korozyjnej dla nowo budowanych sieci
dystrybucyjnych.
—  ZSG-00-1-006 Ochrona przeciw korozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materia-
tow powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych .
- ZS8G-01-1- 02 Instrukcja czyszczenia wnetrza gazociagu.
—  ZSG-01-1-01 Instrukcja postepowania przy odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych za-
Kryciu .
—  Aktualnie obowigzujace przepisy i normy z zakresu gazownictwa.

4. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji gazu.
Wykonanie projektowanej instalacji gazu polega¢ bedzie na wybudowaniu nowej instalacji gazowej ,od poziomu | pigtra do
poddasza wigczajac do pionu po drodze istnigjgcq instalacje Il pietra. Istnigjgcy odcinek pionu od | i Il kondygnacji nalezy
zdemontowac. . Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych. Montaz instalacji gazowej moze wykonac Zaktad, ktdry
posiada aktualne uprawnienia i koncesje. Rury przewodowe i ksztattki stalowe w budynku nalezy faczy¢ ze sobg za pomocq
spawania. Przewody gazowe w budynku ukfadac na jego $cianach z zachowaniem normatywnych odlegto$ci w pionie i
poziomie. Przy przejSciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne zgodnie z normg BN-72/8976-50.
Rurocigqgi mocowac do $cian i stropéw obejmami. Pomieszczenia, w ktérych zamontowane bedq przybory gazowe, musza
by¢ wyposazone w normatywng wentylacje grawitacyjng. Przed przyborami, montowac kulowe kurki gazowe z atestem, a
przy urzadzeniach réwniez $rubunki mosiezne. Po zmontowaniu cafg instalacje bez urzadzeri poddac prébie szczelnosci.
W projekcie przewidziano dla projektowanego lokalu mieszkalnego nastepujace wyposazenie: kociot gazowy
dwufunkceyjny , oraz kuchenke gazowq 4 palnikowg z piekarnikiem.
W trakcie realizacji robot przebudowy lokalu mieszkalnego nalezy zleci¢ uprawnionemu Zaktadowi opracowanie Opinii
Kominiarskiej.

5. Armatura odcinajaca
Stosowac kurki gazowe , z atestem do stosowanie w gazownictwie w zakresie temperatur co najmniej— 30° do + 60° C.

6. Roboty ziemne
Nie dotyczy.

7. Zrédio gazu.



Zréatem gazu istniejacy gazociag zlokalizowany w ulicy Legiondw , zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci gazowe.

8. Wytyczenie trasy.
Nie dotyczy

9. Opomiarowanie.
Rozliczenie zuzycia gazu poprzez gazomierz G 4, montowany na belce przytaczeniowej, rozstaw kréccow 130mm. oddzielnie dla
kazdego mieszkania.

10. Préba szczelnosci.

Przed przystapieniem do préby szczelnoSci przyfacze gazu nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem o cisnieniu 0, 1MPa. Prébe
szczelno$ci przebudowanego przyfacza gazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dz. U. Nr 97 z dnia 1.07.2001r. wydanym przez
Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

cisnienie probne - 0,7 Mpa

czas trwania - minimum 2 h

medium prébne - sprezone powietrze

Ostateczny czas trwania proby , oraz jej parametry okre$li dostawca gazu.

11. Szafka gazowa.
Szafka gazowa jest przeznaczona na gazomierz G 4. Szafka zlokalizowana w korytarzu. Zgodnie z wytycznymi rekomenduje sig
zastosowanie plastikowych szafek gazowych ze wzgledu na mozliwos¢ zdalnego odczytu gazomierza.

12. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami.
Nie dotyczy..

13. Uwagi koncowe.

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych" cz. Il "Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz.U. nr 92. z dn. 10.12 1992r). Podczas

wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP zgodnie z Rozp. MBiPMB z dn. 28 marca 1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93)

stosownie do prowadzonych robdt.

Rozpoczecie robdt zgtosic zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic uzytkownikéw innego uzbrojenia.

W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.

Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujacymi przepisami.

Monterzy, kierownictwo oraz dozdr powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia do budowy gazociggow facznie z uprawnieniami

budowlanymi i energetycznymi wtasciwej grupy.

6. Wykonawca gazociagu musi by¢ zarejestrowany w Pomorskiej Spdtce Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Pomorski Zaktad Ga-
zowniczy w Gdarnsku i posiadac sprzet specjalistyczny dla zapewnienia odpowiedniej jako$ci spawow rur i ksztaftek.

7. Catosc¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi i rozporza-
dzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie.

A=

Opracowat

| INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA BEZP. PRACY | OCHRONY ZDROWIA.

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sq dane informacyjne dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i docelowego

uzytkowania instalacji sanitarnych.

Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego




- wykonanie wewnetrznej instalacji wod — kan i gazowey,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

Kolejnos¢ realizacji obiektow

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuje

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiadac budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystapieniem do realizacji poszczegdinych robct kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Do prac wykonywanych na instalacji sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzdr nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdinosci:
* imienny podziat pracy
« kolejno$¢ wykonywania robdt
* wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynno$ciach
« 7asady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

« koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Sposdb przechowywania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreSlonych technologiq iloSciach mozna
zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowac ogdinodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktdre umozliwiq szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadza¢ okresowq ogding kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikajaca z przepiséw eksploatacji
urzadzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.



