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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
« Zzlecenie inwestora;
e uzgodnienia z Inwestorem;
« obowigzujgcych norm i przepisow.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
* rozdzielnie
» instalacje gniazd 230 V;
* instalacje o$wietleniows;
* instalacje telewizyjng;
* instalacje domofonowsa;

2.1. Tablica licznikowa , TL"

Zaprojektowang tablice licznikowg ,TL” (RZ-9) nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na
zalgczonych do niniejszego opracowania rysunkach..

Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe rozdzielczg przystosowang do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35 oraz licznika 1faz, przystosowana do oplombowania..

2Tablice licznikowg zasilic z opracowanego wg oddzielnego opracowania WLZ przewodem YDY
3x4mm”.

2.2. Tablica rozdzielcza , TM”

Zaprojektowang tablice rozdzielczg , TM” nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na zatgczonych
do niniejszego opracowania rysunkach. TM zasili¢ z tablic licznikowych na korytarzu.

Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe rozdzielczg przystosowang do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki pelne lub transparentne.

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy zabudowac¢ roztgcznik gtowny izolacyjny, wytaczniki nadpradowe i
réznicowo prgdowe o czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr
735 z 2002 r. poz. 690P). Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem nalezy wyodrebni¢ co najmniej po jednym
oddzielnym obwodzie: o$wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Przewody ukfadac réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

2.3. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mmz,uk’radanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych
np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV. Stosowac¢ przewody o
wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

taczniki oswietlenia montowaé na wysokosci 1.60 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od
powierzchni wykonczonej podiogi do $rodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu
laczeniowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.



Przewody ukladaé rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Lokalizacje poszczegélnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych
np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowa
ostony z rurek PCV. Stosowaé przewody o wytrzymato$ci izolacji minimum 750 V.

Osprzet montowaé na wysoko$ciach podanych na zatgczonych rysunkach. Ostateczng wysoko$¢
posadowienia gniazd oraz standard i kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999
tj. w sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacje poszczeg6inych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.5. Instalacja wentylatorow

Wentylatory w toaletach nalezy zasili¢ przewodem YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? i podigczy¢ pod
puszke rozgalezng oswietlenia toalety, tak aby zatlgczenie wentylatora nastepowalo wraz z zatgczeniem
oswietlenia. Wytgczenie wentylatora powinno natomiast nastepowaé ze zwtokg po wytgczeniu oswietlenia.

Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Przewody uktada
réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-
IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

2.6. Instalacja dzwonkowa

W lokalu nalezy wykonac instalacje dzwonkowg 230V. Instalacje nalezy zasili¢ przewodem
YDYz0/YDYpzo 3x1,5 mm? i podtaczy¢ pod puszke rozgatezng obwoddéw gniazdowych. Zatgczanie
przyciskiem przy wejsciu do lokalu.

StosowaC przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Przewody ukfada¢ réwnolegle do
krawedzi $cian. Instalacje ukfada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu , TN-S".

2.7. Instalacja telewizyjna

Instalacje telewizyjng nalezy wykona¢ kablem koncentrycznym RG-6/19,0 dB ukladanym w RL18
pod tynkiem oddzielnym dla kazdego pokoju. Przewody telewizyjne nalezy sprowadzi¢ do skrzynki TV na
korytarzu. Do skrzynki TV podtgczy¢ antene dachowg telewizji naziemnej, antene satelitarng lub sygnat
telewizji kablowej.

2.8. Instalacja domofonowa

W mieszkaniu zamontowac unifon. Lokalizacje uzgodni¢ z lokatorem. Unifon podiaczy¢ przewodem
UTP do projektowanej wg oddzielnego opracowania instalacji domofonowej.

2.9. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.



Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowoprgdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W poszczegoélnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyréwnawczg do
ktérej nalezy podigczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne z czesciami przewodzacymi obcymi oraz
szyne ,PE” w rozdzielnicy gtébwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja).
Przewody wyréwnawcze nalezy stosowaé o przekroju minimum 4 mm? uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robét elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylgcznikdw réznicowopragdowych przyrzgdami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.

3.0. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

* prace na wysokosci;

e prace pod napieciem;

e transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych);

e praca urzadzeh hydraulicznych (praski hydrauliczne);

e praca urzadzenh elektromechanicznych.

Zalecenia:

e stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
« stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;
« stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

4.0. Uwagi koncowe

Calos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
 PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
» Skiadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolaciji
zastosowanych przewodow.

UWAGAI

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi.
Istniejgcy instalacje zdemontowac.

Opracowat:
mgr inz. Michat Gruzlewski



OSWIADCZENIE

projektanta -  sprawdzajgecego* o sporzadzeniu projektu
budowlanego
zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nkej podpisany Michat Gru zlewski
(imi¢ i nazwisko projektanta )

nr uprawnié upr. POM/0201/POOE/11

zamieszkaty 86-302 G& 20a

PO zapoznaniu §iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -wieraudowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzp6zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowany dla:

MPGN SP. Z O.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

(imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszKania
dotyczacy:

Odbudowa lokalu mieszkalnego po piarze ul. Legiondéw 5 w Grudzadzu dz. nr 30 obr 39

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzeniawlathego, rodzaj/ -e obiektu/ -6wad¥ rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow ppgz okrélenie obegbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowjzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnimi karnej za podanie w niniejszyrdvdadczeniu nieprawdy;,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzansmdgcznym podpisem prawdziwé
danych zamieszczonych poiey.

( czytelpgdpis )

b Niepotrzebne skit ¢
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5.0. Rysunki techniczne



