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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania robét instalacfiketycznych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotygz

» ulozenie nowych przewoddw instalacji elektrycznej,
e monta gniazd i whcznikow,
e monta opraw gwietleniowych

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty stosowane do wykonania instatdektrycznej powinny odpowiadavyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatachnicznych ITB dopuszczaych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

2.1 Sprzt do wykonywania robot
Roboty mana wykoné recznie.

Wykonawca jest zobowtany do aywania takich naragzi, ktére nie spowodajniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatow stosodvaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

-samochdd dostawczy o tadowrd0,9 ton.
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WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

1

o N

10.

11

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzialgycda wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych watrzowych o nagiciu do 1 kV w budynkachayteczngci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

. Do wykonania instalacji elektrycznych najauzywaé przewodédw, kabli, spetu, osprztu oraz

aparatury i urzdzen posiadajcych znak bezpiecastwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Wszystkie urgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkjgidnstalacyjne powinny hitak
zainstalowane, aby mtiwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dpstv czasie przegtdw i
konserwaciji.
Instalacje elektryczne powinny byak wykonane, aby zapewniahagta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technichngtosownie do potrzelzytkownikow.
Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzenie
odbioréw jednofazowych.
Trzeba umaliwi ¢ catkowits wymiare instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji
budynku.
Nalezy zapewnt bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy przewoddw naky wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradzi scian i
stropow.
Obwody elektryczne wewtrznych linii zasilagcych naley prowadzé w budynku poza olbem
pomieszcze przebywania osob, w wydzielonych kanatach lub agyhbinstalacyjnych.
Obwaody elektryczne odbiorcze dla zasilania daneggdaenia nalgy prowadzt w obrebie tego
samego pomieszczenia.

. W instalacjach odbiorczych nalestosowa odrebne obwody elektryczne do:

- oswietlenia ogdlnego,
- gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia,
- gniazd wtyczkowych pojedynczych udzen o mocy wekszej niz 2 kW.

12. Nie zaleca s stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (pogiw@h, potrojnych), w
ktérych nie mae by realizowany jednakowy uktad biegundéw wadgm styku ochronnego PE, tak
jak podano powsgj.

4.2 Prowadzenie przewoddw

4.2.1 Trasy instalacji, tablice, spret i osprzet elekiryczny

Trasy instalacji powinny bprowadzone tak, aby:

- zapewnd tatwy dostp do obwodow elektrycznych na catej trasie wykonpamsalacii,

- zagwarantowabezkolizyjndg¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- zapewnt mazliwosé catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez nszania konstrukcji
budynku,

- poziome odcinki przewodow elektrycznych zostatytusyane co najmniej 0,1 m paei
przewoddw z instalagjgazowy (jezeli gaz jestiejszy od powietrza),

- przewody elektryczne krzyjace s¢ z instalacj gazowy byly oddalone od niej co najmniej o 0,02
m1

- w przypadku instalacji z gazem cieklym przewodykalgczne byly umieszczone co najmniej
0,1 m powyej przewodow gazowych.

Trasy przewodow naky wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradzi scian i stropow.



Tablice z aparatami zabezpiecgajmi nalery sytuowa w taki sposob, aby zapewni

* fatwa obslug,
e zabezpieczenie przed dgs¢ém osbéb niepowotanych.

Mocowanie spretu i osprztu elektrycznego naky wykona zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.1.
4.2.2 Rodzaje przewodow

Obwody elektryczne instalacji nake prowadzé przy wyciu kabli sygnalizacyjnych lub przewodéw
wielozytowych.

Przekroj przewodow fazowych w obwodachgu przemiennego i przewodoéw czynnych w
obwodach pgdu statego nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne przekroje przewoddw do stosoi@av instalacjach AKPIA w budownictwie

Rodzj Nazwa obwodu Przewdd
oprzewodowania - materiat przekroj
[mn]
Instalacja | Kable i sitowe | Gwietleniowe miedz 15
stata przewody [gyanalizacyjne i sterownicze miedz 0,5
izolowane

4.3 Montaz osprztu elektrycznego

1. Osprzt nalezy montowa, zwracagc uwag na widciwy sposob ustawienia, zapewniay
mozliwo §¢ tatwego demontau i tatwego dosipu dla obstugi.

2. W przypadku urgdzen nie zabezpieczonych fabrycznie przeditivanscig porazenia ludzi pgdem
elektrycznym naley wykona dodatkowe ostony tak, aby spétnwymagania w zakresie ochrony
podstawowe.

3. Odlegtaci miedzy osiami gsiadupcych ze soblistew zaciskowych nie powinny bynniejsze ni
160 mm.

4. Odlegtcasi¢ pomiedzy osg najwyzej potazonej listwy zaciskowej i doinkrawedzig aparatu
umieszczonego nadgihie powinna by mniejsza ni 170 mm.

4.4 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotofa, przejsciowo wilgotnych i mokrych

1 Pomieszczenie wilgotne to takie, w ktorych tenapera powietrza wynosi do +35°C, a
wilgotnos¢ wzgledna od 75% do 100%. W budownictwigyteczndci publicznej takimi
pomieszczeniamiggp.:

- piwnicezZle przewietrzane,
- suszarnie,
kuchnie zbiorowegaywienia,
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chtodnie,
tazienki, kabiny kpielowe.
W pomieszczeniach tego typu instalacje elektrgazaley wykonywat:

przewodami wielaytowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych,
przewodami wielaytowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych,

przewodami gotymi i izolowanymi na podporach izglagych,

przewodami wtynkowymi w izolacji i powtoce,

przewodami jednoytowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych,

- przewodami jedno- i wielgytlowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalapyych
przypodtogowych i n&ciennych,

przewodami jedno- i wielytowymi w kanatach instalacyjnych,

kablami.

Nalezy stosowa sprzt instalacyjny w wykonaniu:

natynkowym do instalacji na tynku, murze i innyndgzu,

podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkqwe;j

wtynkowym do instalacji wtynkowej.

W pomieszczeniach wilgotnych najestosowa taczniki w obudowie szczelnej, zamktaj.

W zaleznosci od sposobu morta nalery stosowa tgczniki nacienne, podtynkowe, wtynkowe,
panelowe, écieznicowe.

W zaleznoéci od sposobu monta trzeba stosowagniazda wtyczkowe daienne, do wbudowania,
wtynkowe, tablicowe, &ieznicowe, przenéne, stotowe, podpodiogowe.

Obudowy spretu, osprztu, opraw éwietleniowych i uradzeax powinny zapewniaochrorg o
stopniu minimum IP 24 do IP 46.

Sprzt instalacyjny nalgy mocowa& w puszkach za pome@azurkéw lub palczei srubowych.
Nalezy stosowad osprzt znormalizowany : puszki instalacyjne sgiowe 60,

puszki rozgadzne 70, rury, ziczki wykonany z materiatéw niepalnych lub niepogirujacych
palenia.

4.5 Instalacje dwietleniowe
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W budynkach gyteczndci publicznej wysgpuja zwigckszone wymagania w stosunku dogzania
oswietlenia pomieszcze

. Nalezy stosowa oprawy umaliwiajgce osagniecie natzenia gwietlenia o wartéci do 500 Ix, a

nawet 1000 Ix - np. oprav§wietlikowe.

Oprawyzarowe naley stosowa w pomieszczeniach pomocniczych i tam gdzierse niezbdne.
W obiektach handlowych trzeba wydzieli aswietlenia ogélnego obwodyswietlenia
nocnego, ktére zat¢za st poprzez zegar stegday zbocznikowanym wykcznikiem umieszczonym
we wrece na zewgirz budynku.

W budynkach wysokich i wysokoiowych, kinach, szpitalach, pomieszczeniach hamgbh o
powierzchni powyej 2000 m, lokalach gastronomicznych o powierzchni paejy500 nf itp., w
razie przerwy w dziataniuswietlenia podstawowego nélestosowa: oswietlenie awaryjne
(bezpieczastwa i ewakuacyjne), zapewrdag dostateczneswietlenie stanowisk pracy, przgj
i drog komunikacyjnych.

Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego powinnadyasilana z baterii akumulatoréw obliczonych
na pad co najmniej dwugodzinny, w celu ugligvienia opuszczenia pomieszgze

Oswietlenie awaryjne powinno wtza sie samoczynnie po zanikuwietleniapodstawowego.
Przewody éwietlenia ewakuacyjnego powinny bgbcigzone padem nie wgkszym niz 10A i
zabezpieczone wytznikami o pgdzie znamionowym co najmniej o jeden stapmckszym,
niz to wynika z obcizenia obwodu.

. Minimalne nag¢zenie gwietlenia drog ewakuacyjnych powinno wynoéilx nawysokéci 0,2 m

nad podtog.
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W pomieszczeniach, gdzie wykonywane czynniei zapewniajice bezpiecaestwo, np.
przywracagce zasilanie (rozdzielnia WN), wymaganechahie gwietlenia bezpieczestwa nie
powinno by mniejsze ni 15 Ix (0,1 nagzenia znamionowego).

Pojemndc¢ zrodet zasilania powinna bytaka, aby zapewniata praarzadzenoswietlenia
bezpieczastwa w warunkach ztdonych do znamionowych w czasie nie mniejszymjadna
godzina.

Oswietlenie podstawowe pomieszéze duzych powierzchniach (ponad 10G)uzytkowane przez
wieksz liczbe os6b (ponad 50), powinno byykonane za pomackilku obwoddéw
przylaczonych do niezalmych rozdzielnic zasilagych.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Trasowanie

1
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Trasowanie nalgy wykona, uwzgkdniajgc konstruka budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna byprosta i tatwo dogpna do prawidtowej konserwacji i remontow.
Trasa powinna przebiegav liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadhdinscian i stropow.

5.2 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

1

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeluia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzglgdu na rodzaj technologii (system), powinnylaamocowane do podta (Scian i stropow) w
sposob trwaly.

. Dobor elementow wsporczych powinien uwedptiac warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3 Przefcia przezsciany i stropy
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Wszystkie przejcia obwodow instalacji elektrycznych przaany i stropy musgby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

. Przegcia naley wykonywa® w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalaciji elektrycznych przechade przez podtogi mugzy¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokol bezpiecznej. Jako ostony v stosowarury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka.

5.4 Kucie bruzd
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Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymialezy to zrobt w trakcie montau
instalaciji.

Bruzdy naley dostosowé dosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej tidzie, szerok& bruzdy powinna b§taka, aby
odstpy w swietle migdzy rurami wynosity nie mniej ni5 mm.

Rury zaleca siuktada& jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przébiprzepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkigianach dziatowych w sposoéb ostab@j ich
konstrukcg.

Przy przejciu z jednej strongciany na drug (lub zesciany na strop) cata rura powinnacby
pokryta tynkiem.

.5 Mocowanie puszek

Puszki naley osadza nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty. @gpomog
kotkéw rozporowych).
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Na scianach drewnianych puszki najemocowa za pomog wkretéw do drewna.
Puszki po zamontowaniu naleprzykry¢ pokrywami montaowymi.

5.6 Uktadanie i mocowanie przewodow
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1 Instalacje wtynkowe natg wykonywa& przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sitosowanie

przewoddéw wielaytowych ptaskich.

. Na podta@u palnym mana uktadé przewody na warstwie zaprawy murarskiejo gégbco

najmniej 5 mm, oddzielagej przewdd od podia.

. Luki i zgi¢cia przewoddw powinny kiytagodne.

. Podtaze do uktadania przewoddw powinnochgtadkie.

. Przewody naley mocowa& za pomog specjalnych uchwytow.

. Do puszek naley wprowadzé tylko te przewody, ktére wymagajaczenia w puszce;

pozostate przewody naig prowadzé obok puszki.

Przed tynkowaniem kae przewodow nals ukryé w puszce, a puszki zabezpieézyzed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna figrubd¢ co najmniej 5 mm.

Zabrania sj uktadania przewodéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogy i
ztaczach piyt betonowych bez stosowania oston w postia.c

5.7 Montaz opraw oswietleniowych

1 Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraswietleniowych powinna spetnia

O

odpowiednie parametry:

naktzenia gwietlenia,
rownomierndgci oswietlenia,
stopnia zabezpieczenia przedroéniem.

. W sieci gwietlenia podstawowego wewtnznego nalgy stosowa napkcie nie wysze ng 250 V
wzgledem ziemi.

. Wprowadzenie do obudowywietleniowej wicej niz jednego przewodu fazowego jest
dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprasvgapgciu migdzyfazowym
przekraczajcym 250 V powinny zostaw sposob trwatly oznaczone.

. W pomieszczeniach o powierzchni pawey 100 nf oprawy powinny by przylaczone do dwéch
réznych obwodoéw elektrycznych.

. Do obwodu éwietleniowego danej fazy naig przylaczye nie wigcej nz 30 opraw z lampami
fluorescencyjnymi.

. Obwody dwietlenia podstawowego wtrzowego nie mogmie¢ zabezpieczenadpgdowych
wiekszych ni 25 A.

. Oprawy zamocowane na zegtre pomieszczei w pomieszczeniach innychngsuche powinny
by¢ mocowane w odlegkzi wickszej nz 250 cm od powierzchni podia (jezeli 3 mocowane
nizej, to powinny by zasilane nagiciem nieprzekraczagym napé¢cia dotykowego
dupuszczalnego diugotrwale - ukiad
SELV).

. Oprawy éwietleniowe powinny by przystosowane do przydzenia ich do sieci zasitgiej.

. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania wsach naley mocowa
przez:
wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
wkrecanie w kotek rozporowy,
wbetonowanie,
zaczepy do mocowania na lincesnej o fi= 6 - 12 mm.

10. Podane wiej mocowanie powinno wytrzynia

site 500 N dla opraw o masie do 10 kg,



- site w niutonach réwa 50-krotnagci masy oprawy w kilogramach dla opraw
0 masie powyej 10 kg.
11. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno zlwea¢ ruch wahadtowy oprawy.

12. Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ za pomog ztagczek z przewodami wypustow.

13. Dopuszcza sipodhczanie opraw @wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowatiazy
przelotowych.

14. Oprawy éwietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzaamieszcze mieszkalnych nie
wchodz w zakres wyposenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczgnieley
mocow& uchwyty do opraw o wytrzymadoi porownywalnej, jak w punkcie 10.

5.8 Mocowanie spretu i osprzetu
1 Nalery stosowa nastpujacy sprzt i osprzt instalacyjny:

- rozgakzniki,
- puszki instalacyjne,
- wylaczniki i przegczniki,
- taczniki cdwietlenia,
- gniazda wtyczkowe,
- wtyczki do mocowania na state,
- gniazda bezpiecznikowe,
- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
- przyciski sterownicze.
2. Instalowanie gniazd wtyczkowychacznikow w mieszkaniach powinnodggodne z technolagivykonania
instalacji (systemem instalacyjnym) w danym ponaizsaiu.
3. Laczniki csdwietlenia naley instalowa na wysokéci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki
(odlegtai¢ tacznika od otworu €ieznicy powinna wynosinie wiecej niz 20 cm).
4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniachzpalezgkednic charakter i ksztalt pomieszczenia
oraz ustawienie mebli. Zaleca saby:
» w pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest i@ w listwach przypodtogowych, sgriayt
instalowany bezpgmoednio obok listwy, z zachowaniem pasaych zasad:

- w systemie listwowym trzeba stosavsprz:t (gniazda idczniki) w wykonaniu natynkowym,

- ghiazda wtyczkowe natg mocowa tuz nad listwami utleonymi w obebie podiogi, agczniki tuz
przy listwach prowadzonych goianach,

- gniazda wtyczkowe gtzniki nalezy mocowa do podiaa za pérednictwem kotkow
rozporowych (ndcianach drewnianych za pomoekretow do drewna),

- mocowanie bezpoednie spretu i osprztu niehermetycznego do podiopalnych nalgy wykona
na podktadkach blaszanych, znajgyich s¢ co najmniej pod calpowierzchri danego sprtu,

w pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest vingkwa w innej technologii mlistwowa, gniazda

umieszcza gina wysokéci 0,2 -s- 0,9 m nad podipdz wyjatkiem instalacji w kanatach podtogowych,

gdzie gniazda wtyczkowe mocuje

sie w podtodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

5. Sprzt i osprzt naleey zamocowé do podida w sposéb zapewnigly jego pewne, trwate i
bezpieczne osadzenie (najgzej przez przykgcenie).

5.9 Warunki odbioru robét budowlanych niezkednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku
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Wykonawca robét budowlanych, nierimych do montau instalacji elektrycznej, powinien zapozna
sie z konstrukgj oraz technologiwykonania budynku, a tak stwierdzt odpowiednie jego
przygotowanie do prac elektromontavych.

Odbidr robot budowlanych, niegthnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbysicaprzed
przysgpieniem do wykonywania roboét elektrycznych.

Odbidr rob6t od inwestora (zleceniodawcy) przepmzeawykonawca robot elektrycznych.
Szczegotowy zakres odbioru rob6t zaled charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do
wykonania.

Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych, nigdfych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz
stan budynku (lub jego egci) przekazywanego do wykonania instalacji, pownnog¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizagjwestyciji.

Odbidér robot powinien zostaudokumentowany protokotem.

Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest ohpawiy dostarcaywykonawcy plan instalacji i
urzadzen podziemnych, znajdggych sé na terenie robo6t lub zigé¢ pisemne éwiadczenieze w
danym obszarze nie ndadnych instalacji i ugtdzeh podziemnych.

Odbiér miedzy operacyjny

1

Odbioru megdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (rob@t) Wwyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanyistrzow i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot. Wbiorze m¢dzyoperacyjnym mge rOwnie
uczestniczy przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwest@aentualnie inne osoby, ktorych
udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

. Przy odbiorze mgidzyoperacyjnym nafy sprawdzt zgodnd¢ odbieranych robot z projektem

technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawniongstib w dzienniku budowy (robét). Przy
odbiorach mgdzyoperacyjnych naly zwrdcic szczegolp uwag ha jakéé wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzajit.

. Z kazdego przeprowadzonego odbiorucazy operacyjnego powinien bysporadzony protokot

podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawjgecy ocer wykonanych robot i
ewentualne zalecenia, ktére natewykona przed podjciem dalszych prac. Wyniki odbioru
migdzyoperacyjnego powinny zosta/pisane do dziennika budowy (robot).

Odbidr czesciowy

1

Odbiorem czsciowym maze by objeta czs$¢ obiektu, instalacji lub rob6t, stanagia etapowy
catas¢. Jako odbior agciowy traktuje st rowniez odbior dotycacy catoksztattu robdét zleconych
do wykonania jednemu spad wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiorgziowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

. Do odbioréw czsciowych zalicza si tez odbiory elementdéw obiektu lub robét przewidzianych

do zakrycia, w celu sprawdzenia jakowykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

. Odbidr czsciowy powinien zostaprzeprowadzony komisyjnie, w obedaodinwestora

(zleceniodawcy). Wykonawca obayziany jest zawiadomii uzgodné z zamawiagcym termin
odbioru. Zawiadomienie mma wykon& w formie wpisu do dziennika budowy (robét), listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasamych rownie telefonicznie, z
odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioob6t ulegaicych zakryciu sporgiza
sie protokoét, ktérego wyniki naley wpisa: do dziennika budowy (robét), w tym rowaigvyniki
oceny jakgci.

. W systemie generalnego wykonawstwa roboét odbioedotawego dokonuje generalny

wykonawca od podwykonawcy, a ngstie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po
uzgodnieniu z generalnym wykonagvmoze przeprowadZi odbior czsciowy rownoczénie z
odbiorem rob6t od podwykonawcy przez

generalnego wykonawc W przypadku bezpwedniego wykonawstwa odbior giowy
ogranicza s do odbioru rob6t przez inwestora.



5. Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowaélkiomisja powotana przez inwestora
(zamawiajcego). W sktad komisji powinni wchodziprzedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjabigtyych (podwykonawcy) i ewentualnie
inne powotane osoby.

6. Z odbioru czsciowego naley spisa protokot, w ktérym wymienia giewentualne wykryte
wady (usterki) oraz ok&one terminy ich usugcia. Rbwnoczénie naley zrobic odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robo6t) z ewentualnymgiaeniem kopii protokotu.

7 Po zgloszeniu przez wykonagvcusunicia wad (usterek) wymienionych w protokole,

zamawiajcy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosebo(tzw. odbior pousterkowy) i
opisuje w oddzielnym protokdle z rownoczesnym wpise dzienniku budowy (robat) informagym
0 usungciu usterek.

Obowigzki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w z&resie przygotowania instalacji
do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanymbowizany jest do:

1 Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioyltamanych robot ulegagych w dalszym
etapie zakryciu.

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lublosych w umowie o przgtzenie do sieci
elektroenergetycznej préb i odbioréweéziowych instalacji oraz zwranych z nimi urzdzea
przed zgtoszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalatgktrycznych w budynku, uzupetnionej o
wszelkie péniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakaiedowy.

4. Zgtoszenia do odbioru Keowego instalacji elektrycznej i piorunochronnegipoku. Zgtoszenie to
powinno zostéodpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynioiach odbioru.

6. Przekazania inwestorowgwiadczenia o zgodriaei wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, warunkami pozwolenia na budgwarunkami przyjczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz obaziljgcymi przepisami.

Odbioér koncowy
Wymagania ogolne dotycgce inwestorskiego odbioru kécowego

1. Odbiér kaicowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zaragwego (inwestora). Mae
on w tym celu powolakomisj odbiorcz ztozong z rzeczoznawcdw i przedstawicieliytkownika
oraz kompetentnych organdw.

2. Dokonywany przez inwestora odbidrdawy rob6t wykonanych w obiekcie m® by
pofaczony z odbiorem magym na celu przekazanie obiektzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr kacowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramiéziowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu teldgmznego, jéli rozruch taki inwestor
(zamawiajcy) zlecit wykonawcy robét. Zakazenie i wyniki wymienionych prac powinny zoéta
wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przysipieniem do odbioru kitowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robétitje
zobowgzany do przygotowania dokumentoéw potrzebnych dezgtdj oceny wykonywanych
robot.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygatuies dokumentaciji powykonawcze;.
Kierownik (gtdwny wykonawca) robo6t elektrycznychzggotowuje instalagjelektryczm oraz
niezkedne dokumenty do odbioréw.

6. Przy odbiorze kitcowym naley:

- sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonanych robdt z umayy projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oragadami wiedzy technicznej,



- sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych robét odpowiednimi protokétami
sprawdzé odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozrudechnologicznego,
oceniagc przy tym wykonanie zaledeoraz ustalg zawartych w protokotach préb i odbioréw
miedzyoperacyjnych i ggciowych,

- w przypadku odbioru cakegi obiektu stwierdai, czy spetnia on zasady prawidtowej
eksploatacji i mge by uzytkowany lub stwierda istniejpce wady i usterki.

. Z odbioru kacowego powinien bysporzdzony protokot podpisany przez upaméonych

przedstawicieli zamawiaggego i oddajcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby
biorace udziat w czynn&iach odbioru. Protokét powinien zawiérastalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne

wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich ugeia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowzniajg do przygcia obiektu do eksploatacji (przgia we wiadanie), protoko6t
powinien zawiera odngne Ggwiadczenie zamawiggego lub, w przeciwnym przypadku, odmpw
wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy przypadkaahdarzny jest odpowiedni wpis w dzienniku
budowy (robot).

Wymagania szczego6towe dotygze odbioru kahcowego

1 Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku &&ze jej remontu i modernizacji) wykonawca

2.
3.

robét elektrycznych zgtasza inwestorowi instagaip odbioru kécowego.

Odbioru kaxcowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezstora.

Odbiér kacowy instalacji elektrycznej obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentoéw (dokumeinpagyykonawczej),

- sprawdzenie zgodroi wykonanej instalacji z umayy warunkami przygczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przapistechniczno budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalaciji,

- sprawdzenie skuteczéd dziatania zabezpiec#e srodkow ochrony przed potaniem pgdem
elektrycznym,

badania i proby montawe,

préby rozruchowe,

sporzdzenie protokotu odbioru.

Komisja odbioru

NP

Komisje odbioru powotuje inwestor (zleceniodawca).

. Przewodniczcym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestgimspektor nadzoru).
. Sktad komisji odbioru powinien licZyco najmniej trzy osoby. Obowzkowow sktad komisji

wchodz:

przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
kierownik robét elektrycznych,

przedstawiciele zytkownika obiektu.

. W skfad komisji odbioru magwchodzt takze:

projektant instalaciji,

zaproszeni rzeczoznawcy,

- przedstawiciel przedsbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy
odbior kaicowy instalacji elektrycznej odbywaesiownoczénie z odbiorem
koncowym catego obiektu).

. Do obowizkdéw komisji odbioru naley:



- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- rozruch instalacji elektrycznej,

- sporadzenie protokétu odbioru.

6. Komisja odbioru mee przerwa swoje prace, jeeli stwierdzi,ze:

- zostaly one wykonane niezgodnie z zawarnows,

- przediona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty elektryczne nie zostaly uktrone,

- wykonana instalacja ma powee wady, wymagage duych przerobek.

Protokot odbioru koncowego instalaciji elektrycznej
Protokot odbioru kacowego instalacji elektrycznej powinien zawiera

- tytut protokétu, miejscow&x | dak sporadzenia,

- nazw i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funk¢ptanowiska sttbowe),
- dat wykonania badaodbiorczych,

- ocere kompletndci dokumentacji przedfmnej do odbioru,

- ocere wynikow bada odbiorczych,

- potwierdzenie gycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobdven urzdzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtwie

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budawyykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usuetia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykmiu) instalacji elektrycznej zgodnie z
umowg, warunkami technicznymi przytzenia do sieci elektroenergetycznej, projektem,
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normamaz zasadami wiedzy technicznej,

- decyzg komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazamhbjektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzgje zgodné¢ ustalé zawartych w prookole,

- wykaz dokumentéw za¢zonych do protokotu.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna tlpoddana szczegétowym edizinom i
prébom, obejmujcym niezledny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy speijmagania
dotyczce ochrony ludzi, zwiegt i mienia przed zagegniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowatlkamisja sktadajca st z co najmniej dwoch oséb,
dobrze znajcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mpogzeprowadzawytacznie osoby posiadgge
swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykorygia pomiary mee korzysté z pomocy osoby nie
posiadajce] takiegaswiadectwa, pod warunkieme byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac
przy uradzeniach elektrycznych.

Zakres bad@aodbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
- proby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i proby powinny liywykonywane przez oddzielne zespoty, a komisjalasta
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonyotopotow.

5. Protokoty z badéa (pomiaréw i prob), sprawdsea odbioréw czsciowych naley przediayé
komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja mae by jednoczénie wykonawag ogledzin, bada i préb, z tymze z bada i préb
powinny zosté wykonane oddzielne protokoty.



7. Po zakaczeniu bada odbiorczych komisja spogdza protokét kacowy. Protokét naley
przediay¢ do odbioru kdcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynkRijotokét ten
powinien zawier& co najmniej nagpujace dane:

- numer protokétu, miejscowo i dat sporadzenia,
- nazwe i adres obiektu,
- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowistazbowe,
- dat wykonania badaodbiorczych,
- ocere wynikow bada odbiorczych,

- decyzg komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazargh)ektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy cztonkdw komisji, stwierdzgje zgodnéc¢ ustalé zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych

1. Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogtzeniu zasilania instalacji.
2. Ogledziny maj na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacjautdzenie:
- spetniaj wymagania bezpiecastwa,
- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane orazagzone zgodnie z projektem,
- nie map widocznych uszkodzemechanicznych, magych mie€ wpltyw na pogorszenie
bezpieczastwa wytkowania.
3. Zakres ogldzin obejmuje sprawdzenie prawidtosea

- wykonania instalacji pod wzgllem estetycznym (jaké wykonanej instalacji),

- ochrony przed pot@niem pgdem elektrycznym,

- doboru uradzen i srodkéw ochrony w zalaosci od wplywow zewntrznych,

- ochrony przed parem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obkgialnasci pradowej i spadku napcia,

- wykonania paczen obwodow,

- doboru oraz nastawienia ydzen zabezpieczggych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich gdzex odlgczapcych i hczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow,esplizosprztu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochyohroraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychnualydh informacji na oznaczenie
obwoddw, bezpiecznikdwgtznikow, zaciskow itp.,

- wykonania dosfpu do instalacji i urgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i kongacji.

Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji
O jakasci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowaimekewej kolorystyk isprgu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania spetu do podtaa oraz innych elementéw mogajych i uchwytéow,

- zamocowanie spegru na jednakowej wysokoi w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowd@ci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jedngibejciji acznikow oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkdwyc

- wiasciwe zabezpieczenie przed korpglementdéw urgdzen i instalacji naraonych na wptyw
czynnikow atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1 Nalezy ustali, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezgrednim i pgrednim zostaty
zastosowane.



2. Nalezy stwierdzt prawidiowa¢ dobraniasrodkow ochrony przed pozaniem pgdem

elektrycznych oraz ich zgodfibz obowizujgcymi normami.

3. Sprawdza si zgodnd¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-1©3@#-4-47:2001.

Ochrona przed pazarami i skutkami cieplnymi

1.

Nalery sprawdzt, czy:

instalacje i urgdzenia elektryczne nie stwargaagraenia paarowego dla materiatow lub
podtazy, na ktérych (w pobfiu ktérych) g zainstalowane,

urzadzenia mogce powodowéa powstawanie luku elektrycznege edpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzadzenia zawierage ciecze palnegodpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianie
Sie tych cieczy,

dostpne czsci urzgdzen | aparatéw nie zagraja poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, goej wody lub powietrza majwymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne gabezpieczone przed wygpteniem
niebezpiecznych temperatur.

Ocenia s zgodnd¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEG36#4-4-

482:1999.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robét instalacji elektryaznnaley przyja¢ na podstawie KNR — 6w.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podanerssKNR 05-08 i KNR 04-3llos¢ robot okréla sic na podstawie
ksiegi obmiaréw zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Roboty elektryczne

Ptaci st za ustaloa ilo$¢ wykonanej instalacji elektrycznej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow



- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogélnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva.

Ochrona przeciwpoezniowa

KNR - 04-03 —Roboty remontowa instalacji elektrycznych

KNR — 05-08 —Instalacje elektryczne



Instalacja odgromowa
Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie instalacji odgromowych obiektu.

Zakres robot obejmuje:

a) wykonanie przekopow kontrolnych

b) instalacje uziemienia i pgizen wyréwnawczych
c) instalacg odgromovg na budynku

d) pomiary instalacji odgromowej

e) dokumentacja powykonawcza

Okreslenia podstawowe SST

Okreslenie podane w STazgodne z obowgzujacymi normami, Przepisami Budowy Wdzea
Elektrycznych,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych - instalacje
elektryczne

- Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym zesp6t wspotpracegych ze sobp elementow
elektrycznych

o skoordynowanych parametrach technicznych i pesezonych do ok&onych celow.

- Polaczenia wyréwnawcze- elektryczne pakzenia czsci przewodzcych dosgpnych i czsci
przewodzcych

obcych wykonane w celu uzyskania wyréwnania potéau;.

- Przewody odprowadzajce— cz$¢ przewodu (odcinekptzacy zwdd z przewodem uziemaaym lub
innym uziomem.

- Przewdd uziemiapcy — przewdd ochronnyézacy gtowrg szyre uziemiajcg z uziomem.

- Uziom otokowy-uziom poziomy (bednarka - ptaskownik)aémy wokot budynku.

- Zacisk probierczy — rozhczalne paiczenie przewodu odprowadgeggo z przewodem uziemaaym,

majacym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uzienaidub sprawdzenie agtosci galwanicznej
nadziemnej urgzenia piorunochronnego.

Ogo6lne wymagania dotygee robot



Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jékaykonania robot oraz za zastosowanie odpowiednich
materiatéw wynikajcych z normy.

MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglhiniejszej specyfikacjias
- Drut stalowy ocynkowany frednicy 8 mm.

- Pfaskownik stalowy, ocynkowany 25 x 4mm.

- Zacisk probierczy instalacji odgromowej.

- Zkgcze przelotowe, rozgaine i skecane

- Wsporniki

- Uziomy petowe 0 10 ocynkowane

- Ztaczki, groty i glowiczki do pgtow

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robot. Réswykonawca ponosi odpowiedziakéoza
spetienie wymagajakosciowych dostarczonych materiatéw.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczéa na budow wraz zeswiadectwami, jakéci, wymaganymi atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty hatprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuegich s¢ watpliwosci mogacych mie€ wptyw na jakdc¢
wykonania robot, materialy nadg przed ich wbudowaniem podtlaadaniom okrdonym przez dozér
techniczny robot.

Sktadowanie materiatébw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbyérsic zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeriwasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemigezh. Naley zachowéa wymagania wynikaice
ze specjalnych wigiwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpiksixea przeciwpgarowego.
SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych pricieye st Uzycie nastpujacego spretu:

- samochdéd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A.

- Wibromtot spalinowy



Wykonawca jest zobowzany do ywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Sprzt jest wlasnécig Wykonawcy, lub wynaity do wykonywania robot. Musi on byv dobrym stanie
technicznym i petnej gotowsoi do eksploatacji. Wykonawca ma obawek przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spita do Wytkowania.

TRANSPORT

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimirodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobieggajy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudtogowego.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizdnarmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiebezkolizyjnie z innymi instalacjami i uydzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i d@gina dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskee jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetwa na nich instalacji odgromowej, powinnyby
zamocowane do podta w sposéb trwaty, uwzediniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja odgromowadzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

Montaz sztucznych zwodow odgromowych na budynku

a) zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe nafdénstalowa na state przyzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny Bygodne z norm Zwody poziome nalg instalowa, co najmniej 2cm

od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnyclia zapalnych oraz 40cm przy pokryciach tatwo
zapalnych.

b) przewody odprowadzgje

Przewody odprowadzgge powinny by uktadane na zewtrznychscianach budynku na wspornikach i
uchwytach. Odlegk& od scian budynku powinna léytaka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzgge powinny by prowadzone po najkrétszej trasie pedaiy zwodem, a
przewodem uziemiagym. Pojczenia przewodow odprowadzeych z uziomami sztucznymi naie
wykona przy pomocy zjczy probierczych.

C) uziomy

Przed rozpocgiem robot nalgy wykona przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne riglevykonywat,
jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub piomow

Uziomow tych nie wolno zabezpie@zprzed korozj powtokami nieprzewodzymi.

Do uziomu naley polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe.



Po zakdéczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres
préb montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemie

- pomiar instalacji odgromowej.

KONTROLA, JAKO SCI WYKONYWANYCH ROBOT

Kontrola, jakaci

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ¢Zci ,Wymagania ogolne”

Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robmopo ich zakaczeniu powinno podlega
- zgodnd¢ z dokumentagjpowykonawcg

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia

- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowe;j.

OBMIAR ROBOT | PODSTAWOWE PLATNO SCI

Obmiar robot

Jednostl obmiarowy jest komplet robot.

Podstawa pfatrsci

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw partaowych.
ODBIOR ROBOT

W skfad odbioru robot wchodzi:

- Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- Odbiory kaicowe instalacji odgromowe;.

Kontrola, jakdci wykonania urzdzenia piorunochronnego powinna obejméwa

- sprawdzenie zgods&o zastosowanych do wbudowania wyrobow normamityéigatami
- sprawdzenie ochrony wewtnznej

- ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompléthavymiaréw materiatdw, z ktérego
zostaly wykonane

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania pajczer elementdw oraz zamocowarzewodow



odprowadzajcych, w tym padczen zaciskowsrubowych poszczegolnych odcinkéw

zwodow i przewodow odprowadaajch, a take ich zabezpieczenie przed korpzj

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalgckspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ggtosci polaczen nalery wykona za pomog omomierza lub mostka do pomiaru
rezystanciji, przyczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej donaglgch przewodow instalacii
piorunochronnej.

Pomiar rezystancji uziemienia najyewykona miernikiem do pomiaru uziemidub metod technicza.
Sprawdzenie stanu uzioméw polega na odkopaniusgoawdzenia stopnia skorodowania.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 62305— Ochrona odgromowa.



