OPIS TECHNICZNY DOTYCZACY REMONTU INSTALACJI WOD-KAN
ORAZ WYKONANIE DODATKOWYCH KANALOW WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

W zwiazku z planowanym remontem budynku zlokalizowanego przy ul. Dtuga 14/Murowa 51 w Grudziadzu
planuje si¢ wymiang istniejacej instalacji wody zimnej na poszczeg6lnych kondygnacjach zgodnie z rysunkami:
klatka przy ul. Dluga 14  — w poziomie piwnicy
— W poziomie parteru
klatka przy ul. Murowa 51 — w poziomie Il pigtra
Dodatkowo zaprojektowano doprowadzenie instalacji wody zimnej do poziomu Il pigtra w czesci budynku przy ul.
Dtugiej zgodnie z rysunkiem.
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Przewody zimnej wody wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potaczonych na
gwint.
Zamiennie mozna wykonac¢ instalacje wody zimnej z rur PP3 klasy PN10, w takim przypadku nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta systemu odnosnie wykonanie instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewodow) i zastosowac
odpowiednie zamienniki srednic :
DN15 - 20x1,9
DN20 - 25x2,3
DN25 - 32x3,0
DN32 - 40x3,7

Glowny przewod zasilajacy nalezy prowadzi¢ nad stropem piwnicy z rozdziatem do poszczegdlnych grup przyboréw
sanitarnych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku istn. przytacza.

Wszystkie przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei musza by¢ o 1cm
wigksze od zewn. srednicy rur wody. Przestrzen migdzy tuleja a rura wypetnié¢ szczelnie ubitym sznurem tojowym lub
pianka poliuretanowa.



Wszystkie podejscia wodociagowe do urzadzen sanitarnych wykona¢ jako kryte z rur stalowych ocynkowanych j.w..

Po wykonaniu catej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ préby

szczelnosci na cisnienie p = 0,60 MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez Kierownika Budowy

i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
Po pozytywnej probie szczelnosci instalacjg nalezy zdezynfekowac przez okres 24h i nastgpnie dobrze przeptukac. Po
wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie probek wody do badan fizyko-chemicznych i
bakteriologicznych z instalacji wody gospodarczej. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen. W wypadku
zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i ptukanie nalezy powtdrzy¢ i zleci¢ ponowne badanie wody.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

W zwiazku z planowanym remontem budynku zlokalizowanego przy ul. Dtuga 14/Murowa 51 w Grudziadzu planuje
sie wymiane istniejacej instalacji kanalizacyjnych na poszczeg6lnych kondygnacjach zgodnie z rysunkami:
klatka przy ul. Diuga 14 — w poziomie parteru.
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Dodatkowo zaprojektowano doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do poziomu 11 pigtra w czgsci budynku przy ul.

Dtugiej zgodnie z rysunkiem.

Przewody kanalizacyjne pozioméw i piondw nalezy wykonac z rur:

- f-my MEGAPLAST serii UPONAL typ HT klasa B;

- f-my KWH PIPE klasy N;

- f-my VAVIN klasa N;

- f-my GAMRAT typ sredni;

- lub innych rur PCV 0 SDR41 i SN4 posiadajacych dopuszczenie do uktadania w

ziemi;

wg $rednic i spadkéw podanych na rysunkach.

Przejscia pozioméw kanalizacyjnych w $cianach wykona¢ w rurach ochronnych PCV o érednicy min. 2 cm wigkszej.
- 225 mm dla rury 150 mm

(dtugosci 1,5 m dla przewoddw uktadanych pod fundamentem)

KANALY WENTYLACYJNE

W zwiazku z planowanym utworzeniem 2 pomieszczen WC na 11 pietrze przy ul. Dtugiej planuje sie wykonanie
dwdch nowych przewoddw wentylacji grawitacyjnej. Nowe kanaty wykona¢ z rur wentylacyjnych izolowanych
@100mm z blachy ocynkowanej z wetng mineralna. Kanaty wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ daszkami
wentylacyjnymi o srednicy @100mm z blachy ocynkowane;.






