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% 2 1. Komin nr 1 przemurowa¢ z cegly ceramicznej pelnej na “PSBUD" mar inz. Piotr $wirzviski
% Y, o etapie przemurowywania Sciany. Otynkowa¢ i pomalowaé w )) : u%m___mom_mwzm . P mm.woooa&w\&
_ 42 Pret 88 w co 3 spoinie m_vu/ czesci wystajqcej ponad dachem. o el _Aoa.moq.mwo.dw.a_.:%. amvm&mmwo
— = 2. Kominy nr 2,3,4 przemurowa¢ z cegly ceramicznej pefnej z PSBUD __ e-mail: psbud@interiapl .
% df. 45 cm B . .. . . . . Pracownia: ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudziadz
=1p pretami 88 w co 3 spoinie kotwionymi do Sciany. Nastepnie — : A
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N © otynkowa¢ i pomalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki elewacii. ) SKALA: BRANZA
| 1 m, 3. Komin nr 4 podwyzszy¢ do poziomu kominu sgsiedniego Rzut dachu - projekt wwm Budowlana
S budynku (o 110 cm) :
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\ - M_m%omMN_ﬁw komindw pomalowac zgodnie z projektem kolorystyki FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
‘ S 5. Wymiar nakryw kominowych nalezy dobra¢ na podstawie PROJEKTANT:  f mgr inz. Piotr SWIRZYNSKI KUP/0130/PWOK/09 | budowlana
ZESTAWIENIE_STALI ZBROJENIOWEJ S 1224, 20 2], 20 1124 20 [ 77 rzeczywistych wymiaréw odtworzonego komina.
Uwam_: _._onwwuu_ﬂMﬁos Masa_Tmb z_momm 2 6. Zbrojenie nowych nakryw kominowych wykona¢ z pretdw @ & |OPRACOWANIE: | Michat Tkaczyk
N — : 3] 127 mm St3S w rozstawie o oczkach 15x15cm.
r3 2x4=8 0,40 kg | 1,44 NS . .
N4 | 2x10=20 3,60 S 7. Beton uzyty do wykonania nakryw — min. C20/25 Faza: DATA: NR ARKUSZA
Razem | 7,56 kg 8. Grubos¢ otuliny pretéw — 2 cm. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 07.2013 B6




