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Instalacje wykonac zgodnie z zatgczonym schematem oraz wytycznymi dostawcy urzadzenia.
Zastosowac¢ domofon cyfrowy np. firmy LASKOMEX seria CD-2502 lub CD-3100.

2.6. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego administracyjnego.

Instalacja oswietleniowa jest zasilana z rozdzielni administracyjnej znajdujacej sie w korytarzu przy
wejsciu do budynku. Instalacja wykonana przewodami miedzianymi YDY 3x1,5, stan techniczny dobry.

Oprawy kanatowe w piwnicy w stanie dobrym. Na strychu przy ul. Dtugiej zamontowac oprawy
kanatowe 230V, a na strychu przy ul. Murowej oprawy o$wietleniowe LED z czujnikami ruchu mikrofalowymi
np. FRYLIA zgodnie z rysunkiem, zasili¢ z istniejgcego obwodu o$wietleniowego na strychu.

Istniejgce oprawy oswietlenia klatki schodowej nalezy wymieni¢ na oprawy os$wietleniowe LED z
czujnikami ruchu mikrofalowymi z cztonem zmierzchowym np. FRYLIA. Zlikwidowa¢ tgczniki o$wietleniowe.
Instalacje dostosowac do pracy z czujkami ruchu.

Przed wejsciem do piwnicy na podwdrzu oraz na werandzie wejscie do mieszkania przy ul. Murowej
zamontowac¢ dodatkowy punkt $wietlny LED z czujnikami ruchu mikrofalowymi z cztonem zmierzchowym np.
FRYLIA.

Dodatkowy punkt $wietlny oraz punkt $wietiny w korytarzu budynku przy ul. Murowej zasili¢ z istniejgcego
obwodu oéwietlenia klatki schodowej nowym przewodem YDY 3x1,5mm?>.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ jako podtynkowag przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm?
uktadanymi w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi $cian w rurkach PCV. Na konstrukcji drewnianej
przewody ukfadac¢ w rurkach niepalnych PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

2.7. Przyciski dzwonkowe
Wymieni¢ wszystkie przyciski dzwonkowe w budynku.
2.8. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy pofaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylgcznikéw réznicowopragdowych przyrzagdami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.

3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

« prace na wysokosci;

« prace pod napieciem;

« transport materiatdbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatdw, praca
urzadzen transportowych);

« praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

« praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:
« stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;

« stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;
« stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

4.0. Uwagi koncowe
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