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roboty budowlane PRZEDMIAR ul. Dluga 6 /Murowa 43

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. F}Zazem
1 NAPRAWA P EKNIEC
1|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie - "szycie" m2
d.1/0828-01 muru na pow.15,6 m2 (wykucie bruzd w co drugiej spoinie)
analogia
<elew frontowa od ul. Dtugiej> 1.01*0.80*0.5+1.01*1.40*0.5+1.00*0.80*0.5 m?2 151
<elew. D> 1.40*3.00*0.5 m?2 2.10
<elew. A - bud. gtéwny od podwérka> 1.01*1.40*0.5*2+1.00*1.49*0.5*2 m?2 2.90
RAZEM 6.51
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek zaprawy ("szycie")
6.51 m?2 6.51
RAZEM 6.51
3|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg TEN 10 - "szycie" m
d.1/1012-01
<elew frontowa od ul. Dtugiej> m 20.00
0.80/0.15*1.00+1.40/0.15*1.00+0.80/0.15*1.00
<elew. D> 3.00/0.15*1.40 m 28.00
<elew. A - bud. gtéwny od podwérka> 1.40/0.15*1.00*2+1.49/0.15*1.00*2 m 38.53
RAZEM 86.53
4/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy Ten 10 - "szycie" m3
d.1/1014-02
analogia Zatozono zuzycie zaprawy TEN 10 - 0,01 m3 zaprawy = 20 kg TEN 1 (wg wska-
zania producenta)
86.53*0.015*0.04 m3 0.05
RAZEM 0.05
5/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1/0202-02 $r. 8 mm - konce pretéw odgia¢ pod katem 90 stopni.
<elew frontowa od ul. Diugiej> kg 13.97
0.80/0.15*1.10*0.395+1.40/0.15*1.00+0.80/0.15*1.10*0.395
<elew. D> 3.00/0.15*1.50*0.395 kg 11.85
<elew. A - bud. gtéwny od podworka> kg 16.74
1.40/0.15%1.10*2*0.395+1.49/0.15*1.10*2*0.395
RAZEM 42.56
6/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - pasy piono- |m?2
d.1/0703-01 we szer.60,0 cm na odcinkach peknie¢ scian ("szycie")
<elew frontowa od ul. Diugiej> 1.01*0.80+1.01*1.40+1.00*0.80 m2 3.02
<elew. D> 1.40*3.00 m?2 4.20
<elew. A - bud. gtéwny od podwérka> 1.01*1.40*2+1.00*1.49*2 m2 5.81
RAZEM 13.03
7|/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér.do 10 mm w | otw.
d.1/1009-03 podtozu ceglanym - celem dodatkowego mocowania siatki do muru (4 szt / m2) - "
szycie"
13.03*4 otw. 52.12
RAZEM 52.12
8|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw plastykowych rozporowych z haczykiem prostym w $cianie - szt.
d.1/1016-01 zamocowanie siatki do muru ("szycie")
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
9/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cemen- |m?2
d.1/0704-03 towg ("szycie")
52.12 m?2 52.12
RAZEM 52.12
10|kalkulacja Naprawa spekan muru (wg rys. nr 7) - klinowanie w nadprozach. szt
d.1l|wtasna Projekt zaktada wbicie klindw stalowe z ptaskownikéw 50*10*150 mm wypetniajac
spoiny zaprawg ATLAS TEN 10
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
11 Wywaéz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.1|kalkulacja
whasna
<wykute spoiny - szycie> 0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
2 REMONT ELEWACJI - $ciany frontowe i od strony podwérka
12|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.2|1610-02
Koszty poniesione z tytutu zajecia chodnika, oraz koszty z tytutu opracowania pro-
jektu organizacji ruchu, ponosi WYKONAWCA
<od ul. Diugiej> 13.41*7.17 m2 96.15
<od ul. Murowej> 6.71*6.27 m2 42.07
<elewacja B>  4.87*4.68 m2 22.79
<elewacja A>  6.74*13.94 m2 93.96
<elewacja D>  4.87*8.42 m2 41.01
<elewacja C>  6.45%6.71 m2 43.28
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RAZEM 339.26
13|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2|1216-01
0.85*1.58*3 m?2 4.03
1.05*1.91*6 m?2 12.03
7.17*3.0 m?2 21.51
1.00*1.4*4 m?2 5.60
1.17*2.12 m?2 2.48
RAZEM 45.65
14/KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-03
7.17 m 7.17
RAZEM 7.17
15/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
6.30+4.90+6.75+5.00+1.25+1.35+1.10+2.30 m 28.95
RAZEM 28.95
16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
11.50*2 m 23.00
RAZEM 23.00
17/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
6.90+1.80+2.70+13.60+0.60+3.40+4.80 m 33.80
RAZEM 33.80
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymséw|m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
elewacja frontowa od ul. Diugiej
<gzyms> 6.8*0.295 m2 2.01
<podokienniki> 6*1.35*0.265 m2 2.15
<podokienniki> 3*1.15*0.265 m2 0.91
elewacja frontowa od ul. Murowej
<podokienniki> 4*1.00*0.265 m2 1.06
<podokienniki> 3*0.35*0.265 m2 0.28
<podokiennik> 1.4*0.265 m2 0.37
elewacja A - od podwoérka (budynek gtéwny)
<parapety> 7*1.01*0.265 m2 1.87
<parapet> 1.5*0.265 m2 0.40
<parapet> 1.1*0.265 m2 0.29
<parapet> 0.45*0.265 m2 0.12
elewacja B - od podwodrka
<parapet> 1.1*0.265 m2 0.29
elewacja C - od podworka
<parapet> 0.6*0.265 m2 0.16
elewacja szybu naswietla
<parapety> 6*0.6*0.265 m2 0.95
<parapety> 8*0.95*0.265 m2 2.01
RAZEM 12.87
19/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek (cokat) m2
d.2|0819-15
elewacja frontowa od ul. Diugiej
<$ciany> (3.25+0.48+0.61+0.40)*0.80+1.37*0.26+1.07*0.26 m?2 4.43
<podokiennik witryny> 3.25*0.13 m2 0.42
<osciaeza drzwiowe> (0.20+0.13)*0.54+0.70*0.54*2 m2 0.93
RAZEM 5.78
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.2|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<elew. frontowa od ul.Dtugiej> m2 58.38
7.17*11.03+(4.91+4.60)*0.5*2.38-1.05*1.91*6-0.85*1.155*3-3.14*0.425*0.425/2*
3-2.46*3.24-1.05*3.00-1.07*3.00-7.17*0.26
<elew. frontowa od ul. Murowej> m2 35.31
6.27*6.71-1.0%1.4*4-1.36*1.09-0.96*2.46+6.71*0.40
<elewacja D> 4.87*8.42-2.5*3.53-0.97*2.0 m?2 30.24
<elewacja C> m2 18.05
2.04*3.05-0.97*2.15+6.45*(1.70+2.25)*0.5-1.50*1.70*0.5+2.04*1.20
<elewacja B> 4.87*4.80-1.1*1.1-1.17*2.12-0.88*1.36 m?2 18.49
<elewacja A - kamienica gtéwna od podworka> m2 57.31
6.74*13.95-3.16%(5.02+4.90)*0.5-0.45*0.56-0.88*2.05-1.01*1.91*7-1.5*1.8-1.39*
2.00
3
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roboty budowlane PRZEDMIAR ul. Dluga 6 /Murowa 43
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
dodac oscieza
<elew. frontowa od ul. Dtugiej>
(3.00+1.37+3.25)*0.42+3.00*0.15 m2 3.65
(3.00+1.07+3.00)*0.70 m2 4.95
<elew. frontowa od ul. Murowej>
0.35*3*0.19*3 m2 0.60
(2.46+0.96+2.46)*0.19 m2 1.12
<elew. C>
(2.15+0.97+2.15)*0.30 m2 1.58
<elew. B>
1.10*3*0.20 m2 0.66
<elew A - bud. gtéwny od podwoérka>
(1.91+1.01+1.91)*0.19*7 m2 6.42
(1.80+1.50+1.80)*0.19 m2 0.97
(0.56+0.45+0.56)*0.19 m2 0.30
(2.09+0.88+2.09)*0.27 m2 1.37
RAZEM 239.40
21|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.2|0212-01 - stopien betonowy - wejscie do budynku
<wejscie do bud. od ul. Dtugiej> 1.07*0.70*0.30 m3 0.22
<wejscie do bud. od ul. Murowej> 0.96*0.30*0.20 m3 0.06
RAZEM 0.28
22|KNR 4-01 Uzupeienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego - stopien be-|m3
d.2/0203-10 tonowy - wejscie do budynku
<wejscie do bud. od ul. Dtugiej> 1.07*0.70*0.30 m3 0.22
<wejscie do bud. od ul. Murowej> 0.96*0.30*0.20 m3 0.06
RAZEM 0.28
23|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schod6w prostych m2
d.2/0201-08
1.07*0.22+0.96*0.15 m2 0.38
RAZEM 0.38
24|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.2/0202-03 $r. 10-14 mm
<prety $r 10 mm> 1.07*6*0.617+0.96*4*0.617 kg 6.33
RAZEM 6.33
25|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.2/0202-01 $r. do 6 mm
<strzemiona> 1.70*8*0.222+0.80*7*0.222 kg 4.26
RAZEM 4.26
26|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle -wprowadzenie |m
d.2/1001-01 istniejacych przewodow instalacji elektrycznej i telefonicznej
analogia
bruzdy do wprowadzenia przewodéw w rurkach
<elew. frontowa od ul. Diugiej> 0.50 m 0.50
<elew. frontowa od ul. Murowej> 3.80+1.00+6.30+2.10 m 13.20
<elewacja A> (2.20+1.10*2)*2+2.80 m 11.60
<elewacja B> (4.87+1.00)*2 m 11.74
RAZEM 37.04
27|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego |m
d.2|0107-03 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
analogia Uwzgledni¢ zakup i dostawe rur
<elew. frontowa od ul. Diugiej> 0.50 m 0.50
<elew. frontowa od ul. Murowej> 6.30+2.10 m 8.40
<elewacja A> 2.80 m 2.80
RAZEM 11.70
28|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 w ru- m
d.2/0202-02 rach instalacyjnych
analogia Przetozenie istniejacych przewoddw natynkowych w rury winidurowe
<elew. frontowa od ul. Diugiej> 0.50 m 0.50
<elew. frontowa od ul. Murowej> 6.30+2.10 m 8.40
<elewacja A> 2.80 m 2.80
RAZEM 11.70
29|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z ce- |m
d.2|0705-01 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg-
analogia tami lub dachéwkami
<elew. frontowa od ul. Diugiej> 0.50 m 0.50
<elew. frontowa od ul. Murowej> 3.80+1.00+6.30+2.10 m 13.20
<elewacja A> (2.20+1.10*2)*2+2.80 m 11.60
<elewacja B> (4.87+1.00)*2 m 11.74
RAZEM 37.04
30/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod uzupetnienie tynku - oczyszczenie i zmycie podtoza |m2
d.2|0101-01
232.96 m2 232.96
4
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roboty budowlane PRZEDMIAR ul. Dluga 6 /Murowa 43

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 232.96

31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m?2
d.2|202 1134-02 |nym - powierzchnie pionowe
232.96 m?2 232.96
RAZEM 232.96

32/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
d.2/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie

analogia UWAGA :

Zatozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".

Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. Il z gotowej suchej mieszanki AT-
LAS ZLOTY WIEK TCW.

Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10 mm.

<elew. frontowa od ul.Dtugiej> m2 58.38
7.17*11.03+(4.91+4.60)*0.5*2.38-1.05*1.91*6-0.85*1.155*3-3.14*0.425*0.425/2*
3-2.46*3.24-1.05*3.00-1.07*3.00-7.17*0.26

<elew. frontowa od ul. Murowej> m2 29.94
6.27*6.71-1.0*1.4*4-1.36*1.09-0.96*2.46-6.71*0.40
<elewacja D> 4.87*8.42-2.5*3.53-0.97*2.0 m2 30.24
<elewacja C> m2 18.05
2.04*3.05-0.97*2.15+6.45%(1.70+2.25)*0.5-1.50*1.70*0.5+2.04*1.20
<elewacja B> 4.87*4.80-1.1*1.1-1.17*2.12-0.88*1.36 m2 18.49
<elewacja A - kamienica gtéwna od podworka> m2 57.31
6.74*13.95-3.16*(5.02+4.90)*0.5-0.45*0.56-0.88*2.05-1.01*1.91*7-1.5*1.8-1.39*
2.00

RAZEM 212.41

33/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 30 cm wykonywa- |m?2
d.2|0902-04 ne recznie

analogia UWAGA :

Zatozono wykonanie tynku w technologii "ATLAS ZLOTY WIEK".

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll Zz gotowej suchej mieszanki
ATLAS ZLOTY WIEK TCW.

Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10 mm.

<elew. frontowa od ul. Dtugiej>

(3.00+1.37+3.25)*0.42+3.00*0.15 m2 3.65
(3.00+1.07+3.00)*0.70 m2 4.95
<elew. frontowa od ul. Murowej>
0.35*3*0.19*3 m2 0.60
(2.46+0.96+2.46)*0.19 m2 1.12
<elew. C>
(2.15+0.97+2.15)*0.30 m2 1.58
<elew. B>
1.10*3*0.20 m2 0.66
<elew A - bud. gtéwny od podwoérka>
(1.91+1.01+1.91)*0.19*7 m2 6.42
(1.80+1.50+1.80)*0.19 m2 0.97
(0.56+0.45+0.56)*0.19 m2 0.30
(2.09+0.88+2.09)*0.27 m2 1.37
RAZEM 21.62
34|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo- |m?2
d.2|0733-02 wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu )
analogia

Pogrubienie tynku 0 1 cm - zatozono 50 % pow. Sciany

UWAGA :

Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej mieszanki
ATLAS ZtOTY WIEK TCW

(212.41+21.62)*0.50 m2 117.02
RAZEM 117.02
35|Kalkulacja  |Naprawa gzymsoéw (wg rys. nr 9). m
d.2|wtasna
<gzyms w poziomie podokiennikéw okie | p> 7.17 m 7.17
<gzyms podrynnowy> 1.13*2+2.45*2+4.20 m 11.36
RAZEM 18.53
36|Kalkulacja |Naprawa obramowania okien tgcznie z o$ciezami oraz naprawa detali architekto- |m
d.2|wtasna nicznych w obszarze obramowan okien (wg rys. nr 8) .
<elew. frontowa od ul. Dtugiej> m 30.42
(1.91+1.25+1.91)*6
1.155*2*3+2*3.14*0.525/2*3 m 11.88
<elew. frontowa od ul. Murowej> m 16.24
(1.40+1.26+1.40)*4
(1.09+1.66+1.09)*1 m 3.84
(1.40+1.22+1.40)*1 m 4.02
RAZEM 66.40
37|KNR 4-01 Naprawa uszkodzen podokiennikéw miejsc.

d.2/0205-04
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4 miejsc. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
podokienniki
(0.85*3+1.05*6)*0.19 m2 1.68
(1.0*4+1.40+0.35*3)*0.19 m?2 1.23
1.10*0.19 m2 0.21
(1.01*7+1.50+1.10+0.45)*0.19 m?2 1.92
<gzyms w pasie podokiennikéw - | p> 7.17*0.10 m2 0.72
RAZEM 5.76
39|KNR 4-01 Gruntowanie elewacji pod malowanie farbg silikonowa. m2
d.2|1204-06
<elew. frontowa od ul.Dtugiej> m2 58.38
7.17%11.03+(4.91+4.60)*0.5*2.38-1.05*1.91*6-0.85*1.155*3-3.14*0.425*0.425/2*
3-2.46*3.24-1.05*3.00-1.07*3.00-7.17*0.26
<elew. frontowa od ul. Murowej> m2 35.31
6.27*6.71-1.0*1.4*4-1.36*1.09-0.96*2.46+6.71*0.40
<elewacja D> 4.87*8.42-2.5*3.53-0.97*2.0 m?2 30.24
<elewacja C> m2 18.05
2.04*3.05-0.97%2.15+6.45%(1.70+2.25)*0.5-1.50*1.70*0.5+2.04*1.20
<elewacja B> 4.87*4.80-1.1*1.1-1.17*2.12-0.88*1.36 m2 18.49
<elewacja A - kamienica gtéwna od podworka> m2 57.31
6.74%13.95-3.16*(5.02+4.90)*0.5-0.45*0.56-0.88*2.05-1.01*1.91*7-1.5*1.8-1.39*
2.00
oscieza
<elew. frontowa od ul. Dtugiej>
(3.00+1.37+3.25)*0.42+3.00*0.15 m?2 3.65
(3.00+1.07+3.00)*0.70 m2 4.95
<elew. frontowa od ul. Murowej>
0.35*3*0.19*3 m?2 0.60
(2.46+0.96+2.46)*0.19 m?2 1.12
<elew. C>
(2.15+0.97+2.15)*0.30 m?2 1.58
<elew. B>
1.10*3*0.20 m?2 0.66
<elew A - bud. gtéwny od podworka>
(1.91+1.01+1.91)*0.19*7 m?2 6.42
(1.80+1.50+1.80)*0.19 m?2 0.97
(0.56+0.45+0.56)*0.19 m?2 0.30
(2.09+0.88+2.09)*0.27 m?2 1.37
obramowania okien z o$ciezami i detalami architektonicznymi
<elew. frontowa od ul. Dtugiej> m2 9.83
(1.91+1.25+1.91)*6*0.32*1.01
1.155*2*3+2*3.14*0.525/2*3*0.32*1.01 m?2 8.53
<elew. frontowa od ul. Murowej> m2 5.68
(1.40+1.26+1.40)*4*0.35
(1.09+1.66+1.09)*1*0.35 m?2 1.34
(1.40+1.22+1.40)*1*0.35 m?2 1.41
<gzyms w poziomie podokiennikéw okie | p> 7.17*0.15 m2 1.08
<gzyms podrynnowy> 1.13*20.40+(2.45*2+4.20)*0.40 m?2 26.69
RAZEM 293.96
40|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg ATLAS ARKOL N. m2
d.2|1519-02
293.96 m?2 293.96
RAZEM 293.96
41| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo - tytano- |m?2
d.2|0507-02 wej gr. 0,7 mm parapety
Uwaga: Parapety z jednej diugosci blachy, tzn. bez taczenia na catej dlugosci
okna
elewacja frontowa od ul. Diugiej
<gzyms> 7.00*0.30 m2 2.10
<podokienniki | i Il p> 3*1.35*0.27+3*1.60*0.27 m?2 2.39
<podokienniki - poddasze> 3*1.35*0.27 m2 1.09
elewacja frontowa od ul. Murowej
<podokienniki> 4*1.10*0.27 m2 1.19
<podokienniki> 3*0.45*0.27 m2 0.36
<podokiennik> 1.50*0.27 m2 0.41
elewacja A - od podworka (budynek gtéwny)
6
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<parapety> 7*1.10*0.27 m2 2.08
<parapet> 1.60*0.27 m2 0.43
<parapet> 1.20*0.27 m2 0.32
<parapet> 0.55*0.27 m2 0.15
elewacja B - od podwodrka
<parapet> 1.20*0.27 m2 0.32
elewacja C - od podworka
<parapet> 0.70*0.27 m2 0.19
elewacja E - od podwodrka
<parapet> 1.05*0.27 m2 0.28
elewacja szybu naswietla
<parapety> 6*0.70*0.27 m2 1.13
<parapety> 8*1.05*0.27 m?2 2.27
RAZEM 14.71
42|Kalkulacja |Uszczelnienie masa silikonowg m
d.2|wlasna
elewacja frontowa od ul. Diugiej
<gzyms> 7.00 m 7.00
<podokienniki I i Il p> 3*1.35+3*1.60 m 8.85
<podokienniki - poddasze> 3*1.35 m 4.05
elewacja frontowa od ul. Murowej
<podokienniki> 4*1.10 m 4.40
<podokienniki> 3*0.45 m 1.35
<podokiennik> 1.50 m 1.50
elewacja A - od podwoérka (budynek gtéwny)
<parapety> 7*1.10 m 7.70
<parapet> 1.60 m 1.60
<parapet> 1.20 m 1.20
<parapet> 0.55 m 0.55
elewacja B - od podwodrka
<parapet> 1.20 m 1.20
elewacja C - od podworka
<parapet> 0.70 m 0.70
elewacja E - od podwodrka
<parapet> 1.05 m 1.05
elewacja szybu naswietla
<parapety> 6*0.70 m 4.20
<parapety> 8*1.05 m 8.40
RAZEM 53.75
43|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,6 mm |m
d.2|0520-04
analogia
6.30+4.90+6.75+5.00+1.25+1.35+1.10+2.30 m 28.95
RAZEM 28.95
44/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokragtych o|m
d.2|202 0518-04 |$r. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60 mm
analogia
Rynny z demontazu.
<elewacja frontowa od ulicy Diugiej> 7.17 m 7.17
RAZEM 7.17
45|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z szt.
d.2|0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
46|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy cynkowo - tytanowej g.r 0,6 mm m
d.2|0527-03
analogia
6.90+1.80+2.70+13.60+0.60+3.40+4.80 m 33.80
RAZEM 33.80
47/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtych o ér.  |m
d.2|202 0520-03 |12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60 mm.
analogia
Rury spustowe z demontazu.
<elew. frontowa od ul. Dugiej> 11.50*2 m 23.00
RAZEM 23.00
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48| KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.2|0217-01
2+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49 KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne szt.
d.2|0217-02
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR-W 4-02 |Wymiana podej$cia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 120 mm  |szt.
d.2|0204-03/04 |uszczelnionych zaprawg cementowa lub kitem - interpolacja
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51|KNR 2-15 Montaz czyszczak6w zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.2|0215-03
2+1+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.2{1301-01
1.00*1.40*2 m2 2.80
1.10*0.60 m2 0.66
RAZEM 3.46
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
1.0*1.4 m2 1.40
RAZEM 1.40
54|Kalkulacja |Demontaz istniejacej szafki gazowej,, dostawa i montaz szafki gazowej typu "sta- |kpl.
d.2|wtasna rogrodzka".
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|Kalkulacja |Malowanie skrzynki energetycznej oraz innych elementéw blaszanych : oczysz- |szt.
d.2|wtasna czenie, wyréwnanie powierzchni, zaprawienie rys, konserwacja farbg antykorozyj-
ng i dwukrotne malowanie, farbg chlorokauczukowa w kolorze ciemnoszarym, wy-
konanie napiséw
<elewacja frontowa od ul. Murowej> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wejsciem do budynku m2
d.2|0420-04
3.45%1.50+2.5*1.5*5 m2 23.93
RAZEM 23.93
57|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.2(1219-08
analogia UWAGA :
wzér uchwytu do flag na zatgczonym zdjeciu (realizacja na elewacji budynku Ry-
nek 3-5 w Grudzigdzu - Informacja Turystyczna)
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych granitowych gr. 3 cm na zaprawie |m2
d.2|0301-04 klejowej (analogia)
elewacja frontowa od ul. Diugiej
<cokot> 7.17%0.26 m2 1.86
<podokiennik> 3.24*0.26 m2 0.84
<stopien - wejscie do bud.> 1.07*0.75 m2 0.80
<stopien - wejsécie do lokalu uzytk.> 1.37*0.75 m?2 1.03
RAZEM 4.53
59 Wywdz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.2|kalkulacja
whasna
<bruzdy na przewody> 37.04*0.04*0.04 m3 0.06
<odbity tynk> 239.40*0.03 m3 7.18
<okfadziny z plytek>  5.78*0.03 m3 0.17
<zanieczyszczenia w naswietlach piwn.> 0 m3 0.00
RAZEM 7.41
3 REMONT ELEWACJI - $ciany szczytowe - roboty wykonane metod g "alpinistyczn a"
60|kalkulacja |Wycena kosztéw wykonania rob6t metodg "alpinistyczng" - remont Scian szczy- |[m2
d.3|wtasna towych
elewacja E - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 8
17.60%(3.03+2.13+5.01)/3 m2 59.66
12.25*1.46 m2 17.89
elewacja F - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 4
17.6%(9.92+7.66)/2 m2 154.70
0.91*2.50 m2 2.28
elewacja Murowa 43 - szczyt kamienicy od strony bud. 41
6.00%6.88+3.00*2.62*0.5*2 m2 49.14
RAZEM 283.67
61|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw|m?2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8
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elewacja E - szczyt od ul.Dtugiej 8
<parapet> 0.95*0.265 m2 0.25
RAZEM 0.25
62|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.3/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
elewacja E - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 8
17.60%(3.03+2.13+5.01)/3 m2 59.66
1.46*12.25 m?2 17.89
elewacja F - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 4
4.40*3.00*0.5+5.20*3.40 m?2 24.28
RAZEM 101.83
63|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0333-10 towo-wapiennej - dla kratek wentylacyjnych
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod uzupetnienie tynku - oczyszczenie i zmycie podtoza |m?2
d.3/0101-01
elewacja E - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 8
17.60%(3.03+2.13+5.01)/3 m2 59.66
12.25*1.46 m?2 17.89
elewacja F - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 4
17.6%(9.92+7.66)/2 m?2 154.70
0.91*2.50 m?2 2.28
RAZEM 234.53
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaz- m2
d.3/202 1134-02 |\nym - powierzchnie pionowe
elewacja E - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 8
17.60%(3.03+2.13+5.01)/3 m2 59.66
12.25*1.46 m?2 17.89
elewacja F - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 4
17.6%(9.92+7.66)/2 m?2 154.70
0.91*2.50 m?2 2.28
elewacja Murowa 43 - szczyt kamienicy od strony bud. 41
6.00*2.30+3.00*2.62*0.5*2 m?2 21.66
RAZEM 256.19
66|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
d.3/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia UWAGA :
Zatozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. Il z gotowej suchej mieszanki AT-
LAS ZLOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10 mm.
elewacja E - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 8
17.60%(3.03+2.13+5.01)/3 m?2 59.66
12.25*1.46 m?2 17.89
-0.94*0.68 m?2 -0.64
elewacja F - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 4
17.6%(9.92+7.66)/2 m?2 154.70
0.91*2.50 m?2 2.28
RAZEM 233.89
67|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 30 cm wykonywa- |m?2
d.3/0902-04 ne recznie
analogia UWAGA :
Zatozono wykonanie tynku w technologii "ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll Zz gotowej suchej mieszanki
ATLAS ZLOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10 mm.
elewacja E - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 8
<os$cieza okienne> (0.68+0.94+0.68)*0.19 m2 0.44
RAZEM 0.44
68|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo- | m?2
d.3/0733-02 wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu )
analogia
Pogrubienie tynku o 1 cm - zatozono 50 % pow. Sciany
UWAGA :
Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej mieszanki
ATLAS ZLOTY WIEK TCW
234.33*0.50 m?2 117.17
RAZEM 117.17
69|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na |m?2
d.3/0722-02 Scianach, loggiach i balkonach
9
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elewacja Murowa 43 - szczyt kamienicy od strony bud. 41
6.00*1.30+3.00*2.62*0.5*2 m?2 15.66
RAZEM 15.66
70|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
71|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
podokienniki
0.95*0.19 m?2 0.18
RAZEM 0.18
72|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo - tytano- |m?2
d.3/0507-02 wej gr. 0,7 mm parapety
Uwaga: Parapety z jednej dtugosci blachy, tzn. bez faczenia na catej diugosci
okna
elewacja E - szczyt od ul.Diugiej 8
<parapet> 1.05*0.27 m2 0.28
RAZEM 0.28
73|KNR 4-01 Gruntowanie elewacji pod malowanie farbg silikonowa. m2
d.3|1204-06
elewacja E - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 8
17.60%(3.03+2.13+5.01)/3 m2 59.66
12.25*1.46 m?2 17.89
-0.94*0.68 m2 -0.64
<oscieza okienne> (0.68+0.94+0.68)*0.19 m2 0.44
elewacja F - szczyt kamienicy gtéwnej od strony bud. 4
17.6*(9.92+7.66)/2 m2 154.70
0.91*2.50 m?2 2.28
elewacja Murowa 43 - szczyt kamienicy od strony bud. 41
6.00*2.30+3.00*2.62*0.5*2 m?2 21.66
RAZEM 255.99
74| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg ATLAS ARKOL N. m2
d.3/1519-02
255.99 m?2 255.99
RAZEM 255.99
75|Kalkulacja  |Uszczelnienie masg silikonowa m
d.3|wlasna
elewacja E
<parapet> 1.05 m 1.05
RAZEM 1.05
76 Wywoz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.3|kalkulacja
wlasna
<odbity tynk> 101.83*0.03 m3 3.05
<gruz z wykucia otworéw> 4*0.15*0.15*0.30 m3 0.03
RAZEM 3.08
4 REMONT SZYBU NASWIETLA ORAZ WYMIANA NA SWIETLA.
77|kalkulacja  |Wycena kosztéw wykonania robét metoda "alpinistyczng" - remont szybu na- m2
d.4|wlasna Swietla
<sciany szybu od strony wewnetrznej> m2 119.28
12.00*(3.00*2+1.97*2)
RAZEM 119.28
78|kalkulacja  |Wykucie z muru obramowan z katownika m
d.4|wlasna
12.30*2*2+0.94*8 m 56.72
RAZEM 56.72
79/KNR 4-01 Rozebranie podtdg $lepych - podtoga szybu + pom. wc. m2
d.4/0428-01
4.21*2.27 m?2 9.56
RAZEM 9.56
80|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.4/0429-01
4.21*2.27 m?2 9.56
RAZEM 9.56
81|KNR 4-01 Uzupeienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego C16/20 - obje- |m3
d.4/0203-08 tos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
4.21*2.27*0.06 m3 0.57
RAZEM 0.57
82|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0259-01 0 $r.do 7 mm
4.22*43*0.125/1000 t 0.02

10
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2.22*23*0.125/1000 t 0.01
RAZEM 0.03
83|KNR-W 2-02 |1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa -- z folii budowlanej |m2
d.4/0615-01 izolacyjnej gr. 0,2 mm
analogia
4.21*2.27*1 m?2 9.56
RAZEM 9.56
84 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.4/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Styropian podtogowy EPS 100 gr. 10 cm.
4.21*2.27 m?2 9.56
RAZEM 9.56
85|KNR-W 2-02 |1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa -- z folii budowlanej |m?2
d.4/0615-01 izolacyjnej gr. 0,2 mm
analogia
4.21*2.27*1 m?2 9.56
RAZEM 9.56
86|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.4/1104-01 tarte na ostro
analogia
W(g projektu beton C 16/20 wzmocniony wtéknami polipropylenowymi.
4.21*2.27 m?2 9.56
RAZEM 9.56
87 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.4/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Wg projektu beton C 16/20 wzmocniony widknami polipropylenowymi.
Krotnos¢ = 2
4.21*2.27 m?2 9.56
RAZEM 9.56
88/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-  |m2
d.4/202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
4.21*2.27 m?2 9.56
RAZEM 9.56
89/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "AT- |m
d.4|202 1123-04 |LAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
(3.0+1.97)*2+(0.63+1.97)*2 m 15.14
RAZEM 15.14
90|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - |m3
d.4/0310-02 przemurowanie attyki i Scianek naswietla
analogia
3.83*%(0.55+0.90-0.20*2)*0.15 m3 0.60
(2.27*0.35+2.27*0.35*0.5+1.14*1.30*0.5*2)*0.25 m3 0.67
(2.27*0.35+2.27*0.35*0.5+1.14*1.30*0.5*2)*0.15 m3 0.40
RAZEM 1.67
91|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - wieniec|m3
d.4|0212-12 aswietla z betonu C 16/20
2.27*0.25*0.20+2.27*0.12*0.20+3.83*0.12*0.20*2 m3 0.35
RAZEM 0.35
92|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0290-01 0 $r.do 7 mm
<strzemiona> (0.84*15*0.222+0.58*38*0.222 )/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
93|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0290-01 0 $r. 8-14 mm
<prety ér. 12 mm>  (4.22*4*2*0.888+2.22*4*2*0.888)/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
94|kalkulacja Kotwy gwintowane z preta $r. 16 mm z nakretkami pod podwaliny drewniane szt
d.4|wtasna Dt kotwy =35cm
llos¢ kotew = 16 szt
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
95/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna po- m2
d.4|0354-05 mieszczen wc
1.97*1.20*3 m?2 7.09
RAZEM 7.09
96|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.4/0348-03 nej - rozhiorka odcinka $cianki pod otwdér drzwiowy z pom wc na | p do szbu na-
Swietla.
0.80*1.70 m?2 1.36
RAZEM 1.36
97|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.4/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - Scianki gr. 12 cm
(1.97*1.20*3-0.60*0.50*5-0.80*2.05*1)*0.12 m3 0.47
11
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RAZEM 0.47
98|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
W projekcie zatozono nadproza strunobetonowe SBN 72/120 1=1,80 m
1.80*3 m 5.40
RAZEM 5.40
99/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - strop naswiet- |szt.
d.4|0422-03 la szybu - nad parterem
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
100/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.4|0422-07
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
101|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.4/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(12.60-0.72)*(3.00*2+1.97*2)-0.94*1.64*2*4-1.97*1.20*3 m2 98.66
RAZEM 98.66
102|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod uzupeienie tynku - oczyszczenie i zmycie podioza |m?2
d.4/0101-01
<sciany szybu od strony wewnetrznej> m2 109.77
12.60*(3.00*2+1.97*2)-0.94*1.64*2*4-0.60*0.50*5-0.80*2.05*1
(1.14*1.30*0.5*2)*2 m2 2.96
$ciany szybu ponad dachem od strony zewnetrznej
4.26*(0.55+0.90) m2 6.18
(2.27*0.35+2.27*0.35*0.5+1.14*1.30*0.5*2)*2 m?2 5.35
RAZEM 124.26
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaz- m2
d.4/202 1134-02 |\nym - powierzchnie pionowe
124.26 m2 124.26
RAZEM 124.26
104|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
d.4/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia UWAGA :
Zalozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZtOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. 11l z gotowej suchej mieszanki AT-
LAS ZtOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10 mm.
124.26 m2 124.26
RAZEM 124.26
105/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - w murze ogniowym i szt.
d.4|0322-02 Sciance szbu na odcinku ponad dachem.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
106 KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo- | m?2
d.4/0733-02 wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu )
analogia
Pogrubienie tynku o 1 cm - zatozono 50 % pow. Sciany
UWAGA :
Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej mieszanki
ATLAS Z£OTY WIEK TCW
124.26*0.5 m?2 62.13
RAZEM 62.13
107 |KNR 4-01 Gruntowanie elewacji pod malowanie farbg silikonowa. m2
d.4|1204-06
124.26 m2 124.26
RAZEM 124.26
108|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkoéw zewnetrznych farba silikonowg ATLAS ARKOL N. m2
d.4/1519-02
124.26 m?2 124.26
RAZEM 124.26
109|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo - tytano- |m?2
d.4/0507-02 wej gr. 0,60 mm
- obrébka zwienczenia $cian szybu naswietla pod podwaliny
W wycenie uwzgldni¢ : zakup, dostawe i utozenie kleju bitumicznego do obrébek
blacharskich ENKOLIT.lub rownowazny (zuzycie kleju wg wskazan producenta -
2-3 kg/m2 przyklejanej pow.).
3.85*0.35*2+2.77*0.35+2.77*0.48 m2 4.99
RAZEM 4.99
110/KNR 4-01 Podwalina o przekroju 4*10 cm pod naswietle (analogia) m
d.4|0412-04
2.30%2+4.15*2 m 12.900
12
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RAZEM 12.900
111|Kalkulacja  |Zakup, dostawa i montaz systemowego pasma $wietlnego ICOPAL trojkatnego z |kpl.
d.4|wtasna klapami przewietrzajacymi o konstrukcji z profili aluminiowych i wypetnieniem z
ptyt poliweglanu komorowego.
Ptyty z poliweglanu komorowego = gr. 20 mm (wielokomorowy o wsp W/m2K = 1,
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112 Wyw@éz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.4|kalkulacja
whasna
<rozbidrka $cianki pod otwor drzwiowy> 0.80*1.70*0.15 m3 0.20
<polepa> 9.56*0.10 m3 0.96
<$ciany attyki i $ciany szybu ponad dachem> 1.67 m3 1.67
<odbity tynk> 98.66*0.02 m3 1.97
RAZEM 4.80
5 REMONT STROPOW | SCIAN NA PODDASZU - pomieszczenia strychdw w bud. od  ul. Dlugiej i Murowej
113|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm m2
d.5/0415-06
<budynek od ul. Murowej - strych - strop nad | p> 5.46*5.85 m2 31.94
<budynek od ul. Dtugiej - strych - strop nad Ill p (nad mieszk. nr 6)> m2 40.48
5.85*(6.69+6.20)*0.5+3.75*0.74
RAZEM 72.42
114\KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.5/0429-01
<budynek od ul. Murowej - strych - strop nad | p> 5.46*5.85 m2 31.94
<budynek od ul. Dlugiej - strych - strop nad Ill p (nad mieszk. nr 6)> m2 40.48
5.85*(6.69+6.20)*0.5+3.75*0.74
RAZEM 72.42
115/KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.5/0408-02
4.93*5 m 24.65
4.05*4 m 16.20
1.63*8 m 13.04
5.46*4 m 21.84
0.98*2 m 1.96
RAZEM 77.69
116/ KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana fat z desek o grub. 32 mm (zamiast papy fo- |m?2
d.5|0409-04 lia izolacyjna)
analogia
<budynek od ul. Murowej - strych - strop nad | p> 5.46*5.85 m2 31.94
<budynek od ul. Dtugiej - strych - strop nad Ill p (nad mieszk. nr 6)> m2 40.48
5.85*(6.69+6.20)*0.5+3.75*0.74
RAZEM 72.42
117|KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej nadbitki na |m3
d.5|0409-03 istniejacych belkach stropowych.
analogia
<budynek od ul. Murowej - strych - strop nad | p> 5.46*7*0.15*0.05 m3 0.29
<budynek od ul. Dtugiej - strych - strop nad Ill p (nad mieszk. nr 6)> m3 0.31
5.85*8*0.12*0.05+0.74*5*0.15*0.05
RAZEM 0.60
118/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr. 0,2 mm przymocowana do kons- |m?2
d.5/0604-02 trukcji drewnianej
<budynek od ul. Murowej - strych - strop nad | p> 5.46*5.85 m2 31.94
<budynek od ul. Dtugiej - strych - strop nad Ill p (nad mieszk. nr 6)> m2 40.48
5.85%(6.69+6.20)*0.5+3.75*0.74
<zaktady na belki stropowe> 5.85*8*0.15*2+0.74*5*0.15*2+5.46*7*0.15*2 m?2 26.62
RAZEM 99.04
119/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
- wetha mineralna gr.15 cm o wsp. = 0,039 W/m2K utozona miedzy belkami
stropowymi z nadbitkami
72.42 m?2 72.42
RAZEM 72.42
120|KNR 0-15I1 |Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z membrany wysokoparoprzepuszczalnej m2
d.5/0517-01 1850g/m2/24h
<budynek od ul. Murowej - strych - strop nad | p> 5.46*5.85 m2 31.94
<budynek od ul. Dtugiej - strych - strop nad Ill p (nad mieszk. nr 6)> m2 40.48
5.85*(6.69+6.20)*0.5+3.75*0.74
RAZEM 72.42
121 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie modyfikowang emalig odporng na $cieranie podtég drew- |m?2
d.5/1509-01 nianych
72.42 m?2 72.42
RAZEM 72.42

13

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



roboty budowlane

PRZEDMIAR

ul. Dluga 6 /Murowa 43

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
122|KNR-W 4-01 |Impregnacja drewna preparatem ognioodpornym (analogia) m2
d.5/0614-05
<podsufitka - jednostronnie> 72.42 m2 72.42
<deski slepego putapu z tatami - obustronnie> 72.42*2 m2 144.84
<istniejace belki stropowe> 5.85*8*(0.19+0.09+0.19)+0.74*5*(0.19+0.09+0.19)+ |m2 41.70
5.46*7*(0.19+0.09+0.19)
RAZEM 258.96
123|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.5/0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
<budynek od ul. Murowej - strych> m2 14.05
5.85*1.07*2*0.40+5.46*1.07*2*0.40+2.73*2.00*0.5*2*2*0.40
<budynek od ul. Dtugiej - strych> m2 18.13
(5.85*2+0.25*4+0.74)*(2.35+1.88)*0.5*0.40+(2.70+0.74+3.75)*2.35*0.40
RAZEM 32.18
124|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.5|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<zamurowanie otworu drzwiowego> 0.8*2.0*0.25 m3 0.40
RAZEM 0.40
125/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?2
d.5/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
<budynek od ul. Murowej - strych> m2 14.05
5.85*1.07*2*0.40+5.46*1.07*2*0.40+2.73*2.00*0.5*2*2*0.40
<budynek od ul. Dtugiej - strych> m2 18.13
(5.85*2+0.25*4+0.74)*(2.35+1.88)*0.5*0.40+(2.70+0.74+3.75)*2.35*0.40
RAZEM 32.18
126 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznym |m?2
d.5/202 1134-02 |- powierzchnie pionowe
<budynek od ul. Murowej - strych> m2 35.12
5.85*1.07*2+5.46*1.07*2+2.73*2.00*0.5*2*2
<budynek od ul. Dtugiej - strych> m2 45.32
(5.85*2+0.25*4+0.74)*(2.35+1.88)*0.5+(2.70+0.74+3.75)*2.35
RAZEM 80.44
127|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
<budynek od ul. Murowej - strych> m2 35.12
5.85*1.07*2+5.46*1.07*2+2.73*2.00*0.5*2*2
<budynek od ul. Dtugiej - strych> m2 45.32
(5.85*2+0.25*4+0.74)*(2.35+1.88)*0.5+(2.70+0.74+3.75)*2.35
RAZEM 80.44
128|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitka - pod systemowe scho- |m?2
d.5/0429-03 dy strychowe.
0.6%1.2 m?2 0.72
RAZEM 0.72
129|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla schodoéw strychowych (analogia) miejsc.
d.5/0424-03
1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR 2-02 Montaz schodéw systemowych (analogia) m2
d.5/1009-09 W wycenie uwzgledni¢ zakup i dostawe systemowych schod6w strychowych.
1.20*0.60 m?2 0.72
RAZEM 0.72
131|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku |m?2
d.5|202 2015-01 |o pow. ponad 5 m2
<przedpokéj na nizszej kondygnacji> 2.35*2 m2 4.70
RAZEM 4.70
132|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
2.35*2 m?2 4.70
RAZEM 4.70
6 DOCIEPLENIE STROPU NAD MIESZKANIEM NR 8 | KLATK A SCHODOWA, IPODDASZA - BUDYNEK OD UL.
GLOWNEJ.
DOCIEPLENIE PRZESTRZENI MIEDZY KROKWIAMI - BUD. W PODWORZU (ELEWACJA "B")
133|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 32 mm m2
d.6/0415-06
budynek od ul. Dlugiej
<pow. stropu nad mieszkaniem 8 - poddasze> 6.91*6.61 m2 45.68
<pow. stropu nad klatka schodowa - poddasze> 2.71*2.25+0.71*0.33 m2 6.33
<uskok réznicy pozioméw sufitbw mieszkania i klatki schod.> 2.25*0.60 m?2 1.35
RAZEM 53.36
134|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.6/0429-01
budynek od ul. Dhlugiej
<pow. stropu nad mieszkaniem 8 - poddasze> 6.91*6.61 m2 45.68
<pow. stropu nad klatkg schodowa - poddasze> 2.71*2.25+0.71*0.33 m2 6.33
14
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<uskok réznicy poziomoéw sufitbw mieszkania i klatki schod.> 2.25*0.60 m2 1.35
budynek w podworzu - elewacja B
<pow. docieplenia stropodachu>  4.74*3.38 m2 16.02
RAZEM 69.38
135|KNR 4-01  |Wymiana Slepego putapu z wymiana tat z desek o grub. 32 mm [zamiast papy fo- |m?2
d.6|0409-04 lia]
analogia
69.38 m?2 69.38
RAZEM 69.38
136/KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.6/0408-02
budynek od ul. Dlugiej
<belki stropowe nad mieszkaniem 8 - poddasze>  7.20*2 m 14.40
RAZEM 14.40
137|KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej nadbitki na |m3
d.6/0409-03 istniejgcych belkach stropowych.
analogia
budynek od ul. Diugiej
<belki stropowe nad mieszkaniem 8 - poddasze> 7.20*0.15*0.05*8 m3 0.43
budynek w podworzu - elewacja B
<belki stropodachu> 3.70*0.15*0.05*6 m3 0.17
RAZEM 0.60
138/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr. 0,2 mm przymocowana do kons- |m2
d.6/0604-02 trukcji drewnianej
69.38 m?2 69.38
RAZEM 69.38
139|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
- wetha mineralna gr.15 cm o wsp. = 0,039 W/m2K utozona miedzy belkami
stropowymi z nadbitkami
69.38 m?2 69.38
RAZEM 69.38
140|KNR 0-15I1 |Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z membrany wysokoparoprzepuszczalnej m2
d.6/0517-01 1850g/m2/24h
69.38 m?2 69.38
RAZEM 69.38
141|KNR-W 4-01 |Impregnacja drewna preparatem ognioodpornym (analogia) m2
d.6/0614-05
<podsufitka - jednostronnie> 69.38 m2 69.38
<deski slepego putapu z tatami - obustronnie> 69.38*2 m2 138.76
<istniejace belki stropowe> 8*7.20*(0.25+0.20+0.25) m2 40.32
RAZEM 248.46
142|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.6|0712-11 piennej na stropach, biegach, spocznikach na podtozu drewnianym osiatkowanym
analogia (do 2 m2 w 1 miejscu) - uzupetnienie tynku uszkodznego podczas robét budowla-
nych.
budynek od ul. Dlugiej
<pow. stropu nad mieszkaniem 8 - poddasze> 6.91*6.61*0.30 m2 13.70
budynek w podworzu - elewacja B
<pow.stropodachu>  4.74*3.38*0.30 m?2 4.81
RAZEM 18.51
143|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tynku |m2
d.6/202 2015-01 |0 pow. ponad 5 m2
budynek od ul. Diugiej
<pow. stropu nad mieszkaniem 8 - poddasze> 6.91*6.61 m2 45.68
budynek w podworzu - elewacja B
<pow.stropodachu>  4.74*3.38 m2 16.02
RAZEM 61.70
144|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.6/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
61.70 m?2 61.70
RAZEM 61.70
7 REMONT DACHU WRAZ Z POKRYCIEM - BUDYNEK UL. DLUGA 6 | OFICYNA W PODWORZU
145|KNR 4-01 Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy |m?2
d.7/0535-08 nie nadajacej sie do uzytku
<dach budynku przy ul. Diugiej>
< na pofaczeniu dachu papowego z mansarda> 6.55*0.315 m2 2.06
<na zatlamaniu potfaci> 6.2*0.3 m2 1.86
<pas nadrynnowy> 6.74*0.26 m2 1.75
<pas podrynnowy> 6.74*0.25 m2 1.69
<obrébki poziome ogniomuréw> m2 11.35
(14.90+1.00-2.13-2.60-2.24+0.10*4)*0.50+(14.90-0.97-0.97+0.10*4)*0.50
15
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<obroébki $cian ogniomurow> m2 10.66
(14.90+1.00-2.13-2.60-2.24+0.10*4)*0.47+(14.90-0.97-0.97+0.10*4)*0.47
<obrébki kominéw + paski> m2 3.11
(2.13+0.55*2)*(0.26+0.10)+(2.24+0.55*2)*(0.26+0.10)+(0.97+0.55*2)*(0.26+0.10)
<zwienczenie scian i w kalenicy - naswietle> m2 6.13
3.85*0.35*2+2.77*0.35+1.85*0.45*2+3.98*0.20
<obrébka $cian naswietla> 3.98*0.47+3.98*0.30+2.60*0.39 m2 4.08
<dach budynku w podworzu - elew. B>
<pas nadrynnowy> 4.74*0.26 m2 1.23
<na styku scian budynkoéw przylegajacych z pokryciem> m2 4.10
5.70%(0.26+0.10)*2
<pas okapowy> (4.74-0.95)*(0.26+0.10) m2 1.36
<obrébki komina + paski>  (0.95+0.43*2)*(0.26+0.10) m2 0.65

RAZEM 50.03
146|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.7|0518-04
<budynek gtéwny od ul. Dlugiej> m2 91.16
14.82*6.55-1.97*3.0
2.32*6.55 m2 15.20
<budynek w podwérku - elew.B> 4.74*3.70 m2 17.54
RAZEM 123.90
147/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.7/0518-05
123.90 m2 123.90
RAZEM 123.90
148|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - czwarta| m2
d.7/0519-05 warstwa (naprawy dachu papa termozgrzewalna)
UWAGA Zalozono 40 % pow. dachu.
123.90*0.40 m2 49.56
RAZEM 49.56
149|/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz ist- |szt.
d.7|0432-01 niejgcych wytazéw dachowych.
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
150/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.7/0526-01
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3 m 2.70
RAZEM 2.70
151|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FAKRO z uni- |szt
d.7/0526-02 wersalnym kotnierzem uszczelniajagcymo wym.86*87 cm z zespolong szyba harto-
analogia wang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwierany na
bok.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod m2
d.7|0410-04 okapem od strony podworka (100 % pow.)
analogia
<budynek w podwérku - elew.B>  4.74*0.40 m2 1.90
RAZEM 1.90
153|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk m2
d.7/0414-03
123.90 m2 123.90
<minus deskowanie pod okapem - elew.B> -4.74*0.40 m2 -1.90
RAZEM 122.00
154|\KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - podrynnowych m
d.7|0414-11
<budynek w podwérku - elew.B> 4.74 m 4.74
RAZEM 4.74
155|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.7|0441-06
<budynek gtéwny od ul. Dlugiej> m2 31.47
(4.15+0.96)*6.55-0.74*2.70
2.32*6.55 m2 15.20
RAZEM 46.67
156| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m3
d.7|0408-05 tarcicy nasyconej
budynek gtéwny od ul. Diugiej
<krokwie Kr 1> 0.10*0.16*5.40*9 m3 0.78
RAZEM 0.78
157|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.7/0408-03 tarcicy nasyconej
budynek gtéwny od ul. Diugiej
<krokwie Kr 2> 0.10*0.16*2.85*8 m3 0.36
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RAZEM 0.36
158|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.7|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
<ptatew Pt 1> 0.12*0.16*6.60*2 m3 0.25
drew.
RAZEM 0.25
159|KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- | m3
d.7/0407-03 conej drew.
<stupy S 2> 0.12*0.12*2.20*3 m3 0.10
drew.
<stupy S 1> 0.12*0.12*1.50*3 m3 0.06
drew.
RAZEM 0.16
160|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |m3
d.7/0408-01 miecze stupéw MS 1
<miecze stupéw MS 1> 0.10*0.12*1.20*8 m3 0.12
RAZEM 0.12
161|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-01 drew.
<murfaty M 1> 0.12*0.12*6.3*2 m3 0.18
drew.
RAZEM 0.18
162|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - pozostawiona |m
d.7/0413-02 bez wymiany pota¢ dachu.
<budynek gtéwny od ul. Dlugiej> 10.20*4 m 40.80
<budynek w podwérku - elew.B> 3.75*3 m 11.25
RAZEM 52.05
163|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ognioochronna bali i krawedziakéw meto- |m?2
d.7|0627-04 da smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi - ele-
menty konstrukcji dachu
wymieniona konstrukcja dachu - bud. od ul. Diugiej
<krokwie> (0.10*2+0.16*2)*(5.40*9+2.85*8) m?2 37.13
<ptatwie> (0.12+0.16)*2*6.60*2 m?2 7.39
<murfaty> (0.12+0.12)*2*6.3*2 m?2 6.05
<stupy i mioecze> (0.12+0.12)*2*(2.20*3+1.50*3+1.20*8) m2 9.94
<pozostawiona konstrukcja dachu - bud. od ul. Diugiej> m2 91.16
14.82*6.55-1.97*3.0
2.32*6.55 m?2 15.20
-46.67 m?2 -46.67
<pozostawiona konstrukcja dachu - bud. w podwérku - elew.B> 4.74*3.70 m?2 17.54
RAZEM 137.74
164|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ognioochronna desek i ptyt metodg sma- |m?2
d.7/0627-03 rowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub rownowaznymi - wymienione
deskowanie dachu
123.90*2 m?2 247.80
<minus deskowanie pod okapem - elew.B> -4.74*0.40 m?2 -1.90
RAZEM 245.90
165|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i wzmacniajace odporno$é ogniowg desek i |m?2
d.7/0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - deski pod okapem oraz deski
czotowe podrynnowe - impregnat w kolorze ciemny brgz typu DREWNOCHRON
lub réwnowazny
<deskowanie pod okapem - elew.B> 4.74*0.40 m2 1.90
<budynek w podwérku - elew.B> 4.74*0.28 m2 1.33
RAZEM 3.23
166 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania m2
d.7/0628-04 preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinkéw belek krokwi - od stro-
ny podworka (impregnat w kolorze ciemny braz) typu DREWNOCHRON Ilub row-
nowazny
<odcinki krokwi pod okapem>  (0.18+0.10+0.18)*0.40*6 m2 1.10
RAZEM 1.10
167 |KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwykltych kat. Il o podtozach z cegly, pusta- |m?2
d.7|/0726-02 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
<obroébki $cian ogniomurow> m2 6.81
(14.90+1.00-2.13-2.60-2.24+0.10*4)*0.30+(14.90-0.97-0.97+0.10*4)*0.30
RAZEM 6.81
168|KNR-W 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw i gzymséw |m?2
d.7/0921-04
<dach budynku przy ul. Diugiej>
<oghiomury> m2 6.13
(14.90+1.00-2.13-2.60-2.24)*0.28+(14.90-0.97-0.97)*0.28
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RAZEM 6.13
169|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m2
d.7/0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<dach budynku przy ul. Diugiej>
< na pofaczeniu dachu papowego z mansarda> 6.55*0.315 m2 2.06
<na zatamaniu pofaci> 6.2*0.3 m2 1.86
<pas nadrynnowy> 6.74*0.26 m2 1.75
<pas podrynnowy> 6.74*0.30 m2 2.02
<obrébki poziome ogniomuréw> m2 11.35
(14.90+1.00-2.13-2.60-2.24+0.10*4)*0.50+(14.90-0.97-0.97+0.10*4)*0.50
<obrébki $cian ogniomuréw> m2 10.66
(14.90+1.00-2.13-2.60-2.24+0.10*4)*0.47+(14.90-0.97-0.97+0.10*4)*0.47
<obrébki kominéw + paski> m2 3.11
(2.13+0.55*2)*(0.26+0.10)+(2.24+0.55*2)*(0.26+0.10)+(0.97+0.55*2)*(0.26+0.10)
<zwienczenie scian - naswietle> m2 5.75
3.85*0.38*2+2.77*0.38+1.85*0.48*2
<obrébka $cian naswietla> 3.98*0.47+3.98*0.30+2.60%0.39 m2 4.08
<dach budynku w podworzu - elew. B>
<pas nadrynnowy> 4.74*0.26 m2 1.23
<na styku $cian budynkéw przylegajacych z pokryciem> m2 4.10
5.70%(0.26+0.10)*2
<pas okapowy> (4.74-0.95)*(0.26+0.10) m2 1.36
<obrébki komina + paski>  (0.95+0.43*2)*(0.26+0.10) m2 0.65
RAZEM 49.98
170|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. m2
d.7/0504-02 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV
analogia 200 S4 SBS na wi6kninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na witokninie poliestrowej. Pier-
wsza warstwa domocowana do podtoza z desek gwozdziami papowymi ocynko-
wanymi.
<budynek gtéwny od ul. Dlugiej> m2 91.16
14.82*6.55-1.97*3.0
2.32*6.55 m?2 15.20
<budynek w podwérku - elew.B> 4.74*3.70 m2 17.54
RAZEM 123.90
171|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - papa |m?2
d.7/0504-03 nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na witékninie
poliestrowej
<dach budynku przy ul. Diugiej>
<obrébki $cian ogniomuréw> m2 11.35
(14.90+1.00-2.13-2.60-2.24+0.10*4)*0.50+(14.90-0.97-0.97+0.10*4)*0.50
<obrébki kominéw> m2 2.59
(2.13+0.55*2)*0.30+(2.24+0.55*2)*0.30+(0.97+0.55*2)*0.30
<obrébka $cian naswietla ponad dachem> 3.98*0.50+3.98*0.35+2.60*0.40 m2 4.42
<dach budynku w podworzu - elew. B>
<na styku $cian budynkoéw przylegajacych z pokryciem dachu> m2 3.42
5.70*0.30*2
<obrébki komina + paski>  (0.95+0.43*2)*0.30 m?2 0.54
RAZEM 22.32
172|KNR-W 2-17 |Wymiana wywietrzakéw dachowych o ér. do 100 mm (analogia) szt.
d.7/0152-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
173|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.7|0419-02
<dach budynku w podworzu - elew. B>
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
174\KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.7/0212-04
<dach budynku przy ul. Diugiej>
2.35*0.65+2.25*0.65+1.10*0.65+1.10*0.65 m?2 4.42
<dach budynku w podworzu - elew. B>
1.05*0.55 m?2 0.58
RAZEM 5.00
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175/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3- |m3
d.7/0310-02 przemurowanie kominéw na odcinku ponad dachem + dwie warstwy ponizej pota-
ci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed
i po remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej ponosi WY-
KONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenie opini kominiarskiej ZAMAWIA-
JACEMU.
<dach budynku przy ul. Dtugiej>
2.24*0.55*(1.28+0.15) m3 1.76
2.13*0.55*(0.95+0.15) m3 1.29
0.97*0.55*(1.28+0.15) m3 0.76
0.97*0.55*(0.95+0.15) m3 0.59
RAZEM 4.40
176|/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - prze- |m3
d.7/0310-01 murowanie kominéw na odcinku 7 warstw ponizej nakrywy
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed
i po remoncie ponosi Wykonawca.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania opini kominiarskiej Zamawiajgcemu.
<dach budynku w podworzu - elew. B - przemurowanie 7 warstw ponizej
nakrywy>
0.95*0.43*0.53 m3 0.22
RAZEM 0.22
177|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.7/0219-05
<dach budynku przy ul. Diugiej>
2.35*0.65+2.25*0.65+1.10*0.65+1.10*0.65 m?2 4.42
<dach budynku w podworzu - elew. B>
1.05*0.55 m?2 0.58
RAZEM 5.00
178|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pty-| m2
d.7/0216-05 ty - reczne uktadanie betonu pogrubienie nakryw kominéw
Krotnosé = 3
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
179/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.7/0202-01 $r. do 6 mm
<powierzchnia nakryw = 5,00 m2> 5.00*11*0.222+1.00*50*0.222 kg 23.31
RAZEM 23.31
180|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-|m2
d.7/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (powierzch-
nia gérna + boki). Zalozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyj-
nej masy asfaltowo-kauczukowej lub réwnowazne;.
<dach budynku przy ul. Diugiej>
2.55*0.85+2.45*0.85+1.30*0.85+1.30*0.85 m?2 6.46
<dach budynku w podworzu - elew. B>
1.25*0.75 m?2 0.94
RAZEM 7.40
181|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-|m2
d.7/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatlozono zastosowanie wyrobu typu
DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub rownowaznej.
7.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
182|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.7|0703-01
<dach budynku przy ul. Diugiej>
(2.24+0.55)*2*(1.28+0.15) m?2 7.98
(2.13+0.55)*2*(0.95+0.15) m?2 5.90
(0.97+0.55)*2*(1.28+0.15) m?2 4.35
(0.97+0.55)*2*(0.95+0.15) m?2 3.34
<dach budynku w podworzu - elew. B - 7 warstw ponizej nakrywy>
(0.95+0.43)*2*0.53 m?2 1.46
RAZEM 23.03
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183|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem spa- |m?2
d.7/0735-07 dzistym
analogia
UWAGA :
Zatozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. Il z gotowej suchej mieszanki AT-
LAS ZLOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10 mm.
<dach budynku przy ul. Diugiej>
(2.24+0.55)*2*(1.28+0.15) m?2 7.98
(2.13+0.55)*2*(0.95+0.15) m?2 5.90
(0.97+0.55)*2*(1.28+0.15) m2 4.35
(0.97+0.55)*2*(0.95+0.15) m?2 3.34
<dach budynku w podworzu - elew. B - 7 warstw ponizej nakrywy>
(0.95+0.43)*2*0.53 m?2 1.46
RAZEM 23.03
184|KNR 4-01 Gruntowanie elewacji pod malowanie farbg silikonowa. m2
d.7|1204-06
<dach budynku przy ul. Diugiej>
(2.24+0.55)*2*(1.28+0.15) m2 7.98
(2.13+0.55)*2*(0.95+0.15) m?2 5.90
(0.97+0.55)*2*(1.28+0.15) m2 4.35
(0.97+0.55)*2*(0.95+0.15) m?2 3.34
<dach budynku w podworzu - elew. B - 7 warstw ponizej nakrywy>
(0.95+0.43)*2*5.00 m?2 13.80
RAZEM 35.37
185|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg ATLAS ARKOL N. m2
d.7|1519-02
35.37 m?2 35.37
RAZEM 35.37
186|/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.7/0901-05
analogia
14 m 14.00
RAZEM 14.00
187|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.7/0901-06
analogia
14 m 14.00
RAZEM 14.00
188|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.7/0901-07
analogia
14 m 14.00
RAZEM 14.00
189 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
d.7|kalkulacja
wlasna
123.90*0.003*3 m3 1.12
123.90*0.40*0.005*1 m3 0.25
RAZEM 1.37
190|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z rozbiérki|m3
d.7|wtasna nakryw i kominéw
<gruz z rozbiérki kominéw> 4.40+0.22 m3 4.62
<gruz z rozbiorki nakryw>  5.00*0.10 m3 0.50
<tynk z ogniomuréw> 6.81*0.02 m3 0.14
RAZEM 5.26
8 REMONT DACHU WRAZ Z POKRYCIEM W BUDYNKU OD STRONY U L. MUROWEJ 43
191 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory. m
d.8/0507-05
6.27 m 6.27
RAZEM 6.27
192|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie m2
d.8/0508-02
6.27*4.10*2 m?2 51.41
RAZEM 51.41
193|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat ponad |m?2
d.8/0430-05 24 cm
51.41 m?2 51.41
RAZEM 51.41
194 |kalkulacja Rozebranie zabudowy wejscia na poddasze wraz ze schodami drewnianymi. m2
d.8|wlasna
1.40*2.15*2+0.90%2.00+0.90*2.30 m?2 9.89
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RAZEM 9.89
195|KNR 4-01 Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.8/0304-01 wo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworu wejscia na poddasze.
0.90*1.10*0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
196 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.8|0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - na zamurowanym otwo-
rze drzwiowym.
1.2*1.10 m?2 1.32
RAZEM 1.32
197|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m2
d.8/1204-02 Sciana kolankowa z zamurowanym otworem drzwiowym.
Zalozono emulsje do stosowaaiaa na zewnatrz.
4.65*1.10 m?2 5.12
RAZEM 5.12
198|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.8/0535-08
<pasy nadrynnowe> (6.27+5.00)*0.26 m2 2.93
<obrébki komina> (0.65+1.30)*(0.30+0.10) m2 0.78
<na styku $ciany budynku nr 45 z pokryciem> m2 3.02
(4.10*2-0.65)*(0.30+0.10)
<okapy w szczycie bud.> 4.10*2*0.30 m2 2.46
<obrébka na styku $ciany obudowy wejscia na poddasze> m2 2.00
(2.05+0.90+2.05)*(0.30+0.10)
RAZEM 11.19
199|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-04
6.27+5.00 m 11.27
RAZEM 11.27
200|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-06
<od strony podworka> 3.30+2.00+4.70 m 10.00
<od strony ulicy> 7.00 m 7.00
RAZEM 17.00
201/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.8/0526-01
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3 m 2.70
RAZEM 2.70
202|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FAKRO z uni- |szt
d.8|0526-02 wersalnym kotnierzem uszczelniajagcymo wym.86*87 cm z zespolong szybg harto-
analogia wang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwierany na
bok.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykre- |m?2
d.8/0517-01 ceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany
dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej (przepuszczalnos¢ = 2000 mg/m2 x 24 h
6.27*4.10*2 m?2 51.41
RAZEM 51.41
204|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykre- |m?2
d.8/0517-02 ceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat - pod pokrycie
dachoéwka ceramiczng karpidwka podwojnie w koronke.
51.41 m?2 51.41
RAZEM 51.41
205/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - deski wiatrowe w szczycie m
d.8|0414-11
4.10*2 m 8.20
RAZEM 8.20
206|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych taczonych na piéro i wpust |m?2
d.8/0410-04 0 grubosci 25 mm - pod okapem
analogia
<obudowa pod okapami> (6.27+5.00)*(0.30+0.15) m2 5.07
RAZEM 5.07
207|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.8/0413-02
4.10*2 m 8.20
RAZEM 8.20
208|Analiza whas-|tata kalenicowa do zamontowania gasioréw - fata na grzbiecie dachu. W wycenie |m
d.8|na uwzgledni¢ zakup i montaz uchwytéw.
6.27 m 6.27
RAZEM 6.27
209|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ognioochronna bali i krawedziakéw meto- |m?2
d.8|0627-04 da smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi - ele-
menty konstrukcji dachu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51.41 m?2 51.41
RAZEM 51.41

210|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i wzmacniajace odpornos¢ ogniowg desek i |m?2
d.8/0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - deski pod okapem oraz deski
czotowe podrynnowe - impregnat w kolorze ciemny braz typu DREWNOCHRON
lub réwnowazny

<obudowa pod okapami> (6.27+5.00)*(0.30+0.15) m2 5.07
<deski wiatrowe w szczycie> 4.10*2*0.25 m2 2.05
RAZEM 7.12

211|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m2
d.8/0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm

<pasy nadrynnowe> (6.27+5.00)*0.30 m2 3.38
<obrébki komina> (0.65+1.30)*(0.30+0.10) m2 0.78
<okapy w szczycie bud.> 4.10*2*0.30 m2 2.46
<na styku $ciany budynku nr 45 z pokryciem> m2 3.02
(4.10*2-0.65)*(0.30+0.10)
RAZEM 9.64
212|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdéwka karpidwka ceramiczna w koronke - zatozono wykona- |m2
d.8|0504-04 nie pokrycia z dachéwki karpiéwki segmentowej o wym. 38,0%18,0 cm. w ilosci 36,
analogia 0 szt/m2 w kolorze naturalnej czerwieni. UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ zakup i
montaz dachéwek szczytowych 1/2 | i p, dachéwek powierzchniowych wentyla-
cyjnych o wym.38,0*18,0*1,8 cm, i pow.wentylacji = 10,0 cm/m2, wilosci 2 szt. i
dachéwek okapowych. Dachéwki szczytowe o wymiarach 38*12 cm w ilosci 3 szt/
mb, dachéwki okapowe o wym. 25*18 cm w ilosci 5,5 szt/mb. Montaz dachéwek
szczytowych w szczycie od strony bud. nr 41. Mocowanie za pomoca wkretow
stalowych kadmowanych (zatozono mocowanie co drugiej dachéwki) Zastosowac
gasiory dachowe ceramiczne o wym. dt. zewn. = 39.5 cm, szer. zewn = 23,0 cm
w kolorze naturalnej czerwieni. llos¢ gasioréw = 3 szt/mb. Uwzgledni¢ zakup i
montaz gasiora poczgtkowego w iloéci 1 szt. Montaz ggsioréw za pomocg klamer.
Zatozono zakup i montaz tasmy aluminiowej wentylacyjno-uszczelniajacej kaleni-
ce.
6.27*4.10*2 m?2 51.41
RAZEM 51.41
213|/KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.8/0404-01
6.27+5.00 m 11.27
RAZEM 11.27
214/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.8/0419-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
215/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.8/0212-04
0.65*0.50 m?2 0.33
RAZEM 0.33
216|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - |m3
d.8/0310-02 przemurowanie kominéw na odcinku ponad dachem + dwie warstwy ponizej pota-
ci
UWAGA :

Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed
i po remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej ponosi WY-
KONAWCA.

Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenie opini kominiarskiej ZAMAWIA-
JACEMU.

<dach budynku przy ul. Murowej>
0.55*0.40*4.90+0.57*0.40*0.45+0.21*0.40*0.45*0.5+0.78*0.40*1.65+0.78*0.40* |m3 2.06
0.65+0.52*0.40*0.65*0.5+1.30*0.40*0.15

RAZEM 2.06
217|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm w | otw.
d.8/1009-04 podtozu ceglanym
- kotwienie komina do $ciany sasiedniej kamienicy nr 45 (w co trzeciej spoinie).
6.30/0.225*2 otw. 56.00
RAZEM 56.00

218|KNR 4-03 Klejenie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podtozu |szt.
d.8/1015-01 na $cianie - 1 mocowanie

analogia - kotwienie komina w trakcie przemurowania pretami $r. 8 mm, dtugosci 45 cm do
istniejgcych scian (w co trzeciej spoinie).

rys.B6 kotwy z pretéw $r 8mm dt. 45cm o masie 0,18kg/szt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.30/0.225*2 szt. 56.00
RAZEM 56.00
219/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej - kotwienie komina m3
d.8/1014-02
analogia
56*0.15*3.14*0.014*0.014 m3 0.01
RAZEM 0.01
220|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.8/0219-05
0.65*0.50 m?2 0.33
RAZEM 0.33

221/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pty-|m2
d.8/0216-05 ty - reczne uktadanie betonu pogrubienie nakryw kominéw

Krotnosé = 3
0.65%0.50 m2 0.33
RAZEM 0.33
222|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.8/0202-01 $r. do 6 mm
<powierzchnia nakryw = 0,33 m2> 0.33*11*0.222+1.00*4*0.222 kg 1.69
RAZEM 1.69
223|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.8/0202-01 $r. do 6 mm
<powierzchnia nakryw = 0,33 m2> 0.33*11*0.222+1.00*4*0.222 kg 1.69
RAZEM 1.69
224/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-{m2
d.8/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (powierzch-
nia gérna + boki). Zalozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyj-
nej masy asfaltowo-kauczukowej lub réwnowazne;.
0.85%0.70 m2 0.60
RAZEM 0.60
225/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-{m2
d.8/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatozono zastosowanie wyrobu typu
DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub rownowazne;j.
0.60 m2 0.60
RAZEM 0.60

226|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - na $cianach |m2
d.8/0703-01 komina
(0.57+0.40)*2*1.50+(0.57+0.40+0.57)*(4.90-1.50)+(0.57*0.45*2)+(0.21*0.45*0.5* |m?2 13.90
2)+(0.40%0.60)+(0.78+0.40+0.78)*1.65+(0.78*0.65*2)+(0.52*0.65*0.5*2)+(0.40*
0.80)

RAZEM 13.90
227|KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem spa- |m?2
d.8/0735-07 dzistym
analogia
UWAGA :
Zalozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZtOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. 11l z gotowej suchej mieszanki AT-
LAS ZLOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10 mm.
13.90 m?2 13.90
RAZEM 13.90
228/KNR 4-01 Gruntowanie elewacji pod malowanie farbg silikonowa. - Sciany komina m2
d.8/1204-06
13.90 m?2 13.90
RAZEM 13.90
229|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg ATLAS ARKOL N. - $ciany ko- |m?2
d.8/1519-02 mina
13.90 m?2 13.90
RAZEM 13.90
230|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjq - gruz z rozbiérki|m3
d.8|wtasna nakryw i kominéw
<gruz z rozbiérki kominéw> 2.06 m3 2.06
<gruz z rozbiorki nakryw>  0.33*0.10 m3 0.03
<dachéwka ceramiczna karpiowka> 51.41*42*0.38*0.155*0.014 m3 1.78
<gasiory ceramiczne> 6.27*3*3.2/1800 m3 0.03
RAZEM 3.90
9 WYMIANA | RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ
231/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9|0354-07
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
232|/KNR 4-01  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9|0354-08
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1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.9/0354-03
<bud. od ul. Murowej 43 - poddasze> 2 szt. 2.00
<bud. elew. A - od podworka> 1 szt. 1.00
<bud. elew. C - zabudowa schodéw> 1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
234/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9|0354-04
<bud. elew. A - od podworka - zmniejszenie okna> 1 szt. 1.00
<szyb naswietla - okna O7 94*164 cm> 7 szt. 7.00
<szyb naswietla - okna pom. wc> 3 szt. 3.00
<bud. od ul. Murowej 43 - parter + | p.> 2+3 szt. 5.00
RAZEM 16.00

235/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolo- |m2
d.9/1023-05 rze bialym, z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2

<03 - elewacja C - zabudowa schodéw> 0.6*1.0*1 m2 0.60
<04 - elewacja A - nad drzwiami> 0.5*0.6*1 m2 0.30
<05 - elewacja A - okno zmniejszone>  1.1*0.6*1 m2 0.66
<06 - szyb naswietla - okna pom. wc>  0.60*0.50*5 m2 1.50
RAZEM 3.06

236/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czterodzielnych z PCV z ob- |m2
d.9/1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
<07 - szyb naswietla - okna 94*164 cm>  0.94*1.64*7 m2 10.79
RAZEM 10.79

237|Kalkulacja |Okna jednodzielne - Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno- |m?2
d.9|whasna rozwieralne z nawiewnikami, wraz z parapetami wewn.PCV, z uszczelnieniem po
obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i ma-
larskich od wewn, z wywozem starych okien

UWAGA:

Okna malowane fabrycznie, z zachowaniem podziatéw i profili historycznych
Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej;

Okna drewniane w kolorze RAL 1013 z nawiewnikami higrosterowanymi

Ug = 1,1 W/(m2xK), - Uw max < 2,0 W/(m2xK)

<okno 02 40*40 cm cm elewacja od ul. Murowej> 0.40*0.40*2 m2 0.32
RAZEM 0.32

238|Kalkulacja |Okna czterodzielne - Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno- |m?2
d.9|whasna rozwieralne z nawiewnikami, wraz z parapetami wewn.PCV, z uszczelnieniem po
obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i ma-
larskich od wewn, z wywozem starych okien

UWAGA:

Okna malowane fabrycznie, z zachowaniem podziatéw i profili historycznych
Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej;

Okna drewniane w kolorze RAL 1013 z nawiewnikami higrosterowanymi

Ug = 1,1 W/(m2xK), - Uw max < 2,0 W/(m2xK)

<okno 01 100*140 cm elewacja od ul. Murowej> 1.00*1.40*4 m2 5.60
<elewacja od ul. Murowej - okno | p - 1,40*1,09> 1.40*1.09*1 m2 1.53
RAZEM 7.13
239/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- |m2
d.9|1209-05 wierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie o$ciezni-
z.sz.4.5.4. |ce lgcznie z cwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-10
z2.52.4.5.4.
9914-17
z2.52.4.5.4.
9914-18
<elewacja frontowa - Diuga 6 - lukarny mansardy> 0.78*0.91*2 m2 1.42
<szczyt od strony bud. Dituga 8> 0.94*0.60*1 m2 0.56
RAZEM 1.98
240/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- |m2
d.9|1209-06 wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do 0,
z.sz.4.5.4. |2 m2 - dwustronnie oscieznice facznie z ¢wiercwatkami - opaski jednostronne
9914-13 gtadkie o szer. do 10 cm
z2.52.4.5.4.
9914-17
z2.52.4.5.4.
9914-18
<elewacja frontowa - Dluga 6 - I, 11, Ill p> m2 15.83
1.05*1.91*6+0.85*1.155*3+3.14*0.425*0.425*0.5*3
<elewacja A - Dluga 6 - |, II, lll p> m2 16.09

1.01*1.91*6+1.01*1.80*1+1.50*1.80*1
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RAZEM 31.92
241/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- |m2
d.9|1209-06 wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
z.sz.4.5.4. |oscieznice facznie z éwiercwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10
9914-10 cm
z2.52.4.5.4.
9914-17
z2.52.4.5.4.
9914-18
<elewacja B - podwérko> 1.10*1.10*1 m2 1.21
RAZEM 1.21
242|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 m2
d.9/1210-02
1.00%1.40*2+0.60*1.10*1 m?2 3.46
RAZEM 3.46
10 WYMIANA | RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ
243|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne stalowe petne z oscieznicg o powierzchni do 2 m2 m2
d.10{1203-01 Drzwi stalowe ocynkowane, ocieplone, malowane proszkowo w kolorze RAL
analogia 8002, wyposazone w uszczelke obwodowa, zamek z wkladka na klucz patentowy
(ilos¢ kluczy = 3 kpl.).oraz komplet oku¢ (klamki i szyldy).
<D 1 - drzwi zej$cia do piwnic (podwérko)> 1.00*2.05*1 m2 2.05
RAZEM 2.05
244|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne z oscieznicg drewniang ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez |m?2
d.10{1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - malowane natryskowo w kolorze RAL
analogia 8002, wyposazone w uszczelke obwodowa, dwa zamki z wkladka na klucz paten-
towy (ilos¢ kluczy = 3 kpl.).oraz komplety oku¢ (klamki i szyldy).
<D 2 - drzwi do lokalu mieszkalnego w bud. przy ul. Murowej -1,00*2,05> m2 2.05
1.00*2.05
RAZEM 2.05
245/KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z oscieznicg drewniang ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez |m?2
d.10/1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - malowane natryskowo w kolorze RAL
analogia 8002, wyposazone w uszczelke obwodowa, zamek z wklgdka na klucz patentowy
(los¢ kluczy = 3 kpl.).oraz komplety okué (klamki i szyldy).
<D 3 - pomieszczenie gospod. w bud. przy ul. Murowej 1,00*2,05> m2 2.05
1.00*2.05*1
<D 4 - wejscie na strych - bud. od ul. Dtugiej 0,90*2,05> m2 1.85
0.90*2.05*1
<D 4 - pomieszczenie gospod. - bud. od ul. Murowej 0,90*2,05> m2 1.85
0.90*2.05*1
<D 4 - wejscie do szybu naswietla - bud. od ul. Dtugiej 0,90*2,05> m2 1.85
0.90*2.05*1
RAZEM 7.60
246|Kalkulacja  |Renowacja stolarki drzwiowej - drzwi drewniane wejsciowe z o$cieznicg do bu- m2
d.10|wtasna dynku z naswietlem.
wyszczegolnienie robét:
- doktadne opalenie i oczyszczenie ze starej farby
- wymiana lub naprawa elementtéw uszkodzonych
- dwukrotne malowanie natryskowo ze szpachlowaniem w miejscach uszkodzen i
ubytkow - kolor RAL 8002
- wymiana progéw drzwiowych
- wymiana zamka na klucz patentowy - dorobienie kluczy (ilos¢ docelowa 10 kpl.)
- elektrozaczep do domofonu
- montaz nowej mosieznej klamki i rozety na zamek z detalami historycznymi
- regulacja zawiaséw
- uzupetnienie uszczelki obwiedniowej i olistwowania
- oczyszczenie szklenia
<drzwi wejsciowe z naswietlem do bud. od ul. Dtuga 6> 1.07*3.00*1 m2 3.21
<drzwi wejsciowe z naswietlem do bud. od ul. Murowej 43> 0.96*2.46*1 m2 2.36
RAZEM 5.57
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247|Kalkulacja |Renowacja stolarki drzwiowej - drzwi zewnetrzne drewniane z oscieznicg wejs- |m?2
d.10|wtasna ciowe do budynku

wyszczegolnienie robét:

- doktadne opalenie i oczyszczenie ze starej farby

- wymiana lub naprawa elementtéw uszkodzonych

- dwukrotne malowanie natryskowo ze szpachlowaniem w miejscach uszkodzen i
ubytkow - kolor RAL 8002

- wymiana zamka na klucz patentowy

- montaz nowej mosieznej klamki i rozety na zamek z detalami historycznymi

- dorobienie kluczy - elewacja A - docelowo 10 kluczy, elewacja C - docelowo 3
klucze

- regulacja zawiasow

- uzupetnienie uszczelki obwiedniowej i olistwowania

<drzwi wejsciowe - elewacja B od strony podwérka> 1.17%2.12 m2 2.48
<drzwi wejsciowe - elewacja A od strony podwérka> 0.88*2.05 m2 1.80
<drzwi wejsciowe - elewacja D $ciana z zabudowg schodéw> 0.97*2.00 m2 1.94
<drzwi wejsciowe - elewacja C od strony podworka, wejscie do bud. Murowa> m2 2.09
0.97*2.15
RAZEM 8.31

248 kalkulacja  |Wymiana witryny i drzwi drewnianych z naswietlem w lokalu uzytkowym na nowe |m?2
d.10|wtasna drewniane

Zakres przewidywanych robo6t:
- demontaz istniejgcych witryn i drzwi drewnianych z wywozem i utylizacjg
- wykonanie i montaz nowych witryn i drzwi wraz z obrébka osciezy
od strony zewnetrznej i wewnetrzej z pomalowaniem osciezy
od wewnatrz.- odtworzenie wg zachowanego wzoru
- zachowanie podziatéw i profili wg stanu istniejacego
- witryny osadzic¢ tak, aby ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej

Wyposazenie witryn i drzwi :

- szyby zespolone Ug max = 1,00 W/m2 K, szkio bezpieczne P2

- nawiewniki higrosterowane wmontowane w gérnych czesciach ram witryn z za-
montowaniem listew maskujacych

- dwa zamki na klucz patentowy, okucia i klamki mosiezne, prég systemowy me-
talowy

- kolor RAL 8002

UWAGA :
Wymiary witryny skonfrontowa¢ na miejscu wbudowania.
1.07*3.00+0.60*3.00+3.30*2.46 m?2 13.13
RAZEM 13.13
11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ | KOMUNIKACJI PARTERU

249/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m2
d.111202-08 m2

sufity
<nad parterem> 6.0+5.70+18.00 m2 29.70
<nad | p - podest> 4.04*1.25 m2 5.05
<nad Il p - podest> 3.94*1.25 m2 4.93
<nad poddaszem> 2.70*2.25+0.71*0.33 m2 6.31
sufity - biegi schodowe
<parter> 2.20*1.25*1.01 m?2 2.78
<parter - I p> 6.00*1.22*1.01 m2 7.39
<lp-Ilp> 4.70*1.25*1.01 m?2 5.93
<llp-Illlp> 4.70*1.25*1.01 m?2 5.93
Sciany
<korytarz 1 - Dluga 6>  (4.05*2+1.13*2+0.13+1.07)*3.28-1.00*2.20 m?2 35.72
<korytarz 2 - Dluga 6>  (6.00*2+0.95)*3.28+0.80*2.00 m?2 44.08
<korytarz z klatkg schod. - Dluga 6> m2 44.18
(0.41*2+0.79+0.40+2.01+0.55+1.23+0.13*2+1.10+1.00+0.13+5.05+0.13)*3.28
<korytarz 3 - Murowa 43> (5.27+1.13)*2*2.79-0.95*2.40 m?2 33.43
<klatka schod. | p - Dluga 6> (0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)*3.00 m?2 33.57
<klatka schod. Il p - Dluga 6> (0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)*3.00 m?2 33.57
<klatka schod. Il p - Dluga 6> (0.73+2.54+3.94+2.54+1.24)*2.66 m?2 29.23
<klatka schod. poddasze - Dluga 6> (0.71+2.54+2.71+2.28)*2.35 m2 19.36
RAZEM 341.16

250|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.11|/0712-11 piennej na stropach, biegach, spocznikach na poditozu drewnianym osiatkowanym
(do 2 m2 w 1 miejscu) - sufity.

Zatozono uzupetnienia na 30 % pow. sufitéw.

sufity
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<nad parterem> (6.0+5.70+18.00)*0.30 m2 8.91
<nad | p - podest> 4.04*1.25*0.30 m2 1.52
<nad Il p - podest> 3.94*1.25*0.30 m2 1.48
<nad poddaszem> (2.70*2.25+0.71*0.33)*0.30 m2 1.89
sufity - biegi schodowe
<parter> 2.20*1.25*1.01*0.30 m?2 0.83
<parter - | p> 6.00*1.22*1.01*0.30 m?2 2.22
<lp-Ilp> 4.70*1.25*1.01*0.30 m?2 1.78
<llp-lllp> 4.70*1.25*1.01*0.30 m?2 1.78
RAZEM 20.41
251/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m2
d.11/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - $ciany.
Zalozono uzupetnienie na 30 % pow. Scian.
Sciany
<korytarz 1 - Dluga 6>  [(4.05*2+1.13*2+0.13+1.07)*3.28-1.00*2.20]*0.3 m2 10.72
<korytarz 2 - Dluga 6>  [(6.00*2+0.95)*3.28+0.80*2.00]*0.3 m?2 13.22
<korytarz z klatkg schod. - Dluga 6> m2 13.25
[(0.41*2+0.79+0.40+2.01+0.55+1.23+0.13*2+1.10+1.00+0.13+5.05+0.13)*3.28]*
0.3
<korytarz 3 - Murowa 43> [(5.27+1.13)*2*2.79-0.95*2.40]*0.3 m?2 10.03
<klatka schod. | p - Dluga 6> [(0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)*3.00]*0.3 m2 10.07
<klatka schod. Il p - Dluga 6> [(0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)*3.00]*0.3 m?2 10.07
<klatka schod. 1l p - Dluga 6> [(0.73+2.54+3.94+2.54+1.24)*2.66]*0.3 m2 8.77
<klatka schod. poddasze - Diuga 6> [(0.71+2.54+2.71+2.28)*2.35]*0.3 m2 5.81
RAZEM 81.94
252|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.11{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
sufity
<nad parterem> 6.0+5.70+18.00 m2 29.70
<nad | p - podest> 4.04*1.25 m2 5.05
<nad Il p - podest> 3.94*1.25 m2 4.93
<nad poddaszem> 2.70*2.25+0.71*0.33 m2 6.31
sufity - biegi schodowe
<parter> 2.20*1.25*1.01 m?2 2.78
<parter - | p> 6.00*1.22*1.01 m2 7.39
<lp-Ilp> 4.70*1.25*1.01 m?2 5.93
<llp-lllp> 4.70*1.25*1.01 m?2 5.93
Sciany
<korytarz 1 - Dluga 6>  (4.05*2+1.13*2+0.13+1.07)*3.28-1.00*2.20 m?2 35.72
<korytarz 2 - Dluga 6>  (6.00*2+0.95)*3.28+0.80*2.00 m?2 44.08
<korytarz z klatka schod. - Dluga 6> m2 44.18
(0.41*2+0.79+0.40+2.01+0.55+1.23+0.13*2+1.10+1.00+0.13+5.05+0.13)*3.28
<korytarz 3 - Murowa 43> (5.27+1.13)*2*2.79-0.95*2.40 m2 33.43
<klatka schod. | p - Dluga 6> (0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)*3.00 m?2 33.57
<klatka schod. Il p - Dluga 6> (0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)*3.00 m?2 33.57
<klatka schod. Il p - Diuga 6> (0.73+2.54+3.94+2.54+1.24)*2.66 m?2 29.23
<klatka schod. poddasze - Diuga 6> (0.71+2.54+2.71+2.28)*2.35 m2 19.36
RAZEM 341.16
253|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku |m?2
d.11]202 2015-01 |0 pow. ponad 5 m2
sufity
<nad parterem> 6.0+5.70+18.00 m2 29.700
<nad | p - podest> 4.04*1.25 m2 5.050
<nad Il p - podest> 3.94*1.25 m2 4.925
<nad poddaszem> 2.70*2.25+0.71*0.33 m2 6.309
sufity - biegi schodowe
<parter> 2.20*1.25*1.01 m?2 2.778
<parter -1 p> 6.00*1.22*1.01 m?2 7.393
<lp-Ilp> 4.70*1.25*1.01 m?2 5.934
<llp-lllp> 4.70*1.25*1.01 m?2 5.934
RAZEM 68.023
254|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku |m2
d.11/202 2012-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
Sciany
<korytarz 1 - Dluga 6>  (4.05*2+1.13*2+0.13+1.07)*3.28-1.00*2.20 m?2 35.72
<korytarz 2 - Dluga 6>  (6.00*2+0.95)*3.28+0.80*2.00 m2 44.08
<korytarz z klatka schod. - Dluga 6> m2 44.18
(0.41*2+0.79+0.40+2.01+0.55+1.23+0.13*2+1.10+1.00+0.13+5.05+0.13)*3.28
<korytarz 3 - Murowa 43> (5.27+1.13)*2*2.79-0.95*2.40 m2 33.43
<klatka schod. | p - Dluga 6> (0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)*3.00 m2 33.57
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<klatka schod. Il p - Dluga 6> (0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)*3.00 m?2 33.57
<klatka schod. Il p - Dluga 6> (0.73+2.54+3.94+2.54+1.24)*2.66 m?2 29.23
<klatka schod. poddasze - Dluga 6> (0.71+2.54+2.71+2.28)*2.35 m2 19.36
RAZEM 273.14
255/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa podtozy gipsowych bez m2
d.11/1508-06 szpachlowania - klatki schodowe - lamperia w kolorze RAL 1001,
z2.52.5.3
<korytarz 1 - Dluga 6>  [(4.05*2+1.13*2+0.13+1.07)-1.00*1.50]*1.50 m2 15.09
<korytarz 2 - Dluga 6>  [(6.00*2+0.95)+0.80*2.00]*1.50 m?2 21.83
<korytarz z klatkg schod. - Dluga 6> m2 20.21
[(0.41*2+0.79+0.40+2.01+0.55+1.23+0.13*2+1.10+1.00+0.13+5.05+0.13)]*1.50
<korytarz 3 - Murowa 43> [(5.27+1.13)*2-0.95*1.50]*1.50 m2 17.06
<klatka schod. | p - Dluga 6> [(0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)]*1.50 m?2 16.79
<klatka schod. Il p - Dluga 6> [(0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)]*1.50 m2 16.79
<klatka schod. 11l p - Dluga 6> [(0.73+2.54+3.94+2.54+1.24)]*1.50 m?2 16.49
<klatka schod. poddasze - Dluga 6> [(0.71+2.54+2.71+2.28)]*1.50 m2 12.36
RAZEM 136.62
256|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.111204-02 klatki schodowe
2.52.2.3. Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<korytarz 1 - Dluga 6>  [(4.05*2+1.13*2+0.13+1.07)-1.00*0.70]*1.78 m2 19.33
<korytarz 2 - Dluga 6>  [(6.00*2+0.95)+0.80*2.00]*1.78 m?2 25.90
<korytarz z klatkg schod. - Dluga 6> m2 23.98
[(0.41*2+0.79+0.40+2.01+0.55+1.23+0.13*2+1.10+1.00+0.13+5.05+0.13)]*1.78
<korytarz 3 - Murowa 43> [(5.27+1.13)*2]*1.29 m2 16.51
<klatka schod. | p - Dluga 6> [(0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)]*1.50 m?2 16.79
<klatka schod. Il p - Dluga 6> [(0.73+2.54+4.04+2.54+1.34)]*1.50 m2 16.79
<klatka schod. Il p - Dluga 6> [(0.73+2.54+3.94+2.54+1.24)]*1.16 m?2 12.75
<klatka schod. poddasze - Dluga 6> [(0.71+2.54+2.71+2.28)]*0.85 m?2 7.00
RAZEM 139.05
257|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m2
d.111204-01 - klatki schodowe
2.52.2.3. Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
sufity
<nad parterem> 6.0+5.70+18.00 m2 29.70
<nad | p - podest> 4.04*1.25 m2 5.05
<nad Il p - podest> 3.94*1.25 m2 4.93
<nad poddaszem> 2.70*2.25+0.71*0.33 m2 6.31
sufity - biegi schodowe
<parter> 2.20*1.25*1.01 m?2 2.78
<parter - | p> 6.00*1.22*1.01 m2 7.39
<lp-Ilp> 4.70*1.25*1.01 m?2 5.93
<llp-lllp> 4.70*1.25*1.01 m?2 5.93
RAZEM 68.02
258|Kalkulacja  |Montaz poreczy schodowych m
d.11|whasna
7.80+7.45+7.8 m 23.05
RAZEM 23.05
259|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.110425-01
19+16+16+15 szt. 66.00
RAZEM 66.00
260 KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.11/0425-06
11+5+5+5+5+5+5 szt. 41.00
RAZEM 41.00
261 KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtog z desek podtogowych o grubosci 32 mm - m2
d.11/0415-06 podesty
<podest | p, Il p> 4.04*1.25*2 m2 10.10
<nad Ill p - podest> 3.94*1.25 m2 4.93
<nad poddaszem> 2.70*2.25+0.71*0.33 m2 6.31
RAZEM 21.34
262|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtoég z desek - listwy przyscienne m
d.11/0411-07
analogia
<podest | p, Il p> (4.04+1.25*2+1.60-0.80*2)*2 m 13.08
<nad Il p - podest> 3.94+1.25*2+1.60-0.80*2 m 6.44
<nad poddaszem> 2.70+1.10+1.60+1.40+0.33 m 7.13
RAZEM 26.65
263/ KNR-W 4-01 | Malowanie olejne listew przysciennych - zagruntowanie m
d.111217-01
26.65 m 26.65
RAZEM 26.65
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264|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych - listwy na podestach m
d.11{1217-03 Malowanie modyfikowang emalig do drewna odporng na $cieranie w kolorze ma-
towym RAL 8003.
26.65 m 26.65
RAZEM 26.65
265/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.11/0811-07
<1 - korytarz wejsciowy+ korytarz z klatkg schod.- Diuga 6> 18.00 m2 18.00
RAZEM 18.00
266|KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie ptytek z rozbiérki m2
d.11/0819-16
<1 - korytarz wejsciowy+ korytarz z klatkg schod.- Dluga 6> 18.00 m2 18.00
RAZEM 18.00
267|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.11|0807-04
<2 - korytarz - wyjscie na podwérko - Dluga 6> 6.00*0.95 m2 5.70
RAZEM 5.70
268/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNTPLUS" - emulsja |m2
d.11/202 1134-01 |gteboko penetrujaca, wzmacniajaca podioze - powierzchnie poziome
<1 - korytarz wejsciowy+ korytarz z klatkg schod.- Diuga 6> 18.00 m2 18.00
<2 - korytarz - wyjscie na podworko - Diuga 6> 6.00*0.95 m2 5.70
<3 - korytarz - bud. Murowa 43> m2 6.32
5.27*1.13+0.38*0.95
RAZEM 30.02
269|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.11/1118-01 za
analogia
<1 - korytarz wejsciowy+ korytarz z klatkg schod.> 18.00 m2 18.00
<3 - korytarz - bud. Murowa 43> 5.27*1.13+0.38*0.95 m2 6.32
RAZEM 24.32
270/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m2
d.11/0803-01 zatarciem na ostro
<2 - korytarz - wyjscie na podwérko> 6.00*0.95 m2 5.70
RAZEM 5.70
271/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm ukladane na zaprawe |m?2
d.11{1118-05 uelastyczniong metoda kombinowana Uktadanie w "karo".- wz6r wg stanu istnie-
z.sz.5.7.d |jacego.
<1 - korytarz wejsciowy+ korytarz z klatkg schod.- Diuga 6> 18.00 m2 18.00
<2 - korytarz - wyjscie na podworko - Diuga 6> 6.00*0.95 m2 5.70
<3 - korytarz - bud. Murowa 43> 5.27*1.13+0.38*0.95 m2 6.32
RAZEM 30.02
272|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukfadane na klej me- |m
d.11{1119-02 todg zwykia - plytki klinkierowe.
analogia
<1 - korytarz wejsciowy+ korytarz z klatkg schod.- Dluga 6> m 24.82
0.20+0.13+0.42+4.05+0.13+1.13+0.18+5.18+0.04+0.79+0.34+0.40+2.01+0.13+
0.55+0.13+1.23+1.10+1.05+0.13+1.60+1.20+2.70
<2 - korytarz - wyjscie na podworko - Dluga 6>  6.00*2+0.95-0.90 m 12.05
<3 - korytarz - bud. Murowa 43> 5.27*2+1.13*2-0.95-0.91-1.01 m 9.93
RAZEM 46.80
273/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.11{1209-09 nek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - malowanie balustrad drewnianych
Malowanie modyfikowana emalig do drewna odporng na $cieranie w kolorze ma-
towym RAL 8003.
(4.00+1.55+2.20+1.70+2.10+1.55+2.20+1.60)*1.00 m2 16.90
RAZEM 16.90
274/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.11{1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - $cianki z drzwiami do pomieszczen wc
- malowanie obustronnie.
1.97*3.28+1.97*3.00*3+(0.30+2.00)*2.66 m2 30.31
RAZEM 30.31
275/KNR 4-01 Malowanie zabudowy zejscia do piwnicy - dwustronnie m2
d.11{1209-06 Malowanie modyfikowang emalig do drewna odporng na $cieranie w kolorze ma-
z.sz.4.5.4. |towym RAL 8003.
9914-17
z2.52.4.5.4.
9914-19
3.0*2.0*0.5*2 m2 6.00
RAZEM 6.00
276 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng schodéw drewnianych m2
d.11{1209-08 Malowanie modyfikowang emalig do drewna odporng na $cieranie w kolorze ma-
2.52.2.3. towym RAL 8003.
29
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(4.0+2.0+3*2.75)*2*2 m?2 57.00
RAZEM 57.00
277|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjq - gruz z rozbiérki|m3
d.11|wtasna nakryw i kominéw
<odbity tynk>  (20.41+81.94)*0.02 m3 2.05
<skute ptytki>  18.00*0.03 m3 0.54
<skute lastryko> 5.70*0.03 m3 0.17
RAZEM 2.76
12 REMONT POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH NA PARTERZE - BUD.43 PRZY UL. MUROW EJ
278/KNR 4-01 Wykucie z muru nadprozy.w zwigzku z podwyzszeniem otworu drzwiowego.. m
d.12/0354-01
analogia
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
279/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - naswietle nad szt.
d.12/0354-03 otworem drzwiowym.60*37 cm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
280|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.12/0349-02 podwyzszenie otworu drzwiowego.
0.90*0.20*0.28 m3 0.05
RAZEM 0.05
281|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.12/0126-05
W projekcie zatozono nadproza strunobetonowe SBN 72/120 1=1,20 m
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
282|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m?2
d.12]1202-08 m2
sufity
1.40+6.90 m?2 8.30
Sciany
(1.45+0.97)*2*2.79 m?2 13.50
(5.02+1.76)*2*2.79 m?2 37.83
RAZEM 59.63
283|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.12/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
59.63 m?2 59.63
RAZEM 59.63
284/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.12|0712-11 piennej na stropach, biegach, spocznikach na podtozu drewnianym osiatkowanym
(do 2 m2 w 1 miejscu) - sufity.
Zatozono uzupetnienia na 30 % pow. sufitéw.
sufity
(1.40+6.90)*0.30 m?2 2.49
RAZEM 2.49
285|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.12|/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - $ciany.
Zatozono uzupetnienie na 30 % pow. Scian.
Sciany
(1.45+0.97)*2*2.79*0.30 m?2 4.05
(5.02+1.76)*2*2.79*0.30 m?2 11.35
RAZEM 15.40
286|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m2
d.12{1204-01 Zalozono emulsje do stosowania na zewnatrz.
8.30 m?2 8.30
RAZEM 8.30
287|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.12{1204-02 Zalozono emulsje do stosowania na zewnatrz.
13.50+37.83 m?2 51.33
RAZEM 51.33
288/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNTPLUS" - emulsja |m2
d.12|202 1134-01 |gteboko penetrujgca, wzmacniajgca podioze - powierzchnie poziome
6.90+1.40 m?2 8.30
RAZEM 8.30
289|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m2
d.12/1118-01 za
analogia
6.90+1.40 m?2 8.30
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RAZEM 8.30
290|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.12/1118-03
6.90+1.40 m?2 8.30
RAZEM 8.30

291/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 cm ukfadane na klej bez  |m
d.12{1119-05 przecinania ptytek metodg zwyktg
analogia
(5.02+1.76)*2+(1.45+1.00)*2 m 18.46
RAZEM 18.46

292|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjq - gruz z rozbiérki|m3
d.12|wtasna nakryw i kominéw

<odbity tynk>  (2.49+15.40)*0.02 m3 0.36
<rozebranie $ciany> 0.05 m3 0.05
RAZEM 0.41
13 REMONT PIWNIC W CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH
293|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegly m2
d.13/0802-06
<piwnice - Dluga 6> 2.6%1.28+(5.40+4.99)*0.5*1.10 m?2 9.04
<piwnica - Dluga 6 - wejscie od podwérka> 1.37*1.96 m2 2.69
RAZEM 11.73

294/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- m3
d.13/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - pogtebienie o0 3 cm.

<piwnice - Dluga 6>  [2.6*1.28+(5.40+4.99)*0.5*1.10]*0.03 m3 0.27
<piwnica - Dluga 6 - wejscie od podwérka> 1.37*1.96*0.03 m3 0.08
RAZEM 0.35

295/KNR 4-01 Wykopy nieumochnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.13/0106-05 usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

<gruz z posadzki ceglanej> 11.73*0.12 m3 1.41
<ziemia z pogtebienia> 0.35 m3 0.35
RAZEM 1.76
296|KNR 4-01 Przewdéz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Ill - przewéz ziemii |m3
d.13/0105-05 gruzu.
<gruz z posadzki ceglanej> 1.41 m3 1.41
<ziemia z pogtebienia - piwnice> 0.35 m3 0.35
RAZEM 1.76
297|KNR 4-01 Przewdéz ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.13/0105-07
<gruz z posadzki ceglanej - piwnice Dluga 6 - wejscie od podworka> m3 0.32
2.69*0.12
<ziemia z pogtebienia - piwnice - Dtuga 6 - wej$cie od podwoérka>  0.08 m3 0.08
RAZEM 0.40
298|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz |m3
d.13/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton B 10
<piwnica - Murowa 43> 1.37*1.96*0.10 m3 0.27
<piwnice - Dluga 6> 2.6*1.28*0.10+(5.40+4.99)*0.5*1.10*0.10 m3 0.90
RAZEM 1.17
299|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa -- z folii budowlanej |m?2
d.13/0615-01 izolacyjnej gr. 0,2 mm z zaktadem na $ciany x 8 cm.
analogia
<piwnica - Murowa 43> (1.37+0.08*2)*(1.96+0.08*2) m2 3.24
<piwnice - Dluga 6> (2.6+0.08*2)*(1.28+0.08*2)+(5.56+5.15)*0.5*(1.10+0.08* |m2 10.72
2)
RAZEM 13.96
300|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi grubosci |m?2
d.13/1116-05 30 mm - beton C16/20. z wiéknami propylenowymi
<piwnica - Murowa 43> 1.37*1.96 m2 2.69
<piwnice - Dluga 6> 2.6%1.28+(5.40+4.99)*0.5*1.10 m?2 9.04
RAZEM 11.73
301/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.13/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<$ciany zej$¢ do piwnic - Murowa 43> 3.10*2*2.65 m2 16.43
<$ciany piwnic - Murowa 43> (1.37*2+1.96+0.96)*2.65 m2 15.00
<sciany piwnic - Dluga 6> (3.36+2.6+0.80+4.19+1.20+6.68+2.6+2.0)*2.65 m?2 62.09
<sufity - Murowa 43+Dluga 6> 5.8+12.30 m2 18.10
RAZEM 111.62
302|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.13/0308-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
303|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.130308-04
2 Szt. 2.00
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RAZEM 2.00
304|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczeniel stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzy- |m?2
d.13/0619-09 ciu szczotek stalowych
<sufity - Murowa 43+Dtuga 6> 5.8+12.30 m2 18.10
RAZEM 18.10
305/KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni | m2
d.13/0619-03 ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<$ciany zej$¢ do piwnic - Murowa 43> 3.10*2*2.65 m2 16.43
<$ciany piwnic - Murowa 43> (1.37*2+1.96+0.96)*2.65 m2 15.00
<sciany piwnic - Dluga 6> (3.36+2.6+0.80+4.19+1.20+6.68+2.6+2.0)*2.65 m?2 62.09
RAZEM 93.52
306|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin ha murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.130828-01
- wykucie spoin luznych - zatozono 40 % pow. $cian i sufitow - korytarz z wejscia-
mi do piwnic
<$ciany zej$¢ do piwnic - Murowa 43> 3.10*2*2.65*0.40 m2 6.57
<$ciany piwnic - Murowa 43> (1.37*2+1.96+0.96)*2.65*0.40 m2 6.00
<sciany piwnic - Dluga 6> m2 24.84
(3.36+2.6+0.80+4.19+1.20+6.68+2.6+2.0)*2.65*0.40
<sufity - Murowa 43+Dtuga 6> (5.8+12.30)*0.40 m?2 7.24
RAZEM 44.65
307|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.13/0827-01 Uzupetienie spoin.
analogia
44.65 m?2 44.65
RAZEM 44.65
308|KNR-W 4-01 |Impregnacja $cian preparatem IZOMUR m2
d.13/0623-03
<$ciany zejs¢ do piwnic - Murowa 43> 3.10*2*2.65 m2 16.43
<$ciany piwnic - Murowa 43> (1.37*2+1.96+0.96)*2.65 m2 15.00
<sciany piwnic - Dluga 6> (3.36+2.6+0.80+4.19+1.20+6.68+2.6+2.0)*2.65 m2 62.09
<sufity - Murowa 43+Dtuga 6> 5.8+12.30 m2 18.10
RAZEM 111.62
309|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?2
d.13|0715-04 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
<sufity - Murowa 43+Dluga 6> 5.8+12.30 m2 18.10
RAZEM 18.10
310|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?2
d.13/0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
<$ciany zej$¢ do piwnic - Murowa 43> 3.10*2*2.65 m2 16.43
<$ciany piwnic - Murowa 43> (1.37*2+1.96+0.96)*2.65 m2 15.00
<sciany piwnic - Dluga 6> (3.36+2.6+0.80+4.19+1.20+6.68+2.6+2.0)*2.65 m?2 62.09
RAZEM 93.52
311|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.13/202 1134-02 |pionowe
111.62 m?2 111.62
RAZEM 111.62
312|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m2
d.13]1401-01
111.62 m?2 111.62
RAZEM 111.62
313|KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.13/0205-07
analogia Zalozono naprawe w technologii ATLAS BETONER
- ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa (zuzycie wg producenta =1,2 kg/m2 1
mm gr.)
- ATLAS FILER - warstwa naprawcza (zuzycie wg producenta =20 kg/m2 10
mm gr.)
- ATLAS ENDER - warstwa szpachlowa (zuzycie wg producenta = 20 kg/m2
10 mm gr.)
<schody wewnetrzne do piwnicy> 6 szt. 6.00
<schody z podwoérka do piwnicy> 4 szt. 4.00
RAZEM 10.00
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314 KNR-W 4-01 |Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.130205-08
analogia Zalozono naprawe w technologii ATLAS BETONER
- ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa (zuzycie wg producenta = 1,2 kg/m2 1
mm gr.)
- ATLAS FILER - warstwa naprawcza (zuzycie wg producenta =20 kg/m2 10
mm gr.)
- ATLAS ENDER - warstwa szpachlowa (zuzycie wg producenta = 20 kg/m2 10
mm gr.)
<schody wewnetrzne do piwnicy> 9 szt. 9.00
<schody z podwoérka do piwnicy> 10 szt. 10.00
RAZEM 19.00
315/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyt stalowy z rury $r. 42,4 mm m
d.131208-03
analogia
4.00+4.00 m 8.00
RAZEM 8.00
316|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacja m3
d.13|whasna
<gruz z posadzki ceglanej> 1.41 m3 1.41
<ziemia z pogtebienia> 0.35 m3 0.35
<odbity tynk> 111.62*0.02 m3 2.23
<wykute spoiny> 0.13 m3 0.13
RAZEM 4.12
14 ROBOTY ZEWNETRZNE - ZABUDOWA SCHODOW ZEWN ETRZNYCH DO BUD. NR 43 PRZY UL. MUROWEJ]
317|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - zadasze- |m?2
d.14/0545-02 nie zabudowy schodétw od podwoérza
mpgn 1.30*3.00+1.30*2.00+1.30*2.00 m?2 9.10
RAZEM 9.10
318|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigezb dachowych - wigzby dachowe proste - zadaszenie |m?2
d.14/0441-06 zabudowy schodéw od podwérza
mpgn 1.30*3.00+1.30*2.00+1.30*2.00 m?2 9.10
RAZEM 9.10
319/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- m2
d.14/0440-05 nych - zabudowa schodéw od podworza
mpgn 1.30*3.00+1.30*2.00+1.30*2.00 m?2 9.10
RAZEM 9.10
320/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - zabudowa schodéw od podwérza m2
d.14/0438-03
MPGN 1.25*2.30+3.00*2.30+(1.07+0.97)*2.15+1.50*1.40*0.5+1.20*1.40 m?2 16.89
RAZEM 16.89
321|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - zabudowa |m?2
d.14/0438-05 schodéw od podworza
MPGN 1.25*2.30+3.00*2.30+(1.07+0.97)*2.15+1.50%1.40*0.5+1.20*1.40 m?2 16.89
RAZEM 16.89
322|KNR-W 4-01 |Naprawa peknigé¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.14/0205-07
analogia Zalozono naprawe w technologii ATLAS BETONER
- ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa (zuzycie wg producenta =1,2 kg/m2 1
mm gr.)
- ATLAS FILER - warstwa naprawcza (zuzycie wg producenta =20 kg/m2 10
mm gr.)
- ATLAS ENDER - warstwa szpachlowa (zuzycie wg producenta = 20 kg/m2
10 mmgr.)
<schody od podwérza do bud. przy ul. Murowej> 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
323|KNR-W 4-01 | Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.14/0205-08
analogia Zalozono naprawe w technologii ATLAS BETONER
- ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa (zuzycie wg producenta =1,2 kg/m2 1
mm gr.)
- ATLAS FILER - warstwa naprawcza (zuzycie wg producenta =20 kg/m2 10
mm gr.)
- ATLAS ENDER - warstwa szpachlowa (zuzycie wg producenta = 20 kg/m2 10
mm gr.)
<schody od podwérza do bud. przy ul. Murowej> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
324|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.14/1111-03 wie klejowej uktadane metoda regularng,
<stopnie> 1.25*0.25*12 m2 3.75
<podstopnie> 1.25*0.20*12 m2 3.00
RAZEM 6.75
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325/KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.14/0406-05 cm?2 z tarcicy nasyconej - ptatwie o przekroju 8*8 cmc i 4,5*8 cm drew.
0.08*0.08*(3.15+2.04+3.37+1.5) m3 0.06
drew.
0.045*0.08*(3.4+1.35) m3 0.02
drew.
RAZEM 0.08
326 KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-|m3
d.14/0407-03 conej drew.
0.08*0.08*2.7*4 m3 0.07
drew.
0.045*0.08*2.7*11 m3 0.11
drew.
RAZEM 0.18
327|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.14]/0408-03 tarcicy nasyconej
0.045*0.08*(3.4*3+1.5*6) m3 0.07
RAZEM 0.07
328|KNR-W 2-02 | Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej - dach zabudowy schodéw m2
d.14/0410-01
1.35*3.40+3.45*1.45 m?2 9.59
RAZEM 9.59
329/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. m2
d.14/0504-02 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV
analogia 200 S4 SBS na wi6kninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na wiokninie poliestrowej. Pier-
wsza warstwa domocowana do podtoza z desek gwozdziami papowymi ocynko-
wanymi.
1.35*3.40+3.45*1.45 m?2 9.59
RAZEM 9.59
330|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - papa |m?2
d.14/0504-03 nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na wtdkninie
poliestrowej
<na styku $cian budynkéw przylegajacych z pokryciem dachu> (3.40+1.45+3.45)|m?2 2.49
*0.30
RAZEM 2.49
331|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m2
d.14/0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pas nadrynnowy> (1.35+1.45+2.30)*0.26 m2 1.33
<pasy okapowe>  3.40*0.30 m2 1.02
<na styku ze $cianami budybkéw - obrébki + paski> m2 3.32
(3.40+1.45+3.45)*(0.30+0.10)
RAZEM 5.67
332|KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na stro- |m?2
d.14/2009-02 pach - ruszt na suficie z tat 3*5 cm pod oktadziny z desek heblowanych
1.35*3.40+3.45*1.45 m?2 9.59
RAZEM 9.59
333|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 8 cm poziome z plyt |m?2
d.14/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - wypetnienie przestrzeni miedzy
krokwiami.
1.35*3.40+3.45*1.45 m?2 9.59
RAZEM 9.59
334|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr. 0,2 mm przymocowana do kons- |m?2
d.14/0604-02 trukcji drewnianej - sufit
1.35*3.40+3.45*1.45 m?2 9.59
RAZEM 9.59
335|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm - deski heblowane gr. 15 |m?2
d.14|20203-02 mm uktadane na piéro -wpust na suficie.
analogia
1.35*3.40+3.45*1.45 m?2 9.59
RAZEM 9.59
336/ KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na $cia- |m?2
d.14/2009-01 nach - ruszt na Scianie z tat 3*5 cm pod oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne z de-
sek heblowanych.
<od strony zewnetrznej> m2 19.44
1.35*2.50-0.90%2.05+3.15*2.80+2.07*2.65+1.30*(2.65+2.90)*0.50
<od strony wewnetrznej> m2 18.15
1.27*2.50-0.90%2.05+2.90*2.80+2.07*2.65+1.16*(2.65+2.90)*0.50
RAZEM 37.59
337|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 8 cm pionowe z plyt m2
d.14/0613-06 uktadanych na sucho - wypetnienie przetrzeni miedzy stupkami.
34

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN




roboty budowlane PRZEDMIAR ul. Dluga 6 /Murowa 43

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.35*2.50-0.90*2.05+3.15*2.80+2.07*2.65+1.30%(2.65+2.90)*0.50 m?2 19.44
RAZEM 19.44
338/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr. 0,2 mm przymocowana do kons- |m?2
d.14/0604-02 trukcji drewnianej - konstrukcja $cianek, folia od strony zewnetrznej i wewnetrz-
nej.
<od strony zewnetrznej> m2 19.44
1.35*2.50-0.90*2.05+3.15*2.80+2.07*2.65+1.30*(2.65+2.90)*0.50
<od strony wewnetrznej> m2 18.15
1.27*2.50-0.90*2.05+2.90*2.80+2.07*2.65+1.16*(2.65+2.90)*0.50
RAZEM 37.59
339|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm - deski heblowane gr. 25 |m?2
d.14|20203-02 mm uktadane na pidro -wpust na $cianie o konstrukcji drewnianej, deski od strony
analogia zewnetrznej.
<od strony zewnetrznej> m2 19.44
1.35*2.50-0.90%2.05+3.15*2.80+2.07*2.65+1.30*(2.65+2.90)*0.50
RAZEM 19.44
340|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm - deski heblowane gr. 15 |m?2
d.14|20203-02 mm uktadane na piéro -wpust na $cianie o konstrukcji drewnianej, deski od strony
analogia wewnetrzne;j.
<od strony wewnetrznej> m2 18.15
1.27*2.50-0.90*2.05+2.90*2.80+2.07*2.65+1.16*(2.65+2.90)*0.50
RAZEM 18.15
341/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i wzmacniajace odporno$é ogniowg desek i |m?2
d.14/0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - deski zewnetrzne heblowane
analogia impregnowane lakierobejcg w kolorze RAL 8002.
<od strony zewnetrznej> m2 19.44
1.35*2.50-0.90*2.05+3.15*2.80+2.07*2.65+1.30%(2.65+2.90)*0.50
RAZEM 19.44
342|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i wzmacniajace odporno$é ogniowg desek i |m?2
d.14/0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - deski od strony wewnetrznej im-
analogia pregnowane lakierem bezbarwnym do stosowania na zewnatrz.
<deski na $cianach od strony wewnetrznej> m2 18.15
1.27*2.50-0.90*2.05+2.90*2.80+2.07*2.65+1.16*(2.65+2.90)*0.50
<deski na suficie> 1.35*3.40+3.45*1.45 m2 9.59
RAZEM 27.74
343|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegly, pusta- |m?2
d.14/0726-02 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - tynk na $cianie sasiedniego
budynku i budynku od ul. Murowe;.
2.90*2.80+3.25*2.65+1.16*(2.40+2.65)*0.50 m?2 19.66
RAZEM 19.66
344/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.14]1505-07 tynkéw z gruntowaniem - klatki schodowe
z.s2.5.3 Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
2.90*2.80+3.25*2.65+1.16*(2.40+2.65)*0.50 m?2 19.66
RAZEM 19.66
345/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyt stalowy z rury $r. 42,4 mm m
d.14/1208-03
analogia
2.80 m 2.80
RAZEM 2.80
15 ROBOTY ZEWNETRZNE - ZABUDOWA SCHODOW PIWNICZNYCH DO BUDYNKU NR 6 PRZY UL. DLUGIEJ
346|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - |szt.
d.15/0354-07 klapa stalowa zabudowy zejscia do piwnic.
<klapa stalowa zabudowy schodéw piwnicznych> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
347|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.15/0349-02 zabudowa zej$cia do piwnic (elewacja A).
1.50*1.15*0.28*2 m3 0.97
RAZEM 0.97
348|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.15/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<zamurowanie otworu okiennego - elewacja B> 0.88*1.36*0.24 m3 0.29
<zmniejszenie otworu okiennego - elewacja A> m3 0.30
(1.10*1.72-1.10*0.60)*0.24
<nowe $ciany zabudowy schodéw piwnicznych> m3 1.07
(1.14*2.295+1.14*0.28*0.50-1.00*2.05)*0.24+1.63*2.295*0.24
RAZEM 1.66
349/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.15/0126-05
W projekcie zatozono nadproza strunobetonowe SBN 72/120 1=1,20 m
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1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
350|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.15/0212-12
(1.14+1.63)*0.24%0.15 m3 0.10
RAZEM 0.10
351/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.15/0290-01 0 $r.do 7 mm
<strzemiona> 0.68*14*0.222/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
352|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.15/0290-02 wane o $r.12 mm
(1.35+1.60)*4*0.888/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
353|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.15/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
<na zamurowanym otworze okiennym - elewacja B> 1.00*1.50 m2 1.50
<na podmuréwce zmniejszajacej okno - elewacja A> m2 1.23
(1.10*1.72-1.10*0.60)
RAZEM 2.73
354|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m2
d.15/1202-09 nad 5 m2
$ciana od strony wewnetrznej
<$ciana z zamurowanym otworem okiennym - elewacja B> 1.70*3 m2 5.10
<$ciana ze zmniejszonym oknem - elewacja A> 4.40*3.28 m2 14.43
RAZEM 19.53
355/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.15/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
Zalozono zastosowanie masy szpaclowej gipsowej do stosowania na zewnatrz
$ciana od strony wewnetrznej
<$ciana z zamurowanym otworem okiennym - elewacja B> 1.70*3 m2 5.10
<$ciana ze zmniejszonym oknem - elewacja A> 4.40*3.28 m2 14.43
RAZEM 19.53
356|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.15/1204-02 Zatozono zastosowanie farby emulsyjnej do stosowania na zewnatrz.
$ciana od strony wewnetrznej
<$ciana z zamurowanym otworem okiennym - elewacja B> 1.70*3 m2 5.10
<$ciana ze zmniejszonym oknem - elewacja A> 4.40*3.28 m2 14.43
RAZEM 19.53
357|KNR-W 2-02 | Podwaliny krotkie o dtugosci do 2m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.15/0406-07 tarcicy nasyconej - podwalina 4,5*8 cm mocowana do sciany kotwami 12*180 drew.
mm
1.63*0.045*0.08 m3 0.01
drew.
RAZEM 0.01
358|KNR-W 2-02 | Ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.15/0406-03 conej - ptatew 8*8 cm mocowana do sciany kotwami 12*180 mm. drew.
1.63*0.045*0.08 m3 0.01
drew.
RAZEM 0.01
359 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.15/0408-03 tarcicy nasyconej - krokwie 4,50*8,00 cm
1.55*0.045*0.08*3 m3 0.02
RAZEM 0.02
360 KNR-W 2-02 | Wiatrownice - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wia- |m3
d.15/0409-06 trownica 2,5*14 cm
1.55*0.025*0.14*1 m3 0.01
RAZEM 0.01
361 KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.15/0410-01
1.55*1.7 m?2 2.64
RAZEM 2.64
362 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. m2
d.15/0504-02 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV
analogia 200 S4 SBS na widkninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na witdkninie poliestrowej. Pier-
wsza warstwa domocowana do podtoza z desek gwozdziami papowymi ocynko-
wanymi.
1.55*1.7 m?2 2.64
RAZEM 2.64
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363|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m2
d.15/0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pas nadrynnowy> 1.70*0.26 m2 0.44
<pasy okapowe> 1.60*0.30 m2 0.48
<na styku ze $cianami budynkéw - obroébki + paski> m2 1.30
(1.55+1.70)*(0.30+0.10)
RAZEM 2.22
364 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,6 mm |m
d.15/0520-02
analogia
MPGN 1.70 m 1.70
RAZEM 1.70
365|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z szt.
d.15/0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
366 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy cynkowo - tytanowej g.r 0,6 mm m
d.15/0527-01
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
16 REMONT NASWIETLI PIWNICZNYCH
367|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 1 m2 - |szt.
d.16|/0354-06 ruszty do studzienek piwnicznych
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
368|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- m3
d.16/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - usunicie zanieczyszczen stu-
analogia dzienek piwnicznych
0.95*1.20*0.40*2+0.50*0.50*0.40 m3 1.01
RAZEM 1.01
369 Remont naswietla piwnicznego. kpl.
d.16|kalk. wtasna
Zakres robét do wyceny :
- rozebranie i stniejgcego podioza
- wykonanie podtoza z betonu B10 z oszdzeniem rurki pcv $r. 50 mm celem od-
prowadzenia wody opadowej
- skucie istniejgcej obrzutki cementowej
- haprawa scianek naswietli (przemurowanie peknieé, uzupetnienie cegty)
- wykonanie spoinowania po uprzednim oczyszczeniu ze spoin luznych
- wykonanie nowej obrzutki cementowej scian
- remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w obszarze naswietla
- wyw0z i utylizacja gruzu i zanieczyszczen
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
370 KNR-W 4-01 | Impregnacja scian preparatem IZOMUR - Sciany wewnetrzne naswietli piwnicz-  |m?2
d.16/0623-03 nych.
(0.95+1.20+0.95)*0.80*2+(0.50+0.50+0.50)*1.00 m?2 6.46
RAZEM 6.46
371/KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okragtej o powierzchni elemen-|szt.
d.16/1216-02 tu do 1 m2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
372|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - zabezpie- |m?2
d.16]/1212-05 czenie farbg antykorozyjna, malowanie farbg chlorokauczukowsg w kolorze ciem-
analogia noszarym.
<ruszty studzienek piwnicznych> 0.95*1.20*2+0.50*0.50 m2 2.53
RAZEM 2.53
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