INTERBUD Biuro Obstugi Budownictwa
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ul. Pitsudskiego 20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul.Dluga 6/Murowa 43 w Grudzigdzu - remont nawierzchni podwérka.
ADRES INWESTYCJI . ul. Dluga 6 / Murowa 43, 86-300 Grudzigdz
INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.o0.
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
BRANZA . budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Olgerd Nagorski
AKTUALIZACJA ZAKRESU ROBOT | KOSZTOW : Mirostaw Sigurski
DATA OPRACOWANIA/DATA AKTUALIZACJI : 14 052015

aktualizowat

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



remont nawierzchni podwérka PRZEDMIAR ul. Dluga 6 /Murowa 43
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. F}Zazem
1/45233222-1 |REMONT NAWIERZCHNI PODWORKA.
1/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.1/0212-01 - schody do budynku z podestem
0.32*0.20*0.80*3+0.80*0.90*0.15+1.30*1.20*0.15 m3 0.50
RAZEM 0.50
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-03
Rys.B9 <nawierzchnia>  3.40*2.20 m2 7.48
RAZEM 7.48
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0810-04 Krotnosé = 3
7.48 m?2 7.48
RAZEM 7.48
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1/0103-02 chni w gruncie kat. IlI-IV
Krotnosé = 3
<nawierzchnia podwdrka ze schodami i podestem> 12.20 m?2 12.20
RAZEM 12.20
5/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos- |m2
d.1/0105-07 ci warstwy po zageszczeniu
12.20 m?2 12.20
RAZEM 12.20
6/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.1/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - pogrubienie o 2 cm
Krotnosé = 2
12.20 m?2 12.20
RAZEM 12.20
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza profilujgce stopnie schodowe.
12.20 m 12.20
RAZEM 12.20
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza m3
d.1/0402-04
analogia
0.90*0.20*0.15+0.90*0.15*0.15*3 m3 0.09
RAZEM 0.09
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-02 wo-piaskowej gr.4 cm
<nawierzchnia podwdrka ze schodami i podestem> 12.20 m2 12.20
RAZEM 12.20
10/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia Przemieszczenie ziemi i gruzu z podwérka przez budynek na ulice
<gruz betonowy> 0.50+7.48*0.15 m3 1.62
RAZEM 1.62
11|KNR 4-02 Wymiana wpustu $ciekowego podwoérzowego zeliwnego kpl.
d.1/0216-01
2.0.2.5.
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.1/0211-03 wciskowych - §r. 160 mm
analogia
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
13 Wywo6z i utylizacja gruzu m3
d.1|kalkulacja
wlasna
0.50+7.48*0.15 m3 1.62
RAZEM 1.62
2

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN




