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1. Decyzja nadania uprawnien oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko -
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

r : KUJAWS KO
et FOMORS KA
OKREGDWA
il L B A
: IHZY MIEROW
| BUDDWHIC T
DFRESOWA KOMIGIA BINALIFECACYINA
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Syon. akt: KUPCHIBKK-0054-0006/ 2

DECYZJA

Ma podstavie arl. 24 usl 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architakhdw,
inZynderow budownictwa oraz urbanistow (D2, UL 2 20060 r. Nr & poz. 42, 2 podn. zm ), art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 2,
art. 14 uslk, 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane [Dz. U, z 2070 r. Nr 243, poz. 1623,
z pddn. zm), oraz § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Mindstra Transportu | Budownichwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodoelnych funkcy technicznych w budownichwie (Dz. U z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pddn zm,) w
zwigzku z ari. 104 Kodeksu postepowania adminstracy|nego (Dz, U, 2 2000 5, Nr 98 por. 7077, = pa#n, zm.)

. Okragowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz
magister ingynier o kKierunku budownichvo
urcdzonaj dnia 26 marca 1981 r, w Grudzigdzu
UPRAWNIEMIA BUDOWLAME
numer ewldencyjmy KUPOO0S/POOKN2Z

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konatrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwrglednieniem w calosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniel budowlanych wskazano na odwrocle decyzj.
Pouczen:e
Od ninlejsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalfikacyjne] Palskie) |zby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, z& posredniciwemn Okregowaj Komisii Kwalifkacyine] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Shkiad Orzekajacy ]
Okregowe] Komisji Kwulmltanﬂl}a;

A
mgring. Jacek Kolodziej 'f
in2. Waijciech Klatecki / f‘ f’-:ifW
ind. Franciszek Szyplinski ,- ; Fgf{

Otrymuja;

1. Pani Anna Agnisszka Markiewicz
ul Wislana 8/29
BE-300 Grudzigdz

2 Okreoowa Rada |zby

3. Ghbwny Inspaktor
Madzoru Budowlanago

4 ala




P OLSHKA

1 Z B A

N\ RV

INZYNIEROW

&%
m\ 7/

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-07-28

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MARKIEWICZ ANNA AGNIESZKA

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. WISLANA 9/29

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym . KUP/BO/0121/12

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014-08-01
do dnia 2015-07-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady Okregowej Izby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 f -
prof. : '

(piecze¢ i podpis przewodniczacego)




2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz

(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12
zamieszkata ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Remontu konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego budynku

mieszkalnego przy ul. Rybackiej 6, 6a
dz. nr 68, obr. 48, jednostka ewidencyjna: Grudzigdz

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdly,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyze;j.

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢




3. Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Czesc¢ opisowa informacji

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
rozbidrka istniejgcych obrébek blacharskich,

wzmochnienie konstrukcji dachu,

impregnacja konstrukcji dachu,

wymiana okien pofaciowych oraz wytazu potaciowego,
wykonanie nowego pokrycia dachu z dachowki ceramicznej,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,

przemurowanie przewodow wentylacyjnych i spalinowych,
wymurowanie nowych przewodéw kominowych,

docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji.

2) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Rybacjiej 6, 6a w Grudzigdzu (zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna). Na terenie dziatki budowlanej na ktorej znajduje sie budynek,
wystepujg elementy zagospodarowania terenu takie jak chodniki oraz dojscia do budynku.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazdy element podlegajgcy wyburzeniu stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 |Haftas czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemokniecie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy state teren robot Czas wykonywania
pracy pracy

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego pracownikédw polegajagcego na omowienia zakresu prac oraz wynikajgcych
z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢
udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢
przeprowadzone:

e instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy.
e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawnos$¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane bedg

w trakcie roboét, a takze sprawnos¢ ich systeméw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikow
przeciwporazeniowych).

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne

wykonywanie poszczegolnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
prowadzenie poszczegodlnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac
dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegolnych etapow budowy,

realizacja robo6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujgcymi bezpieczenstwo
pracownikéw

zachowanie porzadku na placu i budowy

ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji rob6t

6.2 Srodki techniczne

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,

stosowanie sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci

montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo (przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantujgce prawidtowy montaz i eksploatacije)

7) Zagrozenia dodatkowe

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é (ogrodzenie state) w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep i wpadniecie niepowotanym osobom.

Roboty budowlane charakteryzujgce sie znacznym poziomem hatasu nalezy wykonywac
w godzinach przedpotudniowych.

Grudziadz, 29 wrzesnia 2014 .
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1. Inwestor.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

2. Jednostka projektowania.
IDEA PROJEKT Anna Markiewicz
ul. Wislana 9/29, 86 - 300 Grudzigdz

Pracowanie projektowa — adres:
ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz
tel. 663 304 262

3. Lokalizacja inwestycji.
ul. Rybacka 6, 6a, 86-300 Grudzigdz
dz. nr 68, obr. 48, jednostka ewidencyjna: Grudzigdz

4. Podstawa projektowania.
Podstawy wykonania dokumentaciji:

o Wizja lokalna.

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami

e Normy i normatywy w projektowaniu.

5. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla nastepujgcych

robot:

e rozbiorka istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,
wzmocnienie konstrukcji dachu,
impregnacja konstrukcji dachu,
wymiana okien pofaciowych oraz wytazu potaciowego,
wykonanie nowego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,
przemurowanie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych,
wymurowanie nowych przewodéw kominowych,
docieplenie stropu ostatniej kondygnacii.

6. Opis istniejgcego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest na dziatce nr 68, obreb 48 w miejscowosci
Grudzigdz. Wiascicielem nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz.

7. Charakterystyka ekologiczna.

Budynek nie wplywa znaczgco na srodowisko przyrodnicze, posiada kompleksowe
zaopatrzenie w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na jego prawidtowe funkcjonowanie i nie
wykazuje wigkszego konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.
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8. Wymogi ochrony konserwatorskiej

Budynek podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Obiekt jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkéw, lezy w obszarze objetym obowigzujgcym planem miejscowym.
W zwigzku z powyzszym, projekt budowlano-wykonawczy podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw. Zakres prac remontowo-budowlanych uwzglednia zachowanie
dotychczasowego wystroju i ekspozycji obiektu.

9. Ochrona p.poz.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy
odpornosci pozarowej ,C”. Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako
Sredniowysoki.

10. Wymogi dotyczace przysztego uzytkownika

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposOb zgodny z jego przeznaczeniem,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych
i sprawnosci technicznej.

11. Zagospodarowanie terenu
[stniejgcy stan zagospodarowania terenu:

teren objety inwestycjg jest terenem zabudowanym. Od strony wschodniej znajduje sie
droga stanowigca droge dojazdowg do posesji. Od strony zachodniej budynek graniczy z skarpg
oraz drogg publiczna. Na terenie dziatki zlokalizowana jest: sie¢ energetyczna, sanitarna,
wodna oraz telekomunikacyjna.
projektowany stan zagospodarowania terenu: bez zmian

12. Wptyw eksploatacji gorniczej
Brak

13. Opinia geotechniczna i fundamentowanie
Brak

14. Remont dachu.

14.1. Stan istniejgcy dachu i jego elementow.

Istniejacy budynek mieszkalny jest budynkiem niesymetrycznym, zblizonym do prostokata.
Sciany zewnetrzne sg niesymetryczne. Dach pokryty jest dachowkg karpiowkg w koronke. Kat
nachylenia gtéwnych potaci dachu a = 35° oraz a = 38°. W potaci dachu znajdujg sie okna
potaciowe oraz wytaz dachowy. Na duzych powierzchniach potaci widoczne sg ubytki i luzne
dachowki. Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy
ocynkowanej. Przewody kominowe wyprowadzone ponad potaé dachu murowane z cegty,
otynkowane.

widok dachu o uI‘. Rybackiej ' widok dachu od ul. Portowej'
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Opis konstrukcji dachu budynku.

Dach konstrukcji dwustolcowej. Elementami konstrukcyjnymi dachu sg krokwie, ptatwie i stupy.
Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze miejscowo wystepuja ugiecia krokwi oraz
uszkodzenia konstrukcji. Brak izolacji potaci dachu oraz nieszczelnosci w pokryciu dachu
powodujg liczne wysolenia i zawilgocenia konstrukcji. W ukfadzie konstrukcyjnym widoczne sa
rowniez elementy wymieniane oraz wzmocnienia.
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‘ uszkodzona cze$¢ pofaczenia

Obrébki blacharskie.

Obréobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Obrobki blacharskie
przerdzewiate i nieszczelne. Cze$¢ rur spustowych oraz czes¢ rynien wymienionych w latach
pozniejszych. Odprowadzenie wody opadowej do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Kominy w czesci wystajgcej ponad dachem.

Kominy w czesci wystajgcej ponad dachem murowane z
cegly ceramicznej petnej, ponad potacig dachu tynkowane
z licznymi ubytkami, posiadajg zniszczone nakrywy
kominowe. Kominy wymagajg przemurowania. Niektore
kominy na kondygnacji strychu murowane z odchyleniem
od pionu.

komin do przemurowania
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Komunikacja na dachu.
Brak faw kominiarskich oraz stopni uniemozliwia poruszanie sie po dachu.

Wentylacja przestrzeni poddasza.
Brak wentylacji przestrzeni poddasza.

14.2. Zakres rob6t oraz technologia ich wykonania.

Zakres robo6t obejmuje :
¢ wykonanie systeméw zabezpieczeh na dachu,

rozbidrka istniejgcych obrébek blacharskich,
rozbiorka istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
wzmocnienie uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu,
wymiana elementéw konstrukcji dachu,
demontaz i ponowny montaz tat,
impregnacja drewna srodkiem FOBOS,
wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
wykonanie pokrycia z dachowki karpiéwki w koronke,
przemurowanie kominéw,
wykonanie tynkow na przewodach kominowych w czesci strychowe, kominy ponad
dachem nieotynkowane,
demontaz rur wentylacyjnych mieszkan, znajdujgcych sie na elewacji wschodniej
i zachodniej,
wykonanie nowych przewodéw kominowych,
wykonanie obrébek blacharskich,
wymiana okien pofaciowych oraz wytazu potaciowego,
uporzgdkowanie terenu po robotach dekarskich.

Wykonanie systemOw zabezpieczen na dachu.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen
dachu, aby nie uszkodzi¢ podczas rozbi6rki konstrukcji dachu i stropu nad czescig mieszkalna.
Dodatkowo wykonawca wykona systemy zabezpieczen dachéw nizszych budynkéw przylegtych
do remontowanego.

Rozbiérka rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich.

Rozbiérke obrébek blacharskich nalezy rozpoczgé od demontazu rynien i rur spustowych.
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy rozebra¢. Elementy nie nadajg sie do ponownego
uzycia. Projektuje sie obrdbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowanej gr. 0,6mm.

Wymiana tat i montaz kontritat.

Po dokonaniu rozbidrki pokrycia nalezy zdemontowac istniejgce taty. Nowe elementy nalezy
przed zamontowaniem zaimpregnowac srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2
konstrukcji dachu.

Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. taty powinny mieé¢ przekr6j 38 x 60 mm,
a rozstaw fat powinien wynosi¢ 270 mm. Przyjeto kontrtaty o przekroju 38 x 65 mm.

Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu.

Po dokonaniu rozbiérki pokrycia nalezy wzmocni¢ uszkodzone elementy konstrukcji dachu
(krokwie, ptatwie, jetki), a w przypadku ztego stanu technicznego wymieni¢ na nowe. Wymianie
podlegajg wiatrownice oraz deski gzymsowe.

Po oczyszczeniu i wzmocnieniu elementéw konstrukcyjnych, a takze przed utozeniem nowych
nalezy dokona¢ impregnaciji srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/. Impregnacje
nalezy wykona¢ metodg smarowania.

Kierownik budowy po demontazu pokrycia dachu, dokona ostatecznej oceny stanu
technicznego i zatwierdzi przyjete do pozostawienia elementy konstrukcji.
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Na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw w czesci strychowej przyjeto:

Czes¢ poétnocna strychu:

- krokwie - 160 x 160 mm,

- ptatew - 180 x 200 mm,

- murtaty - ok. 180 x 180 mm,

- stup - 180 x 180 mm,

- miecz - 140 x 160 mm, 130 x 150 mm,
- zastrzaly - 160 x 160 mm,

- jetka - 160 x 160 mm,

Rozstaw krokwi ok. 95+130 cm. Na podstawie widocznych uszkodzen konstrukcji dachu oraz
wysolen i zaciekow na elementach konstrukcyjnych nalezy przyja¢ 40% wiezby dachowej do
wymiany, jesli elementy nie odpowiadajg przekrojom to wymieniamy je w 100%.

Czes¢ potudniowa strychu:

- krokwie - 160 x 160 mm,
- ptatew - 180 x 180 mm,
- murtaty - ok. 180 x 180 mm,
- stup - 180 x 180 mm,
- miecz - 160 x 160 mm,
- zastrzaly - 160 x 160 mm,
- jetka - 160 x 180 mm,

Rozstaw krokwi ok. 85+95 cm. Na podstawie widocznych uszkodzen konstrukcji dachu oraz
wysolen i zaciekow na elementach konstrukcyjnych nalezy przyja¢ 30% wiezby dachowej do
wymiany, jesli elementy nie odpowiadajg przekrojom to wymieniamy je w 100%.

Potaczenia

Potaczenie krokwi z murtatg nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tgcznika do drewna -
tK1. Zamocowanie tgcznika do elementow za pomocg gwozdzi karbowanych. Gtebokos¢ wbicia
gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi
okresla tgcznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potgczenia nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Polaczenie krokwi z jetka, potaczenie miecza z jetka, potaczenie zastrzatu z stupem,
potaczenie miecza z plawia, polaczenie krokwi w kalenicy, potaczenie jetki z stupem
w potudniowej czesci dachu nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tacznika do drewna - PP
dobierajgc rozmiar odpowiednio do tgczonych elementéw. W przypadku wystepowania réznicy
w grubosci poszczegoélnych elementow nalezy zastosowaé podktadki dystansowe z drewna.
Zamocowanie tgcznika do elementow za pomocg gwozdzi karbowanych. Giebokos¢ wbicia
gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x Srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi
okresla facznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu pofgczenia nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Jesli po zdjeciu pokrycia dachu, okazatoby sie, ze poszczegdblne elementy mozna wykorzystac
mozna je poddac¢ ociosaniu lub wzmocnic.

Ociosanie konstrukcji

Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktore
ze wzgledu na zawartos¢ biatka sg atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosci. Wyzarte
przez szkodniki drewno odrgbuje sie siekierg a odkryte powierzchnie zdrowego drewna
zabezpiecza sie srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m? konstrukcji dachu.

Wzmocnienie krokwi deskami

Wzmocnienie krokwi deskami nalezy wykonaé dwustronnie z desek gr. 32 mm. Deski nalezy
przybija¢ do krokwi gwozdzmi karbowanymi Zn 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-
81/B-03150.03 pkt. 2.5. Wzmocnienie krokwi nalezy wykonac¢ z drewna klasy C24.
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Uwaga : ociosanie konstrukcji oraz wzmocnienie krokwi deskami nalezy wykonaé w razie
stwierdzenia przez inspektora nadzoru takiej potrzeby.

Montaz desek czotowych

Do czota krokwi nalezy zamocowac¢ deski gr. 22 mm. Deski nalezy przybija¢ do krokwi
gwozdzmi karbowanymi Zn 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt.
2.5. Szerokos¢ desek nie moze by¢ mniejsza od wysokosci krokwi. Deski czotowe nalezy
wykonacé

z drewna klasy C24.

Wyréwnaé powierzchnie potaci od zewnatrz

Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomocag podktadek
wyréwnujgcych i kontrtat. W tym celu nalezy rozciggna¢ sznurek traserski na pierwszej i
ostatniej krokwi i wedtlug sznura przymocowuje sie do pozostatych krokwi podktadki
wyréwnujgce.

Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac
$rodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m* konstrukcji dachu. Nowe elementy
konstrukcji nalezy przed ich zamontowaniem zaimpregnowac srodkiem impregnujgcym FOBOS
M 4 w iloéci 200 g/m® konstrukciji dachu. Impregnacje nalezy wykonaé metodg smarowania.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementow budowlanych znajdujacych sie wewnatrz
budynkéw. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddzialywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie. FOBOS M-4
moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach
przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg sie styka¢ bezposrednio ze srodkami
spozywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30—procentowy roztwér wodny. W celu przygotowania 30-procentowego roztworu
nalezy stosowac¢ proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody
(najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszajgc, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwor nadaje sie do bezposredniego uzytku.

Folia paroprzepuszczalna

Po przeprowadzeniu napraw konstrukcji dachu, zabezpieczeniu elementéw konstrukcyjnych
oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do krokwi zamocowac¢ za pomocg zszywek folie
parporzepuszczalng MAX 1800G/M2/24H.

Krycie dachu dachowka karpiowka w koronke.

Istniejgce pokrycie dachu nalezy w catosci zdemontowac i wykonac¢ nowe z dachéwki zblizonej
do istniejgcej ti. z matowej dachdéwki karpiéwki w kolorze naturalnym, bez Zztobkowan,
wodonieprzepuszczalnej, odpornej na mroz.

Jakosé dachdéwki
e nasigkliwos¢ ponizej 2%,
e ograniczenie porastania dachowek mchem,
e odchytki wymiaru nie przekraczajg 1% czyli ponizej 0,5 mm.

Projektuje sie odtworzenie utozenia dachéwki ceramicznej karpiowki, uktadanej w koronke. Przy
kryciu w koronke na kazdej tacie lezg dwa rzedy dachowek. Dolna warstwa nazywa sie
podporowa, druga, gorna - pokrywajacg. Dachéwki kazdego rzedu sg tu réwniez przesuniete o
pot szerokosci, co tworzy wigzanie dachowe. Dachéwki warstwy podporowej lezg w jednej linii
od okapu do kalenicy, podobnie warstwy pokrywajgce. Wigzania dachowe, tj. kazde 2 rzedy sg
przesuniete wzgledem siebie o po6t wysokosci dachowki (zaktad) co zapewnia szczelnosé
pokrycia.
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W niniejszym projekcie przyjeto krycie dachu dachéwka karpiéwka w ,koronke”.

Wykonanie kalenicy.
Krycie kalenicy nalezy wykonac gagsiorami cylindrycznymi montowanymi na sucho przy pomocy
aluminiowych klamer.
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Gasiory uktadane na sucho

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikow taty
kalenicowej ( dopuszcza sie rozwigzanie z zastosowaniem deski kalenicowej). Gasiory ukfada
sie na tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzenia. Gorne krawedzie dachowek muszag
by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora. Nastepnie nalezy umocowac klamre
antykorozyjnymi gwozdziami lub wkretami do taty lub deski kalenicowej. Aby nie zaktocac
konwekcyjnego ruchu powietrza, nalezy ostatni gorny pas folii paroprzepuszczalnej utozy¢ kilka
centymetrow ponizej gornej krawedzi kalenicy i jako uszczelnienie kalenicy zastosowa¢ tasme
kalenicowg w kolorze pokrycia dachu.

Wiasciwosci tasmy kalenicowej:

e dwa pasy aluminium plisowanego o grubosci 0,14 mm
sklejone oraz zszyte z wtdkning techniczng ni¢mi odpornymi
na czynniki srodowiska

e pasy od spodniej strony, przy krawedziach, pokryte paskami
kleju butylowego

e dlugosc¢: 5000 mm

e szerokosc¢: 300
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Wentylacja na okapie.

W czesci okapu nalezy zastosowac grzebien okapu z kratkg wentylacyjng w kolorze pokrycia
dachu, wysokos¢ zebow 60 mm, wysokos¢ kratki 25 mm. Grzebieh mocowany przy pomocy
gwozdzi nierdzewnych.

Zakonhczenia kalenicy tworzg elementy specjalne: gasior poczgtkowy i koncowy, ptytka
zakonczenia kalenicy.

W celu poprawienia wentylacji nalezy zastosowa¢ dodatkowe zestawy wentylacyjne w ilosci
1szt/50m° powierzchni dachu. W celu poprawienia wentylacji czeéci strychowej nalezy
przewidzie¢ 2 kominki wentylacyjne w czesci mniejszej strychu i 4 w czesci wiekszej.

Zakonczenia szczytow.

Zakonczenia dachu na szczytach nalezy wykonac¢ przy pomocy szczytowej dachowki karpiowki
1/2. W przypadku uktadania dachowek szczytowych przy $cianie zewnetrznej taty dachowe
muszg byC¢ wysuniete przynajmniej 20 mm poza krawedz tynku. Odlegtos¢ pomiedzy
wewnetrzng krawedzig dachowki szczytowej, a Sciang lub zewnetrzng krawedzig konstrukciji
drewnianej musi wynosi¢ przynajmniej 10 mm

dachéwka podstawowa

dachéwka wyréwnawcza

dachoéwka szczytowa 1/2

Obrabki

Przed potozeniem dachowki nalezy zamocowac pasy podrynnowe, nadrynnowe, komindw oraz
Scian bocznych. Majg one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamkniecie
przerwy miedzy podktadem a dachowka. Pasy powinny by¢ montowane z zaktadem 100 mm.

Po utozeniu pokrycia montuje sie wiatrownice i ggsiory.

Rynny @150 z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,60 mm. Rury spustowe @120 z blachy tytanowo
- cynkowej gr. 0,60 mm. W dolnej czesci rury spustowej zamontowac nalezy czyszczaki
i potgczyc¢ z istniejgcg kanalizacjg deszczows.

Pozostate obrobki blacharskie nalezy wykonaé réwniez z blachy tytanowo - cynkowej
gr. 0,60 mm.

Akcesoria dachowe

Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna sie wyliczenia ilosci hakow rynnowych (max. odlegtos¢ miedzy nimi — 1 m). Haki rynnowe
mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby utatwi¢ sobie ustawienie pierwszego
haka, mozna uzy¢ taty. Polozenie hakéw rynnowych moze by¢ ustalone za pomocg zytki. Aby jg zamocowac,
wystarczy poluzowac¢ srodkowy wkret mocujgcy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej.
Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min. 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzy¢ tasmg po sprawdzeniu, czy
okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowa¢ zgodnie z rozciggnietg zytkg w maksymalnym rozstawie co 1 m
(srednio 700 — 800 mm). Do giecia hakéw nalezy uzywac tylko gietarki do hakéw. Stosowanie innych narzedzi moze
spowodowacé uszkodzenie powtoki ochronne;.

Montaz rynien.

Zastosowano system rynnowy 150/120.

Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosi¢: dlugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczyc¢
miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe moga by¢ ciete za pomocg wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarczg do stali.

Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewnatrz zaslepki.
Zaslepke mocujemy, wciskajgc jg lekko na krawedz rynny. Podobnie postepujemy przy zastosowaniu zaslepki
uniwersalnej. Zaleca sie przymocowac zaslepki do rynny wkretami farmerskimi lub nitami.
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Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustowa, uzywajac wyloty rynny - sztucera.
Otwor nalezy wycig¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworéw. Nastepnie nalezy odgiaé krawedzie otworu w dét tak,
aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy sztucer o wygigty brzeg rynny i obroci¢ wokét rynny, a
nastepnie owing¢ klamry wokét drugiej krawedzi rynny. Zamocowa¢ wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym
brzegu rynny.

taczenie rynny.

taczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy tgczy¢ na zaktad — min 20 mm lub
na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk nalezy zastosowac¢ tgcznik. Uzycie tgcznika jest
konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wptywem zmiany temperatur. Nalezy wycisng¢ niewielkg ilosé
uszczelniacza dekarskiego na srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. tacznik
nalezy zatozy¢ na srodek ztgcza rynny zaczynajgc od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep
tacznika w dot i obrdci¢ go do rynny. Zamkngc facznik matg klamra. Zabezpieczy¢ tgcznik przed otwarciem, doginajgc
matg klamerke.

Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej nalezy zaczg¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym a fasadg budynku.
Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do sciany budynku. Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie
pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac¢ obejme z trzpieniem. Maksymalna odlegto$¢ miedzy obejmami wynosi
2000 mm. Obejmy owijajg rure spustowg. Wylot rury spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od
gruntu. Wylot rury spustowej nalezy zamocowac z obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajacy sie snieg
lub 16d. Przy ustalaniu dtugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig
wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

tawa kominiarska

tawy kominiarskie stuzg do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym. Montaz taw
kominiarskich zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika tawy
kominiarskiej na pokryciu dachowym zwracajgc uwage na odpowiednie potozenie wzgledem
profilu — w dole fali. Wywierci¢ otwory pod mocowania wspornika tawy kominiarskiej za pomocg
wiertta @ 5 mm Przymocowac podpore tawy kominiarskiej do pokrycia (wkrety 8x50 mm —
w zestawie), stosujgc podktadki z EPDM pomiedzy podporg a pokryciem. Nalezy sie upewnic,
ze elementy przymocowane s3g do konstrukcji (tat), i ze potaczenie jest szczelne.
Wypoziomowaé mocownik tawy i przykreci¢ go do wspornika. Wybrane wsporniki wzmocni¢
poprzez zamocowanie dodatkowych odciggéw (2 szt. w zestawie). Umocowac¢ ftawe do
mocownika za pomocg Srub bedacych w zestawie. Poszczegoélne tawy taczy¢ ze sobg za
pomoca fgcznikéw taw kominiarskich.

Stopnie kominiarskie

Stopnie kominiarskie stuzg do bezpiecznej komunikacji na dachu
skosnym. Montaz stopni kominiarskich zaczynamy od zaznaczenia
planowanego mocowania wspornika stopnia kominiarskiego na
pokryciu dachowym. Wywierci¢ otwory pod mocowania wspornika
stopnia kominiarskiego za pomocg wiertta @ 5 mm Przymocowac
podpore stopnia kominiarskiego do pokrycia (wkrety 8x50 mm — w
zestawie), stosujgc podktadki z EPDM pomiedzy podporg a
pokryciem. Nalezy sie upewnic¢, ze elementy przymocowane sg do
konstrukcji (tat), i ze potaczenie jest szczelne. Wypoziomowacé
mocownik stopnia i przykreci¢ go do wspornika. Umocowac stopnie
do mocownika za pomocg $rub bedacych w zestawie.

stopien kominiarski

Kominy w czesci strychowej.

Kominy w czesci strychowej nalezy rozebra¢ (po rozbiorce czesci wystajgcej ponad dach)
i wymurowac¢ nowe z cegty ceramicznej petnej klasy 20 na zaprawie cem. - wap. M10. Niektére
kominy na kondygnacji strychu murowane sg z odchyleniem od pionu. Murujgc nowe, nalezy
zlikwidowa¢ dane odchylenia. Wszystkie kominy nalezy zaimpregnowa¢ preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwo$é cegiet. Sciany komina nalezy osiatkowaé siatkg Leddchowskiego
oraz otynkowac tynkiem cem.-wap. M5 i pomalowac.
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Wyczystki z istniejgcych kominéw nalezy zdemontowac¢ i wykona¢ nowe po przemurowaniu
kominéw o wymiarach 13x27cm z zastosowaniem drzwiczek hermetycznych, kwasoodpornych
oraz zaroodpornych. Przyjg¢ wymiane wszystkich wyczystek kominowych w poziomie strychu.

Kominy w czesci wystajgcej ponad dachem.

Kominy w czesci wystajgcej ponad dachem nalezy rozebra¢ wymurowac¢ nowe z cegty
ceramicznej petnej klasy 20 na zaprawie cem. - wap. M10., wyprowadzajgc ponad krawedz
kalenicy na wysokos¢ istniejgcg, nie mniejszg niz 60 cm. Wszystkie kominy nalezy
zaimpregnowaé preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos$¢ cegiet. Sciany komina nalezy
pozostawi¢ nieotynkowane. Na kominach nalezy zastosowac¢ nakrywy ceglane. W nakrywach
nalezy wykona¢ przejscia dla wszystkich przewodow w danym bloku kominowym.

Uwaga: Przed wykonaniem przemurowana kominow nalezy dokonac¢ inwentaryzacji przewodow
kominowych oraz sprawdzenie ich droznosci. W przypadku niedroznosci, nalezy przewody
oczyscic. Po wykonaniu przemurowan nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia droznosci
przewodow kominowych oraz uzyskaé protokolarny odbiér przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego.

Malowanie przewodow kominowych w czesci strychowe;j.
Projektuje sie wykonanie powtok malarskich na przewodach kominowych za pomocg farb
silikonowych, kolor szary NCS S 5000-N, po uprzednim zaimpregnowaniu podtoza.

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWLOK MALARSKICH

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy
o stabej przyczepnosci do podioza nalezy dokfadnie usungé. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy
naprawic i zaszpachlowac.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU GRUNTUJACEGO ORAZ NANOSZENIE

Preparat gruntujgcy produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno go rozcienczaé ani
taczy¢ z innymi materiatami.

Nanosi¢ na podioze watkiem lub pedzlem, tworzac cienkg i rownomierng warstwe. Na podiozach bardzo chtonnych
gruntowanie mozna powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy naniesé
minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntujgcego zalezy
od podioza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podtoza pod
malowanie farbami silikonowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin wczesnie;j.

PRZYGOTOWANIE FARBY ORAZ NANOSZENIE

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie dokladnie wymiesza¢ celem
wyréwnania konsystencji, stosujgc wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania mozna dodac
maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrow farby). Przyjete
proporcje rozcienczania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni.

Na przygotowane podioze nalezy nanies¢ cienka, réwnomierng warstwe farby. Farbe mozna nanosi¢ watkiem,
pedzlem lub metodg natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu podioza. llosé
naktadanych warstw farby zalezy od chtonnosci i struktury podioza (zalecane jest malowanie w dwdéch warstwach).
Kolejng warstwe nalezy naktadaé poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Prac malarskich nie wolno
prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur (ponizej +5°C). Malowang powierzchnig nalezy
chronié, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadéw atmosferycznych.

Stalowe kominki wentylacyjne.

Kominki sg w ztym stanie technicznym. Nalezy wykona¢ nowe na odlegtosci od poziomu dachu
z blachy tyt. - cynk. gr. 0,6mm, przejscia przez dach doktadnie uszczelni¢. Nalezy réwniez
usung¢ wszystkie rozpuszczalne sole, zanieczyszczenia ttuszczowe, pozostatosci po
mechanicznej obrébce powierzchni. Umy¢ powierzchnie rozpuszczalnikami i staranne wytrzeé
do sucha. Niedbate wykonanie tej czynnosci moze spowodowac, ze zanieczyszczenia zostang
rozprowadzone na wigkszg powierzchnie i w tych miejscach zadna powtoka nie bedzie miata
trwate] przyczepnosci. Nastepnie powierzchnie stalowe nalezy pomalowac farba miniowg oraz
dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi (zgodnie z technologig wybranego producenta farb)
w kolorze NCS S 5000-N.

W przewody ponad dachem nalezy wprowadzi¢ daszek z podstawg wciskang przeznaczony do
zabudowy wylotéw przewoddéw kominowych wentylacyjnych o dziataniu grawitacyjnym. Daszek
zamontowac na zakonczeniach rurowych przewodow kominowych.
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Przemurowanie ubytkéw $cian szczytowych pomiedzy czesciami dachu.

szczyt od strony ul. Portowej

Kolejnos¢ wykonania prac naprawczych ceglanych scian szczytowych miedzy dachami:

e odbicie tynku,

e czyszczenie cegly strumieniem pary wodnej z myjki cisnieniowej ,Karcher”,

e miejscowe oczyszczenie powierzchni cegty z zabrudzeh biologicznych i zabezpieczenie
przed nawrotem Kkorozji biologicznej przez 2 krotne natozenie preparatu odkazajgcego.
(Pasta BFA Entferner, Remmersinne o takich samych lub lepszych parametrach),

e usuniecie czesci spoin,

e miejscowe odgrzybienie i dezynfekcja preparatem czynnym biologicznie poprzez
obfite nasgczenie podtoza — Sto Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Plus firmy Keim,

e uzupetnianie ubytkéw w cegtach dobranymi w odpowiednich kolorach, gotowymi zaprawami
Restauriermértel firmy Remmers lub Natur und Sandstein Restauriermértel NSR firmy
Tubag. Cegtly o ubytkach, wigkszych niz 40 % ogolnej masy nalezy wykuwac i wymienia¢ na
nowe. Lico cegiet nowych powinno miec takg samg powierzchnie jak cegty oryginalne,

e uzupetnianie brakujgcych spoin, odpowiednio dobrang na wzoér istniejgcej, zaprawg
cementowo - wapienng barwiong w masie pigmentami sypkimi (kolor szary, naturalny),

e przy roznicach kolorystycznych pomiedzy starymi (oryginalnymi), czerwonymi cegtami,
a cegtami w przemurowaniach, zaleca sie patynowanie jasniejszych cegiet. W tym celu
nalezy uzyc¢ farb silikatowych,

e hydrofobizacja muru zewnetrznego objetego opracowaniem przy pomocy preparatu
Funcosil SNL firmy Remmers. Mur nalezy przesmarowac preparatem dwukrotnie,

e na styku muru z dachem nalezy wykona¢ obrébke blacharskg z blachy tytanowo — cynkowej
gr. 0,6mm.

Okna i wylazy potaciowe.
Istniejgca stolarka okienna jest w ztym stanie technicznym i nie nadaje sie do dalszej
eksploatacji. W niniejszym opracowaniu przewidziano ich wymiane.

Stolarka okienna, potaciowa - okno pofaciowe, obrotowe, drewniane, kolor ciemny brgz, szyba
hartowana od zewnatrz i szyba bezpieczna klejona od wewnatrz, okno z mikrowentylacjg
w uchwycie, okno wraz z kotnierzem uszczelniajgcym uniwersalnym, typ dostosowany do
wysokosci profilu pokrycia, okno ze skrzydtem obracanym wokét osi o 180° i z mozliwoscig
blokady przy pomocy zasuwy ryglujgcej, okna obrotowe obstugiwane sg za pomocg klamki
z dwustopniowym mikrouchyleniem, umieszczonej w dolnej czesci skrzydta.

Parametry techniczne:

szyba hartowna energooszczedng typu 59

Uw (izolacyjnos¢ cieplna okna) = 1,3 W/(m2K)

Ug (izolacyjnosc cieplna szyby) = 1,1W/(m2K)

Rw (ttumiennos¢ dzwiekow okna) = 32dB

Wydajnos¢ wentylacji— 8m3/h

Rozmiar 55x78

Stolarka okienna, potaciowa - wylaz dachowy - okno potaciowe, drewniane, kolor ciemny
brgz, szyba hartowana od zewnagtrz i szyba bezpieczna klejona od wewnatrz, okno
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z mikrowentylacjg w uchwycie, okno wraz z kotnierzem uszczelniajgcym uniwersalnym, typ
dostosowany do wysokosci profilu pokrycia, otwierane na bok uchwytem zamontowanym z boku
skrzydfa. Konstrukcja umozliwiajgca montaz otwierania na prawg strone.

Parametry techniczne:

szyba hartowna energooszczedna typu 59

Uw (izolacyjnos¢ cieplna okna) = 1,3 W/(m?3K)

Ug (izolacyjnosc cieplna szyby) = 1,1W/(m2K)

Rw (ttumiennos$¢ dzwiekéw okna) = 32dB

Wydajnos¢ wentylacji — 8m?3/h

Rozmiar 66x78

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlane] wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

Oszklenie
Oszklenie powinno odpowiada¢ norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym
w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby ze szkla budowlanego. Okno z szybg

energooszczedna, hartowang Uo=1,5

Uwaga :

Przed zamowieniem stolarki nalezy projektowane wymiary sprawdzi¢ z wymiarami w naturze.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobate techniczng lub
Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m2x0K)] dla catego okna. Bez tego dokumentu okna nie zostang
dopuszczone do montazu.

14.3. Wymurowanie nowego bloku kominowego

Ze wzgledu na koniecznos¢ likwidacji wentylacyjnych przewodéw zlokalizowanych na
Scianach elewacji oraz konieczno$s¢ wprowadzenia dodatkowych przewodow wentylacyjnych,
nalezy wykona¢ nowe bloki kominowe. Projektuje sie wykonanie nowych przewoddéw z rur spiro
utozonych w wykutych bruzdach w scianach wskazanych w czesci rysunkowej. Przewody
prowadzone bedg w Scianach murowanych od kondygnacji piwnicy i parteru do kondygnacji
strychu. Od poziomu poddasza ponad dach nalezy wyprowadzi¢ rure stalowg z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm Srednicy @150mm, na wysokos¢ 30 cm nad powierzchnie dachu
I jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzony w poziomie) oraz nie nizej niz
wysokos¢ istniejgcego komina murowanego przy ktorym projektowane sg nowe wentylacje.
W przewody ponad dachem nalezy wprowadzi¢ daszek z podstawg wciskang przeznaczony do
zabudowy wylotéw przewoddéw kominowych wentylacyjnych o dziataniu grawitacyjnym. Daszek
zamontowac na zakonczeniach rurowych przewodoéw kominowych.
W poziomie strychu nalezy wykona¢ obudowe przewodow z ptyt gipsowo - kartonowych.
Przebieg Sciany wyznaczy¢ sie na podtodze, wyznaczy¢ pion przy uzyciu niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego. Zamocowac profile przytgczeniowe UW
do stropu za pomocg uniwersalnych elementéw mocujgcych, profile mocowane do podfoza
podklei¢ tasmg uszczelniajgca. Profile stupkowe zamocowac do sciany istniejgcego komina. Na
wewnetrznej stronie profili stupkowych zamocowaé przy uzyciu wkretow napiety sznurek.
Nastepnie nalezy umiesci¢ miedzy profilami welne mineralng i zabezpieczy¢ jg przed
osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w
postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach
lub dtugich wkretach wkrecanych w profile. Od zewnagtrz nalezy przykreci¢ wodoodporne ptyty
gipsowo kartonowe. Na styku muru nowego z piytg g-k oraz na narozach obudowy nalezy
zatozy¢ obustronnie siatke anty rysowg z witdbkna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej
strony). Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakltadem szerokosci
minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
siatki bez oklejenia. Mur otynkowac, Scianke z ptyt nalezy zaszpachlowa¢ i wykonac¢ prace
malarskie na powierzchniach.
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W zwigzku z wykonywanym zakresem prac przy jednym bloku kominowym, nalezy przyja¢ prace
naprawcze w lokalach  znajdujgcym sie na

poszczegolnych kondygnacjach, a przy drugim bloku

kominowym na klatce schodowej. Pomieszczenia, w ktdrych bedg prowadzone prace nalezy
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z istniejgcym lub lepszego.

15. Remont strychu.

15.1. Docieplenie stropu pod

nieuzytkowym poddaszem.

Stropy w czesci strychowej poddac
remontowi. Istniejgce deskowanie nalezy
rozebra¢. Usungé polepe zalegajgca
pomiedzy belkami stropowymi. Deskowanie
Slepej podtogi nalezy oczyscic, luzne deski
przymocowac i uzupetni¢ ewentualne ubytki.
Po rozebraniu deskowania
i oczyszczeniu przestrzeni miedzystropowej,
inspektor budowy okresli stan techniczny
belek stropowych. Na tak przygotowane
podtoze utozy¢ paroizolacie z  foli
polietylenowej gr. 0,15 mm. Przestrzen
pomiedzy belkami stropowymi nalezy
wypeti¢ wetng mineralng o wspoétczynniku przewodzenia ciepta: AD = 0,038 W/mK gr. 10 cm.
Na wetnie mineralnej, do belek stropowych, zamocowa¢ za pomocg zszywek folie
parporzepuszczalng MAX 1800G/M2/24H. Nastepnie wykona¢ warstwe podtogowg z desek gr.
3,2 mm.

15.2. Wymiana schodéw wejsciowych na strych.
Istniejgce schody wejsciowe na strych oraz schody miedzystrychowe nalezy zdemontowac
i wykona¢ nowe z drewna drzew lisciastych odpowiadajgce co najmniej Il klasie jakosci dla
stopni oraz | klasie dla innych elementéw nosnych. Drewno musi by¢ bezseczne, pozbawione
wad
i mie¢ wilgotnosc¢ nieprzekraczajgcg 8%.
Schody miedzystrychowe:
Stopien o wymiarach 3,8x27,5 cm oraz policzki o wymiarach 7x30 cm. Schody nalezy
zamocowac tak, aby stopnie nasuwaty sie na siebie w rzucie nie wiecej niz 5 cm, tak aby
spetniony byt warunek 2xh+s= 60-65 cm (2x17,4+27,5=62,3).
Schody na strych:
Stopien o wymiarach 5,5x26 cm oraz policzki o wymiarach 8x30 cm. Schody nalezy zamocowac
tak, aby stopnie nasuwaly sie na siebie w rzucie nie wiecej niz 2 cm, tak aby spetniony byt
warunek 2xh+s= 60-65 cm (2x19,1+26=64,2).
W zwigzku z likwidacjg schodow wejsciowych na strych nalezy réwniez przyjg¢ do wymiany
podsufitke biegu schodowego oraz $cianki zamykajgce przestrzen schodow.
Nalezy zbi¢ istniejgcg okfadzine od spodu biegu schodowego oraz Scianki zamykajgce.
Wykonac¢ podbitke oraz obudowe z ptyty OSB gr. 12 mm, nastepnie potozy¢ zaprawe klejowa,
wtopi¢ siate elewacyjng oraz natozy¢ tynk elewacyjny. Tak przygotowane podtoze pomalowac w
kolorze ciemnego brazu.

15.3. Wymiana stolarki drzwiowej
Stolarke drzwiowg strychowg wykonac na wzor istniejgcych:

e kompletnie okute,
listwy suche, strugane i szlifowane papierem Sciernym,
deski skrzydfa gr. 32 mm,
oscieznica drzwi miedzystrychowych - belki 40x250 mm,
oscieznica drzwi na strych - belki 80x90 mm,
bez przerw miedzy listwami,
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e drewno impregnowane,

o malowane farbg do drewna na kolor ciemny brgz.

15.4. Balustrada.
Przy schodach wejsciowych na strych nalezy wykonac zabezpieczenie w postaci balustrady.
Projektuje sie balustrade stalowo - drewniang. Stupki wykonane z profili stalowych @ 42,4/3,2
mocowane do belek stropowych przy uzyciu blachy 60x150x8 oraz Srub M12 z tbem
szesciokgtnym klasy 5.6 dtugosci 80mm. Poszczegolne elementy balustrady potgczy¢ nalezy
spoing pachwinowg gr. 3 mm. Jako elementy wypetniajgce projektuje sie deski drewniane -
suche, strugane i szlifowane papierem sciernym, drewno impregnowane, malowane farbg do
drewna. Mozliwa jest zamiana desek na deski kompozytowe - na etapie wykonawstwa uzgodni¢
rodzaj i kolor z Inwestorem. Wypetnienie mocowane przy pomocy $rub do stalowych czesci
balustrady. Gwinty srub mocujgcych scig¢ dwa zwoje powyzej nakretki i przykreci¢ czepki.

16. Technologia robo6t rozbiérkowych.

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ i przestrzegac
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnie stropu nad pomieszczeniami mieszkalnymi nalezy
zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajgcych odtamkéw pokrycia. Zrzucanie odtamkow
pokrycia lub catych ptyt na powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktorym dokonywana bedzie wymiana pokrycia nie jest wygrodzony ogrodzeniem
statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ teren, a nad wejsciami wykonaé
daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice
ostrzegawczg UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robdét rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczego6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych
okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

e Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce
sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody
i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

e Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzgdzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia
reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie. Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowaé
robotnikdw o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywaé kierownik rozbiorki lub majster. Nalezy
uzywac atestowanych zawiesi do demontazu.

e Wptyw warunkoéw atmosferycznych na prowadzenie roboét rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robdt
rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub
pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchdéw wiatru.

e Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajagce w zasiegu
prowadzonych rob6t rozbiorkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawié
wartownikbw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie
niebezpiecznych zastosowac oba $rodki tgcznie.

e Przed przystagpieniem do roboét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

e Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni byé zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwalych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.

e Zrzucanie wystajgcych lub zwisajacych czesci budynku powinny byé wykonane szczegolnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbioérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac¢ pochylnie lub zsypy (rynny ).

e Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

e W przypadku prowadzenia rob6t w dwéch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.
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e Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych
robotnikow.
17. Uwagi koncowe .
e Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po

akceptacji przez Projektanta.
e Wymagane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty

techniczne.

Opracowala :
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci docieplenia stropu czesci strychowej
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1. Dane ogoélne

1.1. Ogo6lna charakterystyka budynku stanu istniejacego

L.p. Charakterystyka Dane budynku
1 Rodzaj budynku budynek mieszkalny
Adres budynku Grudzigdz, ul. Rybacka 6,6a, dziatka nr 68 obr.
48
3 Wiasciciel Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudzigdzu
4 Rodzaj zabudowy Sszeregowa
5 Rok budowy ok. 1900 r. z pézniejszymi zmianami
6 Liczba kondygnaciji 3
7 Podpiwniczenie caty budynek
8 llos¢ klatek schodowych 2
9 Rodzaj dachu dach dwuspadowy
10 Rodzaj scian murowane z cegty
11 Rodzaj stropéw drewniane belkowy

1.2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest ocena techniczna stropu okreslajgca mozliwos¢ dokonania
przebudowy i zmiany obcigzen dziatajacych na strop.

1.3. Podstawy wykonania ekspertyzy

Wizja lokalna.

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Rozporzagdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zniejszymi

Zmianami

2.0 Opis techniczny budynku i jeqgo stan zachowan.

W sprawie

Nazwa nieruchomosci: Budynek mieszkalny

Opis dziatki zabudowanej

Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie
Wojewddztwo kujawsko — pomorskie | e kanalizacja sanitarna jest
Miejscowosé Przestawice o kanalizacja deszczowa jest
Dzielnica Centrum e wodocigg jest
Ulica Rybacka e zasilanie energetyczne jest
Numer budynku 6, 6a e gaz brak
Rodzaj zabudowy | szeregowa e centralne ogrzewanie piece/wlasne
Segment mieszkalny e telefon jest

e droga dojazdowa jest

Charakterystyka budynku
Istniejacy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 68 obreb 48 gmina Grudzigdz.
Stanowi trzykondygnacyjng zabudowe, sgsiadujgcg z budynkami nizszymi. Wejscia do budynku
usytuowane sg od strony wschodniej. Budynek jest podpiwniczony. Budynek ze wzgledu na
wysokos¢ zalicza sie do niskich. Wiek budynku liczy sie na ok. 100 lat.
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Lp. | Elementy budynku Opis z podaniem cech materiatu
1 Sciany konstrukcyjne ;me zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej
2 | Scianki dziatowe Sciany dzialowe murowane z cegty/ lekkie
3 | Konstrukcja dachu dwustolcowa
4 | Stropy drewniane
5 |Pokrycie dachu i dach pokryty dachowka karpiowka, obrobki blacharskie z blachy
obrébki blacharskie | ocynkowanej
6 | Tynkiiwykfadziny Tynki cementowo — wapienne kat. lll.
wewnetrzne
7 | Tynki zewnetrzne — | Brak, elewacja ceglana
elewacja
8 |Stolarka drzwiowa i |drzwi do pomieszczen drewniane ptycinowe. Okna drewniane
okienna skrzynkowe/ okna PCV
9 | Podtogi i posadzki deski/wyktadzina PCV
10 | Malowanie lamperia olejna, pozostata czes¢ scian malowana farbg
emulsyjng / tapety w mieszkaniach

3.0 Elementy konstrukcyjne - odkrywka stropu.

Istniejgcy strop wykonany jest jako belkowy ze slepym putapem. Belki jedno przestowe opierajg
sie na scianach zewnetrznych i scianach srodkowych.
Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, ze konstrukcja stropu skfada sie z

nastepujgcych elementéw :

- deski gr.32mm

- belki stropowe - 220x240 mm

- olepa gr. 110 mm - miedzy belkami ; ]

- Seskpi) ’ e elementy nie rozbierane
- pustka

- deski - podsufitka j

B

5. 5% I S T SRt TR SR LAY, LN
Istniejgca konstrukcja stropu jest w srednim stanie technicznym.
na okoto 30 %. Na podstawie dokonanych ogledzin i nacie¢ nie mozna okre$li¢ klasy drewna.

Jej stopien zuzycia szacuje sie
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4.0 Analiza obciazen stropu.

Zaktadamy ,ze oddziatywanie na konstrukcje stropu sciankami dziatowymi, obcigzeniem
uzytkowym pozostanie bez zmian. Zmieniajg sie oddziatywania state. Istniejgcg konstrukcje
stropu nalezy przeanalizowac.

Zestawienie oddziatywan na strop w budynku przed remontem stropu.

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Y Ky Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 -- 0,23
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3:0,032m]
2. | Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 10 cm 1,20 1,30 - 1,56
[12,0kN/m3-0,10m]
3. | Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 -- 0,23
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3-0,032m]
4. |Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 -- 0,23
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3:0,032m]
5. | Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm 0,30 1,30 -- 0,39
[15,0kN/m3-0,02m]
X 2,04 1,30 -- 2,65

Zestawienie oddziafywan na strop w budynku po przebudowg pomieszczen byfej szkoty na
lokale mieszkaniowe.

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Plyty wiérowe poprzecznie prasowane grub. 2,2 0,09 1,30 -- 0,12
cm [4,0kN/m3-0,022m]
2. | Folia paroprzepuszczalna [0,002kN/m2] 0,00 1,30 -- 0,00
3. | Wetna mineralna w matach typu BL grub. 10 cm 0,12 1,30 -- 0,16
[1,2kN/m3-0,10m]
4. | Folia paroizolacyjna [0,002kN/m2] 0,00 1,00 -- 0,00
5. | Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 -- 0,23
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3:0,032m]
6. | Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 -- 0,23
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3:0,032m]
7. | Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm 0,30 1,30 -- 0,39
[15,0kN/m3-0,02m]
X 0,87 1,30 -- 1,13

Nastepuje odcigzenie stropu, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ wzmacniania
belek stropowych. Po demontazu deskowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
odkrytych i oczyszczonych elementéw.

Whniosek koncowy.

Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej spetniajg wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
Stan techniczny poszczegOllnych elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadawalajgcy
i nie stanowi zagrozenia uzytkownikow.

Istniejgcy strop nadaje sie po przeprowadzeniu prac remontowych do uzytkowania.

Grudzigdz, 29 wrzesnia 2014 r.
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V. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

istniejace przekroje konstrukcji
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UKLAD GLOWNY
PRZEKROJE PRETOW:

14

}»0.982 } 2,840

B 160x160
B 160x160
B 180x180
B 180x180
B 180x180
B 160x160
B 160x160
B 180x180
B 180x180
B 180x180
B 160x160
B 160x160
B 160x160
B 160x160
B 160x160
B 140x160
B 140x160

OBCIAZENIA:

} 0,940 } 2,172

Materiat:

2,172

Drewno C24

1124

0,840

T
0,450,490

2,840
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OBCIAZENIA: ([KN] . [KNm], [KN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A 'Staie”™ State yF= 1,30
1 Liniowe 0,0 1,164 1,164 0,00 4,85
2 Liniowe 0,0 1,164 1,164 0,00 3,95
11 Liniowe 0,0 1,164 1,164 0,00 3,95
12 Liniowe 0,0 1,164 1,164 0,00 4,85
Grupa: B "Snieg" Zmienne yF= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,840 0,840 0,00 4,85
2 Liniowe-Y 0,0 0,840 0,840 0,00 3,95
11 Liniowe-Y 0,0 0,840 0,840 0,00 3,95
12 Liniowe-Y 0,0 0,840 0,840 0,00 4,85
Grupa: C "Wiatr 1" Zmienne yF= 1,50
1 Liniowe 38,0 -0,110 -0,110 0,00 4,85
2 Liniowe 38,0 -0,110 -0,110 0,00 3,95
11 Liniowe -38,0 -0,490 -0,490 0,00 3,95
12 Liniowe -38,0 -0,490 -0,490 0,00 4,85
Grupa: D "Wiatr 11" Zmienne yF= 1,50
1 Liniowe 38,0 0,452 0,452 0,00 4,85
2 Liniowe 38,0 0,452 0,452 0,00 3,95
11 Liniowe -38,0 -0,490 -0,490 0,00 3,95
12 Liniowe -38,0 -0,490 -0,490 0,00 4,85

W'Y N I K I
Teoria 1-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOz. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: vF:
Ciezar wit. 1,10
A -"Staie" State 1,30
B -"S$nieg” Zmienne 1 1,00 1,50
C -"Wiatr 1" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"Wiatr HI" Zmienne 1 1,00 1,50
RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Grupa obc.: Relacje:

Ciezar wi. ZAWSZE

A -"'Stazie" EWENTUALNIE

B -"Snieg” EWENTUALNIE

C -"Wiatr 1" EWENTUALNIE

D -"Wiatr 11" EWENTUALNIE
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

R
—am= 0,59

1900

1,9-0,38,

% {l\

—
-3,951

NORMALNE-OBWIEDNIE:

42469

4,902 44,9025

14

0.87810,89;-23,362
—11,48-23,175

4,362

|—-11,77-23,462

74090 R206

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: M[kNm] : QL[kN]: N[kN]: Kombinacja obcigzen:

1 1,819 5,001* 0,252 -1,161  ABD
4,850 -6,851* -8,072 3,737 ABD
4,850 -6,851 -8,072* 3,737 ABD
4,850 -4,750 -5,594 4,996* ABC
0,000 0,000 5,247 -4,099* ABD

2 2,715 2,460* -0,299 -4,756  ABD
0,000 -6,851* 7,157 -9,144  ABD
0,000 -6,851 7,157* -9,144  ABD
3,950 -0,000 -1,505 -1,136* AC
0,000 -5,162 5,390 -9,935* AB

3 0,660 1,272* 1,927 -13,517 AD
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10

11

12

13

0,660
0,660
0,000
0,000
0,660
0,000
0,000
0,000
0,410
0,000
0,410
0,000
0,000
0,000
1,916
0,000
1,916
1,606
3,671
3,671
3,671
0,000
0,918
0,000
3,671
0,000
3,671
0,000
1,916
0,000
1,916
1,916
0,000
0,000
0,410
0,000
0,410
0,410
0,000
0,660
0,000
0,660
0,000
0,660
0,000
1,234
3,950
3,950
0,000
3,950
3,031
0,000
0,000
0,000
4,850
0,940
0,000
0,000
0,000
0,940
0,000
0,940

-0,251*
1,272
0,000
0,000
1,168
0,815*

-0,330*
0,815
0,210

-0,256
0,168
0,722*

-0,134*
0,722

-0,000

-0,065

-0,000
0,117*

-0,457*

-0,457

-0,457
0,000
0,318*

-0,109*

-0,000

-0,109

-0,000
0,000*

-0,922*
0,000

-0,922

-0,853
0,000

-0,004*

-1,401*

-0,261

-1,401

-1,326

-0,046

-0,000%*

-1,671*
0,000

-1,671
0,000

-0,251

1,852*

-5,162*

-5,162
0,000

-3,332

3,765*

-5,162*

-5,162

-3,332

-0,000

-0,000*

-0,522*

-0,522

-0,291

-0,000

-0,126
0,000

-0,381
1,927*
1,927*
0,639
1,769

-1,475
0,691

-1,475%*

-1,475%*
0,614

-1,398

-0,377
0,070

-0,377*

-0,377*
0,034

-0,341

-0,000

-0,293

-0,293*

-0,293
0,147
0,010
0,198

-0,241*
0,198

-0,241

-0,070

-0,481

-0,481~*

-0,481~*

-0,445

-0,070

-0,614

-2,780

-2,780%*

-2,780%*

-2,703

-0,691

0,381
2,531
2,531*
2,531*
1,095
0,381

0,224

-5,390

-5,390*
0,738

-3,475

0,189
6,080
6,080*
3,920

-3,951

0,254
0,611
0,611*
0,365
0,254
0,189
0,078

-18,083
-13,517
-13,418
-10,099*
-20,340*
-16,681
-17,450
-16,681
-16,742
-10,830*
-23,362*
-16,538
-18,122
-16,538
-16,825
-11,485*
-23,462*
-1,385
4,637
4,637
4,637*
-1,506*
-6,857
-0,920
-7,063
-0,920*
-7,063*
-18,409
-12,812
-13,098
-12,812
-6,175*
-18,409*
-10,892
-11,343
-11,404
-11,343
-4,723*
-17,512*
-17,985
-15,571
-15,472
-15,571
-8,175*
-18,083*
-5,547
-9,935
-9,935
-1,734*
-10,628*
-0,148
4,750
4,750
5,847*
-3,087*
6,255
5,898
5,898
6,255*
6,255*
2,581*
2,581*

AB
AD
AD
AC
ABD
AD
AB
AD
AD

ABD
AD
AB
AD
AD

ABD
AB
AD
AD
AD
AB
ABD

ABD

ABD
AB
ABD
ABD
ABD
AD
AB

ABD
ABD
ABD
AD
AB
AB
ABD
ABD
ABD
AC
AB
AB
AB
AB
AC
ABD
AB
AB
AB
ABD
AB
ABC
ABD
ABD
ABC
ABC
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14

15

16

17

0,000
4,344
4,344
4,344
0,815
0,000
2,172

0,940
0,940
0,000
0,000
0,588
0,000
0,940

1,424
0,000
0,000
1,424
0,000

1,424
0,000
0,000
0,000
1,424

2,092
3,599
3,599
4,959*
4,959*
2,000*
2,000*

0,995
4,128
0,995
4,902*
4,902*
0,995*
0,995*

0,988
0,878
0,878
0,988*

-0,869*

-2,575

-2,464

-2,464

-0,718*

-2,575*

AD
ABD
ABD
ABC
ABC
A
A

AD

REAKCJE - WARTOSCI
Obcigzenia obl.:

I rzedu

10

11

13

4

5

-0,000*
-0,000*
0,000*
-0,000
-0,000
-0,000
0,377*
-0,070*
0,341
-0,034
0,341
1,072*
-3,402*
1,072
-3,402
-3,402
-0,837*
-5,311*
-5,311
-0,837
-5,311
0,481*
0,034*
0,070
0,445
0,070
0,000*
-0,000*
0,000*
0,000
-0,000
0,000

ABD
AC
A
ABD
AC
ABD
AD
AB
ABD
A
ABD
AB
AD
AB
AD
AD

0,656* -0,136
-1,067* -0,649
-1,067 -0,649*
-0,558 -0,415
0,171 0,002
-0,196 0,257
0,083 -0,000
0,255* 0,216
-0,142* -0,206
0,000 0,327*
0,000 0,072
0,022 0,003
0,000 0,327
0,255 0,216
0,401* 0,593
-0,512* 0,690
-0,512 0,690*
0,401 0,593
0,087 -0,064
0,661* 0,798
-0,545* 0,895
-0,545 0,895*
-0,071 0,142
0,661 0,798
EKSTREMALNE: T.
Ciezar wi_+"Kombinacja obciazen"
V[kN]: RIkN]:
6,658 6,658
2,717 2,717
3,117 3,117
6,658* 6,658
2,717* 2,717
6,658 6,658*
16,825 16,829
18,409 18,409
23,462* 23,465
11,772* 11,772
23,462 23,465*
1,067 1,513
-2,730 4,362
1,067* 1,513
-2,730* 4,362
-2,730 4,362*
0,864 1,203
4,662 7,067
4,662* 7,067
0,864* 1,203
4,662 7,067*
13,098 13,107
11,772 11,772
18,409* 18,409
6,461* 6,477
18,409 18,409*
5,014 5,014
1,334 1,334
3,117 3,117
5,014* 5,014
1,334* 1,334
5,014 5,014*
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* = Wartosci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

1 0,00070 AD
0,00000 ABD

0,00070 AD

2 0,00081 AD
0,00036 AB
0,00088 ABD

3 0,00080 AD
0,00019 ABD

0,00081 AD

4 0,00000 AD
0,00000 ABD
0,00000 ABD

5 0,00000 AD
0,00000 AD

0,00000 AD
6 0,00020 ABD
0,00015 ABD
0,00025 ABD

7 0,00010 AB
0,00013 ABD

0,00014 AB
8 0,00021 ABD
0,00010 AB

0,00022 ABD

9 0,00008 AD
0,00012 AB

0,00014 AB

10 0,00000 ABD
0,00000 ABD

0,00000 ABD

11 0,00000 ABD
0,00000 AB

0,00000 AB

12 0,00087 ABD
0,00015 AB

0,00087 ABD

13 0,00099 ABD
0,00000 AB

0,00099 ABD

14 0,00085 ABD
0,00084 ABD

0,00119 ABD

15 0,00080 AD
0,00084 AD

0,00116 AD

PLATEW

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokos¢ b =18,0cm

Wysokos¢ h=20,0 cm

35




Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukciji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupow [=3,61m

Odlegto$¢ podparcia pfatwi mieczem a,=0,90 m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,970-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°]
Gy = 6,118 kN/m; y;=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie sniegiem [0,704-(0,5-3,86+3,04)]
Sk = 3,499 KN/m; ;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,251-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-cos 38,0
Wy, = 1,249 kN/m; v= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,251-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-sin 38,0°]
W,y = 0,976 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,272-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-cos 38,0°]
Wy, =-1,351 kN/m; ;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,272-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-sin 38,0°]
W,y = -1,055 kN/m; y;= 1,50

WYNIKI:
—Rz [kN] . .
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)
< IJ
2,8 2,8
2,64 2,64
AN AN
o o
Tol {2 Tol {2
ol [< ol [<
5 " 5’ o A
, 3,61
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
My max = 5,65 KNmM; M, max = 2,38 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 4,71 MPa, fyyq= 16,62 MPa
Omzd = 2,21 MPa, fn .4 = 16,62 MPa
km=0,7
km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,331 <1
Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,377 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Utinz = 2, 04 mm; ufmy = 0,00 mm
Usin = (Ufmz + Ufiny ) =2,04 mm < Unet fin = 9,05 mm (22,5%)

PLATEW - rozstaw stupow 500 cm

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny
Szerokos¢ b=18,0cm

Wysokos¢ h=20,0cm

Drewno:
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drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk = 24 MPa, fo, = 14 MPa, f. o = 21 MPa, f,, = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukciji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupow [=5,00m

Odlegto$¢ podparcia pfatwi mieczem a,=0,90 m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,970-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°]
Gk = 6,118 kN/m; = 1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie sniegiem [0,704-(0,5-3,86+3,04)]
Sk = 3,499 kN/m; v= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,251-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-cos 38,0°]
Wy, = 1,249 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,251-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-sin 38,0°]
Wiy = 0,976 KN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,272-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-cos 38,0°]
W, , =-1,351 kN/m; = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,272-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-sin 38,0°]
Wiy =-1,055 KN/m; ;= 1,50

WYNIKI:
—Rz [kN] . .
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)
< IJ IJ <
3,9 3,9
3,66 3,66
AN AN
AN AN
(a2 1 I ™|~
w| [N w| [N
% [a2]1l fo] [a2]1l fo]
0,90, 0,90,
v 5,00 Y
z 7 4l
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe

My max = 17,67 KNm; M max = 4,58 kNm
Warunek nosnosci:

Omyd = 14,72 MPa, fny,q4= 11,08 MPa

Omzd = 4,24 MPa, fn.q4= 11,08 MPa

km =0,7

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 1,313 > 1 ('”)

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 1,597 > 1 ('”)
Udiecie:

decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Usinz = 17,36 mm;_ Ugny = 0,00 mm
Usin = (ufln,22 + ufln,yz)OYS =17,36 mm > Unet,fin = 16,00 mm (108,5%) (”I)

Nalezy w danym fragmencie uktadu zastosowaé odlegtos¢ podparcia ptatwi
mieczem apn =1,10 m.

sprawdzenie

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokos¢ b =18,0cm

Wysokos¢ h=20,0 cm
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Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f ok = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukciji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupow [=5,00m

Odlegto$¢ podparcia pfatwi mieczem an=1,10m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,970-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°]
Gy = 6,118 kN/m; y;=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie sniegiem [0,704-(0,5-3,86+3,04)]
Sk = 3,499 KN/m; ;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,251-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-cos 38,0
W, = 1,249 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,251-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-sin 38,0°]
Wy = 0,976 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,272-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-cos 38,0°]
W, = -1,351 kKN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,272-(0,5-3,86+3,04)/cos 38,0°)-sin 38,0°]
Wiy = -1,055 kN/m; v = 1,50

WYNIKI:
—Rz [kN] . .
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)
< IJ IJ <
3 3,
3,66 3,66
AN AN
AN AN
™[I~ ™|~
w| [N w| [N
% [a2]1l o] [s2]1l o]
1,10 , 1,10
v 5,00 Y
z 7 4l
Zginanie:

decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe

My max = 11,87 KNm;  M; max = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:

Omyd = 9,90 MPa, fnyq= 11,08 MPa

om,za = 0,00 MPa, f.,q4=11,08 MPa

km =0,7

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,625 < 1

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,893 <1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)

Ufin,z = 10,39 mm; Ufin,y = 0,00 mm

Un = (Using” + Ugny”)>° 10,39 MM < Upein = 14,00 mm  (74,2%)
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Miejskie Przedsiebiorstwo

Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

THwESTYE Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Rybackiej 6, 6a
dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
IDEA PROJEKT

ul. Wislana 9/29
Anna Markiewicz

86-300 Grudzigdz

tel. kom. 663 304 262

tel.ffax. (56) 6438560

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100 ||BUDOWLANA
INWENTARYZACJA

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 09.07.2014r. I1-01

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | BUDOWLANA
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RZUT KONSTRUKCJII DACHU, 1:100

BUDOWLANA
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PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz
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PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA
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ul. Wiglana 9/29

86-300 Grudzigdz

tel. kom. 663 304 262

tel./fax. (56) 6438560

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm
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FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA
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ELEWACJA od strony ul. RYBACKIEJ

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
TWESTYEA Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Rybackiej 6, 6a
dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz

tel. kom. 863 304 262
telflax. (56) 6438560
e-mall: markiewlcz.anna@poczta.fm
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ELEWACJA od strony ul. RYBACKIEJ e paTA N AriSzA
PBW 09.07.2014r. 1-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




2890

< oM
=.—Dk __I_K¥__I‘_\¥__I_\¥__J_\¥ *¥k1¥ﬁb¥kl¥ H_\¥ “¥ ‘\\‘_ ¥__¥_ \‘_ “_ “_ﬂ ¥_ ¥_ — __\l T
— -0 --H-—-—H--—-g-- mf‘wﬁTwwt‘\‘m\\#w‘m‘w#ﬁ = — 0 0 -0 0 -0 0 1
I . _.ﬁ _ﬁ.,ﬁ 258 . 355 ﬁ_” 279 1 3
_‘.\‘_ o . mmms/m\ s_ ol a_
iy "l 2 el
:w 315 354 349 33| &2 ! _W _ _ !
RN 8 & & L | |
/| kierunek S 5 S I ﬁT o e |Jﬂ = = M =t | | kierunek N
| widoku | E s el R 2 | | _H 88| _ E W1\%,25_0_&__
| _ _ | _ =Tl | 7 kierunek
| I N il S | db 85 UL ey
_ | | S el
B S [ T =
= I ke .
z w 5 W 5 |13 _||orm . r.ﬂ | o D“_.mv\\\ __ ol
g ko wl‘\“]\\ : 8
kierunek \ - mv o . _ m o - _ o - o _______ o ® o o | ; _ _ m_
wookutl] | 8 4] Al W A A A A 4 A4 4] |
350 ____ 352 .— Q s ____ 355 ______ 361 ._
I i i I |
] ____ ____ ____ 1___ 1
8 ml._ . 1._ . 1._ ! Bl:
o 4l o !
e e e e L | mmﬁ%mfmf ———fA-——+f- - [
il Ve W \Glton Wit Nttt Nttt \eutuntiontion . - el \\\r_f\\\ﬁ\\\\r_rwwfr_fwfw_
+ 2027 INWESTOR:

LESIAWIENIC AIEWNna Kiasy L.i4

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego budynku

czeéé Nazwa elementu Dt Obj. llogé Obj. mieszkalnego przy ul. Rybackiej 6, 6a
dachu elementu |drewna | elem. ogotem dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz
m m3 szt m3

6inocna miecz 130x150 1,28 0,025 0,750
Wn::on:m miecz 130x150 1,58 |0,031 W_o 0,124 BIURO PROJEKTOWE

- . p X ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
pbtnocna ptatew 180x200 19,70 | 0,709 1 0,709 k DEA 2: I gt inz. ANNA MARKIEWICZ
pétnocna belki - jetki 160x160 23,80 | 0,609 1 0,609 yd —\
péinocna | zastrzat 160x160 4,10 0,105 4 0,420 ul. Witlana 9/29 86-300 Grudzigds
pétnocna stup 180x180 2,80 0,091 7 0,637 tel. kom. mhwﬂwﬂhwmh”wuHHWM&E.;»:..
potudniowa| miecz 160x160 1,28 0,033 18 0,594 PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudziqdz
potudniowa| platew 180x180 9,30 {0,301 1 0,301
potudniowa| belki - jetki 160x180 13,40 |0,386 1 0,386 NAZWA RYSUNKU: SKALA:
poludniowa| zastrzat 160x160 3,90 |0,100 2 0,200 WZMOCNIENIE ELEM mZ.ﬁO<< KONSTRUKCJI 1:100 WCQOS\_D.DQ.
potudniowa| stup 180x180 2,60 |0,091 2 0,182 DACHU - POZIOM SEUPOW

Ogotem [m3] 4,912

Uwaga: FAZA: DATA: NR ARKUSZA

Dtugosci elementéw sprawdzi¢ z wymiarami w naturze, ze wzgledu na
niesymetrycznosé budynku i jego krzywizny.
Do wymiany i wzmocnien przyjeto ok. 40% elementéw tj. stupy, platwie, muriaty,
jetki, zastrzaly. W 100% przyjeto wymiane mieczy.

PROJEKT BUDOWLANY

29.09.2014r.

FUNKCJA: AUTOR:

NR UPRAWNIEN BRANZA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12 budowlana

PODPIS
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ELEWACJA od strony ul. RYBACKIEJ

WYLAZ DACHOWY NOWE OKNO DACHOWE
66,0x78,0 POLACIOWE 55,0x78,0

NOWE OKNO DACHOWE NOWE OKNO DACHOWE NOWE OKNO DACHOWE
POLACIOWE 55,0x78,0 POLACIOWE 55,0x78,0 POLACIOWE 55,0x78,0

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
e ) Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Rybackiej 6, 6a
dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 8/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz
tel. kom. 663 304 262
tel.fax. (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
ELEWACIE DACHU 1:100 || BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
ELEWACJA od strony ul. RYBACKIEJ PBW 09.07.2014r. B-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




Rynna @150

Pas nadrynnowy

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 360 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Pas podrynnowy

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 260 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm

Rynhaki co 50 cm szt. 122 Dfugosc fgczna: 61,00m

Dfugos¢ fqczna: 61,00m

Dfugosc fgczna: 61,00m 200

200
Rury spustowe 9120 40 Awumo
wym. na cafej wysoksci budynku 0 10

Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm

Obejmy rur spustowych co ok. 150 cm szt. 38 Kosz N7®<<O<<< - 1 szt
Blacha ocynk. gr. 0,60 mm

wymiary ok. 20x30x20 cm
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugosc fgczna: 54,60m

OBROBKA GZYMSU

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 500 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
150 df. w rozwinieciu | = 220 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dtugosc fqczna: 61,00m 30 20 Dfugosc fqczna: 61,00m

10 10

210

20 [,
010

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

THwESTYE Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ul. Rybackiej 6, 6a
dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana

ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT

86-300 Grudziadz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262

tel./fax. (56) 6438560

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

ra

OBROBKI BLACHARSKIE - BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 09.07.2014r. B-04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




deski skrzydfa gr. 32 mm

— oscieznica — belki 40x250 mm

Okno potaciowe Wyftaz dachowy
szt. 8 szt. 1
2 8
w + 550 + ] . 660 .
widok od strony elewac]i
Drzwi — strych
+ 1000 +
L 520 £
TSl E— +
| ZAWIAS
UCHWYT 2x
(obustronny)
oo o th | ZAWIAS
19 I — -
120 120

skrzydto otwierane w kierunku strychu mniejszego

(widok od strony strychu mniejszego zgodnie z otwieraniem skrzydfa)

od strony strychu wiekszego wyposazyé w skobel na ktddke
wymiary sprawdzic na budowie

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo

Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

THwESTYE Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Rybackiej 6, 6a
dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT

86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262
tel.ffax. (56) 6438560

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

Anna Markiewicz

NAZWA RYSUNKU:

STOLARKA OKIENNE i DRZWIOWA

SKALA:

1:20 BUDOWLANA

BRANZA:

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 09.07.2014r. B-05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




Dachéwka ceramiczna - Karpiowka

taty - 4,0x6,0 cm

Kontrtaty - 2,0x4,0 cm

Folia dachowa paroprzepuszczalna

Krokiew -

Murtata

Kotew stalowa moc. murtate

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo

Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ul. Rybackiej 6, 6a
dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz

PROJEKTANT:

ul. Wislana 9/29
86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262
tel.ffax. (56) 6438560

Pracownia Architektoniczno - Budowlana
IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:

SZCZEGOL WYKONANIA POKRYCIA || 1:20 ||BUDOWLANA

DACHU

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 09.07.2014r. B-06

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA
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__tata kalenicy

tata dachowa

OWK =71 mm
KWD =38 mm
Miejskle Przedslgblorstwo
Gospodarki Nieruchomoéciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz
e Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Rybackiej 6, 6a
dzialka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz
PRcSETANT: Pracownla Architektoniczno - Budowiana
ul. Wiklana 8720 IDEA PROJEKT
86300 Anna Maridewicz
o o204 22
e, 50 0458600
v —
e o S
MOCOWANIE EATY KALENICOWE] - BUDOWLANA
PBW H 09.07.2014r. B-07
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIER BRANZA- PODPIS

[ mar . Annm Markdowtcx

e |




Pmin = 6 ¢cm
RE=27cm

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
THWESTYE Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Rybackiej 6, 6a
dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wisiana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz

tel. kam. 6683 304 262
tel.ffax. (56) 6438560
e-mall: markiewlcz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

KRYCIE W KORONKE - BUDOWLANA
PBW 09.07.2014r. B-08

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




1. DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
2. GASIOR CERAMICZNY
3. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
4. KONTRLATA 20x40 mm
5. LATA DREWNIANA 40x60 mm

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo

Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ul. Rybackiej 6, 6a

dziatka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz

PROJEKTANT:

ul. Wiglana 9/29
86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262
tel.ffax. (56) 6438560

Pracownia Architektoniczno - Budowlana

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz

SZCZEGOL KALENICY - BUDOWLANA
PBW 09.07.2014r. B-09

FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




Wspornik tawy kominiarskiej /

Montaz tawy kominiarskiej na potaci dachowej

Canla
WEpOFAkE
4
1. Cepst giona wepomika
) 1. Czedd dolna wsponuka
3. Dachiwka karpidwka
e 4. Eata deewmnizmnga
min 30y, | T
B,  Whretwd
Lawa kominiarska IR, 7. SrubaMBxl16
Mosoemik by kominiavskie) 5 i 3
Wapomiki kwy kominiarskisj L i 1 i A
: B L +
Sruba M2x1§ S £ F
Gmuba §MEx5D FRIIFT ST My i _f £ ,.,m_
% 0 %x
ff T S
=Ry B
Stopien dachowy %m% e + Hﬁm mﬁ
V4 E ™
b 2 5,
i3] LV
E .@f
m R fa& 1
% - %ﬁ
T ——
fr|m _
\ - Miejskie Przedsigbiorstwo
//L Gospodarki Nieruchomo$ciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
TIESTYER: Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Rybackiej 6, 6a
dzialka nr 68 obr. 48 jed. ewid. Grudzigdz
Stopien kominiarski PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
Wspormiki lawy kominiarskiej e i Anna Markdewicz
MHFWQ FelBx16 I tel. kom. 663 304 262
$ruba M8x16 1T e N
MOCOWANIE LAWY KOMINIARSKIE] | _ BUDOWLANA
PBW 09.07.2014r. B-10
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




