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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku

przy ul. Focha 24A dz. nr 41 obr. nr 051 , 86-300 Grudzigdz.

1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Architektura budynku

Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu

Obowigzujgce przepisy i normy

2 Zasadnicze przepisy i materialy do projektowania.

Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:

wewnetrzng instalacje wody zimnej z rur PP (polipropylen);

wewnetrzng instalacje wody cieptej z rur PP (polipropylen);- wg odrebnego opracowania
wewnetrzng instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z rur PP (polipropylen) wg odrebnego
opracowania

demontaz istniejgcych piondw zimnej wody,

wymiang istniejgcych zeliwnych pionéw kanalizacji sanitarnej na nowe- PVC,

wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podej$¢ do armatury.

4 Rozwigzania projektowe.

41

Wewnetrzna instalacja wody zimnej.

Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy na wykonanie:

wewnetrznej instalacji wody zimnej wykonanej z rur PP (polipropylen) od projektowanego pionu wg
czesci graficznej projektu.

wymiany pionéw zimnej wody oraz zasilanie istniejgcej instalacji w lokalach mieszkalnych.
pionowych odcinkow instalacji wody zimnej po trasie zdemontowanych istniejgcych pionéw zimne;j
wody.

przewiduje sie montaz przewodéw wody zimnej w lokalach mieszkalnych w istniejgcych bruzdach
Sciennych- po demontazu istniejgcych przewododw z rur stalowych i pionowych rur Zeliwnych
kanalizacji sanitarnej,

montazu wodomierzy w lokalach mieszkalnych wody zimnej

montazu wodomierza zimnej wody na zasilaniu instalacji w weZle,

izolacji przewodéw zlokalizowanych pod stropem piwnicy oraz pionéw,

niezbednych préb i badan,

rozbiorki ( rozkucia) zamurowan istniejgcych piondw,

zamurowania dokonanych wczes$niej rozku¢ oraz wykonanie na ich powierzchni szlichty gipsowej i
pomalowanie na biato,

w miejscu wodomierzy obsadzenia drzwiczek rewizyjnych o odpowiednich wymiarach
zapewniajgcych dostep do zawordéw i wodomierzy,

montazu wodomierzy- dopuszcza sie montaz wodomierzy na wierzchu scian przy braku miejsca w
bruzdach pionowych,

w przypadku obudowy z ptyt gipsowych/pazdzierzowych przewiduje sie rozebranie obudowy w
catosci.

Projekt wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.
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Zrédio wody.

Istniejgce przytacze wody bez zmian. Pomiar zuzycia wody nastepowat bedzie poprzez istniejgce zestawy
wodomierzowe zlokalizowane w piwnicy budynku- istniejgce bez zmian. Doprowadzona woda do budynku
musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r.
(Dz. U. Nr 203 poz.1718).

Przewody.
Wewnetrzng instalacje wody zimnej w piwnicy i pionach wykonac z rur PP systemu fusiotherm SDR11 firmy
Aquatherm dla wody zimne;j.

Przewdd rozprowadzajgcy wode cieptg zimng oraz cyrkulacje zaprojektowano pod stropem piwnicy.
Instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u wg odrebnego opracowania.

Piony instalacji wodociggowej zlokalizowa¢ w miejscu pozostawionym po demontazu istniejgcych pionéw
zimnej wody. Piony zaprojektowano w istniejgcych szachtach instalacyjnych wg czesci graficznej projektu.
Instalacje wody zimnej nalezy wykonacé z rur i ztgczek z tworzyw sztucznych np. rur PP montowanych na
Scianach bocznych w bruzdach $ciennych.

Dopuszcza sie zastosowanie rur innego typu pod warunkiem zachowania srednic nominalnych pokazanych
w czesci graficznej projektu.

Podejscia do przyborow nalezy uktada¢ pod tynkiem w karbowanych rurach ostonowych typu peszel.
Lokalizacja projektowanych przewodow, trase, srednice pokazano w czesci graficznej.

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetnié szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

W celu podtgczenia projektowanych instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji do instalacji wezta
zaprojektowano 4,0 m odcinek przewodu Dn 50 w celu podigczenia wody cieptej, zimnej oraz 4,0 m odcinek
przewodu Dn 25 w celu podtgczenia cyrkulacji cieptej wody. Odcinek instalacji cieptej wody i cyrkulaciji
utozony przy $cianie pod stropem wezta. Instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji wg odrebnego opracowania.
Instalacja wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

Za zaworami odcinajgcymi na instalacji cieptej wody, zimnej wody i cyrkulacji nastgpi przejscie z przewodow
PP na stalowe ocynkowane. Wszystkie przewody w obrebie wezta cieplnego wykona¢ z przewodow
stalowych ocynkowanych. W przypadku rezygnacji z instalacji cieptej wody w lokalu mieszkalnym, nalezy
zostawi¢ za$lepiony kréciec w celu ewentualnego pdzniejszego podigczenia sie do instalacji C.W.U.

Po montazu przewodu poziomego likwidowac istniejacy przewdd zimnej wody i podtgczac piony przy
zachowaniu minimalnego okresu pozbawienia wody uzytkownikow.

W piwnicy wykona¢ obejscia istniejgcych nadprozy przy zastosowaniu kolan- wielkosci obej$¢ wg domiaru
na budowie.

Zawory.

Nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, odcinajgce o srednicy zgodnej z podejsciem. Na podejsciach pod piony
montowac zawory kulowe, mufowe. Zawory montowa¢ na srubunek, co umozliwi rozkrecenie podejscia.

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano zawér antyskazeniowy typu EA Dn 40, w pomieszczeniu piwnicy.

Préba szczelnosci.

Wszystkie przewody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy poddac¢ probie cisnieniowej.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzgdzen instalaciji, ktére
mog3a ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cidnienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby
instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cidnienie probne min. 0,9 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.
Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej nalezy wykonac ptukania instalacji wodociggowej oraz
badaniu bakteriologicznym wody.

Pomiar wody.

Dla zapewnienia indywidualnego rozliczenia zuzycia wody kazdego z lokaldw mieszkalnych projektuje sie
zestawy wodomierzowe dla pomiaru zimnej wody skfadajgce sie z:

- Wodomierza Dn 1/2” o przeptywie nominalnym 1,5m3/h dla wody zimnej

- Wodomierze Dn 25 o przeptywie nominalnym 3,5m3/h w weZle cieplnym
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- Zawory kulowe Dn 15 mm, Dn 50mm

Istniejgce wodomierze zimnej wody do wymiany na nowe wodomierze.

Proponuje sie wodomierze dla wody zimnej firmy Mirometr z nadajnikiem impulséw PULSAR umozliwiajgce
wigczenie w system zdalnego odczytu.

Wodomierze nalezy zlokalizowac¢ przy pionach wodociggowych montujgc je na odgatezieniach w miejscach

istniejgcych wodomierzy wody zimnej, fatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt wynikdw oraz konserwacije.

W celu podliczenia zuzycia zimnej wody dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej na odgatezieniu od

przewodu zimnej wody w pomieszczeniu wezta zaprojektowano wodomierz Dn 25 mm. Zestaw

wodomierzowy sktada sie z zaworu odcinajgcego Dn 40 oraz zaworu antyskazeniowego EA Dn 40.

Lokalizacja wodomierzy wg cze$ci graficznej projektu.

4.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Miejsce przytaczenia.

Odprowadzenie $ciekéw kanalizacji sanitarnej od urzgdzen sanitarnych nastgpi w miejscu istniejgcej
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. W budynku $cieki odprowadzane bedg poziomami i pionami
projektowanej kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej istniejgce bez zmian.

Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy na wykonanie:

- wymiany istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur zeliwnych na piony
kanalizacyjne wykonane z rur PVC,

- demontazu istniejgcych podejs¢ kanalizacji sanitarnej od armatury,

- nowych podej$¢ kanalizacji sanitarnej do urzgdzen sanitarnych,

- wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do pionéw kanalizacji poprzez dwa tréjniki. Jeden
trojnik przeznaczony na odprowadzenie $ciekow z wanny, umywalki i zZlewozmywaka drugi trojnik
przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z WC,

- poziome odcinki kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy, odprowadzenie sciekoéw z budynku bez
zmian. Na poziomach w piwnicy pod stropem nalezy zainstalowac czyszczaki ze szczelnym korkiem,

- istniejgce urzgdzenia: wanny, kabiny natryskowe, umywalki, WC pozostajg bez zmian.

Przewody.

Odcinki pionowe kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do urzadzen sanitarnych wykonac¢ z rur PVC 0,05,
PVC 0,10.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Srednice przewodow, oraz spadki pokazano w graficznej czesci projektu.

Piony kanalizacyjne.

Projektowane piony nalezy usytuowac¢ w tych samych miejscach co zdemontowane piony zeliwne. Poziom
kanalizacji sanitarnej w piwnicy bez zmian. Na poziomie kanalizacyjnym pod stropem w piwnicy zainstalowac¢
czyszczaki ze szczelnym korkiem.

Piony wywiewne kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad strop ostatniej kondygnacji, odcinki rur wywiewnych
Zlokalizowane w czesci stropu dachu pozostajg bez zmian. Wymiana nastgpi w czasie remontu dachu.
Kanalizacja dla potrzeb wezta C.O.

Dla potrzeb wezta projektuje sie wykonanie kanalizacji z odprowadzeniem do istniejacych pionéw
kanalizacyjnych. W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowa¢ wpust podtogowy Dn100, odcinki kanalizacji
podposadzkowej, zasyfonowany odptyw do projektowanego pionu K2 kanalizacji sanitarnej. Zastosowane
rury powinny mie¢ odpornos¢ na temperature do 90st. C. W pomieszczeniu wezta kanalizacje utozy¢ pod
posadzka.

Dla schtodzenia wody zainstalowa¢ studnie schtadzajgcg . Studnie schtadzajgcg wykonaé z kregow
betonowych Dn800 mm, gtebokosci catkowitej 1,2m. Studnia przykryta wtazem typu lekkiego.

Lokalizacje studni i kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Dla zasilania wezta wykona¢ kabel zasilajgcy YDY 4x4 mm2 i zakonczy¢ skrzynkg ZK w pomieszczeniu
wezta. Wigczenie kabla w istniejgcej szafce pomiarowej ZK i pomiarowej na klatce schodowej na | parterze.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta wg odrebnego opracowania na modernizacje wezta cieplnego.
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5 Uwagi koncowe.

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” cz. 1l ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 03.121.1138 z dnia
11 lipca 2003r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Przedmiary i kosztorys inwestorski sg materiatami pomocniczymi. W trakcie realizacji mogg wystgpi¢
odstepstwa, poniewaz wystepujg przebudowy instalacji w czesci lokali. W trakcie realizacji instalacja musi
by¢ wykonana zgodnie z w/w warunkami i obowigzujgcymi przepisami oraz powinna spetnia¢ oczekiwania
uzytkownikow.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié uzytkownikdw innego uzbrojenia.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi i rozporzgdzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzeh pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Robionek

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania

w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne: KUP/0152/POOS/09




JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: Nr projektu: A033-15
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, | Faza: PBW
86-300 Grudzigdz Data: 04.2015

o OBIEKT: _
ro.lwen Instalacja wod.- kan. w budynku Branza: Sanitarna

] przy ul. Focha 24A; 86-300 Grudzigdz
STUDIO PROJEKTOW SANITARNYCH Strona: 7
PROJWENT ROBIONEK

6 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku
przy ul. Focha 24A dz. nr 41 obr. nr 051 , 86-300 Grudziadz.

1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji i docelowego uzytkowania wymiany pionéw kanalizacji sanitarnej oraz podej$¢ do
armatury,instalacji zimnej wody.

Nazwa obiektu: Instalacja wod.- kan.
Adres: ul. Focha 24A, 86- 300 Grudzigdz
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ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
Projektant: mgr inz. Grzegorz Robionek
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2. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuije:
- wewnetrzng instalacje zimnej wody w budynku,
- wewnetrzna instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji C.W.U w budynku wg odrebnego opracowania,
- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku.

3. Istniejace obiekty do modernizacji
Istniejgcy budynek przy ul. Focha 24A, 86-300 Grudzigdz.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuje

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Ewentualne prace spawalnicze w budynku prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
uzytkownika. Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych. Wystepujgce
materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungé. Przewidywany
czas realizacji obiektu wynosi 5 tygodni. Przewidywana dzienna liczba robotnikow max. 6 pracownikow.

6. Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiadaé budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robot kazdy pracownik musi odbyé szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacji grzewczej, gazowej nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami.

7. Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadza¢ okresowg ogolng kontrole stanu technicznego instalaciji wody cieptej i cyrkulaciji,
kanalizacji sanitarnej oraz gazu wynikajgcg z przepiséw eksploatacji urzgdzen i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac o dobry stan techniczny instalaciji.

Opracowat
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