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1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne zawieraj informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce Wykonania i

Odbioru Robót, które zostan zrealizowane w ramach zadania: „Wewn trzna instalacja centralnego
ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali u ytkowych, ciep ej wody i cyrkulacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / D uga 20 w Grudzi dzu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nale y odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w

punkcie 1.1. jako cz  Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres Robót obj tych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi Szczegó owymi

Specyfikacjami Technicznymi:
§ SST-01 Instalacja wodoci gowa,
§ SST-02 Instalacja kanalizacyjna,
§ SST-03 Instalacja ogrzewcza,
§ SST-04 Roboty remontowe instalacji gazowej,
§ SST-05 Roboty demonta owe i rozbiórkowe,
§ SST-06 Roboty murowe, tynkarskie i ok adzinowe,
§ SST-07 Roboty malarskie,
§ SST-08 Instalacja elektryczna.
W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odno niki do stosowanych norm i

standardów.
Przywo ane normy i standardy winny by  traktowane jako integralna cz Specyfikacji Technicznych

i czytane w po czeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których s wymienione. Zak ada si , e
Wykonawca dog bnie zaznajomi si z ich zawarto ci i wymaganiami. Zastosowane b d  mia y ostatnie
wydania norm i standardów wed ug stanu na 30 dni przed dat zamkni cia przetargu, o ile wyra nie nie
stwierdzono inaczej.
Roboty nale y wykonywa w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z obowi zuj cymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wyst puj odwo ania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajów Unii Europejskiej.

1.4. Okre lenia podstawowe.
U yte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym

przypadku nast puj co:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami i
do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
In ynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego do koordynowania dzia a w celu
prawid owego wykonania zadania inwestycyjnego zwana w dalszych cz ciach In ynierem lub
In ynierem Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez In yniera Kontraktu, s u ce do
przeprowadzania wszelkich bada i prób zwi zanych z realizacj Kontraktu oraz ocen jako ci
Materia ów i Robót.
Materia y - wszelkie surowce i produkty niezb dne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacj
Projektow i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wyceniony Przedmiar Robót — Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawc i stanowi cy cz
jego oferty.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania, oraz za ich zgodno z

Dokumentacj Projektow , Specyfikacj Techniczn i poleceniami In yniera Kontraktu.

2.1. Przekazanie Placu Budowy.
W terminie okre lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy Plac Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie s niezb dne dla
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wykonania robót, Dziennik Budowy i Ksi g Obmiaru, oraz Dokumentacj Projektow i Specyfikacje
Techniczne.

2.2.  Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja za czona do Dokumentacji Przetargowej sk ada si z projektu budowlano-

wykonawczego wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali
u ytkowych, ciep ej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa
12/14 / D uga 20 w Grudzi dzu.
2.2.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od In yniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Roboty obj te Kontraktem.

W okresie przygotowywania ofert pe na dokumentacja Projektowa znajduje si  do wgl du w siedzibie
Zamawiaj cego.
2.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc .

1. Wykonawca we w asnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nale y uwzgl dni w cenach jednostkowych Robót.

2. Wykonawca we w asnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót gwarantuj cy ci g o
pracy posterunku. Koszty tego harmonogramu nale y uwzgl dni w cenach jednostkowych
Robót.

3. Wykonawca sporz dzi dokumentacj powykonawcz , w tym dokumentacj geodezyjno-
wykonawcz dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Koszt tej
dokumentacji nale y uwzgl dni w cenach jednostkowych Robót.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obs ugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urz dze . Koszty tych dokumentacji nale y uwzgl dni w cenach
jednostkowych Robót.

2.2.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi.
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez In yniera

Kontraktu s istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentów jest tak samo wi ce, jak gdyby wyst powa o ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbie no ci, wymiary okre lone liczb  s wa niejsze od wymiarów okre lonych wg
skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny by traktowane w nast puj cej kolejno ci pod
wzgl dem wa no ci:
§ Dokumentacja Projektowa,
§ Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie mo e wykorzysta na sw korzy jakichkolwiek b dów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzw ocznie powiadomi In yniera Kontraktu, który zadecyduje o dokonaniu niezb dnych zmian
i uzupe nie .

2. Wszystkie wykonane Roboty powinny by zgodne z planem zagospodarowania terenu, rzutami,
przekrojami poprzecznymi i wymaganiami materia owymi okre lonymi w Dokumentacji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materia ów i elementów Robót powinny by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z
okre lonymi wymaganiami albo z warto ciami rednimi okre lonego przedzia u tolerancji.
Przedzia tolerancji przyjmuje si w celu uwzgl dnienia przypadkowych nieznacznych odchyle
od warto ci docelowych, jakie s  praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materia y nie b d w pe ni zgodne z Dokumentacj Projektow , lub
Specyfikacj Techniczn i b dzie to mia o wp yw na niezadowalaj c jako Robót, to takie
Materia y b d niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
1. Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania okre lonej wydajno ci gwarantuj cej wykonanie

Kontraktu
2. Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi Kontraktu do zatwierdzenia

projekt organizacji Robót uwzgl dniaj cy realizacj Kontraktu. W zale no ci od potrzeb i post pu
Robót projekt ten powinien by  aktualizowany na bie co przez Wykonawc .

3. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowi zek wykona , lub dostarczy tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce, takie jak znaki ostrzegawcze. Wszystkie urz dzenia
zabezpieczaj ce powinny by zatwierdzone przez In yniera przed ich ustawieniem.
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4. Wykonawca powinien spe ni standardy Higieny a w szczególno ci dopilnowa by pracownicy
posiadali aktualne badania lekarskie.

5. Wykonawca powinien uzgodni z Zamawiaj cym sposób korzystania z pomieszcze sanitarnych
przez osoby uczestnicz ce w procesie inwestycyjnym.

6. Wykonawca Powinien podj wszelkie rodki ostro no ci, aby unikn ryzyka przedostania si
obcych materia ów, cia i substancji do ruroci gów. Szczególna troska wymagana jest przy
wykonywaniu pod cze do pracuj cych przewodów i uzbrojenia.

7. W wypadku rozlania paliwa b d chemikaliów na budowie, nale y przerwa wszelkie prace,
zatrzyma ród o wycieku i ska ony grunt niezw ocznie wykopa i usun z budowy. Natychmiast
nale y zawiadomi  In yniera o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowi ce cz tymczasowych robót Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spe nia obowi zuj ce normy i standardy i powinny by
utrzymane w stanie gwarantuj cym ci g e bezpiecze stwo osób zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nale y uwzgl dni w cenach jednostkowych Robót.

2.4. Ochrona rodowiska podczas wykonywania Robót.
1. Wykonawca ma obowi zek zna wszystkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego i

stosowa je w czasie prowadzenia Robót.
2. Wykonawca w szczególno ci zapewni spe nienie nast puj cych warunków:

a) miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i drogi wewn trzne b d tak wybrane, aby nie
powodowa y zniszcze w rodowisku naturalnym.

b) b d podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed: zanieczyszczeniami zbiorników
wodnych i cieków py ami, paliwem, olejami, materia ami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi toksycznymi substancjami zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu, mo liwo ci  powstania po aru,

c) praca sprz tu u ywanego podczas realizacji Robót nie b dzie powodowa zanieczyszcze
w rodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

3. Op aty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm okre lonych w
odpowiednich przepisach dotycz cych ochrony rodowiska obci Wykonawc .

2.5. Ochrona przeciwpo arowa.
1. Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej
2. Na terenie budowy Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany

odpowiednimi przepisami.
3. Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz b d

zabezpieczone przed dost pem osób trzecich
4. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym w

efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
1. Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia nie b d  dopuszczone do u ycia.
2. Nie dopuszcza si do u ycia Materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu

wi kszym ni dopuszczalne.
3. Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b d mia y wiadectwo dopuszczenia wydane

przez uprawnion jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych
materia ów na rodowisko.

2.7. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega wszystkich przepisów dotycz cych

bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba o zdrowie i
bezpiecze stwo pracy swych pracowników i zapewni im w a ciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t i odpowiedni
odzie dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla personelu
pracuj cego na Placu Budowy.

4. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej s
uwzgl dnione przez Wykonawc w cenach jednostkowych Robót.
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5. Wykonawca musi przestrzega i spe nia wszelkie przepisy krajowe odnosz ce si do
bezpiecze stwa i higieny pracy cznie z urz dzeniami socjalnymi.
W szczególno ci, zwraca si uwag Wykonawcy na w a ciwe:

a) Ochronne nakrycie g owy, obuwie i odzie  ochronn
b) Drabiny zej ciowe, i podesty robocze
c) Urz dzenia budowlane.
d) Doj cia na budow i o wietlenie
e) Sprz t pierwszej pomocy i procedury awaryjne
f) Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym sto ówki umywalnie i

toalety
g) rodki przeciwpo arowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powy sza lista nie jest zamkni ta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, e wszelkie
wymogi i zobowi zania bezpiecze stwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz
warunki socjalne s spe nione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podj konieczne rodki
ostro no ci, aby zapewni bezpiecze stwo za ogi i posiada odpowiedni sprz t monitorowania i
ratunkowy.

7. W miar post pu prac, Wykonawca powinien w pe ni zwraca uwag na bezpiecze stwo
wszystkich osób upowa nionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artyku em 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporz dzi
lub zapewni sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
uwzgl dniaj c specyfik  obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.

2.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci

publicznej lub prywatnej.
2. Je li w zwi zku z zaniedbaniem, niew a ciwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych

dzia a ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon  w asno . Stan
uszkodzonej lub naprawionej w asno ci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

3. Gdyby zaistnia o przypadkowe uszkodzenie istniej cych instalacji lub urz dze podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiedni instytucj
u ytkuj c lub b d c  w a cicielem tych instalacji lub urz dze a tak e In yniera Kontraktu.
Wykonawca b dzie wspó pracowa w usuni ciu powsta ej awarii z odpowiednimi s u bami
specjalistycznymi.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urz dze podziemnych lub nadziemnych niewykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiaj cego i powsta e bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostan usuni te na koszt Zamawiaj cego. W pozosta ych
przypadkach koszt naprawy uszkodze obci a Wykonawc .

2.9. Wymagania dotycz ce ruchu pojazdów.
1. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

pojazdów zwi zanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt w asny, w sposób zaakceptowany przez In yniera Kontraktu.

2.10. Opieka nad Robotami.
1. Wykonawca b dzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materia y i Sprz t u ywany do

Robót zgodnie z warunkami Kontraktu.
2. Je eli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalaj cym stanie, to na

polecenie In yniera Kontraktu rozpocznie on roboty zabezpieczaj ce nie pó niej, ni 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie In ynier Kontraktu mo e natychmiast
wstrzyma  Roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiedni si robocz do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarów In ynierowi Kontraktu lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by
dost pna w czasie 1 godziny od zg oszenia pro by.

4. Wykonawca zapewni sta y dost p In ynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego kontrol
oraz niezw ocznie dostarczy zapisy, wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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2.11. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowi zek zna wszystkie Ustawy i Rozporz dzenia w adz centralnych i w adz

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób s zwi zane z
realizacj Robót lub mog wp ywa na Roboty, a w czasie prowadzenia Robót powinien
przestrzega tych wszystkich regulacji i stosowa si do nich.

2.12. Prawa patentowe.
1. Je eli od Wykonawcy wymaga si , lub te uzna on za konieczne lub uzasadnione u ycia

rozwi zania projektowego, urz dzenia, materia u lub metody, które s chronione patentem lub
innym prawem w asno ci, to Wykonawca powinien spe ni wszystkie wymagania okre lone
prawem, dotycz ce zasad stosowania chronionego rozwi zania, urz dzenia, materia u lub
metody.

2. Wymagania okre lone w pkt. 1 powinny by spe nione przez Wykonawc przed przyst pieniem
do robót, w których maj zastosowanie chronione rozwi zania urz dzenia, materia y lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa In yniera Kontraktu o uzyskaniu wymaganych uzgodnie i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi ich kopie.

3. Je eli niedotrzymanie wymaga sformu owanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nast pstwa finansowe
lub prawne, to w ca o ci obci  one Wykonawc .

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW.

3.1. Wymagania ogólne.
1. Wszystkie Materia y stosowane przez Wykonawc  przy wykonywaniu Robót winny by :
§ Nowe i nieu ywane,
§ Odpowiada wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowi zuj cych norm i przepisów.

§ Mie wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie i wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaw z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpiecze stwa

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z dostarczeniem Materia ów na Plac Budowy.

3.2. ród a uzyskiwania Materia ów
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materia ów

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania zamawiania lub
wydobywania tych Materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych i próbki.

2. Zatwierdzenie poszczególnych cz ciowych dostaw Materia ów z danego ród a nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materia ów z tego ród a.

3. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e Materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a spe niaj w sposób ci g y wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie post pu Robót.

3.3. Pozyskiwanie Materia ów miejscowych.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych

wszystkich Materia ów u ytych do realizacji Robót.

3.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom.
1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z Placu

Budowy, b d  z o one we wskazanym przez In yniera miejscu. Je eli In ynier zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych Materia ów do innych Robót ni tych, dla których zosta y zakupione,
to koszt tych Materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera.

2. Ka dy element Robót, w którym znajduj si niezbadane, b d nie zaakceptowane Materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego odrzuceniem i nie zap aceniem.

3.5. Przechowywanie i sk adowanie Materia ów.
1. Wykonawca zapewni, aby Materia y sk adowane tymczasowo (do czasu ich u ycia dla

wykonywanych Robót) by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y sw jako i
w a ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera.

2. Miejsca czasowego sk adowania b d zlokalizowane w obr bie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z In ynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
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Wykonawc . Po zako czeniu Robót miejsca tymczasowego sk adowania materia ów b d
doprowadzone przez Wykonawc do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez
In yniera.

3.6. Wariantowe stosowanie Materia ów.
1. Je eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj mo liwo

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materia u, to Wykonawca
powiadomi In yniera o swym zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie przed u yciem
wariantowego rodzaju Materia u, albo w okresie d u szym, je li to b dzie konieczne dla
prowadzenia bada przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materia u nie mo e by
pó niej zmieniony bez zgody In yniera.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU.
1. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania tylko takiego Sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i jako ci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jako ci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez In yniera. W przypadku braku ustale w powy szych
dokumentach, Sprz t winien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera.

2. Liczba i wydajno Sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In yniera i
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, b dzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

4. Je eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj mo liwo  u ycia
sprz tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi In yniera o
swoim zamiarze wyboru takiego Sprz tu, co najmniej trzy tygodnie przed jego u yciem. Wybrany
i zaakceptowany sprz t nie mo e by pó niej zmieniony bez zgody In yniera.

5. Sprz t, maszyny i urz dzenia, które nie gwarantuj zachowania warunków Kontraktu zostan
przez In yniera zdyskwalifikowane i nie b d dopuszczone do Robót.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako wykonywanych Robót i na w a ciwo ci przewo onych Materia ów.
2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In yniera,
oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spe nia wszelkie wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego. rodki transportu, które nie odpowiadaj warunkom Kontraktu,
b d  na polecenie In yniera usuni te z Placu Budowy.

4. Wykonawca b dzie usuwa na bie co na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jako zastosowanych

Materia ów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera.

3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez wykonawc w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostan poprawione, (je li wymaga tego b dzie In ynier) przez Wykonawc
na w asny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
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5. Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji, b d odrzucenia Materia ów lub elementów Robót b d
oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
In ynier uwzgl dni wyniki bada i obserwacji podczas produkcji i prób Materia ów, do wiadczenia
z przesz o ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na Robot.

6. Polecenia In yniera Kontraktu b d wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawc nie
pó niej ni w terminie wyznaczonym przez In yniera, pod gro b zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytu u b dzie ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7.1. Program Zapewnienia Jako ci (PZJ).
1. Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera

programu zapewnienia jako ci (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób
wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow , Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez In yniera.

2. Program zapewnienia jako ci (PZJ) b dzie zawiera :
Cz  ogóln a w niej:
• organizacj wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• zasady BHP,
• wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych

elementów Robót,
• system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych

Robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a tak e
wyci gni tych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi.

Cz szczegó ow , podaj c  dla ka dego rodzaju Robót nast puj ce dane:
• wykaz maszyn i urz dze na budowie z ich parametrami technicznymi
• rodzaje i ilo rodków transportu i urz dze do magazynowania i za adunku materia ów itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w a ciwo ci podczas transportu,
• sposób i procedur pomiarów i bada ,
• sposób post powania z Materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako ci Robót.
1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn

za o on jako  Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol jako ci Robót i jako ci Materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmuj cy personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada Materia ów oraz
Robót.

3. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania Materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci
zapewniaj c stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie urz dzenia i sprz t badawczy
posiadaj wa n legalizacj i odpowiadaj wymaganiom norm i wytycznych okre laj cych
procedury bada .

5. In ynier b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
urz dze , sprz tu, pracy personelu lub metod badawczych. Je li niedoci gni cia te b d tak
powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie
badanych Materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, kiedy niedoci gni cia w pracy
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów.

6. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada ponosi Wykonawca.
Przeprowadzenie bada powtórnych lub dodatkowych, albo oprze si wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci Materia ów i Robót z Dokumentacj Projektow i
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Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych bada i
pobierania próbek poniesie Wykonawca.

7.3. Atesty jako ci Materia ów i Sprz tu.
1. W przypadku Materia ów, dla których atesty s wymagane Specyfikacjami Technicznymi, ka da

partia tych Materia ów dostarczona do Robót b dzie posiada a atest okre laj cy w sposób
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemys owe winny posiada certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego bada . Kopie tych wyników b d dostarczone przez Wykonawc
In ynierowi.

3. In ynier mo e dopu ci do u ycia Materia y posiadaj ce atest, stwierdzaj cy ich pe n zgodno
z warunkami Kontraktu. Materia y posiadaj ce atesty, a urz dzenia wa ne legalizacje, mog by
badane w dowolnym czasie. Je li zostanie stwierdzona niezgodno ich w a ciwo ci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materia y lub urz dzenia zostan odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY.

8.1.  Dziennik Budowy.
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i

Wykonawc i winien by prowadzony od dnia rozpocz cia Robót do ko ca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy y przebiegu Robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

3. Ka dy wpis do Dziennika Budowy b dzie opatrzony dat , podpisem osoby, która dokona a wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Wpisy b d czytelne, w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim. Za czone do Dziennika Budowy
protokó y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i
podpisem Wykonawcy,

4. In yniera, Projektanta lub innego uprawnionego do wpisów uczestnika Kontraktu.
5. Do Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci:

• Dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
• Dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
• Dat akceptacji przez In yniera programu zapewnienia Jako ci i harmonogramu Robót,
• Terminy rozpocz cia i uko czenia poszczególnych elementów Robót,
• Przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach, uwagi i polecenia In yniera,
• Daty i przyczyny wstrzymania Robót,
• Zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, odbiorów cz ciowych

i ko cowych,
• Wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• Wyja nienia, uwagi i propozycje Projektantów prowadz cych nadzór autorski,
• Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane z pogod ,
• Dane dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony Robót,
• Dane dotycz ce jako ci Materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadza ,
• Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

6. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy i Projektantów wpisane do Dziennika Budowy b d
przed o one In ynierowi Kontraktu w celu zaj cia stanowiska.

7. Decyzje In yniera wpisane do dziennika Budowy musz by podpisane przez Wykonawc z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje In yniera do zaj cia stanowiska. Projektant nie ma
prawa do wydawania polece Wykonawcy.

8.2.  Ksi ga Obmiarów.
1. Ksi ga Obmiarów stanowi dokument umo liwiaj cy rozliczenie faktycznych ilo ci wykonanych

Robót.
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2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si w sposób ci g y, w jednostkach przyj tych w
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje si je do Ksi gi Obmiarów.

8.3. Pozosta e dokumenty budowy
1. Do dokumentów budowy zalicza si oprócz wymienionych w punktach 8.1 do 8.3. nast puj ce

dokumenty:
a. zg oszenie na realizacj  Inwestycji,
b. protokó y przekazania Placu Budowy,
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. wiadectwa Przej cia Robót,
e. protokó y z narad i ustale ,
f. korespondencja na budowie.

8.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy nale y przechowywa na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym,
2. W przypadku zagini cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nale y go natychmiast odtworzy w

formie przewidzianej prawem.
3. In ynier Kontraktu b dzie mia sta y dost p do wszystkich dokumentów budowy. Nale y tak e je

udost pnia Zamawiaj cemu na jego yczenie.

9. OBMIAR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót.
1. Obmiar Robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacj

Projektow i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre lonych w wycenionym
Przedmiarze Robót.

2. Obmiar Robót dokonywany b dzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
3. Wyniki obmiaru b d wpisane do Ksi gi Obmiarów.
4. Jakikolwiek b d lub przeoczenie w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dy zostan
poprawione wed ug pisemnych instrukcji In yniera.

5. Obmiar wykonywanych robót b dzie przeprowadzany z cz stotliwo ci wynikaj c z
comiesi cznych p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawc i In yniera Kontraktu.

9.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i Materia ów.
1. D ugo ci i odleg o ci mi dzy okre lonymi punktami skrajnymi b d obmierzane poziomo wzd u

linii osiowej, szeroko ci - po prostej prostopad ej do osi.
2. Je eli Specyfikacje Techniczne w a ciwe dla danych Robót nie podaj tego inaczej, to obj to ci

b d wyliczane w m3 -jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.
3. Ilo ci, które maj by obmierzane wagowo, b d wa one w tonach lub kilogramach - zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d wykonywane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d
uzupe niane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksi dze Obmiarów. W razie braku
miejsca w Ksi dze, szkice te b d do czone w formie odr bnego za cznika do Ksi gi. Wzór
takiego za cznika uzgodniony b dzie z In ynierem.

9.3.  Urz dzenia i sprz t pomiarowy.
1. Urz dzenia i sprz t pomiarowy do obmiaru Robót wymagaj akceptacji In yniera Kontraktu

przed ich u yciem.
2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy b d dostarczone przez Wykonawc . B d one posiada wa ne

wiadectwa atestacji.
3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie

technicznym przez ca y okres realizacji Robót.

9.4. Termin i cz stotliwo przeprowadzania pomiarów.
1. Obmiary b d przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym przej ciem Robót, a tak e w

przypadku wyst powania d u szych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy
Robót.
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2. Obmiary Robót zanikaj cych b d  przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
3. Obmiary Robót ulegaj cych zakryciu b d  przeprowadzane przed ich zakryciem.

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1. Rodzaje odbiorów.
1. W zale no ci od ustale w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaj

nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez In yniera Kontraktu przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu,
b) przej cie odcinka lub ca o ci Robót (wystawienie wiadectwa Przej cia Robót

odpowiednio dla odcinka lub ca o ci Robót),
c) odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót - wystawienie wiadectwa

Wype nienia Gwarancji).

10.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dokonywany b dzie zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

10.3. wiadectwo Przej cia Robót.
1. wiadectwo Przej cia Robót b dzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

10.4. Dokumenty Przej cia Robót.
1. Dokumentem stwierdzaj cym dokonanie przej cia Robót jest wiadectwo Przej cia sporz dzone

wg wzoru ustalonego przez In yniera Kontraktu.
2. Dla celów Przej cia robót Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:

• Dokumentacj Projektow z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
• Dokumentacj  powykonawcz ,
• Specyfikacje Techniczne,
• Uwagi i polecenia In yniera, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalece ,
• Receptury i ustalenia technologiczne,
• Dziennik Budowy i Ksi g Obmiarów,
• Atesty jako ciowe wbudowanych Materia ów,
• Opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów

za czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako ci,

• Sprawozdanie techniczne,
• Instrukcje konserwacji i obs ugi dla dostarczonych urz dze  technologicznych
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego,
• Zakres i lokalizacj  wykonanych Robót,
• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

In yniera,
• Uwagi dotycz ce warunków realizacji Robót,
• Dat rozpocz cia i dat  uko czenia Robót.

10.5. Odbiór ostateczny - wiadectwo Wype nienia Gwarancji
1. wiadectwo Wype nienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu

b dzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wyga ni ciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno ci za

usterki) nast pi po usuni ciu wszystkich usterek odnotowanych w wiadectwie Przej cia oraz
tych, które wyst pi y w okresie Gwarancji.

10.6. Dokumentacja powykonawcza
1. Ca a dokumentacja musi by jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi

robotami.
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by

przygotowana nowa dokumentacja.
3. Ca a dokumentacja powinna by przejrzy cie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych

plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20
dni przed przekazaniem obiektu u ytkownikowi.
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4. Ca a dokumentacja dotycz ca rysunków wykonanych przez wykonawc robót powinna by
przygotowana w typie oprogramowania CAD. Powy sza dokumentacja powinna by równie
dostarczona na dyskietkach lub p ytach CD.

5. Ca a dokumentacja i rysunki powinny by przed o one i zaakceptowane przez In yniera
Kontraktu, przed wystawieniem Protoko u Przej cia.

11. POSTANOWIENIA KO COWE

11.1. Ustalenia ogólne.
1. Podstaw  p atno ci jest obmierzona ilo Robót wykonanych przez Wykonawc zgodnie z

Kontraktem. Do obmierzonych ilo ci zastosowanie b d mia y ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robót.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgl dnia  b dzie wszystkie czynno ci, wymagania i badania
sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:
a) Robocizn bezpo redni ,
b) Warto zu ytych Materia ów wraz z kosztami ich zakupu, sk adowania i transportu
c) Warto pracy Sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprz tu na Plac

Budowy i z powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy),
d) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 2.2.2. niniejszej Specyfikacji

Technicznej,
e) Koszty po rednie w sk ad, których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników zaplecza, koszty urz dzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i
zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robót, wydatki na BHP, us ugi obce na rzecz budowy, op aty dzier awne,
ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp.,

f) Koszt rekultywacji i uporz dkowania Placu Budowy po zako czeniu Robót,
g) Zysk kalkulacyjny, zawieraj cy te ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u Kontraktu w

ca ym okresie jego realizacji, cznie z Okresem Gwarancyjnym,
h) Cena jednostkowa obejmuje.

4. Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

12. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE.
Roboty b d wykonywane w sposób bezpieczny, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowi zuj cymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj si na Normy, przepisy bran owe,

instrukcje.
Nale y je traktowa jako integraln cz i nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami,

jak gdyby tam one wyst powa y. Uwa a si , e Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich
zawarto ci i wymaganiami. Zastosowanie b d mia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pó niej ni 30 dni przed dat sk adania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.
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1. WST P

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót instalacji

wodoci gowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce

wykonania i odbioru robót instalacji wodoci gowej, które zostan zrealizowane w ramach zadania:
„Wewn trzna instalacja centralnego ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali u ytkowych,
ciep ej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / D uga 20
w Grudzi dzu”.

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz zasad budowy instalacji wodoci gowej i jej

monta u.

1.4. Okre lenia podstawowe

Instalacja wodoci gowa
Instalacj wodoci gow stanowi uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , s u ce do
zaopatrywania budynku w zimn i ciep wod , spe niaj c wymagania jako ciowe okre lone w
przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada woda do spo ycia przez
ludzi.

Woda do spo ycia przez ludzi
Woda spe niaj ca wymagania jako ciowe okre lone w rozporz dzeniu [4].

Instalacja wodoci gowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si bezpo rednio za
zestawem wodomierza g ównego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z w asnego uj cia (studni) -
od urz dzenia, za pomoc którego jest pobierana woda z tego uj cia.

Ci nienie robocze instalacji, prob (lub poper)
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które
dla zachowania zak adanej trwa o ci instalacji nie mo e by przekroczone w adnym jej punkcie.

Ci nienie dopuszczalne instalacji
Najwy sza warto ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.

Ci nienie próbne, ppróbne

Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.

Ci nienie nominalne PN
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma o  elementu instalacji w temperaturze odniesienia
równej 20°C.

rednica nominalna (DN lub dn)
rednica, która jest dogodnie zaokr glon liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla

rur - rednicy zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.

Nominalna grubo cianki rury (en)
Grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon , liczb , w przybli eniu równ rzeczywistej grubo ci
cianki rury wyra onej w milimetrach.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania Robót oraz za ich zgodno z Dokumentacj
Projektow i SST.
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2. MATERIA Y.

2.1. Wymagania dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach wodoci gowych
- Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, stosowa wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w a ciwie

oznaczone:
1. wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e

zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do
wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,

2. wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj zgodno ci z Polsk Norm lub z aprobat techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, b d cym za cznikiem do rozporz dzenia,

4. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

5. wyroby budowlane znajduj ce si w okre lonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobów
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda  o wiadczenie
wskazuj ce, e zapewniono zgodno wyrobu z t dokumentacj oraz z przepisami i
obowi zuj cymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych
przechowywa  o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia je przedstawicielom uprawnionych
organów.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów.
Zgodnie z dokumentacj projektow .

2.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa si w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa si do instrukcji
sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz by
przeprowadzane przy ci g ej obserwacji w a ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków panuj cych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. Powierzchnia sk adowania
musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wy ej ni na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na
ramce wi zki ni szej. Gdy rury s sk adowane (po rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wy o one drewnem w maksymalnych odst pach o 1,50 m.

Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa na
drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le a y na ziemi.
Rozstaw podpór nie wi kszy ni 2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by sk adowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa si na spodzie. W
stercie nie powinno si znajdowa wi cej ni 7 warstw, lecz nie wy ej ni 1,5 m. Gdy wiadomo, e
sk adowane rury nie zostan  u o one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy przed nadmiernym
wp ywem warunków atmosferycznych (promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez
zadaszenie.
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj wodoci gow winien wykaza si

mo liwo ci korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako robót:
• Samochód dostawczy do 0,9 t, 
• Przyczepa skrzyniowa 3,5 t,
• uraw samochodowy 7-10 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materia ów
Nale y stosowa si do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i sk adowanie materia ów (m. in. rur i kszta tek) musz by przeprowadzane przy ci g ej

obserwacji w a ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby
wyroby nie by y poddawane adnym szkodom.

Materia y mog by przewo one rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót. Rury w wi zkach musz by
transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia
podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk (trawersem). Nie wolno stosowa zawiesi
z lin stalowych lub a cuchów.

Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej
rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj rury "wewn trzne".

Gdy rury s roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika
wid owego. Nie wolno rur zrzuca lub wlec. Przewo one rodkami transportu elementy powinny by
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych
bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacje wodoci gowe powinny zapewni obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,

mo liwo spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
- bezpiecze stwa konstrukcji,
- bezpiecze stwa po arowego,
- bezpiecze stwa u ytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
- ochrony przed ha asem i drganiami,
- oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
Instalacje powinny by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym

zakresie wymaga powo anych przepisów techniczno-budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by wykonane przy
wzi ciu pod uwag przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie
prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za o eniami projektu oraz we
w a ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych warunków
technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.

5.2. Szczegó owe zasady wykonywania Robót

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodoci gowych w obiekcie
- Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach za ama

przewodów zapewni  mo liwo odwadniania instalacji, oraz mo liwo odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza si mo liwo uk adania odcinków przewodów bez spadku, je eli opró nianie
z wody jest mo liwe przez przedmuchanie spr onym powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy cianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywa na
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podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni wynika to z wymaga dla materia u, z którego
wykonane s rury.

- Przewody podej wody zimnej i ciep ej powinny by dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

- Przewody wodoci gowe mog by prowadzone w obudowanych w z ach sanitarnych, przy czym
nale y zapewni  dost p do wszystkich zaworów odcinaj cych odga zienia.

- Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by uk adane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewodów powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

- Przewody w bruzdach powinny by prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze p aszczowej
lub co najmniej z izolacj powietrzn (dopuszcza si uk adanie w bru dzie przewodu owini tego np.
tektur falist lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wyd u eniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu by a zabezpieczona przed tarciem o cianki bruzdy i materia zakrywaj cy,
b) w po czeniach i na odga zieniach przewodu nie powstawa y dodatkowe napr enia si y

rozrywaj ce po czenia.
- Przewody instalacji wodoci gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by prowadzone w

odleg o ci wi kszej ni 0,1 m od ruroci gów cieplnych, mierz c powierzchni rur. W przypadku, gdy
ta jest mniejsza nale y stosowa izolacj ciepln .

- Przewody nale y prowadzi w sposób zapewniaj cy w a ciw kompensacj wyd u e cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji),

- Przewody nale y prowadzi w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.
- Odleg o zewn trznej powierzchni przewodu wodoci gowego lub jego izolacji cieplnej od ciany, stropu

albo pod ogi powinna wynosi co najmniej:
a) dla przewodów rednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodów rednicy 32÷50 mm - 5 cm,
c) dla przewodów rednicy 65÷80 mm - 7 cm,
d) dla przewodów rednicy 100 mm - 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u o one równolegle.
- Przewody pionowe nale y prowadzi tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm

na kondygnacj .
- Przewody nale y prowadzi w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj (w

szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
- Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi poni ej przewodów instalacji wody

ciep ej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
- Nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej przewodów elektrycznych.
- Minimalna odleg o przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych powinna wynosi 0,10

m.

5.2.2. Podpory
Podpory sta e i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody nale y mocowa do elementów konstrukcji budynku za pomoc uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si drga i
ha asów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem a obejm uchwytu lub
wspornika nale y stosowa podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania
przewodów poziomych powinna zapewnia swobodne przesuwanie si rur.

- Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)
powinno by zgodne z projektem technicznym. Nie nale y zmienia rozmieszczenia i rodzaju podpór
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, je eli nie zmienia to zaprojektowanego uk adu kompensacji
wyd u e cieplnych przewodów i nie wywo uje powstawania dodatkowych napr e i odkszta ce
przewodów.

5.2.3. Prowadzenie przewodów bez podpór
a) Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, mo e by prowadzony w
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warstwach pod o a pod ogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze os onowej z
tworzywa sztucznego (w"peszlu"). Rura os onowa powinna by monta owo zamocowana do
pod o a do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstw szlichty pod ogowej.

b) W instalacji wodoci gowej wody ciep ej celowe jest takie prowadzenie rury os onowej, eby jej
o by a lini falist w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni przegrody, na której przewód jest
uk adany.

c) Przewód w rurze os onowej powinien by  u o ony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne
• Przy przej ciu rury przewodu przez przegrod budowlan (np. przewodu poziomego przez cian , a

przewodu pionowego przez strop), nale y stosowa przepust w tulei ochronnej.
• Tuleja ochronna powinna by w sposób trwa y osadzona w przegrodzie budowlanej.
• Tuleja ochronna powinna by rur o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury

przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.

• Tuleja ochronna powinna by  d u sza ni grubo przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej strony,
a przy przej ciu przez strop powinna wystawa oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej
tynku na stropie. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si stosowa tuleje ochronne
te z tworzywa sztucznego.

• Przestrze mi dzy rur przewodu a tulej ochronn powinna by wype niona materia em trwale
plastycznym niedzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczanie si i
utrudniaj cym powstanie w niej napr e cinaj cych.

• W tulei ochronnej nie powinno znajdowa si adne po czenie rury przewodu.
• Przej cie rury przewodu przez przegrod w tulei ochronnej nie powinno by podpor

przesuwn  tego przewodu,
• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by wykonany zgodnie z rozwi zaniem

szczegó owym znajduj cym si  w Projekcie Technicznym.

5.4. Monta  armatury
• Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest

zainstalowana.
• Przed instalowaniem armatury nale y usun z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
• Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by instalowana tak, eby by a dost pna

do obs ugi i konserwacji.
• Na ka dym odga zieniu przewodu doprowadzaj cego wod zimn lub ciep do mieszkania lub

lokalu u ytkowego, w miejscu atwo dost pnym, powinna by zainstalowana armatura odcinaj ca.
• Armatura odcinaj ca powinna by zainstalowana na przewodach doprowadzaj cych wod do takich

punktów czerpania jak urz dzenia sp ukuj ce miski ust powe, pisuary, a tak e pralki automatyczne,
zmywarki itp. Je eli rozwi zanie doprowadzenia wodoci gowej w tych przyborach lub urz dzeniach
umo liwia jej przep yw zwrotny na przewodzie doprowadzaj cym wod do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy, tego samego, typu punktów czerpania), nale y zainstalowa
odpowiednie wyposa enie uniemo liwiaj ce przep yw zwrotny.

• Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu instalacyjnej by zgodny z
oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.

• Armatura odcinaj ca grzybkowa powinna by zainstalowana w takim po o eniu czasie rozbioru
wody nap ywa a ona "pod grzybek".

• Armatura na przewodach powinna by zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy
u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar zgodnie z Projektem
Technicznym.

• Armatura spustowa powinna by instalowana w najni szych punktach instalacji na podej ciach pionów
przed elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony pionu), dla umo liwienia
opró niania poszczególnych pionów z wody, po ich odci ciu. Armatura spustowa powinna by
lokalizowana w miejscach atwo dost pnych i zaopatrzona w z czk do w a w sposób
umo liwiaj cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

• W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej strony.
• Je eli w projekcie technicznym nie podano innych wymaga , wysoko ustawienia armatury

czerpalnej na cianie powinna by zgodna z tablic 4A lub 4B.
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Wysoko ustawienia armatury czerpalnej ciennej nad pod og lub przyborem
Tablica 4A

Nazwa przyboru Wysoko ustawienia
armatury czerpalnej nad
pod og

Wysoko górnej
kraw dzi przedniej
cianki przyboru nad

pod og

Wysoko  ustawienia:

- m m m
Zlew 0,75÷0,95 0,50÷0,60
Zlewozmywak do pracy
stoj cej

1,10÷1,25 0,85÷0,90

Zlewozmywak do pracy
siedz cej

1,00÷1,10 0,75

Umywalka 1,00÷1,15 0,75÷0,80
Umywalka w przedszkolu 0,85÷0,95 0,60

Armatury czerpalnej nad
górn kraw dzi przedniej
cianki przyboru

0,25÷0,35

Wysoko ustawienia armatury ciennej
Tablica 4B

Nazwa przyboru Wysoko ustawienia:
- rn

wanna armatury czerpalnej nad górn kraw dzi wanny 0,10÷0,18

armatury czerpalnej nad posadzk brodzika natrysku 1,00÷1,50

g ówki natrysku sta ego górnego nad posadzk  brodzika licz c od sitka g ówki
natrysku
2,10÷2,20natrysk

g ówki natrysku sta ego bocznego nad posadzk  brodzika natrysku, licz c od
sitka g ówki 1,80÷2,00
1,80÷2,00

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górn kraw dzi  basenu do mycia nóg 
0,10 ÷0,15

poide ko dla dzieci wylotu zaworu poide kowego nad posadzk  0,65÷0,75

poide ko dla doros ych wylotu zaworu poide kowego nad posadzk  0,80÷0,90
ci nieniowy zawór
sp ukuj cy osi wylotu podej cia czerpalnego nad posadzk  1,10

5.5. Wykonanie regulacji instalacji wodoci gowej
• Instalacja wodoci gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze hydraulicznych i innymi

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
- wody ciep ej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o 

temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.
• Instalacja wodoci gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze hydraulicznych i innymi

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji monta owej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach monta kryz regulacyjnych) czy nastawy
termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by przeprowadzone po
zako czeniu monta u, p ukaniu i badaniu szczelno ci instalacji w stanie zimnym.

• Nastawy regulacji monta owej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciep ej tak e nastawy
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, nale y wykona zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5.6. Izolacja cieplna
• Przewody instalacji wodoci gowej wody ciep ej powinny by izolowanie cieplnie. Dopuszcza si nie

stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodoci gowej wody ciep ej, w których nie ma
cyrkulacji.
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• Przewody instalacji wodoci gowej wody zimnej powinny by izolowane cieplnie w zakresie okre lonym
w projekcie technicznym tej instalacji.

• Je eli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodoci gowej przed
zamarzni ciem powinny by one izolowane cieplnie, albo, je eli jest to niewystarczaj ce,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

• Armatura instalacji wodoci gowej wody ciep ej powinna by izolowana cieplnie, je eli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

• Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót
protokó em odbioru.

• Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo oraz rodzaj p aszcza
os aniaj cego, powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji wodoci gowej.

• Materia y izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by w stanie suchym,
czyste i nieuszkodzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien
wyklucza  mo liwo ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

• Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by czysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi ,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z nieca kowicie wyschni t lub uszkodzon pow ok
antykorozyjn .

• Zako czenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
• Izolacja cieplna powinna by wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si ognia.

5.7. Oznaczanie
• Przewody, armatura i urz dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony antykorozyjnej

i wykonaniu izolacji cieplnej, nale y oznaczy zgodnie z przyj tymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi instalacji wodoci gowej.

• Oznaczenia nale y wykona  na przewodach, armaturze i urz dzeniach zlokalizowanych:
- na cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w

piwnicach nie b d cych lokalami u ytkowymi,
- w zakrytych bruzdach, kana ach lub zamkni tych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach

u ytkowych a tak e w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by wykonane w miejscach dost pu do armatury i urz dze , zwi zanych z
u ytkowaniem i obs ug  tych elementów instalacji.

5.8. Po czenia
• Po czenia zaciskowe

Elementy instalacji ciep ej i zimnej wody u ytkowej nale y czy za pomoc  z czek zaciskowych.
Wykonywanie po cze realizowa w nast puj cy sposób:

– rur  przeci prostopadle do osi za pomoc specjalnych no yc,
– nada rurze dany kszta t, gi przy u yciu spr yny zewn trznej lub wewn trznej,

przestrzegaj c przy tym minimalnego promienia gi cia Rg  5Dz,
– wykalibrowa rur i sfazowa jej kraw dzie wewn trzne kalibratorem nie g biej ni do warstwy

aluminium,
– nasun  na rur  pier cie , nast pnie rur z pier cieniem nasun  na z cze do ko ca

korpusu, kontrolowa zachowanie oringów podczas nasuwania rury z pier cieniem, pier cie
nasun  do ko nierza kszta tki,

– szcz k zaciskarki umie ci  na pier cieniu tak aby styka a si z ko nierzem z czki,
kraw d zewn trzna szcz ki powinna by  dosuni ta do ko nierza z czki ale nie
obejmowa go,

– uruchomi  nap d zaciskarki i wykona po czenie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
- Warunki wykonania badania szczelno ci

Badanie szczelno ci nale y przeprowadza przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem
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elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Je eli post p robót budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano cz przewodów instalacji, przed ca kowitym
zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi na
zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno by
przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji w przypadkach uzasadnionych
mo liwo ci zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza si wykonanie
badania szczelno ci spr onym powietrzem. Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet
krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto ci nienia próbnego.

- Przygotowanie do badania szczelno ci wod zimn
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca

badaniu, powinna by skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t nale y wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewn trznej, a budynek, w którym jest instalacja nie mo e by przemarzni ty. Podczas
p ukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny by ca kowicie otwarte, natomiast zawory
obej ciowe ca kowicie zamkni te. Od instalacji wody ciep ej nale y od czy urz dzenia zabezpieczaj ce
przed przekroczeniem ci nienia roboczego. Po nape nieniu instalacji wod zimn i odpowietrzeniu nale y
dokona starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wyst puj przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz cia badania
szczelno ci.

- Przebieg badania szczelno ci wod zimn
Do instalacji nale y pod czy  r czn pomp do badania szczelno ci. Pompa powinna by

wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien
by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %
wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wy szym.
Badanie szczelno ci instalacji wod mo na rozpocz po okresie co najmniej jednej doby od

stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y zwi kszy ci nienie w
instalacji za pomoc pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego warto w najni szym punkcie
instalacji. Warto ci nienia próbnego nale y przyjmowa w wysoko ci pó tora krotnego ci nienia
roboczego, lecz nie mniej ni 10 barów a badanie nale y przeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymaga technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7. Co najmniej trzy
godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by  taka sama (ró nica temperatury
nie powinna przekracza ±3K) a pogoda nie powinna by  s oneczna. Po przeprowadzeniu badania
szczelno ci wod zimn , powinien by sporz dzony protokó badania okre laj cy ci nienie próbne,
przy którym by o wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zako czono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie
zidentyfikowa  t cz instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci.

Po przeprowadzeniu bada powinien by sporz dzony protokó zawieraj cy wyniki bada . Je eli
wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej polega na sprawdzeniu czy

poszczególne odga zienia przewodów, przewody zasilaj ce i odpowiadaj ce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. s czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwa y.

6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed
przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej, przed przekroczeniem
granicznych warto ci ci nienia i temperatury nale y przeprowadzi  godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700.
Po przeprowadzeniu bada powinien zosta sporz dzony protokó zawieraj cy wyniki bada . Je eli
wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .
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6.1.4. Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej
Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac instalacji wodoci gowej polegaj na

sprawdzeniu, wed ug PN-B-02151, czy poziom d wi ku ha asu w poszczególnych pomieszczeniach,
wywo anego przez dzia aj c instalacj wodoci gow , nie przekracza warto ci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli
wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci przep ywów
zwrotnych

Je eli uzupe nianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewn trzna
wodoci gowa) dokonywane jest z instalacji wodoci gowej, niezb dne jest sprawdzenie czy po czenie
instalacji wodoci gowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniaj cy zabezpieczenie wody
wodoci gowej przed przep ywami zwrotnymi. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuj
sprawdzenia czy na po czeniu instalacji wodoci gowej z inn instalacj zastosowano urz dzenie
zabezpieczaj ce, spe niaj ce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli wynik badania by
negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by przedstawiona do
ponownych bada .

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji
- Badania armatury odcinaj cej

Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj i porównanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno  po cze  armatury,
c) poprawno i szczelno monta u g owicy armatury.
Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli wynik badania by

negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym armatura powinna by przedstawiona do
ponownych bada .

- Badania armatury odcinaj cej z regulacj monta ow
Badania armatury odcinaj cej z regulacj monta ow , przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinaj cej, co wykonuje si przez jej identyfikacj i porównanie z projektem

wykonawczym,
b) szczelno  po cze  armatury,
c) poprawno i szczelno monta u g owicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw monta owych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli wynik badania by

negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym armatura powinna by przedstawiona do
ponownych bada .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie

instalacji i w szczególno ci powinny im podlega prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie
elementów tej instalacji.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa szczególnie, je eli dalsze roboty b d wykonywane
przez innych pracowników.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych
rodzajów robót:

a) wykonanie przej dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto bruzdy; w przypadku odcinka

pionowego instalacji - zgodno kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
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instalacji – zgodno kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi protokó stwierdzaj cy jako
wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno do prawid owego wykonania instalacji. W
protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego
wykonania instalacji, w protokóle nale y okre li zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny-cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji,

do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów u o onych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kana ach nieprze azowych, przewodów
uk adanych w rurach p aszczowych w warstwach budowlanych pod ogi, uszczelnie przej w
przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie
odbioru ko cowego (technicznego).

Odbiór cz ciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego
(technicznego) jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz ciowego nale y:
a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jej cz jest wykonana zgodnie z projektem

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi zgodno wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w
odpowiednich punktach m. in. specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi protokó potwierdzaj cy prawid owe

wykonanie robót, zgodno wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezb dnych bada odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizacj cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do
protokó u nale y za czy protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie
dokona  odbioru cz ciowego.

8.3. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu

nast puj cych warunków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacj  wyp ukano, nape niono wod i odpowietrzono,
c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
d) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj monta ow

zapewniaj c  uzyskanie za o onych parametrów,
e) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na efekt

ogrzewania/ch odzenia w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj i spe nienie
wymaga w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga zwi zanych z oszcz dno ci  energii.

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi nast puj ce dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami

dokonanymi w czasie budowy),
b) Dziennik Budowy,
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia

na budow i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
f) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
g) protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których

wykonano instalacje,
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i) dokumenty wymagane dla urz dze podlegaj cych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcj obs ugi instalacji.
W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w

odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi w Dzienniku Budowy
uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f) uruchomi instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokó odbioru ko cowego nie powinien zawiera postanowie warunkowych. W przypadku
zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po
usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi ponowny odbiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie
uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody u ytkowej w

instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze
zabezpieczaj cych przed przep ywem zwrotnym

[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - „Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych"

[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz. 1156).

[4] Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie
wymaga dotycz cych jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

[5] Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/03) poz. 2016 z
pó niejszymi zmianami
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1. WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót budowy instalacji kanalizacyjnej, które zostan wykonane w ramach zadania: „Wewn trzna
instalacja centralnego ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali u ytkowych, ciep ej wody i
cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / D uga 20 w
Grudzi dzu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz zasad prowadzenia wykonawstwa robót w

zakresie instalacji kanalizacyjnej ciekowej jej kontroli oraz odbioru.

1.4. Okre lenia podstawowe
• Instalacja kanalizacyjna

Zespó powi zanych ze sob elementów s u cych do odprowadzenia cieków z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika

• Instalacja kanalizacyjna ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych

• Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.

• Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile ci ko ci.

• Kanalizacja ci nieniowa
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje wskutek ci nienia wytworzonego
przez pompy. cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane s  grawitacyjnie z budynku do zbiornika
pompy kanalizacyjnej, z którego przez zespó pompowy przepompowywane s przewodami
ci nieniowymi do umieszczonego wy ej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

• Kanalizacja podci nieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje wskutek podci nienia wytworzonego
przez s up wody wype niaj cy przewody.

• Przybór sanitarny
Urz dzenie s u ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych powsta ych w
wyniku dzia alno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

• Podej cie
Przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub odp ywowym.

• Przewód spustowy (pion)
Przewód s u cy do odprowadzania cieków z podej kanalizacyjnych, rynien lub wpustów
deszczowych do przewodu odp ywowego.

• Przewód odp ywowy (poziom)
Przewód s u cy do odprowadzania cieków z pionów do pod czenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika

Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00
„Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
1. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania Robót oraz za ich zgodno z
Dokumentacj Projektow i SST.

2. MATERIA Y
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w a ciwie oznaczone:
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1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do
wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,

2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj zgodno ci z Polsk Norm lub z aprobat techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi, wyroby budowlane znajduj ce si w okre lonym przez Komisj Europejsk
wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których
producent wyda deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane wykonane
wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno wyrobu z
t  dokumentacj  oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Zgodnie z Dokumentacj Projektow .

2.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa si w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa si do instrukcji
sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz by
przeprowadzane przy ci g ej obserwacji w a ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków panuj cych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. Rury i kszta tki plastikowe nie
powinny mie kontaktu z adnym innym materia em, który móg by uszkodzi tworzywo sztuczne. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by sk adowane tak d ugo jak to mo liwe w oryginalnym opakowaniu
(wi zkach). Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki
mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka
wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s sk adowane {po rozpakowaniu) w
stertach nale y zastosowa boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy o one drewnem w
maksymalnych odst pach co 1,50 m. Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywa na drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mrn o takiej wysoko ci, aby
nigdy kielichy nie le a y na ziemi. Rozstaw podpór nie wi kszy ni 2 m. Rury o ró nych rednicach i
grubo ciach winny by sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance
winny znajdowa si na spodzie. W stercie nie powinno si znajdowa wi cej ni 7 warstw, lecz nie wy ej
ni  1,5 m.

Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u o one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy
przed nadmiernym wp ywem warunków atmosferycznych (promieniowania s onecznego, deszczu niegu
itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

4.1. Transport materia ów
Nale y stosowa si do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie

materia ów (m.in. rur i kszta tek) musz by przeprowadzane przy ci g ej obserwacji w a ciwo ci
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materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane
adnym szkodom. Materia y mog by przewo one rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi

do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót.
Rury w wi zkach musz by transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek

rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk (trawersem).
Nie wolno stosowa zawiesi z lin stalowych lub a cuchów. Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo
(rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj rury
"wewn trzne". Gdy rury s roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem
podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca lub wlec.

Przewo one rodkami transportu elementy powinny by zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si dostarczanie
materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia
dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Ponadto:
• Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,

mo liwo spe nienia wymaga podstawowych dotycz cych w szczególno ci: bezpiecze stwa
konstrukcji, bezpiecze stwa po arowego, bezpiecze stwa u ytkowania, odpowiednich warunków
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

• Instalacje powinny by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym
zakresie wymaga powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by wykonane przy
wzi ciu pod uwag przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie
prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za o eniami projektu oraz we
w a ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotycz cych
warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.

5.2. Szczegó owe zasady wykonywania robót
5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa na

podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni wynika to z wymaga dla materia u, z którego wykonane
s rury.

Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by uk adane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewodów powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np. p aszczowej lub co
najmniej z izolacj powietrzn (dopuszcza si uk adanie w bru dzie przewodu owini tego np. tektur
falist lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wyd u eniach cieplnych:

a) Powierzchnia przewodu by a zabezpieczona przed tarciem o cianki bruzdy i materia
zakrywaj cy,

b) W po czeniach i na odga zieniach przewodu nie powstawa y dodatkowe napr enia si y
rozrywaj ce po czenia.

• Przewody nale y prowadzi w sposób zapewniaj cy swobodne wyd u enie ruroci gów,
• Rury kielichowe powinny by uk adane kielichami w stron przeciwn ni kierunek przep ywu

cieków.
• Przewody pionowe nale y prowadzi tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o

1 cm na kondygnacj
• Przewody nale y prowadzi w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj (w

szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
• Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nale y prowadzi poni ej przewodów instalacji wody

ciep ej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
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• Nie wolno prowadzi przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów elektrycznych.
• Minimalna odleg o przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych powinna wynosi

0,10 m.
• Do zmian kierunku u ywa kszta tek - uków i kolan
• Przewody kanalizacyjne w miar mo liwo ci prowadzi prostopadle b d równolegle do cian i

fundamentów
• Po czenia kielichowe przewodów nale y uszczelni zgodnie z instrukcj producenta rur za

pomoc pier cienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod k tem 15-20° nale y wsun
do kielicha tak, aby odleg o mi dzy nim a podstaw kielicha wynosi a minimum 1 cm.

• Po czenia zgrzewane nale y wykona zgodnie z instrukcj producenta, za pomoc
odpowiednich zgrzewarek.

• Po czenia klejone wykonywa zgodnie z instrukcj producenta, u ywaj c tylko kleje opisane w
niej.

• Minimalne rednice podej kanalizacyjnych zale ne s od rodzaju urz dzenia b d przyboru
sanitarnego, podane w tabeli poni ej:

Urz dzenia lub przybory Minimalne rednice przewodu
przy czeniowego D [mm]

Pojedyncze miski ust powe 100

Od 3 zlewów, 3 zlewozmywaków, 3 wanien,
5 pisuarów, 3 umywalek 75

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna,
umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spe nia nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich oczyszczanie:
• przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s u ce do ich czyszczenia,
• czyszczaki powinny mie szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw eksploatacj .
• prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji sanitarnej powinny by uk adane z

zachowaniem minimalnego spadku zale nego od jej rednicy. Minimalne i maksymalne spadki
przewodów poziomych podano w tabelach poni ej:

L.p. rednica przewodu
[m]

Minimalny spadek
[%]

1. 0,10 2,0
2. 0,15 1,5
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8

L.p. rednica przewodu
[m]

Maksymalny spadek [%] dla rur z tworzyw

1. <0,15 15,0
2. 0,20 10,0
3. >0,25 8,0



34

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og nale y uk ada na podsypce z
piasku wysoko ci 15÷20 cm. Dno wykopu powinno znajdowa si w gruncie rodzimym lub na podsypce
zag szczonej zabezpieczaj cej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Poziome przewody kanalizacyjne nale y wyposa y w rewizje, które nale y mocowa w
odleg o ciach podanych w tabeli:

L.p. Zakres rednic D
[m]

Maksymalna odleg o mi dzy czyszczakami
[m]

1. 0,10÷0,15 15,0
2. 0,20 25,0

5.2.2. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

• Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania
dotycz ce mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11

5.2.3. Tuleje ochronne
• Przy przej ciach rur przez przegrod budowlan (np. przewodem poziomym przez cian , a

przewodem pionowym przez strop), nale y stosowa tuleje ochronne.
• W tulei ochronnej nie mo e znajdowa si adne po czenie rury.
• Tuleja ochronna powinna by rur o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury

przewodu:
a) co najmniej o 2 crn, przy przej ciu przez przegrod pionow ,
b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.

• Tuleja ochronna powinna by  d u sza ni grubo przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej
strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1crn
poni ej tynku na stropie.

• Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si stosowa tuleje ochronne te z tworzywa
sztucznego.

• Przestrze mi dzy rur przewodu a tulej ochronn powinna by wype niona materia em trwale
plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczanie
si i utrudniaj cym powstanie w niej napr e cinaj cych.

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien
posiada kaset ogniochronn lub by wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi
odpowiedni klas odporno ci ogniowej (szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej l)
wymagan dla tych elementów, zgodnie z projektem wykonawczym.

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewn trznej cianie budynku poni ej
poziomu terenu, powinien by wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi uzyskanie
gazoszczelno ci i wodoszczelno ci.

• Przej cie rur w tulei ochronnej przez przegrod nie powinno by podpor przesuwn tego
przewodu.

5.2.4. Monta  armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)
• Armatura powinna odpowiada warunkom pracy instalacji,
• Przed instalowaniem armatury nale y usun z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
• Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by instalowana tak, eby by a

dost pna do obs ugi i konserwacji,
• Armatur na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by

zgodny z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy

u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar zgodnie z projektem
technicznym.

Wysoko zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 ÷2.4.6.

5.2.5. Monta przyborów i urz dze .
• Przybory i urz dzenia czone z instalacj kanalizacyjn nale y wyposa y w indywidualne
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zamkni cia wodne (syfony). Wysoko jego winna gwarantowa niemo no wysysania wody z
syfonu podczas sp ywania wody z innych przyborów. Wysoko ci dla ró nych przyborów podano
w za czonej tabeli:

Rodzaje przyborów Minimalna wysoko syfonu
Miski ust powe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety,
wanny, wpusty piwniczne, pralki 50÷75mm

Wpusty pod ogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniaj ce balkony 50 mm

• Umywalki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,75÷0,80 m od pod ogi,
• Zlewy umieszcza na wysoko ci 0,50÷0,60 m nad pod og ,
• Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowa na wysoko ci 0,8÷0,90 m nad pod og ,
• Miski ust powe i pisuary powinny by  wyposa one w urz dzenia sp ukuj ce,
• Umywalki montowane w szeregu odst p mi dzy nimi powinien wynosi co najmniej 0,30 m,
• Przy monta u przyborów na stela ach nale y stosowa zasady instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji

• Warunki wykonania badania szczelno ci
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Je eli post p robót budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano cz przewodów instalacji, przed ca kowitym
zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi na
zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno by
przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mo liwo ci zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, opuszcza si wykonanie
badania szczelno ci spr onym powietrzem.

• Przygotowanie do badania szczelno ci wod zimn
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca badaniu,

powinna by skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t nale y wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewn trznej, a budynek, w którym jest instalacja nie mo e by przemarzni ty. Podczas p ukania
wszystkie podej cia powinny by ca kowicie za lepione. Po nape nieniu instalacji wod zimn i nale y
dokona starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wyst puj przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz cia badania
szczelno ci.

• Przebieg badania szczelno ci wod
Po nape nieniu instalacji wod zimn i utrzymaniu jej przez 24h nale y dokona starannego

przegl du instalacji (szczególnie po cze i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie wyst puj przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz cia badania szczelno ci. Po
przeprowadzeniu bada powinien by sporz dzony protokó zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik
badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

6.2.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne

odga zienia przewodów, przewody, pompy, armatura przewodowa itp. s czytelnie oznakowane w
sposób widoczny i trwa y.

6.2.3. Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji kanalizacyjnej
Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac instalacji kanalizacyjnej polegaj na

sprawdzeniu, wed ug PN-B-02151, czy poziom d wi ku ha asu w poszczególnych pomieszczeniach,
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wywo anego przez dzia aj c instalacj kanalizacyjn nie przekracza warto ci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli
wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

6.2.4. Badania pomp t ocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie:
a) Doboru pompy, co wykonuje si przez jej identyfikacj i porównanie z projektem (dokumentacj ),
b) Szczelno ci po czenia pompy,
c) Poprawno ci monta u pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed pora eniem pr dem,

ha asem). Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli wynik
badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

6.2.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury odcinaj cej, zwrotnej, wpustów, rewizji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj i porównanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno  po cze armatury,
Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli wynik badania by

negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym armatura powinna by przedstawiona do
ponownych bada .

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST-00 „Wymaganie ogólne".
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji

• Odbiory mi dzyoperacyjne s elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie
instalacji i w szczególno ci powinny im podlega prace, których wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe
wykonanie elementów tej instalacji.

• Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa szczególnie, je eli dalsze roboty b d
wykonywane przez innych pracowników.

• Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych
rodzajów jak wykonanie przej dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi protokó stwierdzaj cy jako
wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno do prawid owego wykonania instalacji. W protokóle
nale y jednoznacznie identyfikowa miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego
wykonania instalacji, w protokóle nale y okre li zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupe niaj cych.

Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona odbioru mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny - cz ciowy instalacji
• Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci

instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów
zamykanych kana ach nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach p aszczowych w
warstwach budowlanych pod ogi, uszczelnie przej w przepustach przez przegrody budowlane,
których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego
(technicznego).

• Odbiór cz ciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego
(technicznego) jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.

• W ramach odbioru cz ciowego nale y:
a) Sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jej cz jest wykonana zgodnie z projektem

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym



37

projekcie,
b) Sprawdzi zgodno wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) Przeprowadzi niezb dne badania odbiorcze.
• Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi protokó potwierdzaj cy prawid owe

wykonanie robót, zgodno wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezb dnych bada odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizacj cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem
cz ciowym. Do protokó u nale y za czy  protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.

• W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y
ponownie dokona  odbioru cz ciowego.

8.3. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
• Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu

nast puj cych warunków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,
b) instalacj wyp ukano,
c) dokonano bada odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
d) zako czono uruchamianie instalacji,
e) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na

odprowadzenia cieków w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj .
• Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi nast puj ce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) Dziennik Budowy,
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budow i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
f) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
g) protokó y wykonanych bada odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których

wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urz dze podlegaj cych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcj  obs ugi instalacji.

• W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w

odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada odbiorczych,
f) uruchomi instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokó odbioru ko cowego nie powinien zawiera postanowie warunkowych. W
przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi ponowny odbiór
instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi czy w czasie pomi dzy odbiorami
elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.
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9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"
PN-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

[1] Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 12 „Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pó n. zm.),

[3] „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw
Sztucznych" wyd. SGGiK, 1994 r.
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SST-03 INSTALACJA OGRZEWCZA
KOD CPV: 45330000; 45320000
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót instalacji ogrzewczej, które zostan wykonane w ramach inwestycji: „Wewn trzna instalacja
centralnego ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali u ytkowych, ciep ej wody i cyrkulacji
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / D uga 20 w Grudzi dzu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z aktualnymi normami i obowi zuj cymi przepisami.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno z Dokumentacj

Projektow , SST, obowi zuj cymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w a ciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu
do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji , 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj zgodno ci z Polsk Norm lub z aprobat techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajduj ce si w okre lonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobów
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e
zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Zgodnie z dokumentacj  projektow .

2.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa si w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych.
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Materia y mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. Urz dzenia transportowe powinny

by odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania
robót. Przewo one rodkami transportu elementy powinny by zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si
dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio przed ich monta em w celu
unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Instalacja ogrzewcza powinna zapewni obiektowi budowlanemu, w którym j wykonano, mo liwo

spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
- bezpiecze stwa konstrukcji,
- bezpiecze stwa po arowego,
- bezpiecze stwa u ytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
- ochrony przed ha asem i drganiami,
- oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

Instalacja powinna by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym
zakresie wymaga powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiana instalacja powinna by
wykonana przy wzi ciu pod uwag przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy
zapewnienie prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za o eniami
projektu oraz we w a ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych
dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych

5.2. Szczegó owe zasady wykonywania robót

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych w obiekcie
• Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach

za ama przewodów zapewni mo liwo odwadniania instalacji, a w najwy szych miejscach
za ama przewodów mo liwo odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si mo liwo uk adania
odcinków przewodów bez spadku, je eli pr dko przep ywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opró nianie z wody jest mo liwe przez przedmuchanie spr onym
powietrzem.

• Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni wynika to z
wymaga  dla materia u, z którego wykonane s rury.

• Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych i w szlichcie pod ogowej powinny by
uk adane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

• Przewody nale y prowadzi w sposób zapewniaj cy w a ciw kompensacj wyd u e
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokornpensacji),

• Przewody nale y prowadzi w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.
• Nie dopuszcza si prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wyd u e cieplnych.
• Przewody zasilaj cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by  u o one równolegle.
• Przewody pionowe nale y prowadzi tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczy o 1 cm na kondygnacj -.
• Oba przewody pionu dwururowego nale y uk ada zachowuj c sta odleg o mi dzy osiami
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wynosz c min. 8 cm (±0,5 crn) - uwzgl dniaj c grubo izolacji - przy rednicy pionu nie
przekraczaj cej DN 40. Odleg o miedzy przewodami pionu o wi kszej rednicy powinna by
taka, aby mo liwy by  dogodny monta tych przewodów.

• Przewód zasilaj cy pionu dwururowego powinien si znajdowa z prawej strony, powrotny za
z lewej (dla patrz cego na cian ).

• W przypadku pionów dwururowych, obej cie pionów ga zkami grzejnikowymi nale y wykona
od strony pomieszczenia.

• Przewody poziome wody grzejnej nale y prowadzi  powy ej przewodów instalacji wody zimnej.

5.2.2. Podpory
• Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

• Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów instalacji ogrzewczej - wg Warunków
technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych,

5.2.3. Tuleje ochronne
• Przy przej ciach rur przez przegrod budowlan (np. przewodem poziomym przez cian , a

przewodem pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
• W tulei ochronnej nie mo e znajdowa si adne po czenie rury.
• Tuleja ochronna powinna by rur o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy

zewn trznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
• Tuleja ochronna powinna by  d u sza ni grubo przegrody pionowej o oko o 5 cm z ka dej

strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa oko o 2 cm powy ej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przy czy grzejnikowych (ga zek), których wylot ze
ciany powinien by  os oni ty tarczk ochronn .

• Przestrze mi dzy rur przewodu a tulej ochronn powinna by wype niona materia em
trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd u ne
przemieszczanie si i utrudniaj cym powstanie w niej napr e cinaj cych.

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego
powinien by wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni klas odporno ci
ogniowej (szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej I) wymagan dla tych elementów,
zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym si w projekcie wykonawczym.

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewn trznej cianie budynku poni ej
poziomu terenu, powinien by wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi uzyskanie
gazoszczelno ci i wodoszczelno ci.

• Przej cie rur w tulei ochronnej przez przegrod nie powinno by podpor  przesuwn tego
przewodu.

5.2.4. Monta  armatury
• Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której

jest zainstalowana.
• Przed instalowaniem armatury nale y usun z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
• Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by instalowana tak, eby by a

dost pna do obs ugi i konserwacji.
• Armatur na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej

by zgodny z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.
• Armatura na przewodach powinna by zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych

przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar .
• Armatura spustowa powinna by instalowana w najni szych punktach instalacji oraz na

podej ciach pionów przed elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony
pionu), dla umo liwienia opró niania poszczególnych pionów z wody, po ich odci ciu.
Armatura spustowa powinna by lokalizowana w miejscach atwo dost pnych i by
zaopatrzona w z czk do w a w sposób umo liwiaj cy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (sta ych lub przeno nych) wykonanych z materia u (tworzywa
sztucznego) nie powoduj cego zanieczyszczenia wody.
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5.2.5. Wykonanie regulacji instalacji
• Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji monta owej przewodowej armatury

regulacyjnej, nastawy regulatorów ró nicy ci nienia, nastawy monta owe zaworów
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny
by przeprowadzone po zako czeniu monta u, p ukaniu i badaniu szczelno ci instalacji w
stanie zimnym.

• Nastawy regulacji monta owej armatury regulacyjnej nale y wykona zgodnie z wynikami
oblicze hydraulicznych projekcie technicznym instalacji.

• Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych
powinien by ustawiony na ka dym zaworze przy pomocy fabrycznych os on roboczych.
Czynno ustawienia nale y dokona zgodnie z instrukcj producenta zaworów.

5.2.6. Izolacja cieplna
• Przewody instalacji ogrzewczej nale y izolowa cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w

projekcie wykonawczym.
• Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych prób szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidowo ci wykonania
powy szych robót protokó em odbioru.

• Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo oraz rodzaj p aszcza
os aniaj cego, powinny by zgodne z projektem wykonawczym

• Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien wyklucza
mo liwo ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

• Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by czysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi ,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z nieca kowicie wyschni t lub uszkodzon
pow ok antykorozyjn .

• Zako czenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

• Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.

5.2.7. Oznaczanie
Przewody, armatura i urz dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale y oznaczy zgodnie z przyj tymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi danej instalacji.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne"

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji

• Warunki wykonania badania szczelno ci
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza przed zakryciem bruzd i kana ów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano
cz przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas
badanie szczelno ci nale y przeprowadzi na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów
cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno by przeprowadzone wod . Podczas odbiorów
cz ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci zamarzni cia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si wykonanie badania szczelno ci spr onym
powietrzem. Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia
ci nienia ponad warto ci nienia próbnego. Podczas badania szczelno ci instalacja powinna
by od czona od ród a ciep a/ch odu lub ród o ciep a/ch odu powinno by skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.



45

• Przygotowanie do badania szczelno ci wod zimn
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca
badaniu, powinna by skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t nale y wykonywa przy
dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek, w którym jest instalacja nie mo e by
przemarzni ty. Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by ca kowicie otwarte, natomiast zawory obej ciowe ca kowicie zamkni te. Przed
nape nieniem wod instalacji wyposa anej w od powietrzni ki automatyczne i nie wyp ukanej,
nie nale y wkr ca kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyp ukania instalacja taka powinna by odpowietrzana
poprzez r czne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca si po czenie, z elementem
otwieraj cym zawór stopowy, w a elastycznego, umo liwiaj cego odprowadzenie wody
p ucz cej do przeno nego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyp ukaniu
instalacji, w zawór stopowy nale y wkr ci automatyczny odpowietrznik. Bezpo rednio po
p ukaniu nale y instalacj nape ni wod , uwzgl dniaj jednocze nie potrzeb zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, je eli wyniki badania wody stosowanej do nape niania i
uzupe niania instalacji oraz u yte materia y instalacyjne wymagaj wprowadzenia go do instalacji
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - tab. 12) Nale y od instalacji od czy
naczynie wzbiorcze, za lepi rur wzbiorcz . Po nape nieniu instalacji wod zimn i po
dok adnym jej odpowietrzeniu nale y, przy ci nieniu statycznym s upa wody, dokona
starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze i d awnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wyst puj przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz cia
badania szczelno ci.
Instalacj lub jej cz , która po nape nieniu wod nie b dzie uruchomiona przed okresem
wyst powania ujemnej temperatury zewn trznej, zaleca si  alternatywnie:

a) zabezpieczy przed skutkami zamarzni cia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
rodkiem obni aj cym temperatur jej zamarzania i nie oddzia ywuj cym szkodliwie na

elementy instalacji,
b) nie wyposa a w grzejniki, zast puj c je grzejnikowymi szablonami monta owymi z

odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umo liwi spuszczenie wody z instalacji
przy minimalizacji skutków korozji.

• Przebieg badania szczelno ci wod zimn
Do instalacji nale y pod czy  r czn pomp do badania szczelno ci. Pompa powinna by
wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy { rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej:
a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wy szym.
Badanie szczelno ci instalacji wod mo emy rozpocz po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia.
Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y zwi kszy ci nienie w
instalacji za pomoc pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego warto w najni szym
punkcie instalacji.
Warto ci nienia próbnego nale y przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie nale y
przeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymaga
technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by taka
sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza +/- 3 K) i nie powinno wyst powa
promieniowanie s oneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod zimn , powinien by sporz dzony protokó
badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t cz instalacji, która by a
obj ta badaniem szczelno ci.

• Badanie szczelno ci instalacji spr onym powietrzem
Badanie szczelno ci instalacji mo na przeprowadzi  nie zawieraj cym oleju.
Warto ci nienia badania szczelno ci instalacji nie powinno przekracza 3 bar.
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Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 0,1
bar.
Spr arka, u ywana podczas badania szczelno ci instalacji powietrzem, powinna by wyposa ona
w zawór bezpiecze stwa, którego otwarcie nast pi przy przekroczeniu warto ci ci nienia
badania szczelno ci o nie wi cej ni  10 %.
Podczas badania szczelno ci instalacji spr onym powietrzem nale y zwróci szczególn
uwag na niebezpiecze stwo wynikaj ce z zagro enia wypadkiem, spowodowanym mo liwo ci
wypchni cia przez spr one powietrze elementu instalacji (np. nie nale y stosowa jako za lepek
wciskanych korków z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia si podczas badania nieszczelno ci instalacji mo na je lokalizowa
akustycznie lub z u yciem roztworu pieni cego.
Podczas dokonywania odczytów wskaza manometru na pocz tku i na ko cu badania oraz w
okresie co najmniej pó godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by taka
sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinno wyst powa
promieniowanie s oneczne.
Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku ci nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelno ci instalacji.
Po przeprowadzeniu badania szczelno ci spr onym powietrzem, powinien by sporz dzony
protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t
cz instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci. Je eli wynik badania by negatywny, w
protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja ogrzewania powinna by  przedstawiona do 
ponownych bada .

Po zako czeniu badania szczelno ci na zimno nale y:
- ponownie do czy instalacj  do ród a ciep a/ch odu (je eli by a od czona),
- pod czy  naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi  nape nienie instalacji wod oraz sprawdzi czy ci nienie pocz tkowe w naczyniu,
- wzbiorczym jest zgodne z dokumentacj ,
- uruchomi  pompy obiegowe,
a nast pnie przeprowadzi  badanie dzia ania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi zgodno warto ci ci nienia i ró nicy ci nienia z warto ciami
zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu bada powinien by sporz dzony protokó zawieraj cy
wyniki bada . Je eli wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym
instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.2.2. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie;

a) doboru pompy, co wykonuje si przez jej identyfikacj i porównanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno  po czenia pompy,
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
d) zgodno kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,
e) poprawno monta u pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed pora eniem pr dem,

ha asem).
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by

negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by przedstawiona do
ponownych bada .

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

• Badania armatury odcinaj cej
Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj i porównanie z projektem

wykonawczym,
b) szczelno  po cze armatury,
c) poprawno i szczelno monta u g owicy armatury.
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Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli wynik badania
by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym armatura powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

• Badania armatury odcinaj cej z regulacj monta ow
Badania armatury odcinaj cej z regulacj monta ow , przy odbiorze instalacji, obejmuj
sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinaj cej, co wykonuje si przez jej identyfikacj i porównanie z

projektem
wykonawczym,

b) szczelno  po cze  armatury,
c) poprawno i szczelno monta u g owicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw monta owych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli wynik badania
by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym armatura powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

• Badania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje si  przez ich identyfikacj

(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym,
b) poprawno i szczelno monta u po cze  armatury,
c) poprawno i szczelno monta u g owicy armatury,
d) poprawno monta u elementów i po cze  automatycznej regulacji,
e) nastaw warto ci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania

podczas ruchu próbnego,
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (je eli s wymagane),
g) poprawno ci monta u w zakresie BHP (zabezpieczenie przed pora eniem pr dem,

ha asem).
Z przeprowadzonych bada odbiorczych nale y sporz dzi protokó . Je eli wynik badania
by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym armatura powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

• Badania odbiorcze innych elementów w instalacji
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak agregat wody lodowej, zbiornik
buforowy w uk adzie sprz g a hydraulicznego, naczynie wzbiorcze itp. powinny by okre lone w
oparciu o projekt instalacji i dokumentacj techniczno - ruchow opracowan przez producenta.
Z przeprowadzonych bada odbiorczych innych elementów nale y sporz dzi protokó . Je eli
wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym elementy te powinny
by  przedstawione do ponownych bada .

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nale y sprawdzi , czy w instalacji z armatur

automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa si przez urz dzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nast pnie, po co najmniej dwóch dobach ci g ego dzia ania instalacji na gor co mo na przeprowadzi
badanie odbiorcze skuteczno ci odpowietrzania instalacji.

Po przeprowadzeniu bada powinien by sporz dzony protokó zawieraj cy wyniki bada . Je eli
wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy

poszczególne odga zienia przewodów, przewody zasilaj ce i odpowiadaj ce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp., s czytelnie oznakowane w sposób widoczny,
trwa y i odpowiadaj cy oznakowaniu na schematach instrukcji obs ugi.

Po przeprowadzeniu bada powinien by sporz dzony protokó zawieraj cy wyniki bada . Je eli
wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .
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6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
warto ci ci nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
warto ci ci nienia i temperatury nale y przeprowadzi  godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

Po przeprowadzeniu bada powinien by sporz dzony protokó zawieraj cy wyniki bada . Je eli
wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

6.2.7. Badania odbiorcze poprawno ci dzia ania i szczelno ci na gor co instalacji ogrzewczej

• Prowadzenie badania
Przed przyst pieniem do badania nale y sprawdzi czy wykonane przegrody zewn trzne
budynku spe niaj wymagania ochrony cieplnej. Nale y sprawdzi szczelno okien i drzwi
oraz spowodowa usuni cie zauwa onych usterek. Istotne spostrze enia powinny by
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wp yw na warunki regulacji
uwzgl dnione w protokóle odbioru. Badanie dzia ania i szczelno ci na gor co nale y
przeprowadzi :
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno ci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników bada zabezpieczenia instalacji,
c) po przeprowadzeniu regulacji monta owej i eksploatacyjnej w niezb dnym zakresie,
Badanie dzia ania i szczelno ci na gor co nale y przeprowadzi po uruchomieniu ród a ciep a, w 
miar mo liwo ci przy najwy szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczaj cych parametrów obliczeniowych.
Przed przyst pieniem do badania dzia ania i szczelno ci na gor co, budynek powinien by
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dzia ania i szczelno ci na gor co nale y dokona ogl dzin wszystkich
po cze , uszczelnie , d awnic itp. oraz skontrolowa zdolno wyd u ania kompensatorów,
Wszystkie zauwa one nieszczelno ci i inne usterki nale y usun . Wynik badania uwa a si za
pozytywny, je li ca a instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po och odzeniu nic
stwierdzono uszkodze i innych trwa ych odkszta ce .
Po przeprowadzeniu bada powinien by sporz dzony protokó zawieraj cy wyniki bada .
Je eli wynik badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja
powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

• Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawno ci dzia ania instalacji, pomiary nale y wykonywa w
sposób okre lony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powo anych
normach i rozporz dzeniach.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymaganie ogólne".
Jednostk  obmiaru jest: mb,sztuka, komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie

instalacji i w szczególno ci powinny im podlega prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie
elementów tej instalacji.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa szczególnie, je eli dalsze roboty b d wykonywane
przez innych pracowników.

Odbiory mi dzy operacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych
rodzajów robót:

a) wykonanie przej dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto bruzdy; w przypadku odcinka

pionowego instalacji - zgodno kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji – zgodno kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi protokó stwierdzaj cy jako
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wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno do prawid owego wykonania instalacji. W
protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do
prawid owego wykonania instalacji, w protokóle nale y okre li zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona odbioru
mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny-cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci

instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów
u o onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kana ach nieprze azowych,
przewodów uk adanych w rurach p aszczowych, w warstwach budowlanych pod ogi, w ownic grzejników
ogrzewania pod ogowego u o onych i zalewanych jastrychem, uszczelnie przej w przepustach przez
przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego
(technicznego).

Odbiór cz ciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego
(technicznego) jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:

a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jej cz jest wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi zgodno wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami
okre lonymi w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odst pstw,
sprawdzi    uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi protokó potwierdzaj cy prawid owe

wykonanie
robót, zgodno wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezb dnych bada
odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa miejsce zainstalowania elementów lub
lokalizacj cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protokó u nale y za czy
protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie
dokona  odbioru cz ciowego.

8.3. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego–ko cowego po spe nieniu

nast puj cych warunków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,
b) instalacj  wyp ukano, nape niono wod i odpowietrzono,
c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
d) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj monta ow

zapewniaj c uzyskanie za o onych parametrów czynników grzejnego (temperatura zasilenia,
przep yw, ci nienie dyspozycyjne)

e) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na
efekt ogrzewania/ch odzenia w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj i
spe nienie wymaga w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga zwi zanych z
oszcz dno ci  energii.

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi nast puj ce dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupenieniami

dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budow i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
f) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
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g) protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których

wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcj obs ugi instalacji.

W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f) uruchomi instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokó odbioru ko cowego nie powinien zawiera postanowie warunkowych.
W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi ponowny odbiór
instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi czy w czasie pomi dzy odbiorami
elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów, armatury i

urz dze . Wymagania i badania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa

wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemów wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych.
Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa wodnych. Wymagania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce

jako ci wody
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla

przesy anych czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
[1] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5

czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mog by nabywane bez
certyfikatu (Dz. U. Nr 63, poz. 401).

[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).

[5] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6.”Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
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 [6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cz E:
Roboty instalacyjne sanitarne – zeszyt 1 „W z y ciep ownicze” – zeszyt
457/2010 wyd. ITB . 

 [7] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz C:
Zabezpieczenia i izolacje – zeszyt 10 – „Izolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci ciep owniczych” – zeszyt 439/2008 wydanymi przez
ITB w 2008 r.
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SST-04 ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI GAZOWEJ
KOD CPV: 45330000
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1. WST P

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej – ST
Specyfikacje Techniczne zawieraj informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce robót zwi zanych

z przebudow instalacji gazowej, które zostan zrealizowana w ramach zadania: „Wewn trzna instalacja
centralnego ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali u ytkowych, ciep ej wody i cyrkulacji w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / Duga 20 w Grudzi dzu”.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1. 

1.3. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Roboty obj te niniejsz szczegó ow specyfikacj  obejmuj :
− Demonta istniej cych pieców gazowych wieloczerpalnych i kot ów gazowych dwufunkcyjnych,
− Demonta instalacji gazowej zasilaj cej powy sze urz dzenia,
− Demonta  gazomierzy,
− Zaspawanie miejsc odga zie  po zdemontowanych ruroci gach,
− Wykonanie próby szczelno ci,
− Monta  gazomierza,
− Zabezpieczenie antykorozyjne spawów.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z aktualnymi normami i obowi zuj cymi przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno

z Dokumentacj Projektow , SST, obowi zuj cymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1. Warunki dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach gazowych
Przy wykonywaniu instalacji gazowej nale y, stosowa wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w a ciwie
oznaczone:
− wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e

zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,

− wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj zgodno ci z Polsk Norm lub z aprobat techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, b d cym za cznikiem do rozporz dzenia,

− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

− wyroby budowlane znajduj ce si w okre lonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobów
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane wykonane
wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e
zapewniono zgodno wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa
o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia je przedstawicielom uprawnionych organów.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Wykonywane roboty powinny zapewni obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo

spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
− bezpiecze stwa konstrukcji,
− bezpiecze stwa po arowego,
− bezpiecze stwa u ytkowania,
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
− ochrony przed ha asem i drganiami,
− oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym zakresie
wymaga powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie wszelkie roboty nale y wykonywa ze szczególn
ostro no ci  oraz staranno ci .

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót

5.2.1. Izolacja antykorozyjna
Ruroci gi stalowe winny by zabezpieczone przed korozj przez zastosowanie zestawu malarskiego
CEKOR-R.

5.2.2. Po czenia
Po czenia gwintowane
Po czenie gwintowe mo e by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelk zaciskan mi dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania
dotycz ce gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by zgodne z
wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.
Gwint mo e by wykonany w materiale rodzimym elementu czonego (uformowany metod
obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materia u w postaci pier cieniowej wk adki,
stanowi cej integraln cz czonego elementu. Gwinty powinny by równo naci te i odpowiada
wymaganiom odpowiedniej normy.
Dok adno naci cia gwintu sprawdza si przez nakr cenie z czki. Po czenie skr ca si wst pnie
r cznie, a nast pnie dokr ca za pomoc narz dzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementów po czenia) lub za pomoc narz dzi uniwersalnych. Bez wzgl du na sposób dokr cania,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt s abe lub zbyt mocne, a tak e powodowanie mechanicznego
uszkodzenia czonych elementów.
Jako materia  uszczelniaj cy nale y stosowa  ta m  teflonow lub past  uszczelniaj c .
Po czenia spawane
Po czenia spawane ruroci gów wykonywa doczo owo. Rowki do spawania przygotowa zgodnie z PN-
69/M-69019. Z cza spawane zaizolowa  r kawem termokurczliwym.
Rury stalowe czy poprzez spawanie elektryczne, r cznie przy u yciu elektrod otulonych lub
pó automatycznie i automatycznie w os onie gazów ochronnych albo ukiem krytym.
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Dopuszcza si spawanie gazowe w gazoci gach o grubo ci cianek nie przekraczaj cej 6,5 mm dla
warto ci ci nienia roboczego nie wi kszych ni  0,4 MPa.
Przed rozpocz ciem prac spawalniczych nale y sprawdzi zgodno dostarczonego materia u z
dokumentacj oraz stan kraw dzi czonych rur. Odchy ki rednic czonych rur musz mie ci si w
granicach tolerancji dopuszczonych normami. Ko ce rur rozwarstwione ze ladami p kni , porowato ci,
za u lenia lub przepalenia odcina .
Rury o grubo ci cianek do 5 mm, których ko ce s prostopadle ci te, spawa si z zachowaniem
odleg o ci wzgl dem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5÷1,5 mm.
Rury o grubo ci cianek powy ej 5 mm maj zwykle kraw dzie ukosowane fabrycznie. W razie potrzeby
ukosowanie wykona  na budowie za pomoc  przyrz dów do ukosowania i profilowego ci cia rur.
Kontrola robót spawalniczych winna obejmowa :
− kontrol kwalifikacji spawaczy,
− sprawdzanie jako ci rur, jako ci monta u i z czy spawanych,
− systematyczn kontrol zgodno ci wykonania robót z instrukcj spawania,
− sprawdzenie jako ci spoin metodami nieniszcz cymi (badanie ultrad wi kami lub radiograficznie).
Z cze prawid owo wykonane winno mie  g adk , lekko wypuk a powierzchni bez widocznych wad.
Powierzchniowe wady (karby), je eli s  p ytsze ni  0,6 mm, mog  by  usuni te przez szlifowanie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
Czyszczenie ruroci gu

Przed rozpocz ciem prób szczelno ci nale y wykona przedmuchiwanie gazoci gu. Przedmuchiwanie ma
na celu usuni cie z przewodów zanieczyszcze pozosta ych z okresu budowy, rdzy, cz ci elektrod, wody,
itp. Powietrze podawa ze zbiornika utworzonego z przyleg ego odcinka ruroci gu. Stosunek d ugo ci
przewodu przyleg ego do przedmuchiwanego powinien wynosi przynajmniej 2:1. Ci nienie powietrza w
zbiorniku winno wynosi  0,6 MPa dla ruroci gów stalowych.
Przedmuchiwanie ruroci gów wykona zgodnie z instrukcj  dostosowan  do warunków lokalnych.
− Próba szczelno ci
Prób szczelno ci przeprowadzi na instalacji nie posiadaj cej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, za lepieniu ko cówek, otwarcia kurków i od czeniu odbiorników gazu oraz gazomierzy.
Ci nienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia g ównej próby szczelno ci winno wynosi 0,1
MPa.
Prób szczelno ci przeprowadzi w obecno ci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym
przykryciem przewodów oraz przed sta ym po czeniem z urz dzeniami. Osoba kieruj ca wykonywaniem
instalacji gazowej powinna posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych
warunków przyst pienia do próby g ównej szczelno ci instalacji jest dostarczenie przez wykonawc
protoko ów badania sprawno ci kana ów spalinowych i wentylacyjnych.
Przed rozpocz ciem prób konieczne jest wykonanie nast puj cych czynno ci kontrolnych:
− sprawdzenie prawid owo ci prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych,
− kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji,
− stwierdzenie zgodno ci wykonania z zatwierdzonym projektem,
− sprawdzenie jako ci u ytych materia ów i prawid owo ci wykonania robót monta owych,
− jako ci wykonania po cze skr canych lub spawanych.
G ówna próba szczelno ci polega na nape nianiu przewodów pod ci nieniem 0,1 MPa. Do nape niania
przewodów mo na u y spr onego powietrza albo azotu lub dwutlenku w gla czerpanych z butli za
po rednictwem reduktora ci nienia.
Przy próbie g ównej pomiar spadku ci nienia manometrem nale y rozpocz po up ywie 15-30 minut od
chwili nape nienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezb dny do wyrównania temperatury powietrza
z temperatur otoczenia. Je eli w ci gu 30 minut nie zaobserwuje si spadku ci nienia na manometrze,
instalacj mo na uzna za szczeln . Je eli wynik próby jest ujemny, Wykonawca powinien odnale
miejsce nieszczelne, u ywaj c do tego celu specjalnych testerów szczelno ci. Nieszczelne elementy
instalacji nale y wymieni wzgl dnie rozmontowa , a przewody i z cza wykona na nowo. Je eli
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kilkakrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalacje nale y zdyskwalifikowa i da wykonania
nowej.
Instalacja powinna by nape niona gazem w ci gu 6 miesi cy od daty wykonania próby szczelno ci. Po
tym terminie prób  nale y przeprowadzi  na nowo.
Manometr u yty do przeprowadzenia g ównej próby szczelno ci powinien spe nia wymagania klasy 0,6 i
posiada wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi 0÷0,16 MPa w
przypadku ci nienia próbnego wynosz cego 0,1 MPa.
Z próby ci nienia zostaje sporz dzi  protokó , który musi by  podpisany przez Inwestora i Wykonawc .

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji
Badania odbiorcze zabezpiecze antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji powinny by
przeprowadzone po ca kowitym zako czeniu wykonywania zabezpiecze antykorozyjnych. Polegaj one
na porównaniu jako ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nale y oceni , wygl d zewn trzny izolacji i ich szczelno .
Po przeprowadzeniu bada powinien by sporz dzony protokó zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik
badania by negatywny, w protokóle nale y okre li termin, w którym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymaganie ogólne".
Jednostk  obmiaru jest: mb,sztuka, komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu nast puj cych
warunków:
− zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji antykorozyjnej,
− instalacj  przedmuchano odpowietrzono i zagazowano,
− dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si wynikiem pozytywnym,
− zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj przyborów

i urz dze  gazowych,
− zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne.
Odbiór ko cowy ko czy si protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokó odbioru ko cowego nie powinien zawiera postanowie warunkowych. W przypadku
zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po
usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi ponowny odbiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie
uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa

1 eliwa do malowania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo ci na

podstawie ogl dzin zewn trznych
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy.
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.
PN-92/M-34503 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów
PN-86/M-75198 Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Wymagania i badania.
PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury

[1] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mog by nabywane bez certyfikatu
(Dz. U. Nr 63, poz. 401).
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[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz. 1156).

[4] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47/03, poz. 401).

[5] Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/03) poz. 2016
z pó niejszymi zmianami.
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SST-05 ROBOTY DEMONTA OWE I ROZBIÓRKOWE
KOD CPV: 45110000
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1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót

demonta owych i rozbiórkowych, które zostan wykonane w ramach zadania: „Wewn trzna instalacja
centralnego ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali u ytkowych, ciep ej wody i cyrkulacji
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / D uga 20 w Grudzi dzu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj Techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

dotycz prowadzenia robót rozbiórkowych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i ST-00 -

wymagania ogólne

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj

projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz planem bezpiecze stwa wykonywania robót.

2. MATERIA Y
Materia ami stosowanymi do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej specyfikacji s :
• bale i deski,
• folie budowlane

3. SPRZ T
Roboty rozbiórkowe prowadzone mog by przy u yciu drobnego sprz tu mechanicznego jak

elektronarz dzia lub innego dopuszczonego przez Inspektora nadzoru oraz palników acetylenowo-
tlenowych do ci cia elementów stalowych.

4. TRANSPORT
Do przewozu ziemi, gruzu i z omu powsta ych w trakcie realizacji robót mog by  u yte samochody

skrzyniowe lub samowy adowcze. Stosowane rodki transportu musz by sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne:

Roboty nale y prowadzi  r cznie, przy u yciu elektronarz dzi, palników acetylenowo-tlenowych do
ci cia elementów stalowych. Gruz nale y wywie na sk adowisko. Z om wywie  na sk adowisko.

Niektóre elementy zgodnie z Dokumentacja Projektow przewidziano do ponownego wbudowania -
podczas demonta u tych urz dze nale y zachowa szczególn ostro no nie dopuszczaj c do ich
uszkodzenia.

5.1.1. Roboty rozbiórkowe elementów przeznaczonych do likwidacji
• Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wykona wszystkie niezb dne

zabezpieczenia, podesty górne zabezpieczaj ce na czas wykonywania robót rozbiórkowych
wykona z dodatkowym zabezpieczeniem dodatkowym podestem,

• roboty rozbiórkowe nale y wykonywa z zachowaniem maksymalnej ostro no ci, dok adnie
przestrzegaj c przepisów BHP,

• roboty rozbiórkowe prowadzone r cznie z zastosowaniem narz dzi, m otów, obc gów, pi
r cznych i mechanicznych oraz drabin,

• przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych Kierownik budowy zobowi zany jest dok adnie
powiadomi robotników o zakresie i sposobie wykonania robót i o warunkach BHP,

• materia z rozbiórek b dzie sk adowany do kontenerów i wywo ony z terenu budowy.
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5.1.2. rodki ostro no ci podczas prowadzonych robót rozbiórkowych
• rozbiórk cian i posadzek rozpocz od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje znajduj ce si w

cianach zosta y od czone od sieci zewn trznych oraz czy dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy,

• pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by zapoznani z zakresem prac
przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nale y przestrzega wszystkich obowi zuj cych przepisów
BHP i bezwzgl dnie stosowa przewidziane przy tych robotach urz dzenie zabezpieczaj ce i
ochronne

• pracownicy powinni by wyposa eni w odzie ochronn i robocz oraz he my, okulary r kawice
ochronne oraz komplet potrzebnych narz dzi,

• roboty rozbiórkowe prowadzi  r cznie przy u yciu urz dze udarowych - mechanicznych lub
narz dzi r cznych. Przy pracy w razie potrzeby stosowa lekkie przestrzenne rusztowania,

• zwalanie cianek metod podcinania jest zabronione, gdy w ten sposób mo na spowodowa
sp kanie posadzki oraz ewentualne inne uszkodzenia,

• gruz i drobne materia y nale y usun  r cznie przez okna lub klatk schodow zabezpieczaj c
trasy komunikacyjne,

• sk adowanie materia ów z rozbiórek cianek dzia owych na wskazanym miejscu placu budowy
• transport gruzu i drobnych materia ów na terenie placu budowy r cznie na taczkach,
• materia y z odzysku uszkodzone nie b d  u yte ponownie w pracach budowlanych i

modernizacyjnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru stosowanymi do rozliczania robót s :
• szt. – 1 sztuka – w odniesieniu do urz dze , armatury, przebi otworów w cianach oraz wykucia

o cie nic,
• m2 – metr kwadratowy – w odniesieniu do powierzchni pod óg, cian, izolacji,
• m3 – metr sze cienny - w odniesieniu do elementów betonowych przeznaczonych do rozbiórki

oraz gruzu przeznaczonego do wywiezienia.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.
Odbiór obejmuje sprawdzenie:
• sposobu wykonania rozbiórek i demonta u urz dze  pod wzgl dem kompletno ci ich wykonania,
• usuni cia gruzu i z omu z budynku.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne wymagania

P atno nale y przyjmowa zgodnie z dokumentacj i zakresem robót wymienionym w p.1.3.
niniejszej SST w oparciu o odbiór faktycznie wykonanych prac.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio :
• przygotowanie obiektów do rozbiórki (w tym: wyznaczenie granic rozbieranej nawierzchni),
• wykonanie robót rozbiórkowych i demonta owych wg p. 1.3.,
• op aty za sk adowanie,
• uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Okre lono w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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SST-06 ROBOTY MUROWE, TYNKARSKIE I OK ADZINOWE
KOD CPV: 45250000; 45410000; 45430000
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru wewn trznych prac murarskich, tynkarskich, ok adzinowych, które zostan wykonane w ramach
zadania: „Wewn trzna instalacja centralnego ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali
u ytkowych, ciep ej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa
12/14 / D uga 20 w Grudzi dzu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie prac

murarskich, tynkarskich i ok adzinowych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z aktualnymi PN.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robot
Ogólne wymagania dotycz ce robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno z Dokumentacj

Projektow , SST, obowi zuj cymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y
Do wykonania robot wymienionych w p. 1.3. niniejszej SST mog by stosowane wyroby

producentów krajowych i zagranicznych, o ile odpowiadaj wymaganiom zawartym w PN lub aprobatach
technicznych, dopuszczaj cych je do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materia ów powinien by dokonywany wed ug wymaga i w sposób okre lony aktualnymi normami.
Sposób sk adowania materia ów powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka d wod zdatn do picia zgodn z wymaganiami PN-

EN 1008:2004. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Bloczki i p ytki z gazobetonu
W a ciwo ci elementów z betonu komórkowego powinny by zgodne z wymaganiami PN-68/B-

10024.
Beton komórkowy odmiany 500 – do wype nienia otworów w cianach konstrukcyjnych oraz odmiany

400 do budowy cianek dzia owych i wype nienia otworów w cianach pozosta ych.

2.3. Piasek do betonów i zapraw
Piasek powinien spe nia wymagania obowi zuj cej normy PN-EN 13139:2003, w szczególno ci:
• nie zawiera  domieszek organicznych,
• mie frakcj ro nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty do 0,5 mm, piasek

rednioziarnisty 05÷1,0 mm, pasek gruboziarnisty 1,0÷2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa piasek gruboziarnisty, do wierzchnich – rednioziarnisty.
Do g adzi piasek powinien by drobnoziarnisty i przechodzi ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5

mm.

2.4. Zaprawy cementowo-wapienne.
Zastosowane zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami okre lonymi PN-EN 998-1:2004 – w

stosunku do zapraw do tynków oraz PN-EN 998-2:2004 w stosunku do zapraw stosowanych do robót
murowych..

Przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mog a by wbudowana mo liwie szybko po jej

przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nale y stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa cement portlandzki z dodatkami (popio owymi
lub u lowymi) wg PN-197-1.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy jednolit i jednobarwn
mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y
dobiera do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy, rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza si wykorzystanie gotowych (wyprodukowane fabrycznie), dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, mieszanek tynkarskich do wykonywania tynków zwyk ych i robót murarskich zgodnych z
wymaganiami

2.5. Beton.
Beton powinien odpowiada wymaganiom PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cz 1: Wymagania,

w a ciwo ci, produkcja i zgodno .

2.6. Drzwi i o cie nice.
Wymagania:
• wymiary drzwi 900 x 2000 mm (w wietle),
• wykonanie „lewe” lub „prawe”, zgodnie z dokumentacj  projektow ,
• fabrycznie malowane,
• z wk adk  oraz kompletem oku ,
• o cie nice stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
• na drzwiach do w z a cieplnego zamontowa tabliczk „W ZE CIEPLNY NIEUPOWA NIONYM

WST P WZBRONIONY”,

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robot.
Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robot ma by utrzymywany w

dobrym stanie i gotowo ci do pracy.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Materia y mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. Urz dzenia transportowe powinny

by odpowiednio przystosowane do przewozu materia ów, elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do
wykonania robot. Przewo one rodkami transportu elementy powinny by zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie i zamurowanie otworów. Naprawa i uzupe nienie tynków
Wszystkie roboty nale y wykona z ceg y pe nej lub ceg y dziurawki na zaprawie cementowo-

wapiennej.
Uk ad cegie w murze powinien by zgodny z zasadami wi zania.
Grubo spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchy ki ich grubo ci nale y przyjmowa w
mm:
a) spoina pozioma grubo ci 12 mm (dopuszczalna odchy ka +5,-2),
b) spoina pionowa grubo ci 10 mm (dopuszczalna odchy ka ±5).
Dokona ogl dzin wszystkich tynków cian i sufitów. Miejsca uszkodzone i odstaj ce odbi i

uzupe ni nowym tynkiem cementowo-wapiennym kat. III zatartym na g adko.
Przed przyst pieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zako czone wszystkie roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia, osadzone o cie nice drzwiowe.
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod o e nale y oczy ci z kurzu szczotkami drucianymi, usun

plamy z rdzy i substancji t ustych. Nadmiernie such powierzchni pod o a nale y zwil y wod .
Tynki nale y wykonywa w temperaturze nie ni szej ni +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie

nast pi spadek temperatury poni ej 0°C.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. Zaprawy
Gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej mark i konsystencj w

sposób podany w obowi zuj cej normie.

6.2. ciany murowane
Ocen prawid owo ci wi zania muru w szczególno ci w stykach i naro nikach nale y przeprowadzi

na podstawie ogl dzin.
Sprawdzenie grubo ci spoin i ich wype nienia zapraw nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin i

pomiaru ta m z podzia k milimetrow .
Do oceny nale y przyjmowa redni grubo spoiny ustalon przy za o eniu rednich wymiarów

bloczków na odcinku ciany o d ugo ci co najmniej 1,0 m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny oraz prostoliniowo ci kraw dzi nale y

przeprowadzi przez przyk adanie aty kontrolnej o d ugo ci 2,0 m oraz na powierzchni muru, a nast pnie
pomiar prze witu mi dzy at i powierzchni lub kraw dzi muru z dok adno ci do 1 mm.

Sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru nale y przeprowadza za pomoc pionu
murarskiego i przymiaru z podzia k milimetrow .

Sprawdzenie poziomowo ci warstw muru  nale y przeprowadzi z pomoc  poziomnicy murarskiej.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania cianki, nadpro y, gzymsów, oraz osadzenia o cie nic nale y

przeprowadzi na podstawie ogl dzin.
Sprawdzenie liczby u ytych uszkodzonych lub po ówkowych elementów murowych nale y

przeprowadza w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

6.3. Tynki zwyk e
Kontrola tynków zwyk ych powinna by  przeprowadzona w zakresie:

• przyczepno ci tynku do pod o a,
• grubo ci,
• wad i uszkodze powierzchni (nierówno ci, wypryski i sp cznienia, p kni cia, wykwity, zacieki

itp.),
• wyko czenia naro y i obrze y.

7. ODBIÓR ROBOT

7.1. Odbiór robót murowych
Dopuszczalne odchy ki grubo ci cian i wype nie  nie powinny przekracza ±10 mm.
Dopuszczalne odchylenie cian murowanych i wype nie od p askiej powierzchni (zwichrzenie i

skrzywienie) na odcinku 1 m nie powinno by wi ksze ni  5 mm, a na odcinku ca ej ciany 20 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w wietle o cie nic nie powinno by wi ksze ni 15+;-

10 mm.
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinno by wi ksze ni : ±20 mm.
Je li wszystkie ogl dziny sprawdzenia i pomiary wyka zgodno wykonania z projektem i

wymogami wykonane roboty nale y uzna za prawid owe.
Gdy chocia jedno z bada da wynik ujemny, ca o odbieranych robót uznaje si za niezgodne z

wymogami projektu i nie przyjmuje si ich. Zale nie od zakresu niezgodno ci z projektem wykonane
roboty mog by zakwalifikowane do ponownego wykonania w ca o ci lub do cz ciowych napraw.

W obu ww. przypadkach roboty podlegaj  ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

7.2. Odbiór tynków
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenia kraw dzi od linii

prostej – nie wi ksze ni 3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.
Niedopuszczalne s nast puj ce wady:
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikaj cych z pod o a, ple ni itp.,
• trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek

niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod o a.

8. OBMIAR ROBOT
Ilo robot okre la si na podstawie projektu i Przedmiaru Robót, z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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Jednostkami obmiaru robot s jednostki okre lone w Przedmiarze Robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
P atno nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem i cen jednostkow robot okre lon w

Wycenionym Przedmiarze Robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komórkowego

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do napraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotycz ce zapraw do murów -- Cz  1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotycz ce zapraw do murów -- Cz  2: Zaprawa murarska
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów

powszechnego u ytku
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cz 1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno , wraz ze

zmianami Ap.1:2004; A1:2005; A2:2006
PN-EN 12004: 2002 Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888: 2003 Zaprawy do spoinowania p ytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 14411:2005  P ytki i p yty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom I, cz 4. Arkady,
Warszawa 1990.
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SST-07 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV: 45440000
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1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i

odbioru prac malarskich, które zostan  wykonane w ramach zadania: „Wewn trzna instalacja centralnego
ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali u ytkowych, ciep ej wody i cyrkulacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / D uga 20 w Grudzi dzu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie

pow ok malarskich na powierzchniach cian i sufitów pomieszcze w budynku.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z aktualnymi normami i obowi zuj cymi przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robot
Ogólne wymagania dotycz ce robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno z Dokumentacj

Projektow , SST, obowi zuj cymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y
Do wykonania robót wymienionych w p. 1.3. niniejszej SST mog by stosowane wyroby

producentów krajowych i zagranicznych, o ile odpowiadaj wymaganiom zawartym w PN lub aprobatach
technicznych, dopuszczaj cych je do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materia ów powinien by dokonywany wed ug wymaga i w sposób okre lony aktualnymi normami.
Sposób sk adowania materia ów powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.1. Farby
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych lub

wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby emulsyjne.
Na tynkach mo na stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczeniach
przez ITB.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe - wytwarzane
fabrycznie, odpowiadaj ce wymaganiom norm: PN-C-81901:2002 oraz PN-C-81607:1998.

2.2. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :

• wod ,
• inne rozcie czalniki odpowiednie rodzajów farb, powinny odpowiada normom pa stwowym lub

mie cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. rodki gruntuj ce
Powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZ T I NARZ DZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Okre lono w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich nale y stosowa :

• szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod o a,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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• p dzle i wa ki,
• mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sk adników
• agregaty malarskie ze spr arkami,
• drabiny i rusztowania.

Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robot musi by utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

pkt 5. 
Transport materia ów do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze i

rodków  nale y zabezpieczy przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa .
Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca zamkni tych.
Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub

zamkni te.
Materia y do robot malarskich nale y sk adowa w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych

przed temperaturami.
Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa i transportowa zgodnie z wymaganiami normy PN-89/

Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
W okresie zimowym przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by ni sza

ni +5°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym

powietrzem od przewodów ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona po:

• ca kowitym uko czeniu robot instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze
sanitarnych),

• ca kowitym uko czeniu robot elektrycznych,
• ca kowitym u o eniu posadzek,
• usuni ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie pod o y
• zeskroba i zmy stare pow oki malarskie ze cian i sufitów,
• miejsca posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by naprawione przez

wype nienie zapraw cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by oczyszczone z kurzu i
brudu, wystaj cych drutów, nacieków uszkodzone tynki nale y odbi i w ich miejsce wykona
nowe, istniej ce rysy poszerzy i ponownie zapraw ,

• wykwity i lady zacieków skasowa za pomoc odpowiednich rodków produkowanych
fabrycznie.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjn tego samego rodzaju

z jakiej rozcie czon wod w stosunku 1:3-5 lub odpowiednie gotowe rodki gruntuj ce, wyprodukowane
fabrycznie budownictwie.

5.3. Wykonywanie pow ok malarskich

5.3.1. Warunki ogólne wykonywania robot malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

• w temperaturze nie ni szej ni +5 C,
• w temperaturze nie wy szej ni +25 C,
• na elementach metalowych przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni 80%,
• farbami rozpuszczalnikowymi z daleka od otwartych róde ognia, narz dzi oraz silników

powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru,
Elementy, które w czasie robot malarskich mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y

zabezpieczy i os oni  przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nale y prowadzi zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :
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• informacje o ewentualnym rodku gruntuj cym i o przypadkach, kiedy nale y go stosowa ,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty

malarskie),
• krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m2,
• czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odno nie mycia narz dzi,
• zalecenia w zakresie bhp. 

5.3.2. Wymagania w stosunku do pow ok z farb emulsyjnych
Pow oki te powinny by :

• niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych,
• aksamitno-matowe lub posiada nieznaczny jednolity po ysk,
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta,
• bez uszkodze , prze witów pod o a, ladów p dzla,
• bez sp ka , z uszcze , odstawania od pod o a oraz widocznych cze i i poprawek,
• bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si chropowato  pow oki odpowiadaj c rodzajowi faktury pokrywanego pod o a.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa farby w ro nych
odcieniach.

5.3.3. Wymagania w stosunku do pow ok z farb i lakierów rozpuszczalnikowych
Pow oki te powinny:

• mie jednolity w odcieniu i po ysku wygl d zgodny z wzorcem producenta,
• nie mie ladów p dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze , p cherzy i zmarszcze ,
• dobrze przylega do pod o a,
• mie  odporno  na zarysowania i wycieranie,
• mie  odporno  na zmywanie wod ze rodkiem myj cym.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :
• sprawdzenie wygl du powierzchni. Wygl d powierzchni pod o y nale y ocenia wizualnie, z

odleg o ci 1 m, w rozproszonym wietle dziennym,
• sprawdzenie wsi kliwo ci. Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona przez spryskiwanie

powierzchni przewidzianej pod malowanie
• kilku kroplami wody, plama na zwil onej powierzchni powinna nast pi nie wcze niej ni  po 3 s.
• sprawdzenie wysychania pod o a,
• sprawdzenie czysto ci pod o a. Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych)

nale y ocenia przez przetarcie powierzchni such , czyst  r k . W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nale y u ywa czystej szmatki.

6.2. Roboty malarskie
Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi po zako czeniu ich wykonania:

• dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni po 7 dniach,
• dla pozosta ych nie wcze niej ni po 14 dniach.

Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotno ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa :
• sprawdzenie wygl du zewn trznego. Wygl d powierzchni pod o y nale y ocenia wizualnie, z

odleg o ci 1 m, w rozproszonym wietle dziennym,
• sprawdzenie zgodno ci barwy z wzorcem,
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi.
Je li badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna za wykonane prawid owo.
Gdy którekolwiek z bada da o wynik ujemny, nale y usun wykonane pow oki cz ciowo lub

ca kowicie i wykona powtórnie.
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7. ODBIOR ROBOT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania

ogólne”.
Roboty podlegaj warunkom odbioru wed ug zasad poni ej.

7.1. Odbiór pod o a
Zastosowane do przygotowania pod o a materia y powinny odpowiada wymaganiom zawartym w

normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod o e,
posiadaj c drobne uszkodzenia powinno by naprawione przez wype nienie ubytków zapraw
cementowo-wapienn do robot tynkowych lub odpowiedni szpachlówk . Pod o e powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. je eli odbiór pod o a odbywa si po d u szym czasie
od jego wykonania, nale y pod o e przed gruntowaniem oczy ci .

7.2. Odbiór robot malarskich
Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu równomiernego

roz o enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam, smug, zacieków,
p cherzy odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym
powierzchni malowan  do pow ok o dobrej jako ci wykonania.

Sprawdzenie odbywa si wizualnie, w wietle rozproszonym z odleg o ci ok. 0,5 m.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni mi kk , we nian lub bawe nian szmatk w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok
nale y uzna za odporn na wycieranie, je eli na szmatce nie wyst pi y lady farby.

8. OBMIAR ROBOT
Ilo robót okre la si na podstawie projektu i Przedmiaru Robót, z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostkami obmiaru robot s jednostki okre lone w Przedmiarze Robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
P atno nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem i cen jednostkow robot okre lon w

Wycenionym Przedmiarze Robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkilowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81950:1997 Rozcie czalniki do ftalowych wyrobów lakierowych do celów

specjalnych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na
wewn trzne ciany i sufity. Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. T. I, cz. 4. Arkady, W-
wa 1990.
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1. WST P

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej – ST
Specyfikacje Techniczne zawieraj informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i

odbioru elementów instalacji elektrycznej, która zostanie zrealizowana w ramach zadania: „Wewn trzna
instalacja centralnego ogrzewania - dwie p tle grzewcze dla mieszka i lokali u ytkowych, ciep ej wody i
cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / Duga 20 w Grudzi dzu”.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z aktualnymi normami i obowi zuj cymi przepisami.

1.4. Zakres robót obj tych ST
Roboty wykonywane w ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuj :
− demonta istniej cych elementów instalacji elektrycznej w obr bie pomieszczenia przeznaczonego

na potrzeby w z a cieplnego,
− wykonanie niezale nego zasilania i doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do pomieszczenia

w z a cieplnego,
− monta  gniazd wtyczkowych nadtynkowych,
− monta licznika energii elektrycznej,
− wykonanie instalacji o wietleniowej.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno

z Dokumentacj Projektow , SST, obowi zuj cymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y

3.1. Warunki dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach elektrycznych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nale y stosowa wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w a ciwie
oznaczone:
− wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e

zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,

− wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj zgodno ci z Polsk Norm lub z aprobat techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, b d cym za cznikiem do rozporz dzenia,

− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

− wyroby budowlane znajduj ce si w okre lonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobów
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane wykonane
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wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e
zapewniono zgodno wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa
o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia je przedstawicielom uprawnionych organów.

3.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Materia y takie jak tablice rozdzielcze, oprawy o wietleniowe, przewody, nale y dostarcza na budow

wraz ze wiadectwami jako ci, kartami gwarancyjnymi, protoko ami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materia y nale y sprawdzi pod wzgl dem kompletno ci
i zgodno ci z danymi wytwórcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj cych si  w tpliwo ci mog cych mie wp yw na jako
wykonania robót, materia y nale y przed ich wbudowaniem podda badaniom okre lonym przez dozór
techniczny robót.

3.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa si zgodnie z zaleceniami producentów,

w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si  w a ciwo ci technicznych na
skutek wp ywu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nale y zachowa wymagania w
zakresie bezpiecze stwa przeciwpo arowego.

4. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

5. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Instalacja elektryczna powinna zapewni obiektowi budowlanemu, w którym j wykonano, mo liwo

spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
− bezpiecze stwa konstrukcji,
− bezpiecze stwa po arowego,
− bezpiecze stwa u ytkowania,
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
− ochrony przed ha asem i drganiami,
− oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

Instalacja powinna by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym zakresie
wymaga powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie wszelkie roboty nale y wykonywa ze szczególn
ostro no ci  oraz staranno ci .

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiana instalacja powinna by wykonana
przy wzi ciu pod uwag przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie
prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zao eniami projektu oraz we
w a ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych warunków
technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.

6.2. Szczegó owe zasady wykonania robót

6.2.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urz dzeniami, powinna by przejrzysta, prosta i dost pna dla prawid owej konserwacji oraz remontów.
Wskazane jest aby przebiega a w liniach poziomych i pionowych.
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6.2.2. Monta  konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u o enia na nich instalacji elektrycznych, bez

wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by zamocowane do pod o a w sposób trwa y, uwzgl dniaj cy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa  oraz sam rodzaj instalacji.

6.2.3. Przej cia przez ciany i stropy
Przej cia przez ciany i stropy powinny spe nia  nast puj ce wymagania:

wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. musz by chronione
przed uszkodzeniami,
przej cia te nale y wykona w przepustach rurowych,
przej cia pomi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by wykonywane
w sposób szczelny, zapewniaj cy nieprzedostawanie si wyziewów,
obwody instalacji elektrycznych przechodz c przez pod ogi musz by chronione do wysoko ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako os ony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nale y stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane, itp.

6.2.4. Monta  sprz tu, osprz tu i opraw o wietleniowych
Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa do pod o a w sposób trwa y zapewniaj cy mocne i

bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprz tu i osprz tu mog  s u y konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na pod o u,
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr cone do pod o a za pomoc
ko ków i rub rozporowych oraz ko ków wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw zwieszakowych montowane na 
stropach nale y mocowa przez wkr canie w metalowy ko ek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza si mocowania haków za pomoc ko ków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie
opraw zwieszakowych powinno umo liwia ruch wahad owy oprawy.
Przewody opraw o wietleniowych nale y czy z przewodami wpustów za pomoc  z czy
wiecznikowych.

6.2.5. Podej cia do odbiorników
Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykonywa w miejscach bezkolizyjnych,

bezpieczny oraz estetyczny.
Podej cia do przewodów u o onych w pod odze nale y wykona w rurach stalowych zamocowanych pod
powierzchni pod ogi albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kana ach. Rury i kana y musz
spe nia odpowiednie warunki wytrzyma o ciowe i by wyprowadzone ponad pod og do wysoko ci
koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zasilanych od góry nale y stosowa podej cia zwieszakowe. S to najcz ciej oprawy
o wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podej cia zwieszakowe nale y wykonywa jako sztywne lub elastyczne w zale no ci od warunków
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na cianach, stropach lub konstrukcjach podej cia nale y wykonywa
przewodami u o onymi na tych cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych a tak e innego rodzaju
pod o ach np. kszta towniki, korytka itp.

6.2.5. Uk adanie przewodów na uchwytach
Na przygotowanej trasie nale y zamontowa uchwyty. Odleg o ci mi dzy uchwytami nie powinny by

wi ksze od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1,0 m dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno by
takie aby odleg o ci mi dzy nimi ze wzgl dów estetycznych by y jednakowe, uchwyty mi dzy innymi
znajdowa y si w pobli u sprz tu i osprz tu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodów pomi dzy uchwytami nie by y widoczne.

6.2.6. czenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wn trzowych czenia przewodów nale y dokonywa

w sprz cie i osprz cie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa  po cze skr canych.
Przewody musz by  u o one swobodnie i nie mog by nara one na naci gi i dodatkowe napr enia. Do
danego zacisku nale y przy czy przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s przy czone za pomoc oczek, pomi dzy
oczkiem a nakr tk oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa si podk adki metalowe zabezpieczone
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przed korozj w sposób umo liwiaj cy przep yw pr du. D ugo odizolowanej y y przewodu powinna
zapewnia  prawid owe przy czenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa uszkodze mechanicznych. W
przypadku stosowania y ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza warstwy cyny. Ko ce
przewodów miedzianych z y ami wielodrutowymi powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane.

6.2.7. Przy czanie odbiorników
Miejsca po cze y  przewodów z zaciskami odbiorników powinny by  dok adnie oczyszczone. Samo

po czenie musi by wykonywane w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed os abieniem si y docisku, korozj itp. Po czenia mog by wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zale no ci od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przy czenia
sztywne nale y wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo rednio do odbiorników oraz
przewodami kabelkowymi.

6.2.8. Próby monta owe
Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi próby monta owe obejmuj ce badania

i pomiary. Zakres prób monta owych nale y uzgodni z inwestorem. Zakres podstawowych prób
obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji,
pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
pomiary impedancji p tli zwarciowych,
pomiary rezystancji uziemie .

6.2.9. Demonta  instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nale y wykona demonta

instalacji wraz z osprz tem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprz cie nale y odtworzy  ubytki tynków.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

7.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

7.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska od producentów za wiadczenia o

jako ci stosowanych materia ów. Po skompletowaniu materia ów, przed ich zamontowaniem, nale y
wzrokowo sprawdzi ich stan w zakresie:
− stanu powierzchni,
− zgodno ci z Dokumentacj Projektow .

7.2.2. Badania w czasie przeprowadzania robót
Kontrola przewodów, rozdzielnic, opraw o wietleniowych i osprz tu polega na stwierdzeniu ich

zgodno ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów wed ug których zosta y wykonane, na
podstawie atestów, protoko ów odbioru albo innych dokumentów.

7.2.3. Uk adanie przewodów, monta osprz tu, opraw i rozdzielnic
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót nale y:

sprawdzi  poprawno monta u koryt kablowych,
sprawdzi  poprawno mocowania przewodów, czy nie zosta y uszkodzone izolacje,
sprawdzi poprawno monta u opraw o wietleniowych, osprz tu, aparatów i urz dze , czy nie
zosta y naruszone stopnie szczelno ci w/w elementów,
sprawdzi pewno po cze  mechanicznych i elektrycznych wewn trz opraw, rozdzielnic, aparatów i
urz dze .
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7.2.4. Sprawdzenie ci g o ci y
Sprawdzenie ci g o ci y roboczych i powrotnych oraz zgodno ci faz nale y wykona przy u yciu

przyrz dów o napi ciu nie przekraczaj cym od 4V do 24V. Próby ci g o ci z u yciem ród a pr du sta ego
lub przemiennego o napi ciu od 4 V do 24 V w stanie bezobci eniowym i pr dem co najmniej 0,2 A.

Wynik sprawdzenia uzna za dodatni, je eli poszczególne y y nie maj przerw oraz je li
poszczególne fazy na obu ko cach linii s  oznaczone identycznie.

7.2.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nale y wykona za pomoc megaomomierza o napi ciu nie mniejszym ni 2,5kV, dokonuj c

odczytu po czasie niezb dnym do ustalenia si mierzonej warto ci. Wynik nale y uzna za dodatni, je eli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej warto ci rezystancji izolacji kabli wykonanych
wg PN-E-90300.

7.2.6. Próba napi ciowa izolacji
Prób napi ciow izolacji nale y wykona pr dem sta ym lub wyprostowanym. Dopuszcza si

niewykonanie próby napi ciowej izolacji linii wykonanych kablami o napi ciu znamionowym do 1 kV.
Wynik próby napi ciowej nale y uzna za dodatni je eli:
− izolacja ka dej y y wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia

cz ciowego,
− napi cie probiercze o warto ci równej 0,75 napi cia probierczego dla kabla wg PN-E-90300, warto

pr du,
− up ywu dla poszczególnych yt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4min.

badania.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymaganie ogólne".
Jednostk  obmiaru jest: mb,sztuka, komplet.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Wymagania ogólne
Odbiór ko cowy przeprowadza przedstawiciel zamawiaj cego (inwestora). Mo e on w tym celu

powo a komisj odbiorcz  z o on z rzeczoznawców i przedstawicieli u ytkownika oraz
kompetentnych organów.
Dokonywany przez inwestora odbiór ko cowy robót wykonanych w obiekcie mo e by po czony z
odbiorem maj cym na celu przekazanie obiektu u ytkownikowi do eksploatacji.
Odbiór ko cowy powinien by poprzedzony technicznymi odbiorami cz ciowymi (je li takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, je li rozruch taki inwestor
(zamawiaj cy) zleci wykonawcy robót. Zako czenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta
w a ciwie udokumentowane.
Przed przyst pieniem do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany do przygotowania
dokumentów potrzebnych do nale ytej oceny wykonywanych robót.
Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
robót elektrycznych przygotowuje instalacj  elektryczn  oraz niezb dne dokumenty do odbiorów.
Przy odbiorze ko cowym nale y:
− sprawdzi zgodno wykonanych robót z umow , projektem technicznym, warunkami technicznymi

wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
− sprawdzi udokumentowanie jako ci wykonanych robót odpowiednimi protokó ami sprawdze

odbiorczych oraz ewentualnymi protokó ami z rozruchu technologicznego, oceniaj c przy tym
wykonanie zalece oraz ustale zawartych w protokó ach prób i odbiorów mi dzyoperacyjnych i
cz ciowych,

− w przypadku odbioru ca o ci obiektu stwierdzi , czy spe nia on zasady prawid owej eksploatacji i mo e
by  u ytkowany lub stwierdzi istniej ce wady i usterki.

Z odbioru ko cowego powinien by sporz dzony protokó podpisany przez upowa nionych
przedstawicieli zamawiaj cego i oddaj cego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby bior ce
udzia w czynno ciach odbioru. Protokó powinien zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni cia.



82

W przypadku, gdy wyniki odbioru ko cowego upowa niaj do przyj cia obiektu do eksploatacji
(przyj cia we w adanie), protokó powinien zawiera odno ne o wiadczenie zamawiaj cego lub, w
przeciwnym przypadku, odmow wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

9.2. Warunki szczegó owe
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a tak e jej remontu i modernizacji) wykonawca robót
elektrycznych zg asza inwestorowi instalacj  do odbioru ko cowego.
Odbioru ko cowego dokonuje komisja odbiorcza powo ana przez inwestora.
Odbiór ko cowy instalacji elektrycznej obejmuje:
− sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej) instalacji, zgodno ci z

przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
− ogl dziny instalacji, sprawdzenie skuteczno ci dzia ania zabezpiecze i rodków ochrony przed po-

ra eniem pr dem elektrycznym,
− badania i próby monta owe,
− próby rozruchowe,
− sporz dzenie protokó u odbioru.

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE
PN IEC 364 4 481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniaj ca

bezpiecze stwo - Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów
zewn trznych - Wybór rodków ochrony przeciwpora eniowej w zale no ci
od wp ywów zewn trznych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia - Cz 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa - Ochrona przed przepi ciami - Ochrona instalacji niskiego
napi cia przed przej ciowymi przepi ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napi cia.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego - Postanowienia ogólne.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz 5-55: Dobór i
monta wyposa enia elektrycznego - Inne wyposa enie - Sekcja 559:
Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe

[1] Ustawa o ochronie przeciwpo arowej z dnia 24 sierpnia 1991 ( Dz. U. Nr 147/2002 poz.
1227).

[2] Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz.U. Nr 93/2004 poz. 888) . 
[3] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16.06.2003

w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1138).

[4] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.
690 oraz Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156).


