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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace Wykonania i
Odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Wymiana wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / Diuga 20 w
Grudzigdzu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogoélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

§ SST-01 Instalacja wodociggowa,

§ SST-02 Instalacja kanalizacyjna,

§ SST-03 Roboty demontazowe i rozbiérkowe,

§ SST-04 Roboty murowe, tynkarskie i oktadzinowe,

8§ SST-05 Roboty malarskie,

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sga wymienione. Zakilada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, sScisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do koordynowania dziatan w celu
prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego zwana w dalszych czesciach Inzynierem lub
Inzynierem Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robat.
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢
jego oferty.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla
wykonania robét, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.



2.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowej sklada sie z projektu budowlano-
wykonawczego wymiany wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / Dtuga 20 w Grudzigdzu.

2.2.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem.

W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

2.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét gwarantujacy ciggtosé
pracy posterunku. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Rob6t - zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Rob6t.

2.2.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczeg6ine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

§ Dokumentacja Projektowa,

§ Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystaC na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic Inzyniera Kontraktu, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian

i uzupetnien.
2. Wszystkie wykonane Roboty powinny by¢ zgodne z planem zagospodarowania terenu, rzutami,
przekrojami poprzecznymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji

projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robd6t powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami s$rednimi okres$lonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jako$¢ Robét, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania okreslonej wydajnosci gwarantujacej wykonanie
Kontraktu

2. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
projekt organizacji Rob6t uwzgledniajacy realizacje Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robo6t projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

3. Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonag, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak znaki ostrzegawcze. Wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ standardy Higieny a w szczegdlnosci dopilnowa¢ by pracownicy
posiadali aktualne badania lekarskie.

5. Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb korzystania z pomieszczen sanitarnych
przez osoby uczestniczace w procesie inwestycyjnym.



9.

Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie
obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociagdéw. Szczegdllna troska wymagana jest przy
wykonywaniu podtaczen do pracujacych przewodow i uzbrojenia.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace,
zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usunaé z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomic Inzyniera o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes$é tymczasowych robdét Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetniaé obowigzujace normy i standardy i powinny byc¢
utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczehstwo oséb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2.4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robét.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniami zbiornikow
wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi  toksycznymi substancjami zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru,

C) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczen
w srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obciazg Wykonawce.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

1.
2.

3.

4.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.
2.

3.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

2.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢ im wiasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robat.
Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegdblnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

a) Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

b) Drabiny zejSciowe, i podesty robocze



¢) Urzadzenia budowlane.

d) Dojscia na budowe i oswietlenie

e) Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

f) Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i

toalety

g) Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢é konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robaét.

2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wasnosci
publicznej lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wihascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych niewykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

2.9. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdéw zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt wtasny, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

2.10. Opieka nad Robotami.

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inzyniera Kontraktu rozpocznie on roboty zabezpieczajgce nie pozniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier Kontraktu moze natychmiast
wstrzymac Roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inzynierowi Kontraktu lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia proshy.

Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

2.11. Przestrzeganie prawa.

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg Rob6t lub mogg wptywaé na Roboty, a w czasie prowadzenia Robdt powinien
przestrzegaé tych wszystkich regulacji i stosowac sie do nich.



2.12. Prawa patentowe.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

3.1. Wymagania ogdlne.

1.

2.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byc:

§ Nowe i nieuzywane,

§ Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow.

§ Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw na Plac Budowy.

3.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

1.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.
Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg w sposéb cigglty wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu Robdét.

3.3. Pozyskiwanie Materiatdbw miejscowych.

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatdw uzytych do realizacji Robat.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych Rob6t niz tych, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw.

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatdbw bedag
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.



3.6. Wariantowe stosowanie Materiatow.

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swym zamiarze, na co0 najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé
pbzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robé6t i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera,
oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inzyniera usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jakosé zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii, badz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji



Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Robot.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pbézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robd6t, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
Czesc 0g6Ilng a w niej:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
zasady BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych
elementow Robdét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Rob6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposaéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
Czesc szczegobtowy, podajacy dla kazdego rodzaju Rob6t nastepujace dane:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,
sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,
sposéb i procedure pomiaréw i badan,
sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako$ci Roboét.

1.

2.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jakosé Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Rob6t i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatdw oraz
Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materialtdbw i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.
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7.3. Atesty jakosci Materiatlow i Sprzetu.

1.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatdbw dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢
z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jes$li zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY.

8.1. Dziennik Budowy.

1.

»

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢é prowadzony od dnia rozpoczecia Robo6t do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy,
Inzyniera, Projektanta lub innego uprawnionego do wpiséw uczestnika Kontraktu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot,

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,

Daty i przyczyny wstrzymania Robdét,

Zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych

i koncowych,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektantow prowadzacych nadzor autorski,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robat,

Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
PropozyCJe uwagi i wyjasnienia Wykonawcy i Projektantow wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi Kontraktu w celu zajecia stanowiska.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis dokonany przez Projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie ma
prawa do wydawania polecen Wykonawcy.

8.2. Ksigga Obmiarow.

1.

2.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardow.
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8.3. Pozostate dokumenty budowy

1.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 8.1 do 8.3. nastepujace
dokumenty:

zgtoszenie na realizacje Inwestyciji,

protokéty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Swiadectwa Przejecia Robdt,

protokéty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

~oaoo0 oW

8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.

2.

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym,

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inzynier Kontraktu bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

1.

N

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

9.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i Materiatow.

1

2.

3.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdiuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m® -jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wz6ér
takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

9.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdét wymagaja akceptacji Inzyniera Kontraktu
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Roboét.

9.4. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

1.

N

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robo6t, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t lub zmianie Wykonawcy
Robdét.

Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
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10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw.

1.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiér Robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub catosci Rob6t (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),
c) odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).

10.2. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.

Odbiér Robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

10.3. Swiadectwo Przejecia Robot.

1.

Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

10.4. Dokumenty Przejecia Robot.

1.

2.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Rob6t jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.
Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
Dokumentacje powykonawcza,
Specyfikacje Techniczne,
Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
Receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,
Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,
Sprawozdanie techniczne,
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcedo,
Zakres i lokalizacje wykonanych Robdét,
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,
Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdét,
Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

10.5. Odbi6r ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancii

1.

2.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t - odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygashieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz
tych, ktére wystapity w okresie Gwarancji.

10.6. Dokumentacja powykonawcza

1.

2.

3.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20
dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
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4. Cala dokumentacja dotyczaca rysunkdéw wykonanych przez wykonawce robét powinna byé
przygotowana w typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez
dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD.

5. Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE

11.1. Ustalenia ogéine.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miatly ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robat.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a)
b)
c)
d)

e)

)
9)

h)

Robocizne bezposrednia,

Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 2.2.2. niniejszej Specyfikaciji
Technicznej,

Koszty posrednie w skiad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw zaplecza, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i
zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, koszty ogélne Wykonawcy, itp.,

Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Rob6t,

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

Cena jednostkowa obejmuije.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposOb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,

instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji

wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
~Vymiana wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Starorynkowa 12/14 / Diuga 20 w Grudzigdzu”.

1.3.

Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy instalacji wodociggowej i jej

montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

2.1.

Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociggowa stanowig ukfady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu [4].

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gldwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) -
od urzadzenia, za pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie robocze instalacji, prop (IUD Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cidnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, Pprspne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C.

Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla
rur -Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubos$é scianki rury (ep)

Grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg i SST.

MATERIALY.

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wodociggowych
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone
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do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

1. wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii,

2. wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

4. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

5. wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robo6t budowlanych
przechowywac¢ oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniac¢ je przedstawicielom uprawnionych
organow.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow.
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji
skladowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byé¢
przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wkasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach o 1,50 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowaé¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.
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3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do Robdt zwiazanych z instalacja wodociggowa winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakos¢ robot:
Samochdd dostawczy do 0,9 t,
Samochdd skrzyniowy do 5 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatdw (m. in. rur i ksztattek) muszg byé przeprowadzane przy ciagtej
obserwacji wlasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak, aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t. Rury w wigzkach muszg byc¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi
z lin stalowych lub fancuchéw.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiaftbw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania Rob6t

Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wifasciwym

zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we
whasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. Szczego6towe zasady wykonywania Robo6t

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych w obiekcie

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli opréznianie
z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
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usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

- Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

- Przewody wodociggowe mogag byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

- Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej
lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np.
tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materia zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potaczenia.

- Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku, gdy
ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodéw $rednicy 32+50 mm - 5 cm,
¢) dla przewodoéw srednicy 65+80 mm - 7 cm,
d) dla przewodoéw srednicy 100 mm - 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w
szczegOInosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

- Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,10
m.

5.2.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw Ilub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikdw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensac;ji
wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcen
przewodow.

5.2.3. Prowadzenie przewodow bez podpér

a) Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
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5.4.

tworzywa sztucznego (w"peszlu). Rura ostonowa powinna byé montazowo zamocowana do
podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.

b) W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej
0$ byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody, na ktérej przewdd jest
ukfadany.

c) Przewdd w rurze ostonowej powinien byé¢ utozony swobodnie.

. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej
tynku na stropie. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne
tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu,

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien byé wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegOtowym znajdujacym sie w Projekcie Technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna
do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub
lokalu uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.
Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode do takich
punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne,
zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajgcym wode do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy, tego samego, typu punktdw czerpania), nalezy zainstalowac
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innych trwatych podparé zgodnie z Projektem
Technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegodlnych pionéw z wody, po ich odcigeciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 4A lub 4B.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem
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Tablica 4A

Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia|Wysokos¢ gornej|Wysokos¢ ustawienia:
armatury czerpalnej nad|krawedzi przedniej
poditogg scianki  przyboru nad
podtoga
- m m m
Zlew 0,75+0,95 0,50+0,60 Armatury czerpalnej nad
Zlewozmywak do pracy 1,10+1,25 0,85+0,90 gorng krawedzig przedniej
stojacej Scianki przyboru
Zlewozmywak do pracy 1,00+1,10 0,75 0,25+0,35
siedzacej
Umywalka 1,00+1,15 0,75+0,80
Umywalka w przedszkolu 0,85+0,95 0,60
Wysokos¢ ustawienia armatury $ciennej
Tablica 4B
Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gorna krawedzig wanny 0,10+0,18

armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku 1,00+1,50

gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika liczac od sitka gtowki
natrysku

natrysk 2,10+2,20

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od
sitka gtéwki 1,80+2,00

1,80+2,00
L armatury czerpalnej nad goérng krawedzig basenu do mycia nég
basen do mycia nég 010015
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65+0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80+0,90

cisSnieniowy zawor
sptukujacy

osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

5.5.

5.6.

Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

- wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy

termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po

zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy

parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczeh

hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma
cyrkulaciji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny byc¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym
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5.7.

5.8.

w projekcie technicznym tej instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokétem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociagowe;j.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nieuszkodzone, a spos@b sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;j.
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzeh, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalaciji.

Polaczenia

Potaczenia zaciskowe
Elementy instalacji wodociggowej nalezy taczy¢ za pomocg ztgczek zaciskowych.

Wykonywanie potgczen realizowa¢ w hastepujacy sposob:

6.

6.1.

— rure przecig¢ prostopadle do osi za pomoca specjalnych nozyc,

— nada¢ rurze zgdany ksztatt, gig¢ przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej,
przestrzegajac przy tym minimalnego promienia giecia Rg = 5Dz,

— wykalibrowa¢ rure i sfazowac jej krawedzie wewnetrzne kalibratorem nie gtebiej niz do warstwy
aluminium,

— nasungc¢ na rure pierscien, nastepnie rure z pierscieniem nasung¢ na ztgcze do konca
korpusu, kontrolowa¢ zachowanie oringdw podczas nasuwania rury z pierscieniem, pierscien
nasung¢ do kotnierza ksztattki,

— szczeke zaciskarki umiesci¢ na pierscieniu tak aby stykala sie z kotnierzem ztaczki,
krawedz zewnetrzna szczeki powinna by¢ dosunigta do kotnierza ztaczki ale nie
obejmowac go,

— uruchomi¢ naped zaciskarki i wykona¢ potaczenie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

- Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem

elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga
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zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym
zakohczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesSciowych. Badanie szczelnosci powinno byc¢
przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet
krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.
- Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimnag

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ te nalezy wykonywaé¢ przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete. Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ urzadzenia zabezpieczajace
przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczeg6lnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

- Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podigaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawolr zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien
by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %
wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocag pompy do badania szczelno$ci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7. Co najmniej trzy
godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury
nie powinna przekracza¢ +3K) a pogoda nie powinna byé stoneczna. Po przeprowadzeniu badania
szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie prébne,
przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakofnczono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé te czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy
poszczegllne odgatezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny i trwaty.

6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin, w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.4. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
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sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacg instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie
instalacji wodociagowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody
wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg
sprawdzenia czy na pofaczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie
zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji

- Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

- Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

C) poprawnosc¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia hastaw montazowych armatury), po rozruchu instalaciji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane

przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych

rodzajow robot:

a) wykonanie przejsc dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
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wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny-czesciowy instalacji

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalaciji,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejsé¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach m. in. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protok6t potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robo6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do
protokétu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okreslic zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny-kohcowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spemieniu

nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetiono woda i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakohczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnosci regulacje montazowg
zapewniajgcg uzyskanie zatozonych parametréw,

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupemieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) Dziennik Budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

K) instrukcje obstugi instalaciji.
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W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy
uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6708: 1998
PN-ISO 4064-2+Ad:1997

PN-EN 1717

(1]
(2]

(3]

(4]

(3]

Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN (wymiaru hominalnego)
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz. 1156).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/03) poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami
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SST-02 INSTALACJA KANALIZACYJNA
KOD CPV: 4533000
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowy instalacji kanalizacyjnej, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Wymiana
wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Starorynkowa 12/14 / Dluga 20 w Grudzigdzu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robét w
zakresie instalacji kanalizacyjnej sciekowej jej kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Instalacja kanalizacyjna
ZespOt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia sciekédw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika
Instalacja kanalizacyjna $ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych
Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Kanalizacja cisnieniowa
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do zbiornika
pompy kanalizacyjnej, z ktérego przez zespd pompowy przepompowywane sg przewodami
cisnieniowymi do umieszczonego wyzej przewodu kanalizacji grawitacyjne;.
Kanalizacja podcisnieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekédw nastepuje wskutek podcisnienia wytworzonego
przez stup wody wypetniajacy przewody.
Przyboér sanitarny
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych
Podejscie
Przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.
Przewod spustowy (pion)
Przewdéd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejs¢é kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewod odplywowy (poziom)
Przewéd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondéw do podigczenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00

~Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robo6t
1. 0Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, Kktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
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zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

2.  Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobédw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
weditug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3. Sktadowanie materiatdw

Sktadowanie materiatdw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji
sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skiadowanie rur i ksztaltek muszg byc
przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie
powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z
tworzyw sztucznych powinny byé¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki
mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane {po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,50 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mrn o takiej wysokosci, aby
nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance
winny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej
niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu sniegu
itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne".

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

4.1. Transport materiatow

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatbw (m.in. rur i ksztaltek) muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wlasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane
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zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi
do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem).
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury
"wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne".

Ponadto:

- Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisbw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposOb umozliwiajacy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we
whasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. Szczego6towe zasady wykonywania rob6t
5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane
s rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny byé uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawcze;j.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np. ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg
falistg lub w peszlu) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) Powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materia

zakrywajacy,

b) W potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity

rozrywajgce potaczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggow,

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegoblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.
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Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosié
0,10 m.

Do zmian kierunku uzywac ksztattek - tukéw i kolan

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do Scian i
fundamentéw

Potaczenia kielichowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za
pomoca pierscienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢
do kielicha tak, aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.
Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie 2z instrukcja producenta, za pomocg
odpowiednich zgrzewarek.

Potaczenia klejone wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajac tylko kleje opisane w
niej.

Minimalne srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru
sanitarnego, podane w tabeli ponizej:

Urzadzenia lub przybory Minimalne srednice przewodu
przytaczeniowego D [mm]

Pojedyncze miski ustepowe 100
Od 3 zlewdw, 3 zlewozmywakéw, 3 wanien, 75
5 pisuaréw, 3 umywalek

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna, 50

umywalka

Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:

przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia,

czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajace ich fatwg eksploatacje.

prowadzenie przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z
zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy. Minimalne i maksymalne spadki
przewodow poziomych podano w tabelach ponizej:

L.p. Srednica przewodu Minimalny spadek
[m] [%]
1. 0,10 2,0
2. 0,15 15
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8
L.p. Srednica przewodu Maksymalny spadek [%] dla rur z tworzyw
[m]
1. <0,15 15,0
2. 0,20 10,0
3. >0,25 8,0

33



Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé¢ na podsypce z
piasku wysokosci 15+20 cm. Dno wykopu powinno znajdowac¢ sie w gruncie rodzimym lub na podsypce
zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje, ktére nalezy mocowaé w
odlegtosciach podanych w tabeli:

L.p. Zakres srednic D Maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami
[m] [m]
1. 0,10+0,15 15,0
2. 0,20 25,0

5.2.2. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania
dotyczace mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11

5.2.3. Tuleje ochronne

- Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:
a) co najmniej 0 2 crn, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1crn
ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
posiada¢ kasete ogniochronng lub by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I)
wymagana dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien byé wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.
Przejécie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

5.2.4. Montaz armatury (rewizji, zawordw rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji,
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji,
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw Ilub innych trwatych podparé zgodnie z projektem
technicznym.

Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 +2.4.6.

5.2.5. Montaz przyborow i urzadzen.
Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazyé w indywidualne
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zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dla ré6znych przyboréw podano
w zafgczonej tabeli:

Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢ syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety, )
N . 50+75mm
wanny, wpusty piwniczne, pralki
Wpusty podtogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniajgce balkony 50 mm

Umywalki nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75+0,80 m od podtogi,

Zlewy umieszcza¢ na wysokosci 0,50+0,60 m nad podtoga,

Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowa¢ na wysokosci 0,8+0,90 m nad podtoga,
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace,

Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m,
Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowa¢ zasady instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym
zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych. Badanie szczelnosci powinno byc¢
przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, opuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesé) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktdrym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania
wszystkie podejscia powinny byé catkowicie zaslepione. Po napeinieniu instalacji woda zimng i nalezy
dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.
Przebieg badania szczelnosci woda
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajagcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktéorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatezienia przewoddw, przewody, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w
sposob widoczny i trwaty.

6.2.3. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji kanalizacyjne;j

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji kanalizacyjnej polegaja na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach,
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wywotanego przez dziatajacg instalacje kanalizacyjng nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania pomp ttocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) Doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja),

b) Szczelnosci potaczenia pompy,

c) Poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem). Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej, zwrotnej, wpustow, rewizji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnosé potaczeh armatury,

Z przeprowadzonych badah odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymaganie ogdlne".
Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajagcych wykonywanie
instalacji i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczeg6lnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow jak wykonanie przejsé dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny - czesciowy instalacji

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

- W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
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projekcie,

b) Sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére bylty objete odbiorem
czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny-koncowy instalacji

- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kohAcowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalaciji,

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
odprowadzenia sciekédw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) Dziennik Budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f)  protokoty odbiorow technicznych-czesciowych,

g) protokdty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

K) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokdéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/01
PN-84/B-01701
PN-92/B-01707
PN-80/C-89205

PN-80/C-89203
PN-92/B-10735

[1]
(2]

3]

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 12 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdzn. zm.),

~Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" wyd. SGGIK, 1994 r.
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SST-03 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
KOD CPV: 45110000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
demontazowych i rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Wymiana wewnetrznej
instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 /
Dtuga 20 w Grudzigdzu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjq Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczg prowadzenia robét rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nhormami i ST-00 -
wymagania ogoélne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz planem bezpieczenstwa wykonywania robét.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
bale i deski,
folie budowlane

3. SPRZET

Roboty rozbiérkowe prowadzone moga by¢ przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego jak
elektronarzedzia lub innego dopuszczonego przez Inspektora nadzoru oraz palnikbw acetylenowo-
tlenowych do ciecia elementéw stalowych.

4. TRANSPORT
Do przewozu ziemi, gruzu i ztomu powstatych w trakcie realizacji rob6t mogg byé uzyte samochody
skrzyniowe lub samowytadowcze. Stosowane $rodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki og6lne:
Roboty nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi, palnikow acetylenowo-tlenowych do
ciecia elementdéw stalowych. Gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Ztom wywiez¢ na sktadowisko.
Niektore elementy zgodnie z Dokumentacja Projektowg przewidziano do ponownego wbudowania -
podczas demontazu tych urzadzeh nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ nie dopuszczajac do ich
uszkodzenia.

5.1.1. Roboty rozbiérkowe elementdéw przeznaczonych do likwidacji
Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, podesty gbérne zabezpieczajgce na czas wykonywania robét rozbiérkowych
wykona¢ z dodatkowym zabezpieczeniem dodatkowym podestem,
roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepiséw BHP,
roboty rozbiérkowe prowadzone recznie z zastosowaniem narzedzi, miotdw, obcegow, pit
recznych i mechanicznych oraz drabin,
przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych Kierownik budowy zobowigzany jest doktadnie
powiadomic¢ robotnikow o zakresie i sposobie wykonania robét i o warunkach BHP,
materiat z rozbiérek bedzie sktadowany do konteneréw i wywozony z terenu budowy.
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5.1.2. Srodki ostroznosci podczas prowadzonych rob6t rozbiérkowych

9

rozbiérke scian i posadzek rozpocza¢ od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje znajdujace sie w
Scianach zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych oraz czy dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy,

pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani z zakresem prac
przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw
BHP i bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenie zabezpieczajace i
ochronne

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza oraz hetmy, okulary rekawice
ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi,

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu urzgdzen udarowych - mechanicznych lub
narzedzi recznych. Przy pracy w razie potrzeby stosowa¢ lekkie przestrzenne rusztowania,
zwalanie scianek metodg podcinania jest zabronione, gdyz w ten sposéb mozna spowodowaé
spekanie posadzki oraz ewentualne inne uszkodzenia,

gruz i drobne materiaty nalezy usunaé¢ recznie przez okna lub klatke schodowg zabezpieczajac
trasy komunikacyjne,

skladowanie materiatéw z rozbidérek scianek dziatowych na wskazanym miejscu placu budowy
transport gruzu i drobnych materiatéw na terenie placu budowy recznie na taczkach,

materiaty z odzysku uszkodzone nie beda uzyte ponownie w pracach budowlanych i
modernizacyjnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru stosowanymi do rozliczania robét sa;

szt. — 1 sztuka — w odniesieniu do urzadzen, armatury, przebi¢ otworéw w $cianach oraz wykucia
oscieznic,

m? — metr kwadratowy — w odniesieniu do powierzchni podtég, scian, izolaciji,

m® — metr szescienny - w odniesieniu do elementéw betonowych przeznaczonych do rozbiérki
oraz gruzu przeznaczonego do wywiezienia.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.
Odbiér obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania rozbiérek i demontazu urzadzen pod wzgledem kompletnosci ich wykonania,
usuniecia gruzu i ztomu z budynku.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w p.1.3.

niniejszej SST w oparciu o odbidr faktycznie wykonanych prac.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio :

przygotowanie obiektoéw do rozbiérki (w tym: wyznaczenie granic rozbieranej nawierzchni),
wykonanie robét rozbidérkowych i demontazowych wg p. 1.3.,

optaty za sktadowanie,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Okreslono w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

42



SST-04 ROBOTY MUROWE, TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
KOD CPV: 45250000; 45410000; 45430000
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wewnetrznych prac murarskich, tynkarskich, oktadzinowych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,\Wymiana wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Starorynkowa 12/14 / Dtuga 20 w Grudzigdzu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie prac
murarskich, tynkarskich i oktadzinowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robot wymienionych w p. 1.3. niniejszej SST mogq by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych, o ile odpowiadajg wymaganiom zawartym w PN lub aprobatach
technicznych, dopuszczajacych je do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatbw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Sposéb sktadowania materiatdw powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia zgodng z wymaganiami PN-
EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki i ptytki z gazobetonu

Wiasciwosci elementéw z betonu komdrkowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-68/B-
10024.

Beton komorkowy odmiany 500 — do wypetnienia otworéw w $cianach konstrukcyjnych oraz odmiany
400 do budowy $cianek dziatowych i wypetnienia otworéw w $cianach pozostatych.

2.3. Piasek do betondw i zapraw
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgacej normy PN-EN 13139:2003, w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty do 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 05+1,0 mm, pasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do wierzchnich — srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.4. Zaprawy cementowo-wapienne.

Zastosowane zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi PN-EN 998-1:2004 — w
stosunku do zapraw do tynkéw oraz PN-EN 998-2:2004 w stosunku do zapraw stosowanych do robét
murowych..

Przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkami (popiotowymi
lub zuzlowymi) wg PN-197-1.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy, rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza sie wykorzystanie gotowych (wyprodukowane fabrycznie), dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkow zwyktych i rob6t murarskich zgodnych z
wymaganiami

2.5. Beton.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatdw, elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robot. Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie i zamurowanie otworéw. Naprawa i uzupetnienie tynkow

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z cegly peinej lub cegly dziurawki na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Uktad cegiet w murze powinien by¢ zgodny z zasadami wigzania.

Grubos$c¢ spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowaé w

mm:

a) spoina pozioma grubosci 12 mm (dopuszczalna odchytka +5,-2),

b) spoina pionowa grubosci 10 mm (dopuszczalna odchytka +5).

Dokona¢ ogledzin wszystkich tynkéw scian i sufitbw. Miejsca uszkodzone i odstajgce odbic i
uzupetni¢ nowym tynkiem cementowo-wapiennym Kkat. Il zatartym na gtadko.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia, osadzone oscieznice drzwiowe.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami drucianymi, usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy
Gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposbéb podany w obowigzujgcej normie.

6.2. Sciany murowane

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach nalezy przeprowadzié
na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypemnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tasma z podziatkg milimetrowa.

Do oceny nalezy przyjmowac s$rednig grubos¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw
bloczkéw na odcinku $ciany o diugosci co najmniej 1,0 m.
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Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m oraz na powierzchni muru, a nastepnie
pomiar przeswitu miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadza¢ za pomoca pionu
murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskie;.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianki, nadprozy, gzymsoéw, oraz osadzenia oscieznic nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych Iub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzaé w trakcie robét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

6.3. Tynki zwykite
Kontrola tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
przyczepnosci tynku do podtoza,

grubosci,
wad i uszkodzen powierzchni (nieréwnosci, wypryski i specznienia, peknigcia, wykwity, zacieki
itp.),

wykonczenia narozy i obrzezy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbioér rob6t murowych

Dopuszczalne odchyiki grubosci Scian i wypetnien nie powinny przekraczac¢ £10 mm.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych i wypetnien od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) na odcinku 1 m nie powinno by¢ wieksze niz5 mm, a na odcinku catej sciany 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz 15+;-
10 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigeksze niz: £20 mm.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.

W obu ww. przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

7.2. Odbior tynkéw
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu i Przedmiaru Robét, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiaru robot sg jednostki okreslone w Przedmiarze Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 771-4:2004

PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-EN 998-1:2004
PN-EN 998-2:2004
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-EN 206-1:2003

PN-EN 12004: 2002
PN-EN 13888: 2003
PN-EN 14411:2005

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do napraw pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Kruszywa do zapraw

Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢, wraz ze
zmianami Ap.1:2004; A1:2005; A2:2006

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |, cze$é 4. Arkady,

Warszawa 1990.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac malarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Wymiana wewnetrznej instalacji
wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowa 12/14 / Dtuga 20 w
Grudzigdzu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
powtok malarskich na powierzchniach $cian i sufitbw pomieszczeh w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t wymienionych w p. 1.3. niniejszej SST mogq by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych, o ile odpowiadajg wymaganiom zawartym w PN lub aprobatach
technicznych, dopuszczajacych je do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatbw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Sposéb sktadowania materiatdw powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.1. Farby
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby emulsyjne.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczeniach
przez ITB.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe - wytwarzane
fabrycznie, odpowiadajace wymaganiom norm: PN-C-81901:2002 oraz PN-C-81607:1998.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode,
inne rozcienczalniki odpowiednie rodzajow farb, powinny odpowiada¢ hormom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace
Powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Okreslono w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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pedzle i waiki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne
pkt 5.

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami nhormy PN-89/
Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
W okresie zimowym przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowame podiozy
zeskrobac i zmy¢ stare powtoki malarskie ze scian i sufitow,
miejsca posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekow uszkodzone tynki nalezy odbi¢ i w ich miejsce wykonac¢
nowe, istniejace rysy poszerzy¢ i ponownie zaprawa,
wykwity i slady zaciekéw skasowa¢ za pomoca odpowiednich s$rodkéw produkowanych
fabrycznie.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
Z jakiej rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5 lub odpowiednie gotowe srodki gruntujgce, wyprodukowane
fabrycznie budownictwie.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Warunki og6lne wykonywania robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
w temperaturze nie wyzszej niz +25°C,
na elementach metalowych przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%,
farbami rozpuszczalnikowymi z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru,
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic¢ przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
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informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposbb przygotowania farby do malowania,

spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

krotnosc¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb emulsyjnych
Powtoki te powinny byc:
niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny jednolity potysk,
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta,
bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
bez spekan, ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegllne warstwy stosowaé¢ farby w roznych
odcieniach.

5.3.3. Wymagania w stosunku do powtok z farb i lakieréw rozpuszczalnikowych
Powtoki te powinny:
- miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta,
nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podtoza,
mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni. Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci 1 m, w rozproszonym swietle dziennym,
sprawdzenie wsigkliwosci. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody, plama na zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
sprawdzenie wysychania podtoza,
sprawdzenie czystosci podtoza. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci 1 m, w rozproszonym swietle dziennym,
sprawdzenie zgodnosci barwy z wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne”.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad ponize;j.
7.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajac drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych Ilub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

7.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odbywa sie wizualnie, w swietle rozproszonym z odlegtosci ok. 0,5 m.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng ha wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby.

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu i Przedmiaru Robét, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiaru robot sg jednostki okreslone w Przedmiarze Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81950:1997 Rozcienczalniki do ftalowych wyrobow lakierowych do celéw
specjalnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. T. |, cz. 4. Arkady, W-
wa 1990.
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