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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego wymiany wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowej 12/14 / Dtugiej 20 w Grudzigdzu.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa nr 287/ZR/3/15 z dnia 13.03.2015 r.,

1.2.Inwentaryzacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starorynkowej 12/14 /
Dtugiej 20 w Grudzigdzu,

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.4. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany wewnetrznej
instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starorynkowej
12/14 | Dtugiej 20 w Grudzigdzu.

Zakres opracowania obejmuje wymiane:

instalacji zimnej wody,
instalacji kanalizacji sanitarne;.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Starorynkowej 12/14 / Dtugiej 20
w Grudzigdzu jest obiektem trzykondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem czesciowo
mieszkalnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej z elementami
prefabrykowanymi.

Obiekt wyposazony jest m.in. w instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz gazowa.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z miejskiej sieci poprzez przytacze wodociggowe
@40 PE wprowadzone do jednego z pomieszczen piwnicznych, w ktérym takze zlokalizowany
jest istniejacy wodomierz.

Scieki z przyboréw sanitarnych zamontowanych w budynku odprowadzane sg poprzez
przykanalik Dn150 do kolektora sanitarnego Dn200 zlokalizowanego w ulicy Murowej. Instalacje
kanalizacji sanitarnej zrealizowano z rur zeliwnych oraz PVC o potaczeniach kielichowych.

Poszczegblne lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnie za pomocg piecéw
kaflowych. Natomiast lokale uzytkowe znajdujgce sie na parterze budynku ogrzewane sg za
pomocg indywidualnych wodnych instalacji ogrzewczych zasilanych z kotta gazowego lub
elektrycznego.

Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie za pomocg gazowych piecéw
wieloczerpalnych, kotta gazowego Iub elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych
obstugujacych kilka punktéw poboru.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
projektuje sie ich wymiane z pozostawieniem bez zmian istniejgcego przytacza wodociggowego
wraz z wodomierzem oraz przytacza kanalizacji sanitarnej.

4. Opis projektowanych rozwigzan.

4.1 |Instalacja zimnej wody.

Woda na potrzeby uzytkowe budynku doprowadzana bedzie poprzez istniejace przytacze
wodociggowe @40 PE. Istniejacy wodomierz pozostawiono bez zmian.

Jako zabezpieczenie wody sieciowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, zgodnie z PN-
EN 1717:2003, za zaworem odcinajgcym za wodomierzem wbudowaé zawdr zwrotny
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antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typu EA291NF o Srednicy 1 1/4" firmy Danfos oraz
przelotowy zawér kulowy. Zabudowa wodomierza powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur oraz ksztattek PE o potgczeniach
zaciskowych np. KAN-therm Press firmy KAN.

Istniejgce rurociggi zimnej wody w obrebie poszczegoinych lokali nalezy zdemontowac
poza lokalem uzytkowym — ciastkarnig, gdzie wigczenie projektowanej instalacji nalezy wykonac¢
do istniejacej instalacji. Miejsce tego wiaczenia pokazano na rzucie parteru oraz rozwinieciu
instalacji wodociggowej.

Wszystkie przewody uktada¢ wzdtuz stropu, a takze po powierzchni $cian i mocowac do
elementdw konstrukcji budynku za pomocg zawieszen i podpor firmy Hilti.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne,
przy czym w tych miejscach nie moze byé potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg
ochronng wypemi¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociagdw.

Na odgatezieniach przewodow rozdzielczych wody zimnej montowa¢ zawory kulowe
odcinajgce umozliwiajace wytgczenie poszczegdinych piondw instalacji bez wplywu na pozostatg
jej czesé.

Na odgatezieniach od pionéw do poszczegélnych lokali nalezy zamontowacé zawory
odcinajgce oraz jednostrumieniowy wodomierz Aquarius V3 firmy Mirometr z nadajnikiem
impulséw Pulsar o nastepujacych parametrach:

$rednica nominalna — Dn 15 mm

nominalny strumien objetosci — Q, = 1,5 m*h
maksymalny strumien objeto$ci — Qmayx = 3,0 m*/h
minimalny strumien objetosci — 0,06 m*/h

Zabudowa tych wodomierzy powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w PN-ISO
4064-2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajgcej oraz $rednice przewodow
przedstawiono na rzutach poszczegoélnych kondygnacji budynku oraz rozwinieciu instalaciji.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie nie mniejsze
niz 0,90 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia.

Po probie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda wodociggowa, az do
stwierdzenia czystego wyptywu. Instalacja po przeptukaniu powinna byé poddana chlorowaniu
wodg zawierajacg 20+30 mg czynnego chloru w 1dm3 wody. Woda chlorowana powinna
znajdowac sie w rurach nie krdcej niz 24 godziny.

Wszystkie przewody uktadane w piwnicy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z
warstwag kleju typu Thermaflex FRZ o grubosci 13 mm.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z poszczegoinych przyboréw odptywaé bedg istniejacym przykanalikiem o $rednicy
Dn 150 mm do kolektora sanitarnego Dn 200 mm zlokalizowanego w ul. Murowe;.

Wigczenie projektowanej instalacji wykona¢ do istniejacego przytacza kanalizaciji
sanitarne;.

Podej$cia, piony oraz poziomy Kkanalizacyjne prowadzone pod stropem parteru
zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U taczonych na uszczelke gumowa.

Pion kanalizacyjny, przed potgczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroi¢ w
czyszczak z pokrywa.

-
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Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku zakohczy¢ rurami wywiewnymi z
PCW wg PN-88/C-89206.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie piwnic oraz rozwinieciu
instalacji kanalizacji sanitarne;.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktdry powinien
gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystapieniem do préby, przewody
i studzienki powinny byé szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewoddw sg spetnione,
jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m? przewodo6w;
0,20 I/m? przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.

5. Uwagi koiAcowe.

Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wymagania ogélne.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej - Metoda badania
szczelnosci potaczen powietrzem.

PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajgce —
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajgce —
Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

[1] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych” — wyd. PKTSGIK w Warszawie
[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB nr

E4/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4. Instalacje
wodociggowe.

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB nr
439/2008. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

Opracowat:

inz. K. Kurkowski
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6. Obliczenia.

6.1 Obliczeniowe zapotrzebowanie zimnej wody.

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody dla budynku okreslono w oparciu o PN-92/B-01706
sInstalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

llos¢ punktéw

Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnych dn[dm®s] | nx g, [dm®/s]
Bateria zlewozmywakowa 9 0,14 1,26
Bateria umywalkowa 11 0,14 1,54
Bateria natryskowa 1 0,30 0,30
Bateria wannowa 3 0,30 0,90
Ptuczka ustepowa 10 0,13 1,30
Razem 5,30

Omax. = 0,682x5,30%%°-0,14 = 1,30 dm®/s = 4,68 m*/h

-
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1 Nazwa inwestyciji
Wymiana wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Starorynkowej 12/14 / Dtugiej 20 w Grudzigdzu.

7.2 Inwestor
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

7.3 Jednostka projektowania
TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI
ul. Grobowa 15/17
86-300 Grudzigdz

7.4 Opis.
7.4.1. Zakres robot.
W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie nastepujacy zakres robot:
§ demontaz istniejacej instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w poszczegdinych
lokalach,
wykonanie nowych instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej,
wykonanie uzupetniajgcych robdt budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

7.4.2. Kolejnosé wykonywania robot.
§ demontaz istniejacej instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w poszczegoinych
lokalach,
demontaz istniejacych przyborow sanitarnych,
montaz rurociggow instalacji zimnej wody wraz z armatura,
montaz rurociggdéw kanalizacji sanitarnej,
ponowny montaz zdemontowanych przyboréw sanitarnych,
wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej préb,
montaz izolacji zimnochronnej,
wykonanie uzupetniajgcych robdt budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

w W W W W W W

7.4.3. Wykaz istniejacych obiektow.
Wszystkie roboty realizowane bedg w obrebie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Starorynkowej 12/14 / Diugiej 20.

7.4.4. Wskazanie elementOdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét.
Stan techniczny budynku i jego wyposazenia technicznego nie stwarza zagrozenia podczas
prowadzenia robot.

7.4.5. Wskazanie zagrozen podczas realizacji roboét.
W trakcie realizacji robét moga wystapi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajgce zagrozenie
zdrowia i zycia:
§ Ryzyko porazenia prgdem — podczas prac z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych,
rob6t montazowych branzy elektrycznej, skala zagrozenia — $rednia,

-
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7.4.6.

Niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych — podczas realizacji robét wszystkich branz,
skala zagrozenia — srednia,

Niebezpieczenstwo poparzenia —podczas proby na goraco oraz prac spawalniczych,
skala zagrozenia — srednia,

Niebezpieczenstwo zaprészenia oczu — wystepuje podczas robét branzy budowlanej i
elektrycznej, prac demontazowych, robotach izolacyjnych, skala zagrozenia — $rednia.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do roboét.

Instruktaz ogolny - powszechny

§

§

7.4.7.

nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed
wprowadzeniem na plac budowy,

bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu
obowigzkow,

pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,
pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony indywidualnej; zobowigzuje sie pracownikow do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem,

dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa nastepujace:

a) szkolenie wstepne

b) szkolenie wstepne stanowiskowe

c) szkolenie wstepne podstawowe

d) szkolenie okresowe

podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy
oraz ze sposobem stosowania podczas pracy $rodkOdw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez ochronna
itp.,

w dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP,

powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Srodki bezpieczenstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

§
§
§

-

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robat.

Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 - stosownie do prowadzonych robdét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pézn. zm. - podczas transportu materialdbw sposobem
recznym,

Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912, z p6zn. zm. — w zakresie montazu i obstugi urzadzen
energetycznych,

Dz. U. Nr 191/2002, poz. 1596, z pdzn. zm. — w zakresie uzytkowania maszyn i
urzadzen.
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Drogi i wyjscia ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw pozarowych.

Czes¢ budynku, w ktorej prowadzone bedg roboty zabezpieczyé przed dostepem osb6b
niepowotanych.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

Prace elektryczne mogg wykonywaé przez monteréw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu a nadzér nad
robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napigcia wystepujgcego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowac
osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodowa.

Prace pod napieciem mogg wykonywac¢ jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z
uprawnieniami na pisemne badz ustne polecenie wykonania $cisle okreslonych robot.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywa¢ sie bedzie w kierunku wejscia na
teren dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek.

Opracowat:

inz. K. Kurkowski

-
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Grudzigdz 17.03.2015 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy wymiany wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Starorynkowej 12/14 / Diugiej 20 w Grudzigdzu, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/T0O/82-83
KUP/IS/1287/01

-

TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 10
S_ 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax 056 46 239 65
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Kurkowsk
86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax 056 46 239 65
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POLSKA
| T B A
INZYNIEROW

BUDOWMICTWA,
Bydgoszcz 2014-12-08

. (Mmool daa)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KURKOWSKI KAZIMIERZ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. GROBLOWA 15/17 M.4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby InZynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym  KUP/1S/1287/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01
do dnia 2015-12-31
P‘PHZE ‘.'EDDH IQ?IL-%,hC Y
KUJAWSKO POMORSKA OKREG Y, S \aRy
'7BA INZYNIEROW Bunnwnﬁcgm

£
w BYDGOSZCZY prof. b Tty B i
%9-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifisk] " iolaraet) pold iy
tel. 52 386 70 60 - fax 52 356 3 1k " T P ey
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