ANEKS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI
PROJEKTOWE]

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.

Legionéw 49 w Grudziadzu

1. Inwestor.
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami ul. Mickiewicza 23, 86 — 300 Grudziadz

2. Jednostka projektowania.

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudziadz

Pracownia: ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudziadz

Tel. Kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60

3. Lokalizacja inwestycji.
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Legionéw 49, w rejonie zabudowy mieszkaniowej.

4, Podstawa projektowania.

- Zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Inwentaryzacja obiektu.

5. Zakres robét dodatkowych
Projektuje si¢ rozszerzenie pierwotnego zakresu rob6t budowlanych, zwigzanych z termomodernizacja budynku
mieszkalnego o wykonanie dodatkowych rob6t zwiazanych z naprawa / odtworzeniem izolacji pionowych $cian

fundamentowych oraz wykonaniem nowych izolacji poziomych metoda iniekcji krystaliczne;.

6. Opis technologii wykonania robét izolacyjnych

a) Wykonanie izolacji pionowych scian fundamentowych / piwnicznych

Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci izolacji powtokowej — bitumicznej oraz
dodatkowo wykonanie warstwy wentylacyjnej w postaci folii kubetkowej.



Zakres prac zwiazanych wykonaniem izolacji:

- wykonanie wykopow do poziomu taw fundamentowych, po wczesniejszym zdemontowaniu istniejacej
nawierzchni oraz zabezpieczenie istniejacej konstrukcji schodéw zewnetrznych przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji wykopdw

- oczyszczenie powierzchni $cian oraz skucie luznych fragmentow obrzutki tynkarskiej — jesli wystepuje

- wykonanie nowej obrzutki tynkarskiej z zaprawy cementowej — kat. |

- wykonanie powtokowej izolacji przeciwwilgociowej z emulsji asfaltowej — dwuwarstwowej

- wykonanie — przymocowanie folii kubetkowej

- zasypanie i zageszczenie wykopOw ziemia pochodzaca z wykopow

b) Wykonanie izolacji poziomych $cian fundamentowych / piwnicznych metoda iniekcji krystalicznej

Ze wzgledu na ryzyko kapilarnego podciagania wilgoci przez sciany fundamentowe / piwniczne, projektuje sig

wykonanie izolacji poziomej w postaci iniekcji krystalicznej metoda grawitacyjna.

Wiercenie otworéw

Aby bariera przeciwwilgociowa byta efektywna, konieczne jest uzycie odpowiedniej ilosci preparatu. Konieczne
jest wywiercenie otwordéw o $rednicy co najmniej 12 mm w rozstawie osiowym nie wigkszym niz 120 mm.
Glebokos¢ otworu jest zalezna od grubosci sciany, wymagane gigbokosci otworéw zestawiono w ponizszej
tabelce. W przypadku grubszych $cian gitebokos¢ otworu powinna by¢ 0 40 mm mniejsza od grubosci sciany.
Otwory nalezy wierci¢ w poziomie, bezposrednio w zaprawie spoiny, najlepiej przy krawedzi cegty.

Po zakonczeniu wiercenia, kazdy otwor nalezy starannie oczysci¢ sprezonym powietrzem.

Grubo&é Sciany 110 mm 220 mm 330 mm 440 mm
Minimalna gtebokos¢ otworu 100 mm 190 mm 310 mm 420 mm
Rozstaw otwordw w osiach 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Mury ceglane:
Sciany z cegiel mozna zabezpieczy¢ z jednej strony, w jednym cyklu. Jest to wytacznie uzaleznione od dtugosci

dostgpnych wiertet. Rozstaw i gtebokos¢ otwordw nalezy dobra¢ wedtug powyzszej tabeli.

Przygotowanie podtoza
Jezeli jest to konieczne nalezy zdja¢ okladzing $ciany fundamentowej (cokét, tynk itp), tak aby odstoni¢
strukture muru i wyeksponowa¢ spoiny. Nalezy zmierzy¢ grubos¢ scian i ustawi¢ odpowiednio ogranicznik

glebokosci wiertarki, tak aby otwor miat wymagana gtgbokosé.

Temperatura aplikacji
Prace iniekcyjne nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, dodatnia temperatura powinna sig
utrzymac przez 48 godzin od aplikacji materiatu tak aby materiat odpowiednio wniknat w podtoze.



Instrukcja aplikacji:

T
L N
e
Nacisnaé dZzwignie i odciagnaé maksymailnie tlok
\\\__J/
// b
\ ‘ j Odkreci¢ koncowke pistoletu
\-/
=5
b

Wiozyé kietbaske w tube pistoletu

f
b{g:

Odecigé lub przedziurawi¢ wystajaca czes¢ opakowania

-

e
-
e \\

>

; j Zalozyt odpowiednia koncowke pistoletu

Iniekcja:
Wrtozyé rurke iniekcyjna pistoletu jak najgtebiej w uprzednio wywiercony otwor. Naciskajac spust pistoletu
wypetni¢ otwor do gtgbokosci 1 cm od powierzchni. Przy zabezpieczaniu muru tréjwarstwowego z jednej strony

wypetni¢ cate otwory w obydwu $cianach.

Po wykonaniu iniekcji, wszystkie otwory nalezy zaslepi¢ zaprawa w sposéb gwarantujacy niewydostawanie sie

preparatu z nawierconych otworéw.

Wykonanie izolacji powtokowych, posadzek piwnicznych, $cian fundamentowych oraz scian piwnicznych
(wykonywanych od strony wewngtrznej) — system przyktadowy Sika Igolflex-201

Technologia przyktadowa
Dwusktadnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, wzmocniona wiéknami modyfikowana

polimerami emulsyjna powtoka bitumiczna



Opis produktu

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmacniana wiéknami powloka, na bazie emulsji bitumicznej
modyfikowanej polimerami.

Sktadnik ptynny zawiera cieklta emulsje bitumiczna modyfikowana polimerami wraz z wi6knami

wzmacniajacymi. Skladnik sypki zawiera komponenty reaktywne przyspieszajace proces utwardzania.

Wiasciowsci

Mozliwos¢ nanoszenia szpachla zabkowana lub natryskiem bezpowietrznym

Nie sptywa z powierzchni pionowych

Elastyczny, nawet w niskich temperaturach

Bezrozpuszczalnikowy, niepalny

Mozliwos¢ nanoszenia na suche i lekko wilgotne podtoza

Wykazuje zdolnos¢ przenoszenia zarysowan (powtoka zbrojona witdkning szklana).

Nieodporny na promieniowanie UV

Szybkos¢ wiazania Czas przydatnosci do uzycia ~90 minut, catkowite utwardzenie po ~3 dniach.
Szybkos¢ wiazania jest uzalezniona od temperatury otoczenia, temperatury podioza, wilgotnosci wzglednej i

grubosci powtoki.

Temperatura
uzytkowania
Minimum -30°C / Maksimum +70°C

Zdolno$¢ przenoszenia zarysowan podtoza

Maksimum 2,00 mm (powtoka niezbrojona) w temperaturze +4°C

Odpornos¢ chemiczna Powtoka odporna na wodg, wode morska i kwasy humusowe (zawarte w migkkiej

wodzie)

Szczegoty aplikacji

Zuzycie Jako izolacja przeciwwodna (w dwoch warstwach)

W kontakcie z gruntem:

~ 4,50 + 5,0 kg/m2 (grubos¢ mokrej warstwy 4,5 + 5,0 mm / grubos¢ suchej warstwy 3,1 + 3,4 mm).
Przeciwko przesigkowej wodzie gruntowej: w dwdch warstwach:

~ 6,0 + 6,50 kg/m2 (grubos¢ mokrej warstwy 6,0 + 6,5 mm / grubos¢ suchej warstwy 4,4 + 4,7 mm).
Zawartos¢ czescei statych w utwardzonym materiale 75%

Maksymalna grubosé¢ na jedna warstwe: 8.0 mm



Materiat nanosimy za pomoca pacy stalowej. Przed utozeniem, podioze nalezy wczesniej zagruntowaé
materiatem Sika® Igolflex P-01. Nanosi¢ przy pomocy watka malarskiego, pedzla lub szczotki.

Powtoka Sika® Igolflex 201 uzyskuje swoje ostateczne wiasciwosci po catkowitym zwiazaniu. Dopiero wowczas
nalezy obsypac¢ ziemia.

W celu dodatkowego wzmocnienia warstwy izolacyjnej projektuje sie wykorzystanie dodatkowych
systemowych mat wzmacniajacych.

Mate wzmacniajaca np. Sika® Igolflex® F-01 przycia¢ do zadanego wymiaru. Umiesci¢ w miejscu
wzmacnianym, nastepnie wcisna¢ mocno w $wiezo naniesiona, nieutwardzona powtoke wodoszczelna, uzywajac
pacy lub watka recznego. Zainstalowana mate ponownie pokryé powtoka po utwardzeniu pierwszej warstwy.

Mata musi by¢ catkowicie zanurzona w materiale powtokowym.

Jakos¢ podtoza Podtoze musi by¢ jednolite, suche, wolne od pytu, oleju i ttuszczéw, luznych,
niezwiazanych z podiozem czastek. Ubytki i nieréwnosci podtoza nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawsa przed

naniesieniem powtoki.

Przygotowanie podtoza Uszkodzone podtoze betonowe nalezy naprawi¢ zaprawami naprawczymi.

Sptuka¢ powierzchnig betonu czysta woda.

Oczysci¢ zanieczyszczone podioze woda pod wysokim cisnieniem, para wodna itp. aby uzyska¢ jakos¢ podtoza
jak opisano powyzej.

Podtoza porowate nalezy zagruntowac np. preparatem Sika® Igolflex-P01

Warunki aplikacji
Temperatura podtoza Minimum +5°C / Maksimum +35°C
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Wilgotnos¢ podtoza Nieznacznie wilgotne, bez zastoin wody

Opracowanie:

Mgr inz. Piotr Swirzynski



