Kominek wentylacyjny
pokrycia papowego

8 szt.
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Dogrzanie papy wraz z wyplywem

R %,

masy bitumicznej uszczelniajacej potqczenie

Papa wierzchniego krycia

Papa perforowana

~{_ Isniejgca konstrukcja dachu

UWAGA: nalezy zwréci¢ uwage na dokladne dogrzanie

papy w poblizu kominkéw wentylacyjnych. Masa bitumiczna papy
termozgrzewalnej powinna wyplywa¢ réwnomiernie na zewngtrz obwodu
kominka uszczleniajgc potqczenie.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziaqdz

mwestor:  \Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Legionéw 49 w imieniu ktérej dziata
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0.

osiekt: - Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyka elewacji

LOKALIZACJIA:

ul. Legionéw 49, 86-300 Grudziadz

m

s

ul. Jana IIl Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziadz
tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60
e-mail: psbud@interia.pl
Pracownia: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

Biuro Projektowe Budownictwa
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Kominki wentylacyjne pokrycia papowego
ylacy) p Y pap 9 Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr SWIRZYNSKI KUP/0130/PWOK/09 | budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 112013 R7
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