OBROBKA BLACHARK

PRZY KOMINACH

MUROWANYCH
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H = min. 15cm
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1. Pokrycie

2. Papa wierzchniego krycia zgrzewalna

3. Papa podkfadowa zgrzewalna

4. Klin styropianowy min. 6 x 6 cm

5. Listwa dociskowa aluminiowa na kotki §r. 8 mm co 20cm
6. Kit trwale plastyczny

mwestor:  \Wspolnota

mieszkaniowa przy ul. Legionéw 49 w imieniu ktérej dziata

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziaqdz

osiekt: - Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyka elewacji

LOKALIZACJIA:

ul. Legionéw 49, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Obrdébka blacharska przy kominkach
Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr SWIRZYNSKI KUP/0130/PWOK/09 | budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 112013 RR




