OCIEPLENIE SCIANY PRZY COKOLE

Ta. ELEWACYJINA PLYTA ZE STYROPIANU gr. 14

1b. ELEWACYJNA PLYTA STYROPIANU TWARDEGO EPS 6.

200—036 (grubos¢ zalezna od istniejgcego
cokotu. grubos¢ styropianbu dobiera¢ w taki
sposbéb aby powstat na obwodzie budynku
rowny uskok)

ZAPRAWA KLEJOWA

DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ UKtLADANE
WYS. MIN. 2.5 m NAD POZIOM TERENU

2.
3.

cm

DO

5. PODKEAD TYNKARSKI

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
LISTWA COKOLOWA

9. WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ
10. MASA SILIKONOWA

11. DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY

12. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

7.
8.

4. ZAPRAWA KLEJOWA

UWAGA:
Aby uzyskaé réwny uskok na obwodzie

INWESTOR:

Wspodlnota mieszkaniowa przy ul. Legionéw 49 w imieniu

ktorej dziata

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziaqdz

budynku, grubos¢ ocieplenia cokofu bedzie

OBIEKT:

Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyka elewac;ji

sie zmieniaé po obwodzie (uskok bedzie

LOKALIZACJIA:

ul. Legionéw 49, 86-300 Grudziadz

wynosit 2cm). Wyrdwnac takze cokdt w
powierzchni poziomej oraz obnizy¢ o ok. 30
cm w stosunku do istniejgcego (cokdt na
elewacji potudniowo — wschodniej i

pofudniowo — zachodniej) w celu

zapobiegnigciu powstania mostka

termicznego.

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Ocieplenie scian przy cokole
P przy Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr SWIRZYNSKI KUP/0130/PWOK/09 | budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 112013 R?




