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Zadaszenia wykonane jako systemowe z profili stalowych malowanych
w kolorze szarym, pokryte ptytami poliweglanowymi
5 — komorowym bezbarwnym przepuszczajgcym swiatfo.

Istnieje mozliwos¢ wykonania przedmiotowych zadaszen o wymiarach
rézniqcych sie nieznacznie od przyjetych.

Wszystkie detale potgczen, uszczelnien i zamocowan konstrukcji zadaszenia
wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi systemowymi producenta zadaszenia.

Mocowanie konstrukcji zadaszenia do sciany docieplonej styropianem
musi by¢ wykonane z wykorzystaniem kotew rozpreznych & 8 mm odpowiedniej
dtugosci (min. dt. kotwy — 25 cm), umozlwiajacej solidne zakotwienie konstrukcji w murze.
Niedopuszczalne jest przymocowanie kotew tylko w styropianie.

W przypadku jakichkolwiek wgtpliwosci co do wytrzymatosci kotew mocujgcych
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

INWESTOR:

Wspdlnota mieszkaniowa przy ul. Legionéw 49 w imieniu ktérej dziata
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziaqdz

osiekt: - Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyka elewacji

UWAGA: dopuszcza si¢ wykonanie
zadaszenia z wykorzystaniem gotowych

LOKALIZACIA:

ul. Legionéw 49, 86-300 Grudziadz

rozwiqzan systemowych (daszki
poliweglanowe dostepne
w sprzedazy o zblizonych wymiarach)
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