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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne stropodachów styropap kod  CPV  45321000-3

1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru izolacji termicznych stropodachów wykonanych ze styropapy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
wykonanie izolacji termicznych stropodachów ze styropapy.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami In yniera.

1.4.1. Wymogi formalne.
Uk adanie izolacji termicznej powinno by  zlecone przedsi biorstwu maj cemu w ciwe
do wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj cemu w ciw  jako  wykonania.
Izolacja powinna by  wykonana ci le wg dokumentacji.

1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przyst pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si  dok adnie
zaznajomi  z ca ci  dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasno ci nale y wyja ni  z autorami opracowa .
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog  by  dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji In yniera, a w przypadku zmian dotycz cych
zasadniczych elementów lub rozwi za  projektowych nale y uzyska  dodatkow  akceptacj
projektantów.

Przy robotach izolacyjnych nale y przestrzega  przepisów BHP i p. po arowych.

2. MATERIA Y.
2.1. Zastosowane materia y.

 Styropapa
Podstawowym materia em do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest styropapa.
Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jako ci p yt styropianowych
/w standardowym wykonaniu – EPS 100/ do papy podk adowej /na welonie z w ókna
szklanego/ P/100/200-20, za pomoc  kleju „na zimno”. Klej posiada znacznie lepsz  si
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klejenia ni  tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie s  agresywne w stosunku
do styropianu i nie powoduj  jego degradacji /zanikania/.

Materia  powinien odpowiada  polskim normom lub posiada  atest ITB oraz ocen
higieniczno-sanitarn .

 Asfaltowa emulsja anionowa
Zawiesina drobnych cz stek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne mieszanie asfaltu
z wod  / - do gruntowania pod a.

 Klej bitumiczny
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt styropianowych
do pod a

Papa nawierzchniowa
Materia  rolkowy s cy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez nasycenie
osnowy poliestrowej materia em bitumicznym.

Papa podk adowa
Stosowana jako podk ad pod pap  nawierzchniow  w miejscach mocowania styropapy

cznikami do blach oraz przy kraw dziach wkl ych. Jest to materia  rolkowy otrzymany
przez nasycenie osnowy materia em bitumicznym.

Kominki wentylacyjne
Stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej.

Trójk ty styropianowe
Laminowane pap  /kliny/ - stosowane przy kraw dziach wkl ych.

Kit uszczelniaj cy trwaleplastyczny
Np. olkit– stosowany na styku dachu i kominków wentylacyjnych.

czniki mechaniczne
Do mocowania styropapy do pod a.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robót, zaakceptowanego przez In yniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport p yt styropapy i rolek papy.
Pakiety z p ytami styropapy nale y uk ada  w pozycji poziomej, ci le obok siebie, w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystaj ce
wewn trz rodka transportu ruby i inne cz ci nale y usun  lub zabezpieczy , aby nie
uszkodzi y p yt w czasie transportu.
Podczas transportu rolek papy nale y je zabezpieczy  przed podarciem lub przebiciem.

4.2. Magazynowanie.
Papa - nale y sk adowa  j  w pomieszczeniach zamkni tych, rolki ustawione pionowo, do 2
warstw.
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Pakiety styropapy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych i zamkni tych, na suchym
pod u, z dala od ród a ognia. Styropian nale y chroni  przed kontaktem
z rozpuszczalnikami, benzyn , lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety nale y
uk ada  poziomo w kilku warstwach.
Emulsja asfaltowa winna by  przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 5ºC. Sk adowa
z dala od grzejników, zabezpieczy  przed nas onecznieniem i przemarzni ciem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl dniaj cy
wszystkie warunki, w jakich roboty b  wykonywane.

5.2. Opis ogólny.
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych mo na wykonywa  równie  w okresie
zimowym. Nale y wykonywa  je w sposób zapewniaj cy ochron  materia ów ocieplaj cych
przed dzia aniem wód deszczowych lub wody zarobowej.
Warstwa izolacji powinna by  ci a i mie  sta  grubo  zgodn  z projektem. P yty powinny
by  uk adane na styk.
Przed mocowaniem p yt do pod a nale y pod e zagruntowa  np. asfaltow  emulsj
anionow . Mocowanie p yt do pod a dokonuje si  za pomoc  klejów. W strefie
przykraw dziowej p yty nale y mocowa  dodatkowo mechanicznie (min. 4 ko ki na 1 m2

yty).
UWAGA: Normy zu ycia kleju i sposób u ycia, tak e sposób monta u mechanicznego podaje
jego producent wyrobu.

Powierzchnia pod izolacje powinna by  równa i czysta.

Po wykonaniu izolacji ze styropapy wykona  nale y nast pnie dwukrotne pokrycie
dachu pap  termozgrzewaln .

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci wykonanych robót termoizolacyjnych.
Kontrola jako ci wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje:

odbiór jako ciowy materia ów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
odbiór pod a pod izolacj ,
kontrol  u onej warstwy izolacji.

yty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
odpowiada  normie BN-91/6363-02,
by  materia em samogasn cym wg PN-C-89297,
mie  struktur  komórkow ,
charakteryzowa  si  prostymi kraw dziami i g adk  powierzchni ,
charakteryzowa  si  nisk  ch onno ci  wody,
odpowiada  odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie  g sto  pozorn  20-30 kg/m3

i wytrzyma  na rozci ganie > 195 kPa,
zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC,
wspó czynnikiem przewodzenia ciep a  = 0,031-0,041 W/mK,
posiada  ocen  higieniczn  PZH, wiadectwo ITB, za wiadczenie o jako ci wystawione
przez producenta.
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolacji ze styropapy.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Szczegó owy zakres odbioru robót.
Odbiór powinien polega  na:

sprawdzeniu wyników kontroli jako ci materia ów, przeprowadzonej po ich
dostarczeniu na budow ,
odbiorze przygotowania pod a,
odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplaj cej
odbiorze po przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnieniu styków dachu
z elementami budynku wystaj cymi ponad po  dachow .

Przy odbiorze materia ów nale y sprawdzi  za wiadczenie o jako ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno  materia ów z normami, lub wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiór pod a powinien obejmowa  sprawdzenie:
równo ci, czysto ci i sucho ci pod a.

Odbiór wykonanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  sprawdzenie:
jako ci zastosowanych materia ów,
grubo ci i ci ci warstwy ocieplaj cej,
czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu,
po czenia warstw izolacyjnych z pod em.

Odbiór ko cowy powinien polega  na sprawdzeniu wyników odbiorów mi dzyfazowych.
Odbiór powinien by  zako czony sporz dzeniem protoko u, do którego nale y do czy
wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m2 izolacji poziomej z p yt styropapy obejmuje:

zakup materia ów,
transport do magazynu na placu budowy,
transport na miejsce wykonywania prac,
oczyszczenie pod a,

enie izolacji z p yt,
rodek transportowy,

uprz tni cie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P yty styropianowe.
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

produkowanego fabrycznie.
PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lenie grubo ci

do izolacji pod óg p ywaj cych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie”


