
CPV 45321000-3 POKRYCIA DACHOWE PAP - SST

B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Pokrycia dachowe  pap kod  CPV  45261214-7

1. WST P
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania pokry  dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie pokry  dachowych.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót.

2. Materia y.
2.1. Wymagania ogólne.

Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg OST.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co - Wymagania
wg PN-B-24625:1998
Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa
i podk adowa wg wiadectwa ITB nr 974/93

papa perforowana
Papa perforowana np. Icopal PP-50/700
Papa asfaltowa perforowana do stosowania w wielowarstwowych pokryciach
dachowych jako warstwa wentylacyjna. Papa oparta na osnowie z welonu szklanego
uk adana luzem pod wierzchni  warstw  wodochronn .

papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z w ókniny
poliestr. 5,2 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (w óknina poliestrowa) 200 g/ m2
- zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
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- si a zryw. przy rozci g paska o szer. 5 cm wzd /w poprzek, min 750 / 700 N
- wyd enie przy maks. sile rozci g. wzd  / poprzek, min. 40 / 40 %
- gi tko  w obni onych temperaturach - 25º C
- odporno  na dzia anie wysokiej temp., w ci gu 2 h +100º C
- grubo  5,2 ±0,2 mm
- d ugo  rolki 5,0 m
- szeroko  rolki 1,0 m
- kolor: szara
- gwarancja 10  lat

3. Sprz t.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu sprz tu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy

monta u papy termozgrzewalnej zastosowa  butl  gazow  z osprz tem do klejenia arkuszy z
papy termozgrzewalnej.

4. Transport
Wg punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robót.

5.1. Pokrycie papowe.
W pokryciach zastosowa  pap  podk adow  i pap  wierzchniego krycia dla pokry
pap  termozgrzewaln .
Przy ociepleniu dachu p ytami styropianowymi, p yty mocowa  klejem
elastomerobitumicznym lub klejami poliuretanowymi oraz cznikami
mechanicznymi.
Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi
z dachu elementami powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi
wyeliminowanie wp ywu odkszta ce  dachu na tynk.
Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy,
odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych.
Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  papy i kolejnymi
powinna wynosi  1,0-1,5 mm.
Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej
warstwie powinna by  nie mniejsza ni  10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.

6. Kontrola jako ci.
6.1. Materia y do pokrycia.

Wymagana jako  materia ów pokryciowych powinna by  potwierdzona przez
producenta przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równo rz dnym dokumentem.
Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez
producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.
Odbiór materia ów pokryciowych powinien obejmowa  zgodno
z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych
materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do
zgodno ci materia u z za wiadczeniem
o jako ci wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pa stwowej.
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Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robót.
Jednostk  obmiarow  robót jest – dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór pod a.
Badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej
pogody, przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych, sprawdzenie równo ci
powierzchni pod a nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 2 m lub
za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni
a at  nie powinien przekroczy  5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w
czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p
pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
– pod a ,
– jako ci zastosowanych materia ów,
– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.

Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,
– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie

paska papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym, e pasek papy nale y naci  nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w
trakcie odbiorów cz ciowych i ko cowego przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech
dowolnych miejscach na ka de 100 m2. Dok adno  pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

aci si  za ustalon  ilo  m2 pokrycia z przygotowaniem pod a, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z w ókien szklanych.


