
B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Rynny i rury spustowe kod  CPV  45261320

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru pokrycia dachu

blachodachówk  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
elementami wystaj cymi ponad dach budynku.

2. MATERIA Y.
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wyma-

ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych
dany materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana.
aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo

blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metod  ogniow  - równ  warstw  cynku (275
g/m  )  oraz  pokryta warstw  pasywacyjn  maj  dzia anie antykorozyjne
i zabezpieczaj ce.

Blacha ocynkowana wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

2.2. Spoiwo.
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do

dziennika budowy.

2.3. Gwo dzie.
Do obróbek i pokry  z blachy ocynkowanej stosuje si  gwo dzie ocynkowane, a do

pokrycia z blach miedzianej, gwo dzie miedziane.
Wszystkie materia y do pokry  dachowych powinny by  przechowywane

i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wed ug odpowiednich norm
wyrobu.

3. SPRZ T.
3.1. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.



4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
ci gnik ko owy z przyczep .

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie

i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu,

wielko nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega

przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn

niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  rodki  transportowe  musz  spe nia  wymagania

przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne dla podk adów.
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:
pochylenie p aszczyzny po aci dachowych z desek, at lub p atwi powinno by  dostoso-

wane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy po-
wierzchni  deskowania a at  kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm
w  kierunku  prostopad ym  do  spadku  i  nie  wi kszy  ni  10  mm  w  kierunku
równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),
równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano
powy ej na co najmniej 3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy
podk adzie z p atwi),
w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by  usztywnione kraw dzie zewn trzne.

5.2. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i  stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do

0,6  mm  mo na  wykonywa  o  ka dej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie  ni szej  od  -15°C.
Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach. Przy wykonywaniu obróbek
blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych
i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

Wymiana obróbek blacharskich
Przed po eniem w ciwego pokrycia nale y zamocowa  pasy nadrynnowe oraz podrynnowe,
a tak e zamontowa  wszelkie inne elementy, wymagaj cych pó niejszego obrobienia.
Poszczególne pasy obróbek blacharskich powinny by  montowane z zak adem 100 mm.
Obróbki blacharskie nale y wykona  z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm.



Wymiana rynien.
Ze wzgl du na zakres realizowanych robót poj to decyzj  o demonta u istniej cych rynien i
wykonaniu nowych.
Zastosowano rynny prefabrykowane z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm   180.
Prawid owa d ugo  rynny powinna wynosi  : d ugo  dachu + po 1 cm z ka dej strony.
Nast pnie nale y wyznaczy  miejsce, gdzie b dzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i  rury  spustowe mog  by  ci te  za  pomoc  wyrzynarki  do  stali  lub  pi y  cyrkulacyjnej  z
tarcz  do stali. Zabrania si  stosowania pi y k towej do ci cia stalowych wyrobów powlekanych.

Zako czenie rynny.
Zako czenie rynny nale y uszczelni  poprzez wyci ni cie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewn trz za lepki. Za lepk  mocujemy, wciskaj c j  lekko na kraw   rynny i dodatkowo
lutuj c. Podobnie post pujemy przy zastosowaniu za lepki uniwersalnej. Zaleca si
przymocowa  za lepki do rynny wkr tami farmerskimi lub nitami.

Monta  wylotu otwartego.
Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c
wyloty rynny - sztucera. Otwór nale y wyci  u ywaj c no yc lub wycinarki otworów. Nast pnie
nale y odgi  kraw dzie otworu w dó  tak, aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy
nale y sztucer o wygi ty brzeg rynny i obróci  wokó  rynny, a nast pnie owin  klamry wokó
drugiej kraw dzi rynny. Zamocowa  wylot otwarty poprzez zgi cie klamry na tylnym brzegu
rynny.

czenie rynny.
czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na

zak ad – min 20 mm lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y
zastosowa cznik. U ycie cznika jest konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod
wp ywem zmiany temperatur. Nale y wycisn  niewielk  ilo  uszczelniacza dekarskiego na
rodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. cznik nale y

za  na rodek z cza rynny zaczynaj c od tylnej strony rynny. Nast pnie nale y zagi
przedni zaczep cznika w dó  i obróci  go do rynny. Zamkn cznik ma  klamr . Zabezpieczy

cznik przed otwarciem, doginaj c ma  klamerk .

Monta  rury spustowych.
Monta  rury spustowej  150 mm nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem
otwartym a fasad  budynku. Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do
ciany budynku.

Nast pnie nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej.  Zamocowa  obejm  z
trzpieniem. Maksymalna odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur
spustow . Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o 40 mm od ciany.
Rury spustowe nale y pod czy  do eliwnego kró ca kanalizacyjnego poprzez wykonanie
kolanka kierunkowego, umo liwiaj cego prawid owe odprowadzenie wody opadowej. Sposób
wykonania pod czenia poszczególnych rur spustowych do kró ców kanalizacyjnych
deszczowych, nale y ka dorazowo indywidualnie dopasowa . W przypadku uszkodzenia
ko cówki kru ca eliwnego, lub stwierdzenia jego z ego stanu technicznego, nale y
poinformowa  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podj cia decyzji o
ewentualnej jego wymianie.



Ze wzgl du na fakt, i  rynna po dociepleniu cian zewn trznych, b dzie nieco cofni ta w
stosunku do lica ciany, przewiduje si  wykonanie w górnym odcinku rury spustowej, za amania
wcinaj cego si  w docieplenie.
Nale y zwraca  uwag , aby wszystkie zmiany kierunku oraz za amania rur spustowych,
wykonane by y w mo liwie naj agodniejszy sposób, tak, aby nie powodowa  w danych miejscach
do ryzyka gromadzenia si  lodu i zapychania rur.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci robót.
 Polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podk adów.
 Pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru.
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór podk adu.
Badania podk adu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas

suchej pogody, przed przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych.
Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc

aty kontrolnej o d ugo ci 3 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze-
wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm,

w kierunku prostopad ym do spodku i 10 mm w kierunku równoleg ym do spadku.
aty nale y przybija  na kontr atach, równolegle do okapu, za pomoc  gwo dzi

ocynkowanych. Pierwsz at  umieszcza si  w linii okapu, pozosta e równolegle do
niej, z rozstawem odpowiadaj cym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowa :

Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników,

azów itp.,
Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kana-
lizacyjnych,



Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposa eniem z PCV powinny odpowiada
wymaganiom PN-EN 607 : 1999.

8.3. Zako czenie odbioru.
Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Obróbki blacharskie.
aci si  za ustalon  ilo  m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe.
aci si  za ustalon  ilo  „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okr ych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  —  cz  C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.


