B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 45.2 |
|Klasarobét - 4525 |
Kategoriarob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Kategoriarob6t - Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
» ustawienia i rozbidrki rusztowan zewnetrznych.

2. MATERIALY.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga byc¢
wykonywane prace na wysokosci , stuzaca do utrzymywania os6b ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana jtymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementow rusztowania, stuza do utrzymywania oséb.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:
) wysokos¢ rusztowania,
> wysokos¢ przesta,
» dlugosé przesta,
)  szerokos¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

)  stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe z wilazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),

) stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome),

» stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

) stezenie wspornikow (rura zakonczona tacznikami , stuzgca do podparcia
wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby),

y  wezel —miejsce roztacznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych,

)  stezenie wzdtuzne,
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y stojaki, poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

) odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

> pomosty robocze — podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

> wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji
nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw
ochronnych,

) podstawki (sztywna ptyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza
powierzchnie) ,

> fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy
obcigzenie),

) rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej , sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

Y rama pionowa - gtébwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej , sktadajacy sie z 2-6ch stojakow potgczonych poprzeczkami,

y  kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu,

» konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed
upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatéw budowlanych,

) porecz gtébwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie
boczne,

y  podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

» samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan.

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sa dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakow w zaleznosci od wielkosci obciazenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono
w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakdw w zaleznosci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:

> 1,05 dlarusztowan typu lekkiego,

y 1,35dlarusztowan typu ciezkiego.
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Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczac:
Y 2,50 mw kierunku podtuznym,
Y 2,00 mw Kkierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosic¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

Rozstaw stojakow w zaleznosci od obcigzenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres ob{ Maksymalny rozstaw stojakow
podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma) 250 1,05-1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie
mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli
w sposOb zapewniajacy docisk cata dolng ptaszczyzna podkitadu do powierzchni podtoza. Na
podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno miec
nosnos¢ > 1,0 kG/cmz,

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna by¢
nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci
3,6 i 54 m na zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rure diugosci 3
,6 m i jedng dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad
rur odwrocic tak, aby rzad zewnetrznych stojakdéw zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m;
54 m; 3,6 mitd.

Rozstaw osiowy stojakOw powinien wynosic:
> w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
»  w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac¢ do
stojakobw po ich stronie wewnetrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakéw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad
dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki
oporowej do 0si poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga byc¢
uktadane na catej wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomaosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajagce powinny by¢é zamkniete poreczami gtéwnymi
i posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakdéw. Pierwsza porecz
powinna by¢é mocowana na wysokosci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
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Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakdéw, nalezy przyjmowac utozenie
pomostdéw na rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:
) narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
» na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak
pierwszej kondygnacji, jednak z nastepujacymi zmianami:

) stojaki nalezy sktada¢ z rur o diugosci 54 m; w ostatniej (najwyzszej)
kondygnacji powinny by¢ rury o réznej diugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub
5,4 m w taki sposob, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos¢ wszystkich stojakow,

) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowa¢ dopiero
po zakonczeniu montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o diugosci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej
— co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe
co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte
przesto. Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji
rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich
elementow rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowacé
I i Il kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementow konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposOb uniemozliwiajacy
oderwanie rusztowania od Sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru,
mimosrodowych obciagzen statycznych, obciazen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego
osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymatos¢ na
wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 50 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci
mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu
uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna
stosowac w budynkach, ktérych mury sa wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min.
75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale ztgczone z nig w trwaly sposob. Odlegto$¢ miedzy pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od s$rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny
by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:
y drabinki, ktérych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,
y  ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromows . Przebiegajace w
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poblizu montowanego Ilub demontowanego rusztowania napowietrzne linie
energetyczne powinny by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada
5-0s06b.

5.2. Demontaz rusztowan.

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika robot
z majstrem nadzorujacym prace brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac pracownicy
niezatrudnieni przy rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowac od odejmowania poreczy bortnicy
i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie
i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow

i poreczy.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowsg dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasadaobmiaru
Szczegbtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr rusztowan.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny byc¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajagce zgodnos¢ zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozcigganie.

Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji
rusztowan i jego wymiarow, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne
obcigzenia pomostow roboczych.
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8.2. Przeglad rusztowan.
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
) codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
»  co 10 dni przez konserwatora rusztowania
y doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robét
budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania rob6t na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchyiki.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakow ram powinny nie przekraczac :
» 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
> 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podituznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robét podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

~ O S S

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stojagce metalowe robocze .Ogdélne wymagania
i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Ztgcza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .
y Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy.
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)  Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

> Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

> Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.

> Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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