B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 45.2 |
|Klasarobét - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe papa | kod CPV 45261214-7 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania pokry¢ dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robo6t.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.

> Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg OST.

> Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco - Wymagania
wg PN-B-24625:1998

y  Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

y Papa termozgrzewalna na osnowie z witokniny poliestrowej nawierzchniowa
i podktadowa wg Swiadectwa ITB nr 974/93

e papa perforowana
Papa perforowana np. Icopal PP-50/700
Papa asfaltowa perforowana do stosowania w wielowarstwowych pokryciach
dachowych jako warstwa wentylacyjna. Papa oparta na osnowie z welonu szklanego
uktadana luzem pod wierzchnig warstwa wodochronna.

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z widkniny
poliestr. 5,2 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/ m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
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- sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750/ 700 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ 5,2 £0,2 mm

- dtugos¢ rolki 5,0 m

- szerokos$¢ rolki 1,0 m

- kolor: szara

- gwarancja 10 lat

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu wg p.3 ,Wymagania ogolne” a przy
montazu papy termozgrzewalnej zastosowac butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z
papy termozgrzewalnej.

4. Transport
W(g punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robét.

5.1. Pokrycie papowe.

)
)

W pokryciach zastosowac¢ pape podktadowa i pape wierzchniego krycia dla pokry¢
papa termozgrzewalna.

Przy ociepleniu dachu ptytami styropianowymi, ptyty mocowaé klejem
elastomerobitumicznym  lub  klejami  poliuretanowymi oraz  tgcznikami
mechanicznymi.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwic¢
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkitadem i pierwszg warstwa papy i kolejnymi
powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy do pokrycia.

)

Wymagana jakos¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdw pokryciowych powinien obejmowac¢ zgodnosé
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwoweyj.
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> Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

> Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest — dla rob6t pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot.

8.1. 0Odbidr podtoza.
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.  Odbidr robot pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

—doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

—dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior cze$ciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w
trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych.
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